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LA LINEA BORGONOVO DI RDB TERRECOTTE

I nuovi colori della

| mattoni pieni a pasta molle “a mano” RDB
Terrecotte sono prodotti utilizzando argille
selezionate ricche di ossidi di ferro. L'avan-
zata tecnologia produttiva permette di con-
servare I'aspetto estetico e le caratteristiche
dei mattoni anticamente formati a mano,
garantendo per0 costi contenuti. Vengono
prodotti in un’ampia gamma di colorazioni,
inalterabili nel tempo: Rosso, Rosato, Bruno
e nelle finiture Classico e Rustico. Le innu-
merevoli possibilita compositive, ottenibi-
li con I'uso del mattone faccia a vista,
contribuiscono a risolvere dettagli
costruttivi quali angoli, cornicioni ed
aperture, sottolineando la vocazione
del mattone faccia a vista qua-
le materiale che, piu di ogni

altro nel settore dell’edilizia,

contribuisce alla caratteriz-

zazione estetica dell’archi-

MAGIA50 DI ALBINI & FONTANOT

tradizione

tettura. Il linguaggio architettonico risulta
impreziosito dalle trame e dalle tessiture del
paramento murario, dalle variazioni croma-
tiche e dal trattamento superficiale dei mat-
toni, dall’alternanza di pieni e vuoti ottenibile
grazie all’elevata modularita del mattone. La
produzione di mattoni “a mano”, viene inte-
grata da pezzi speciali utilizzati anche nel
settore della ristrutturazione e del recupero
conservativo, per risolvere particolarita co-
struttive ed architettoniche quali cornici, co-
pertine su muretti, incroci, davanzali, pilastri,
colonne, archi, recinzioni, pozzi e decorazio-
ni per arredo interno ed esterno. All'interno
dell’ampia gamma RDB Terrecotte segna-
liamo la linea di mattoni a mano “Borgono-
vo”, costituita da mattoni rustici e classici,
antichi mattoni Farnese, listelli, basto netti,
angoli e pezzi speciali. La linea Borgonovo
0ggi ¢ disponibile in nuove colorazioni e fini-
ture; in particolare, le colorazioni Paglierino
classico e Paglierino rustico, declinate poi
nella produzione su mattoni paglierino ru-
stico perlato e Rosto rustico perlato, anche
su elementi di spessore ridotto e su pezzi a
corredo.

Scale d’autore

Frutto di una accurata progettazione, dell’uti-
lizzo di materiali di alta qualita e di una riuscita
interpretazione delle pitl attuali tendenze este-
tiche, Magia50 & I'ultima novita della collezio-
ne di scale per interni/esterni di Albini & Fon-
tanot. Realizzato in acciaio verniciato bianco o
grigio ghisa con vernici idonee a resistere alle
intemperie, questo modello si caratterizza in
particolare per la presenza di un corrimano in
pvc con anima di alluminio, personalizzabile
nelle tonalita bianco o grigio ghisa in abbina-
mento al colore della scala. La ringhiera & in-
vece composta da colonnine in acciaio verni-
ciato, di elegante essenzialita. Ad accentua-
re ulteriormente la versatilita di Magia50 € la
presenza di un pianerottolo universale, che ne
consente I'installazione in aperture di qualsia-
si forma e dimensione. Il senso di rotazione,
orario o antiorario, viene deciso al momento
della posa in opera. Magia50 ¢ disponibile nei
diametri 110, 130 e 150 cm.

WINGRIP BITUMINOSO DI WINKLER
Impermeabilizza e aumenta
I’adesione della piastrella

Dalla tecnologia Winklersafe per i prodotti a basso impatto ambientale
e dalla costante ricerca dei laboratori Winkler arriva un prodotto molto
interessante come Wingrip Bituminoso, un prodotto a bassissimo o nullo
impatto ambientale che & anche pronto all’uso. Si tratta di unimpermea-
bilizzante e ponte d’aggrappo per balconi, terrazze e bagni; & un prodotto
a base di bitumi e polimeri di altissima qualita in emulsione acquosa e
speciali cariche. Wingrip Bituminoso & stato specificamente formulato
per realizzare uno strato impermeabilizzante e adesivo di eccezionale
resistenza ed efficacia su balconi, terrazze e bagni prima della posa
di pavimenti e rivestimenti. :

E applicabile con estrema sem-
plicita sia su superfici verticali
che orizzontali ed & indicato per
la sovrapposizione su piastrelle
esistenti o su massetti cemen-
tizi. Una particolarita: il colore
nero, in contrasto con supporti
normalmente presenti in edili-

zia, favorisce un’applicazione uniforme del prodotto, atta a realizzare
uno strato impermeabile continuo ed omogeneo. Grazie al suo impiego
& possibile realizzare uno strato elastico ed estremamente tenace e co-
prente, garantendo poi una straordinaria adesione chimico-fisica della
colla cementiza. Grazie allo speciale formulazione, Wingrip Bituminoso
non richiede alcun tipo di armatura o di rinforzi o I'impiego di partico-
lari adesivi: e sufficiente, infatti, I'uso di una colla adeguata all'impiego
(nel caso di utilizzo di colle cementizie della gamma Winkler, i prodot-
ti saranno integralmente coperti dalla garanzia assicurativa specifica
rilasciata da una primaria compagnia di assicurazioni). Il prodotto &
pronto all’'uso e puo essere applicato con pennellessa, rullo, spazzo-
lone o pompa airless; si applica in mano unica e non richiede primer.
Wingrip Bituminoso & di rapida essicazione e puo essere rivestito gia
dopo 7 ore, in condizioni climatiche non estreme.
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Soluzione a freddo

cANTIERE [ig

RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE IN COPERTURA

Soluzione a freddo

Il rifacimento di un manto impermeabilizzante, realizzato grazie

a una particolare tecnica di posa a freddo con adesivo per risolvere
una specifica problematica di cantiere. Grazie a un pacchetto di prodotti

Winkler e alla puntuale assistenza in cantiere di una rivendita Made

nche normali operazioni di
routine possono, in alcuni ca-
si, proporre vincoli e proble-

matiche di cantiere che richiedono
I'individuazione di soluzioni studiate
ad hoc. E questoil caso dell'interven-
to qui presentato: il rifacimento del
manto impermeabile di una copertu-
ra piana, che data la particolare loca-
lizzazione dell'edificio interessato dai
lavori —la sede di Pianeta Casa, gran-
de struttura commerciale specializ-
zata in arredamenti — ha comportato
I'adozione di una particolare tecnica
di posa, I'applicazione a freddo delle
membrane bituminose. Il tutto realiz-
zato grazie a un pacchetto di prodotti
Winkler, selezionati dall'impresa ese-
cutrice — la ditta Domenico Lucanto
con sede a Rho (Ml) —in collaborazio-
ne con la rivendita Made Vidori Edilizia
di Novedrate (CO).

Il probema

L'edificio interessato dai lavori é la
sede di Pianeta Casa, realta commer-
ciale del settore arredamento situata

nel comune di San Giuliano Milanese
(M), nelle immediate adiacenze della
tangenziale che circonda il capoluogo
lombardo. La naturale usura del tem-
po ha via via pregiudicato l'integrita e
latenuta del manto impermeabile po-
sto a protezione della copertura piana
dell'immobile, che necessitava quindi
di essere reintegrato. Dovendo pro-
ceder per sovrapposizione, 'ordina-
ria metodologia di posa a caldo me-
diante sfiammatura dellamembrana,

utilizzata per l'esecuzione dell'imper-
meabilizzazione originale, risulta-
va tuttavia sconsigliata a causa delle
forti sollecitazioni dovute al continuo

passaggio di vetture e mezzi pesan-
ti sulla vicina tangenziale. Il progres-
sivo invecchiamento del manto im-
permeabile e il suo conseguente ir-
rigidimento, infatti, potevano in tali

A | edificio commerciale oggetto
dell'intervento e la copertura con
il vecchio strato impermeabile
ammalorato.

« Particolare delle infiltrazioni
allinterno della struttura causate
dalle pessime condizioni dello
strato impermabilizzante.
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» Sequenza delle fasi di posa del
nuovo strato impermeabilizzante,
posato per sovrapposizione e
incollato direttamente sul manto
esistente con il particolare adesivo
afreddo.

IL PRODOTTO

Impermeabilizzare senza fiamma

condizioni determinare nel tempo la
fessurazione delle membrane a cau-
sa dei continui movimenti della strut-
tura, e conseguentemente pregiudi-
carne la tenuta all'acqua. A seguito
di un accurato sopralluogo dell’edi-
ficio I'impresa esecutrice, di concer-
to con Roberto Pistore, responsabile
della commessa perVidori Edilizia, ha

percio deciso di optare per una tecni-
ca di posa a freddo in sovrapposizio-
ne al manto impermeabile esistente;
soluzione che ha richiesto I'adozione
di un pacchetto di prodotti idonei, in-
dividuati — anche grazie alla collabo-
razione con I'ufficio tecnico dell’azien-
da produttrice — nella membrana bi-
tuminosa autoprotetta con scaglie di

Winglue & il nuovo adesivo a base bituminosa per membrane impermeabilizzanti e pannelli
isolanti, formulato grazie alla tecnologia Winkler Safe messa a punto da Winkler, azienda
specializzata in prodotti per I'edilizia a elevato contenuto tecnologico, semplici, sicuri da
utilizzare ed ecologici. |l prodotto, in particolare, € disponibile in due differenti versioni: Winglue
Standard, solo adesivo, e Winglue Universal, formulato impermeabile e pronto da utilizzare
anche come sigillante per i giunti di sovrapposizione delle membrane bituminose. Winglue non
produce sfridi di lavorazione, € facile da applicare e garantisce un elevato potere di adesione
sia su supporti porosi che non assorbenti purché completamente asciutti, a temperature

non va utilizzato per superfici gelate o soggette a temperature

rigide, o in prossimita di piogge. E adatto per I'incollaggio di barriere al vapore e pannelli

comprese fra 5 e 40 °C

| 10] for made LUGLIO 2010

isolanti su superfici in
calcestruzzo, di membrane
in sovrapposizione su
membrane e pannelli
isolanti, anche per la posa in
verticale dei risvolti da 40-50
cm di altezza. Pronto all’'uso,
commercializzato in secchi
da 5 e 20 kg, Winglue non
va diluito con acqua o altri
solventi ed & applicabile a
rullo, pennello o spazzolone.
Terminata la posa, da
realizzare in strato uniforme,
dopo circa 90 minuti,
quando la superficie esposta
all’aria risulta appiccicosa,
Winglue raggiunge il potere
adesivo ottimale.

ardesia Winkler Coverbond minerale
4,5 PL e soprattutto nell’adesivo bitu-
minoso Winkler Winglue.

La soluzione

L'intervento ha innanzitutto compor-
tato la rimozione del manto imper-
meabilizzante esistente nelle zone in
cuilo stato di degrado era eccessiva-

f"

A (sopra e nella pagina a fianco) dettagli della posa
della guaina sui surmonti e negli angoli.

mente pronunciato per permetterne
il mantenimento in opera. Si & quin-
di proceduto alla posa in sovrappo-
sizione della membrana Winkler Co-
verbond minerale 4,5 PL, prodotto a
base di bitume modificato con poli-
propilene di densita 4,5 kg/m2armato
con tessuto non tessuto di polieste-
re rinforzato e stabilizzato, protetto
nella faccia superiore con scaglie di
ardesia per consentire, oltre a una
protezione piu efficace, la completa
pedonabilita della copertura.
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Latecnica di posa a freddo prescelta
ha comportato I'impiego dell’inno-
vativo adesivo bituminoso a freddo
Winkler Winglue. Il prodotto, steso
a rullo sulla superficie di posa, ha
assolto in questo caso alla doppia
funzione di consentire una perfetta
adesione della nuova membrana e
la sua collaborazione con il manto

impermeabilizzante originale. Det-
tagli, giunzioni e zone di sovrappo-
sizione sono stati sigillati con un ap-
posito prodotto, anch’esso a base
bituminosa per assicurarne la pie-
na compatibilita con la membrana.
L'intervento ha interessato una su-
perficie complessiva di circa 1200
m?, per la cuiimpermeabilizzazione
sono stati utilizzati circa 120 rotoli
di Winkler Coverbond minerale 4,5
PL e 72 latte di Winkler Winglue. Al-
la rapidita e praticita di posa, par-
ticolarmente apprezzate dall'im-
presa esecutrice ha fatto riscontro

un‘eccellente qualita del risultato fi-
nale, molto accurata sia dal punto
di vista funzionale che per la preci-
sione dei dettagli esecutivi; cio an-
che grazie alla costante collabora-
zione fornita da produttore e riven-
ditore, sia in fase di scelta delle so-
luzioni che durante l'esecuzione dei
lavori. ]

I —

IL RIVENDITORE

Roberto Pistori
di Vidori Edilizia

Lintervento presentato in queste pagine rappresenta un
efficace esempio del livello e del contenuto dei servizi che
le rivendite del Gruppo Made sono in grado di offrire ai
propri clienti, dal momento della scelta del prodotto fino
alla risoluzione di ogni problematica legata al suo utilizzo
in cantiere. Come racconta Roberto Pistori, agente
commerciale della Vidori Edilizia di Novedrate (CO).

Cosa offre in pit una rivendita Made al cliente?

Ogni cliente che si rivolge alle rivendite del Gruppo Made
¢ certo di poter contare su un’assistenza a 360 gradi,
garantita da referenti tecnici e commerciali qualificati,
capaci di seguire passo dopo passo la fornitura e
supportare I'utilizzatore, ove necessario, nella risoluzione
di situazioni di cantiere anche molto particolari.

Si tratta di un valore aggiunto fondamentale, che si
affianca al vantaggio di avere come interlocutore un
Gruppo dalla grande forza commerciale, a diretto
contatto con i piu prestigiosi marchi del settore,
capillarmente diffuso sul territorio e percio in grado

di proporre sempre il prodotto giusto al momento
giusto. Come in questo caso, decisamente particolare,
dove non solo era necessario individuare un prodotto
efficiente ma valutare con attenzione anche le condizioni
di esercizio dell’intera struttura.

In quest’ottica, la partnership che lega il Gruppo

ai propuri fornitori € fondamentale?

Senza dubbio. Poter garantire al cliente sia il pieno
supporto della struttura di vendita, sia I’assistenza
altamente specialistica che il produttore meglio di
chiunque altro & in grado di fornire rappresenta un
argomento cui gli utilizzatori, alla luce della crescente
complessita del cantiere edile, sono oggi molto sensibili.
Non a caso la nostra clientela attribuisce grande valore
a questa capacita, che peraltro costituisce anche un
importante motivo di fidelizzazione.

La bioedilizia

La bioedilizia € una strada intrapresa dal Gruppo Made come scelta
di fondo, un impegno etico sentito, nei confronti dei nostri clienti
di oggi e di quelli di domani, per contribuire all’affermazione della
qualita del costruire. Siamo consapevoli, perd, che si tratta di una
terra per molti versi da scoprire, e proprio per questo abbiamo deciso

di esplorarla.

for made LUGLIO 201011 |
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GRUPPO MADE AL SAIE

Uno stand da tutto esaurito

Luminoso e accogliente, essenziale e “ver-
de”. Ecco come possiamo definire il nuo-
vo stand che Gruppo Made ha sfoggiato
durante I'ultima edizione del SAIE di Bo-
logna. Due reception negli altrettanti lati
di ingresso, una ampia sala riunioni dove
si sono svolti incontri dedicati alle nuove
normative sull’isolamento, a “Madelogo”,
la banca dati di Gruppo Made riservata ai
rivenditori aderenti, a “Made Next”, il ser-
vizio dedicato agli infissi, e cosi via. Duran-
te tutta la durata della manifestazione lo
stand & stato popolato dai rivenditori ade-
renti al Gruppo che quest’anno sono stati
assai numerosi, accolti dai capi area di ri-
ferimento e dall’intero staff del Gruppo.

RIUNIONI REGIONALI
Lombardia, i prezzi (e Price)
catturano I'attenzione

In pil di una occasione abbiamo sottolineato come gli incontri regionali rivestano una
grande importanza nello sviluppo, a tutti i livelli, del nostro Gruppo. Sono per prima cosa
un’occasione di incontro fra imprenditori che operano in un mercato dalle caratteristiche
simili, dove & quindi anche possibile immaginare strategie comuni. L'incontro dello scorso
5 ottobre, nella sala riunioni della sede di Vidori Edilizia a Seregno & stata anche I'occa-
sione per approfondire la conoscenza di “Madelogo” e di “Price” (in questo numero inter-
vistiamo Gabriele Benfenati e Massino Minguzzi, a pagina VIl), di conoscere un prodotto
come le fibre “Archimade”, grazie all’intervento di Patrizio Criconia, oltre all'immancabile
momento dedicato alle promozioni, un argomento che cattura sempre I'attenzione. Grande
interesse anche per I'ingresso di alcuni prodotti della gamma “Livingmade” (finiture) nel
Centro logistico di Cornaredo. A questo riguardo, & anche stata preparata una brochure
esplicativa della gamma dei prodotti a disposizione. L'incontro del 5 ottobre ha comunque
fatto emergere le criticita di questo momento, un disagio che immaginiamo comune a tan-
te altre regioni d'ltalia. Se da
un lato I'attenzione ai prezzi &
una caratteristica atavica del
nostro mercato, cio che mag-
giormente risalta & una piu
generale attenzione ai costi di
gestione. Cosi si possono in-
fatti spiegare le numerose do-
mande su “Madelogo” e anco-
ra piu nello specifico sulle ca-
ratteristiche di “Price”, desti-
nato ad abbattere fortemente
i costi di gestione interna dei
punti vendita.
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WINKLER E GRUPPO MADE
Winkler incontra i rivenditori

Lo scorso 19 ottobre a Cornaredo (M) si € svolto un incontro di
aggiornamento tecnico con Winkler per la presentazione dei pro-
dotti impermeabilizzanti e protettivi della gamma Winkler Safe, con
formulazione ad acqua senza I'utilizzo dei solventi dannosi per la
salute sia degli applicatori che dell’'utente finale. Da anni Winkler
lavora alla formulazione di prodotti innovativi, ed € stata la prima
azienda in Europa a proporre soluzioni a basso impatto ambienta-
le che oggi & contraddistinta, appunto, dal marchio Winkler Safe. |
rivenditori Made presenti all'incontro hanno cosi potuto conosce-
re le ultime novita di casa Winkler, come per esempio il Wingrip
Bituminoso che, grazie alla sua esclusiva formulazione € sia im-
permeabilizzante, sia ponte di aggrappo per la posa di pavimenti
e rivestimenti su balconi, terrazze e bagni. Un accenno anche alle
certificazioni, in parte volontarie perché non richieste da nessuna
legge o normativa, quindi a esclusivo vantaggio della sicurezza de-
gli applicatori. | prodotti della gamma Winkler Safe che vantano la
certificazione sono le guaine liquide 2021 (oggi disponibile anche
nella versione Fiber), 2025, Wingum P, Wingum Plus, il promotore
di adesione Wingrip (anche nella versione Bituminoso) I'imperme-
abilizzante in pasta Scudo System e I'adesivo bituminoso Winglue
per pannelli isolanti e membrane bitume polimero.
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Impermeabilizzazione a freddo

Per risolvere una specifica problematica di cantiere, il rifacimento di un manto
impermeabilizzante é stato realizzato con una particolare tecnica di posa a
freddo con adesivo, utilizzando un pacchetto di prodotti Winkler.
Davide Cattaneo
10 Agosto 2010

L'edificio interessato dai lavori & 1a sede di Pianeta Casa, realta commerciale del
settore arredamento situata nel comune di San Giuliano Milanese (M), nelle
immediate adiacenze della tangenziale che circonda il capoluogo lombardo.

La naturale usura del tempo ha via via pregiudicato lintegrita e la tenuta del
manto impermeabile posto a protezione della copertura piana dellimmobile, che
necessitava quindi di essere reintegrato. Dovendo proceder per sovrapposizione,
'ordinaria metodologia di posa a caldo mediante sfiammatura della membrana, scheda arienda
utilizzata per 'esecuzione dell'impermeabilizzazione ariginale, risultava tuttavia
sconsigliata a causa delle forti sollecitazioni dovute al continuo passagaio di
vetture @ mezzi pesanti sulla vicina tangenziale.

[l progressivo invecchiamento del manto impermeabile e il suo conseguente
irrigidimento, infatti, potevano in tali condizioni determinare nel tempo la
fessurazione delle membrane a causa dei continui mavimenti della struttura, e
conseguentemente pregiudicarne la tenuta all'acqua. A seguito di un accurato €-mail: info@winklerchimica.com
sopralluogo dell'edificio lmpresa esecutrice, di concerto con il rivenditore Vidari Web: www.winklerchimica.com
Edilizia, ha percid deciso di optare per una tecnica di posa a freddo in

sovrapposizione al manto impermeabile esistente; soluzione che ha richiesto

'adozione di un pacchetto di prodotti idonei, individuati -grazie alla

collaborazione con I'azienda produttrice - nella membrana bituminosa

autoprotetta con scaglie di ardesia Winkler Coverbond minerale 4,5 PL e

soprattutto nell'adesivo bituminoso Winkler Winglue.

Home: Winkler S.r.l

Indirizzo: via M. Buonarroti, 15
Citta: 20093 Cologno Monzese (M)
Telefono: I 0 - 02 26700605 &
Fax: 02 26700621
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Linterventa ha innanzitutto comportato la rimozione del manto impermeabilizzante
esistente nelle zone in cui lo stato di degrado era eccessivamente pronunciato
per permetterne il mantenimento in opera. Si & quindi proceduto alla posain
sovrapposizione della membrana Winkler Coverbond minerale 4,5 PL, prodotto a
base di bitume modificato con polipropilene di densita 4,5 kg/m® armato con
tessuto non tessuto di poliestere rinforzato e stabilizzato, protetto nella faccia
superiore con scaglie di ardesia per consentire, oltre a una protezione pid
efficace, la completa pedonabilita della copertura. La tecnica di posa a freddo
prescelta ha comportato limpiego dellinnovative adesivo bituminoso a freddo
Winkler Winglue. Il prodotto, steso a rullo sulla superficie di posa, ha assolto in
questo caso alla doppia funzione di consentire una perfetta adesione della
nuova membrana e la sua collaborazione con il manto impermeabilizzante
originale. Dettagli, giunzioni e zone di sovrapposizione sono stati sigillati con un
apposito prodotto, anch'esso a base bituminosa per assicurarne la piena
compatibilith con la membrana. Lintervento ha interessato una superficie
complessiva di circa 1200 m2, per la cui impermeabilizzazione sono stati utilizzati
circa 120 rotoli di Winkler Coverbond minerale 4,5 PL e 72 latte di Winkler
Winglue. Alla rapiditd e praticita di posa, particolarmente apprezzate dallimpresa
esecutrice ha fatto riscontro un"eccellente qualita del risultato finale, molto
accurata sia dal punto di vista funzionale che per la precisione dei dettagli
esecutivi; cid anche grazie alla costante collaborazione fornita da produttore e
rivenditore, sia in fase di scelta delle soluzioni che durante 'esecuzione dei lavori.
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Un rifacimento dell'impermeabilizzazione
della copertura con soluzione a freddo

Il rifacimento di un manto impearmeabilizzante, realizzato grazie a una particolare tecnica di posa
afreddo con adesivo per risolvere una specifica problematica di cantiere. Grazie a un pacchetto
di prodotti Winkler, dalla membrana Coverbond minerale 4,5 PL all’adesiva bituminoso Winglue
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Winkler Scudo System

CASABELLA
—
[ I}

sistemi di protezione_impermeabilizzami

SIKALASTIC-1K

Malta comeniira morecomponants alastica limrnionata
por impermeabiizrae porsl & grand superhio Fooogica
versatls @ ad aBmsime preatanon, cortidets par i
comatio con acqus potatde, § mperraateranta
monocomporenie, acie 8 veloce da spphcars. 8 ricuce o)
consmuem i tenpi ¢ | ot di Lvoracions, manienands
l'elasbieita nol tempe. £ » grada e nsoban 6Fizacomanta
reimestie problemariche @il exiganie i camtise, gquall
impermeabizanons i cisteme per acque potable; dells
strutivm idraulicho come bacin, sarbatei, fubazion in
CRCESINETD, vaarhe & canall o murt peemi meear,
reperraabdizianons inlerns di sogua in lisve confroognta
U mur @ paimentazon: 8 scaninat oo

Produsone Skz - wavr 1k 2

P

WINKLER SCUDO SYSTEM

ImaarmeskilFramie in PSR, & hass o resing alasinmenche
in emulsine Situnsa .o un elewsla resstengs alle
delormanon o alko fessuraziend: grang @ gpeciall cancha in
poEma cia o rendosn DA eniermenie st A g
conseriosg di raggangee b madsms iesisienca gl
punipramorte, presenta Ln'alrenta derabilt rol tenpo
I tmia'e rpermaabitind, D eolore natn, & promo allen,
lfacie & repeds da apphcers con usa spatols metallica lisgia
por ftanena il rigultato final desidorato basta una soia
mEnn che rEQEnga in speTere @ [ar una COTaIE
imgamesbikrrarione

Produniore Winider - s winilgechimca com

UNOLASTIC

Pasia cromaia o edlupbons Douass, pronta ATesn, 4
rllanil hiern, il trts ton & mscolanions df partoolan
msing sintetiche glassiche, speciali iuei @ filer al guaa
La parts el oUemAta, und volts ssesita, b crattenszaln
i mlevata plegticith, otima adetione al suppono o
imperewabiditd. || prodotio & abesssn ol scgis el &
Ervesiitidhh 30 Falll CofeiiEg. [L".'::.':.I.'lpu realzmam
mperraahilisahon i s verticalé che in rizrentale w
supefici i cakesinazn, kndanom penticoled] & difole
ERRCEG 1 M 0 terar, wa, boloon, bagni exc., anche
i g0 @ cartoigeisn Pl eEson Enpagato come
el meriln alaaticn pai A pioehire impeimeaboe di
calERsERIEN € Itenaci mecralesionati

Frodurions: index - wess indecspait

LEGGERA BIT

Gamma guaine arriness. Reakrats oon ins onoasa
meacyia elasiogastomence WAITY & armata n poliesiore
vndorzain, fa leaa & cestituda da tre bipoelagio di guing cho
si ddterennana A f loro per A Nessdaiich & freddac Spvint
-5 Speed : -10 " Speciad : 15 "C. Dgni tigologin &
guina & incitre disponibda in doppia vorsione: talco (4 mm
Fia ardesis (Mraval F) dones pad etsers 3ppleate o
liaerma, medante fscaldemento con canselio a g
propano dolls Faceia infaricen rrecstita di uno specaln fis
Iemotusio e, b Qung presenTans NIevD vantgy quali
legperenn, velocich di posa. offtima adesionn

Prodiczionn: isovear Saint-Gobadn - wawe bituvarit

IDROTASS

Produtto pofessionals elastica Beomponente i base &
fpecali egast icrauka, mam talinonat & Eaukmetng
maszima paei & 0 mem e pdditey gpecall. fomulain
swconde il sistema HTE che cortifica | prodott] aneadak
CETETIIMIZENN 02 on sl periotmance Inmalogeca. idoale
pit | realizravioen i rasatoe mperrest| o anm
alfanidide carboseca, ol vepors socuen o ad altd pas
pratanta moliapho Amporanh picuiantd certificata, tra le
i eleva ko preeen impenmaatilizante o potstivn
peaibilinh di essern impregato in vasch eontenant] Aoged
potatele, Brata spustnga ai ragg UV, alta reseterda al
pelo-dispro p agli apinti atmordericl, capacith & oack
beiiging, Produsone: Tazsallo - wiwn tasaslio com

WUTOP

Sexin di 18k proteniv per il ERE contrbuistnna al
TR B Lon £ By LandD & Rasc 1 O (ondenss &
reule, feveracosg ol conbemod | megloramests ool comlon
bt L nea comprends dee Tipologar el aperti alla
diffusione del vapore. che seolgono fa funzions df teruta al
oo & nchindons o poss ostama o Messdons Memsd 6 48
coperesa feale; Wi Quasni sono mpesteabei al wnto ¢
g, ra apets alla dilfezione del vepore. Ualira
wnisats compronds 2ok el 8 vepore o ik basnare al
v, chié imvite fvalgend ks unfione o 1omuta allana o
richimlons la posa tera bl finiiura [porfingto
caiongasss oez ) o Msolets rmico. Essl imtengosa Marda
caid 3lNimerns dellabrazioss @ rigalinn L fooriuscits del
wioug Podieions Wirdh - weesr et

RASSEGNA STAMPA 2010



o
(l?vinkler

fvaned bl it Testata:  Colore & Hobby
Fascicolo: 308
Mese: Dicembre
Pagine:  106-108
Titolo: Un intonaco “aggrappato” in facciata

MERCATORISTRUTTURAZIONI
SARAH BARBATO

/ Un intonaco

RO Orap Pt oy

Una soluzione innovativa contri-
buisce alla rigualificazione delle
[ncciate di edifici residenziali nel-
I"hinterland milanese, permettendo

Win

er

di agire dircttamente sul rivestimento di Wi
originale e risolvendo altre proble- si presenta
matiche operative. al mercato
Questa soluzione si chiama Wingrip  di settore come
ed & il nuovo ponte d'aggrappo uni- la soluzione
versale di Winkler, ideale per porre

L'etit media del patrimonic immobi-  basi solide g
liare inliano, infatti, & notorinmente performanti
piuttosto elevata e, di conseguenza, per l'adesione
cresce con il tempo la necessith  di intonaci e

di interventi volti a ripristinarne rasature,
I'estetica e la funzionalith. Quello specialmente
qui presentato & un tipico esempio nei delicati

di questa tipologia di opere di riqua- interventi di
lificazione: il recupero di balconi ¢ risanamento
prospetti di faccima di due edifici delle facciate
residenziali, che proponeva aleune esterne.
complesse problematiche dovute alla

natura dei rivestimenti e al comples-

sivo stito di degrado deghi immobili,

Problematiche brillantemente risol-

te grazie all'utilizzo delle soluzioni

Winkler,

Il problema

GH immobili oggetto dell'intervento
sono due condomini di setle piani
fucri terra, risalenti agli anni Ses-
santa, le cul facciate in klinker pre-
sentavano evidenti segni di degrado,
con estesi distacchi del rivestimento;
scadente era anche lo stato di con-
servazione dei balconi, con evidenti
ammaloramenti di pilastri ¢ rontali-
i, & delle relative pavimentazioni.

106
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Un intonaco “aggrappato” in facciata

La tecnica di intervento prescelta
per il ripristing degli oltre 3000 m*
delle facciate -il rivestimento con
intonsco  delle esistenti  pinstrelle
in klinker a finire con idropitura
al quarzo- comportava tuttavia la
risoluzione di alcune problematiche
di non secondaria importanza, co-
stituite dalla forte irregolarita delle
superfici, che necessitavano in alcuni
punti di importanti fsarcimenti, ¢
dal diverso coefficiente di assor-
bimento del scttofondo, in cui si
alternavano piastrelle ceramiche e
ampie fughe.

Se non adegustamente trattato,
infatti, questo avrebbe potuto de-

terminare bruciature o la comparsa
di macchie nel rivestimento, anche
a causa del differente spessore di
quest'ultimo  in  corrispondenza
delle fughe. In pit, la soluzione
adottata avrebbe dovulo presentare
un coefTiciente di adesione adeguato
onde evitare la possibilith di distac-
chi successivi. La scelta dell'impresa
alfidataria dei lavori, la Edil 2001 di
Cologno Monzese {Mi) & caduta su
Wingrip, ponte d'aggrappo univer-
sale pronto all'uso a base di speciali
resine in dispersione acquosa ed
inerti di natura silicea, in grado di
creare una superficie d’aggrappo
ideale, ruvida ed clastica, assicu-

107

L]
= A sinistra, le fasi

dellintervento di
restauro che ha
coinvolio facciate,
balconi, pilastr e
frontaling dei dus
edifici trattati,

rando un'ottimn adesione anche su
supporti lisci o poco assorbenti.

La soluzione

Il cantiere ha previsto innanzitafto
la rimozione delle porzioni di ri-
vestimento incoerenti, cosi come
delle porzioni di balconi e pilastri
ammalorate, in modo da creare
un sottofondo di posa sufficiente-
mente solido. Si & quindi proceduto
all'applicazione di Wingrip, posato
H] h-pl.‘l.l.!.[ﬂ t.ll'l‘ll.'lﬂl..'ﬂﬂill'ﬂl."l“{.' SU hults
la superficie in modo da creare un
ponte d'aggrappo tale da garantire,
una valta essiceato, 'adesione tenace
della successiva rasatura, || prodotio,
infatti, & ideale per qualsiasi impasto
cementizio, a base gesso o a buse
calee, su supporti di varia natura,
in calcestruzzo, cemento cellulare,
gesso, lastre in gesso rivestito (car-
tongessa), mattoni, pietra, laterizi,
ceramica, legno, pannelli isolanti e
mietalli anche ossidabili. 1l prodotio
pud essere applicato sia in intermno
che in esterno ¢ garantisce un aspetto
estetico omogeneo a rasature ¢ inlo-
naci applicati anche su supporti con
assorbimente d'acquna non uniforme.
Wingrip & pronto all'uso e di facilis-
sima applicazione, non richiede di
bagnare preventivamente il supporto
ed & possibile rivestire il ponte d'ag-
grappo anche dopo qualche mese
dalla stesura. Il prodotto, inoltre,
pud cssere iImpiegato come promo-
tore di adesione prima della posa di
intonaci (spessore max di 2 cm) e
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Un intonaco “aggrappato” in facciata

.H|smurrumz|ow|

di rasature, come mano & aggrappo
per adesivi cementizi prima della
posa di pavimento o rivestimenti in
sovrapposizione, come solante per
gesso e cartongesso ¢ per mighorare
I'ndesione delle rasature sui pannelli
isolanti per cappotto. In questo caso
& possibile eliminare la rete porta in-
tonaco sostituendola con una garza
adesiva da apporre tra | pannelli. Im-
pedendo I'assorbimento dell’acqua
d'impasto offre risultati eccellenti
anche per rasature a basso spessore
di facciate, cornicioni o pilastri. Una
volta completata la posa di Wingrip
si ¢ proceduto all'esecuzione dei
rappezzl di maggiore spessore uti-
lizzando WRO7, mala tixotropica
antiritird monocomponente fibro-
rinforzata per ripristini strutturali su
caleestruzzo, pilastri, travi, frontalini
di balconi, caratterizzata da ottima
lavorabiliti, eccezionale adesione ai
supporti ¢ modulo elastico coerente
con le caratteristiche del calcestruz-
zo. Il prodotio, di grande affidabi-
litd, pud essere applicato in mano
unica anche n spessori di 5-4 cm.
Per la rusatura di completamento,
invece, la scelta & caduta su WFO02,
rasante premiscelato antiritiro con
eccezionali caratteristiche di lavo-
rabiliti, adesione e resistenza agli
agenti atmosferici, concepilo per
applicazioni in interno o estemo
quali finitura di bagni, cucine, vani
scale, rasature di neciate, stuccatura
o regolarizzazione di getti a vista o di
prefabbricati. La finitura conclusiva
& stata realizzatw con idropittura al
quorzo, Winkler ha inoltre fornito
i prodotti necessari al rifacimento
delle pavimentazioni dei balconi, i
cui rivestimenti sono stati posati in
sovrapposizione utilizzando Bond
Cement, adesivo rapido impermea-
bilizzante bicomponente a base ce-
mentizia con basso modulo elastico,
caratterizzato da elevata resistenza

ed elasticita

Wingrip

pud essere
impiegato
come
promotore di
adesione prima
della posa

di intonaci e
di rasature,
come mano
i agamppu
per adesivi
cementizi e
per migliorare
I'adesione
delle rasature
sui pannelli
isolanti per
cappotta.

108

Adesions massima
garantita su calcestruzzo,
cemento cellulare, gesso
& lastre di gesso rivesti-
1o [carfongesso); & poi
mattoni, pietre, latertzi,
ceramica, votro, legno,
pannelli isolanti @ anche
metalli, come farro & i
piil comuni tipi di acciaio
per ledilizia: la garan-
tisee Wingrip, il ponte
d'aggrappo universale
elastico & pronto all'uso
ol Winkler par supporti
lisel o poco assorbenti, 8
base di resina in disper-

| sione acquosa e inerti

. selezionati di natura sill-

o sui pannalli isolanti par

i cappotti tarmici, senza
bisogno di utilizzare la
rete porainionsco ma
apponendo semplice-
menta fra | pannelli una
garza adesiva.

Una volta essiceato,
Wingrip consente I'ag-
grappaggio di intonaci

& strati di finitura di
qualsiasi tipo di impasto
camentizio (8 base gesso
o calce) sul diversi sup-
porti gia all'esterno che
allinterno, ottenendo
una perfetta uniformita
anche nel caso dell'ap-
plicazione di intonaci e
rasature su supporti con
pssorbimento d'acqua
non uniforme o realizzati
in un secondo momento
rispetio alla stesura del
prodotio sulla superficie.
La capacita di Wingrip di
impedire I'assorbimento
dell'acqua da parte deils
superfici trattate lo rande
un prodotto fondamean-
tale per realizzare le ra-
sature a basso spessore
di facciate, comicioni o
pilastri, @ particolarmants
strategico per il tratta-
mento dolle superfici
metalliche dei compo-
nenti edili @ architettonici
per la verniciatura.

LA CARTA D'IDENTITA DI WINGRIP
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Linea Classico

Il martone della Linea
Classico, prodotio
con tecnologia a
pasta molle “tipo &
mano”, & utilizzabile
come straio estemo
i una muratura

che ha un notevole
efetio positivo
sulle condizioni di
benassare @ sui
consumi enangetici.
Caratteristica

infatt del mattone

@ Finarzia termica
dovuta alla sua
notevola massa.
Ouesta funziona
come barriera allingresso del calore dall’esterno allinterno
dell'edificio, e procura anche d'estate una vera sensazione
di freschezza, diversa per qualith da quella che produce il
solo raffrescamento dellaria.

Prezro: mattone 12x25x5.5 cm 0,87 eura/pz

Terreal ltalia S - San Marco Terre per I"Architettura
tel. 0131/959786

Www sanmarco,it

La sere 0l E.r_l.'|j|_| parmatie di realizzane velocemente
pavimentazioni resistenti & durevoli, dal sapore antico
Nella folo in alto, un muretto con blocco m calcestrutzo
vibrocompresso architettonico Billno A anticato @ una
pavimentazions reslezata con Toscano B anticato I
Borgo; sotto, un altro esempio di pavimentaziona con

Toscano B anticato dafla sarie | Borgo

'il Preazi: su richiesta. Unibloc, www.unibloc.it

Bond Cement

Bond Cament & un adesivo imparmeabilizzante bicomponente a base
cementizia con basso modulo elostico, particolarments adatto per la posa
in opera del ivestimenti con piastrelle di caramica @ material lapidel

in diverse dimensioni @ formati, sia in ambiante interno che estarmo, E
resistente allo scivolamento e, grazie alle sue proprietd tissotropiche, pud
ossare ppplicato tanto in otizzontala gquanto in verticale E un ndesivo deformabile caratterizzato da
un‘pccenonala lovorabilitd. Pud essere utilizzato sia come normale adesno Su masseitl camantin cha
applicato direttamenta su un rivestimento esistente @ puo anche essere impiegato come rvestimento

adesivo e impermeabilizzante di balconi, piscine, bagni, cucing, terrazzi @ altri ambienti che richiedono
prestaziond elevate di impermeabilzzazione @ contenimanto degli spesson di posa

|_f Prazzi: secchio 20 kg 7,02 euro/kg
T Winkler, tel. 0226700605, www.winklerchimica.com
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Risana

I ciclo risanante Risano comprende 3
prodotti specifici. Rinzalfo Risana & un
premiscelato per rinzaffo da applicare
a mano @ 8 macching che consenta
'adasione ottimala dell'intonaco a o
protegge dalla risalita dei sal. Vimak
Risana & un intonaco pramiscelato
macroporeso che, applicato secondo le

3 indicazioni del ciclo risanante Risana,
e vivibili La soluzione sicura e durevole Srmotts BT ficacs SVABOREIGNE

:dmmm'm dall'umiditi dolia murature mantenondo la superficie asciutta
it data da Seyrisan Antiumida,
lintonaco traspirante deumidificante,
in abhinamento 8 Seyrifin Antiumide,
la finitura irasperante per intonaca : 5
Seyrisan. Seyrisan & lintenace ﬂ Prezzo: su richiesta
trespirante per il risanamanto dalla = Villaga, tel. 0444/886711
muraturs umide o ammalorate, Pronto wwewvillagacalce it
all'usa con Paggiunta di sola acqua, asciuga,
risana, evita lo sfoglio delle L
pittura, la macchie @ la

efflorescenza in modo
permanente, Seyrifin & la
malta fing per completare

a finiturs deumidificante in
abbinamento con Fintonaco
Seyrisan.
Prezzo: da rivenditore
Seychelles

tel, 0142/466566
www.seychellesweb.it

Acqua @ umidita sona | nemici numearo uno delle
murature, la loro anone deteriora gravemonts le
struttura @ b finiture deghi adifici nuovi e antichi,
con danno economico @ rischi strutturahi gravi
Quindi prevenire ed eliminane | danni da umiditi &
. indispensabile par avers ambient sani

ed esteticamante gradevole; Vistab Risana & un rasante secco
idrofugo da spplicare 8 mano e 8 macchina che consante di
oftenere una finitura a civile con buona proterone agli agenti
atmosferici @ con un’elevata parmeabilith al vapore,

Sos, emergenza muffa

Wingrip Bituminoso

impermaabilrza in un colpo solo superfici verticali e orizzontali come baleoni, terrazza,
piatti doccia e bagni, & rende qualsiasi tipo di supporto idoneo per la posa rapida o
pulita di paviment ¢ rivestimenti. Tutto questo & Wingrip Bituminosa, nuovo prodotto a
base di bitumi ¢ polimeri di altissima qualita, in emulskone acquosa e speciali caniche,
pronto alluso e facile da applicare in una sola mano senza primer con pennellessa,
rullo, spazzolone o pompa airless, che realizza uno strato impermeabilizzante @ un
tenace ponte d'aggrappo sia su calcestruzzo che su pavimenti o rivestmenti esistenti
Una volta applicato, il ponte di aggrappo fra rivestimento e supporto forma uno sirato
elastico, tenace @ coprente, @ garantisco una tenuta parfettas della colla cementizia
senza dover utilizzare reti @ armature di rinforzo oppure impiegare adasivi particolart:
per incollare | nuovi rivastimanti basta un collante adeguato allimpiego

i Preazo: 8,12 euro/kg
Winkler, tel. 02/26700605
www.winklerchimica.com
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Pt B i dengabusuny. Dy
Architettura
er artisti

| Primor por intonsci |

Graze a Wingrip. realzrare un nuo-
w0 SLralp d'inionaca Su un rvestiman-
iare (erro @ BCChAlD
al carbonio diventa rapido, facile ed

10 DPQUre Yednic

ecologico, Infalli, questa formula
lo aggrappanie universake, elaslico
& pronbo all'uso, presenta un'ottima
adesiond su calcestrurro, cemento

cellulane, gessa, lasire oi pesso rivesti

to. mattoni, pietre, latenzl, ceramica,
velro, legno, pannell solanti @ me
Eadli. Una wolla essecoalo, || prodotio

consonte aggrappaggo di imMonaci
& strali di fimitura di qualsiasi tipo di
impasto cemaniizio sul diversi SuppoT
i sin al'esierno che all'interna 2 im-
padisce Massorbiments dell’acqun da
parte delle superfics tradtate. D colore

bianco-gngeo, & applicabsle con pen

nelin, penneliessa, millo o sprurTo con
pompa airless, Dieponibile i secchi
da 5, 10 @ 20 kg ha un consumo da
300 ghm* in mano unica

Winkler

wa M, Buonarroll 15

20093 Cologno Monzese (M
e, OF26700605

fax D226700621
e B FLTTAC L T

P R ITTIC R, SOV

Facciate algerine

Accanto il aenoporio i Algen svetts una lome velfrata a uso direzionaie, che
porta la fiema di Metra & Bluesteel. Progettaio daflo studio Fabes & part-
ners, l'edificio presenta una conformamone cunalinga Con AMpeE mperiu:l
trasparenti & marcapiani in marmo, Le facciale 8 doppéa pelle sono sisle
realizzate inferaments con profilati in allumenio estrusi da Metra, su disegno
di Bluestesl, & presentanc elevate prestanioni di isclamenta termoacusticoo
grazie anche all'uiiizzo di vetn selettivy, che assicurano un elevalo comiort
amibsantale interno, Oltre ai profilati in allumine delle Tacciabe, sona prodott
da Metra anche | serramenti a taglio termica, tutti della serie Ne 65 5th

Batlle i Roig Arqmtectes

HII I[

Z.00 Barcelona

Claudio Abbado Renzo Piano
Una storia di alberi / A Tale of Trees

Le case di Claude Parent

Claude Parent’s Homes

Giancarlo Mazzanti
Asila / Kindergarten El Porvenir, Bogota

Konstantin Greic
Museo del Design

Design Research
% Brix > Richard-Ginori

ABITARE
di maggio
e in edicola

€ ancora

|a nuova vita del coltello leuku,
inventato dal nomadi Sami

¢ gla ridisegnato

da Tapio Wirkkala nel 1941;
nuovi concetti per i musei,

da Sofia a Milano ¢ Bologna;

le novita per I'ufficio;

| bunker in Albania:

una ricerca per il loro riuso
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Chiusure in moto

Husgvama Molorcycles, marchio svedese di proprietd def gruppo Castighioni
¢ receniemente acquisdo da Bmw group, ha completaments rinnovato io
stabilimento oi Cassinetta di Biandronno (Va). Frutto di un investimento
complessivo di circa 10 miliont e reakzralo su progetio di Qusin Engines
ring. I'intervenlo & salo portabo a terming in soli dieci mesi dall improsa Th.

Il complesio si estende su un'area di oitre 42 mila metri quadrati ed & com
Pasto. oltre che dagh sparni produttivi, da un fronte pancipale che accoghe ke
aree ammimistrative @ | markeding, | laborabon di ncerca @ lo show room, Per
| sisterni di chusura dello stabilemento sond stati adattali | portonl sezsonali
industriah Hormann, Nello specthcn, disci modelll Spu 40 di 2.500x2 830
mim, realirzati in sandwich & dopps parefe di accialio pncalo & caldo &
anama i polnaetand espansd o privo di cic, desla per asscurare appro
Bauhaus & una maniglia che unisce priati valon di solaments lermico. Tulll | portoni sono motorzzati & dotati &
un design semipl

@ & funpionale & wna telaio finestrado, Il progetto ha moltre previsio Cadarions di sed porie lateral 1a 30, 60, 90 & 120 cm, garantiscont
partscolase robusterza, ideale pes ap Hérmann, con sspetto ¢ finitura coordinath agh Spu 40 Brande wersatilith ¢ utilizzo
cArmOng U complementi darrsdo

Ca’ Balli luce

an e e km 819

‘nfo@cabe

wivir CaDell

Jnddo by Jatoc =
rona industriale locaitd Fond mpermeabilizzanti

Agnozing [He) elettrica a 220 V monolase pr

dellimpaanto. Duramte il lunZionamen Wingrip bituminoso & un adesiv
n tutte e abitazionl e una potenza in 1o, I izzante facile da applicans

feriore & 1 WW. | problemi iradirional mvestite in polnsatanc (che sosteis I N ETNCA ManG, Senra phimer o reps

ITTE TR AL

menie legati all'installazione vengono  scono ke funi d'acciaia) & il

di armaturs, in grado di impermast
rie all’pssenra del locale crono saumentans il comiont & marcia  |zame superfic verticali & orzrontali
al ridotto sp

& Alla fessabinth nel posinohamento L

aio & la sibennosith ame balco
Jes[

210 kg, 1

\Brrazie, [

Safla slesura, Ia

i Dasen

gico & mpatte armbien
tale, Evolux.0co assicura un reale
FESparmic grarie an condumi contenul

all'ottimirzazione degh span e ollim
peega di componanti che riducona la
normabe wsuta dellsmplanto. Funzio

nanie anche con pannelli fole

fante
qum & unp sene di lampada dal cor
po in pietra naturate, alluminio & piex
gass, disponibile n o o

lermni & da eslemi. Pre

& i

ala a4 singala

mpiar o doppia emessione, ha tratt essensal

che la rendono adatta ad am

chitettonici minimali. 1 diversi formati,

Par a anti ar-

a4
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& garaniisce una lenyla perfelta della 1o energia, Lampio spetiro di potenne

collp cementisia senza IMulifizzo o wl S e il W 1, con

(erinei adesi tente d nslona-

grado di purificare laria da ¢

Ecocarat & 1

i (122

il

W IWirkdere UmhCa Com

moduli fotovoltaici Ska 230-245m

sor

che sitraversasse o sparo profetto

vENGONO caplate, generando un seg

nale di allarme. Inaltra, il d

ne,

WNE. anmrzancoe

st swluppatl con lobéettivo d rirace & determanare |

=

Ao panio

oftenere maggiore

fici ridotte. Fad il

attraversamentd & la direzione i cus S

B8 SuU Super
an &0 celle

istalling ad afta &t

n sileckn m
nea da | 56 mim, so Caratter
Radar

Gps Standard Caratierizzato da ore Biane

poronci-

i L Mgl 47 nsari

CrigaD @
no Finexira garant

Realizz

slipropilens con effetto metablo

adatto @ ognl con s-standand. com serfatura di sicurezzo o cingue

adardl.covm punti di chiusura e cilindro frimonato

Wi, oS- 5l

mmatt, || sersode radar & alle un metro antitrapant n chiave d phicanpne

& ha un diamatra di 135 milimetri. |l trollata, Inolire, & po nle &f

sistema adotta la tecnologia a onde frazioni grazie a

Wa una fa &l veliocamera antisfor

3-4 metri

eleftromagnetiche, ©

ot & un rivestimento ceramica
jrd ] AgISCE
di oftre 100 matn. Le 5t riproducen

i e Th, §
di rifevan
¢ fiflesse da un eveniualé corpo

an Fambiente circo

gh etfetti bene

§ rapEtin

Oitre il vetro

agine

www finaxtra. net

Promiscelalo & base di welro @i

g riciclio per migliorane sensib
Termainionaco Laterde & frutlo

menie ["isclamento term

y della pa

pmiulazions che conse:

di ottenere resisiensa meccanica, tra
s &d ebgvala capas bBanle. Uikizzabile sia in inlerni cha in
asierm, grane alky legged 8 & alln traspiradelila che bo caratienzzana &
|a soluzione ideale per gh interventi di mstrutturasione
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Adesivi, sigillanti e sistemi di fissaggio

Thermoflex

Schiuma poliuretanica specifica
per la posa di serramenti, idonea
per omologaziona su sarramenti
& norma Ce. La schivma ha un
bazso modulo elastico e alta
flessibilita ed & indicata par
giunti sottoposti a dilatazioni
termiche, per serramenti in Pyvc,
in alluminio o per grandi
serramenti in legna. )l
mowimeanio consentito raggiunge
il 32%, mentre I'solamento
acustico si attesta su 62 dB.
Aderisce perfeltaments su
muratura, legno, pve, alluminio &
material da costruzione e la
formulazione specifica con
struttura a celle chiuse permette
di isolare dal rumore & dal

calore, Impermeabile, non
assorbe acqua e consante di
oltemperare alle specifiche e ai
capitolati di posa dei moderni
sarramenti.

weber.col progres400

Collante con tecnologia Sp Tech
{senza polvere), a base di leganti
misti, ingelivo e a elevate
prestazioni. Si impbega nells
posa in esterno e interna, a
parate, a pavimanto @ in
sovrapposizione di materiali
inassorbenti & pletre naturali
anche di grandi dimensigni. La
tecnologia Sp Tech nduce al
minime ka polvere in tutte le fasi
di lavorazione, assicuranda il
massimo comiornt applicativo.
Possiede un alevato termpo di
registrabiitd con tempo aperto
prolungato, eccellents
lavorabilith & scivolamento
verticale nullo, Classificato C2Te
secondo ia norma En 12004, ha
un‘adessone iniziale a 28 giormi
maggiore di 1,0 Nimmg che si
mantiene dopo l'azione del
calore, MMMErSions in acqua e
cichi di gelodisgelo.

Snint-Gol

i By

Winglue

Ecologico & pronto per I'impiego
a freddo, senza 'ulilizzo del
cannelio, Winglue & il nuovo
@desivo bituminoso per la posa
delle membrane bituminose e
dei pannelli isolanii. Winglue ha
base acquosa, non rilascia
pericolos: solventi e altre
sostanze volatili in stmosfera ed
& altamente performante per
I'adesione dei sistemi
impermeabilizzanti & isolanti alle
strutture @ ai supporti di
calcestruzzo, per I'adesione della
barriera vapore sul cls, di
mambrana su membrana e su
pannell solanti, Winglue &
disponibile in due versioni:
Standard solo adesivo &
Universal imparmeabile e pronto
all'impiego anche come sigilkanta
per | giunti di sovrapposinione
delle membrane bituminoss.

Winkiler

Wingrip

Ponte d'aggrappaggio unversale
elastico & pronto all'uso per
supporti lisci o poco assorbenti,
a base di resing in dispersione
acquosa e meri selenonat) di
natura silicea. Wingrip & pronto
da utilzzare come promotore di
adesione prima della posa di
intenaci (con spessore massimao
di 2 cm) & di rasature, cosi come
mano d'aggrappaggio per adesvi
cementizi prima di applhicare per
sovrapposiziene pannelli o
rivestimenti & come isolante per
gesso e cartongesso. Nel caso di
applicaziong del cappolti
termici, Wingrip migliora
I'aderenza di intonaci & rasature
sui pannelli isglanti senza
bisogno di utiliczare la rete
portaintonaco, ma apponenda
semplicernante fra i pannelli una
parza adesiva,

Winkler

Archevio 2010 Materiall @ componenti @
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Adesivi, sigillanti e sistemi di fissaggio

Thermoflex

Schiuma poliuretanica specifica
per la posa di serramenti, idonea
per omologaziona su sarramenti
& norma Ce. La schivma ha un
bazso modulo elastico e alta
flessibilita ed & indicata par
giunti sottoposti a dilatazioni
termiche, per serramenti in Pyvc,
in alluminio o per grandi
serramenti in legna. )l
mowimeanio consentito raggiunge
il 32%, mentre I'solamento
acustico si attesta su 62 dB.
Aderisce perfeltaments su
muratura, legno, pve, alluminio &
material da costruzione e la
formulazione specifica con
struttura a celle chiuse permette
di isolare dal rumore & dal

calore, Impermeabile, non
assorbe acqua e consante di
oltemperare alle specifiche e ai
capitolati di posa dei moderni
sarramenti.

weber.col progres400

Collante con tecnologia Sp Tech
{senza polvere), a base di leganti
misti, ingelivo e a elevate
prestazioni. Si impbega nells
posa in esterno e interna, a
parate, a pavimanto @ in
sovrapposizione di materiali
inassorbenti & pletre naturali
anche di grandi dimensigni. La
tecnologia Sp Tech nduce al
minime ka polvere in tutte le fasi
di lavorazione, assicuranda il
massimo comiornt applicativo.
Possiede un alevato termpo di
registrabiitd con tempo aperto
prolungato, eccellents
lavorabilith & scivolamento
verticale nullo, Classificato C2Te
secondo ia norma En 12004, ha
un‘adessone iniziale a 28 giormi
maggiore di 1,0 Nimmg che si
mantiene dopo l'azione del
calore, MMMErSions in acqua e
cichi di gelodisgelo.

Snint-Gol

i By

Winglue

Ecologico & pronto per I'impiego
a freddo, senza 'ulilizzo del
cannelio, Winglue & il nuovo
@desivo bituminoso per la posa
delle membrane bituminose e
dei pannelli isolanii. Winglue ha
base acquosa, non rilascia
pericolos: solventi e altre
sostanze volatili in stmosfera ed
& altamente performante per
I'adesione dei sistemi
impermeabilizzanti & isolanti alle
strutture @ ai supporti di
calcestruzzo, per I'adesione della
barriera vapore sul cls, di
mambrana su membrana e su
pannell solanti, Winglue &
disponibile in due versioni:
Standard solo adesivo &
Universal imparmeabile e pronto
all'impiego anche come sigilkanta
per | giunti di sovrapposinione
delle membrane bituminoss.

Winkiler

Wingrip

Ponte d'aggrappaggio unversale
elastico & pronto all'uso per
supporti lisci o poco assorbenti,
a base di resing in dispersione
acquosa e meri selenonat) di
natura silicea. Wingrip & pronto
da utilzzare come promotore di
adesione prima della posa di
intenaci (con spessore massimao
di 2 cm) & di rasature, cosi come
mano d'aggrappaggio per adesvi
cementizi prima di applhicare per
sovrapposiziene pannelli o
rivestimenti & come isolante per
gesso e cartongesso. Nel caso di
applicaziong del cappolti
termici, Wingrip migliora
I'aderenza di intonaci & rasature
sui pannelli isglanti senza
bisogno di utiliczare la rete
portaintonaco, ma apponenda
semplicernante fra i pannelli una
parza adesiva,

Winkler

Archevio 2010 Materiall @ componenti @
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Wingrip Bituminoso: adesivo e impermeabilizzante

of/og/zo10

Wingrip Bituminoso: adesivo e impermeabilizzante, tutto in uno

Facile da applicare in mano unica senza primer o rete di armatura sia su massetti che in
sovrapposizione, WINGRIP BITUMINGSO & il prodotto innovativo di WINKLER rivolto al
mercato della posa di piastrelle ceramiche, che alle elevate prestazioni in opera associa
il meglio della ricerca sulla sostenibilita sviluppata nell'ambito del progetto “WINKLER
SAFE". Impermeabilizza in un colpo solo superfici verticali e orizzontali come balconi,
terrazze, piatti doccia e bagni, e rende qualsiasi tipo di supporto idoneo per la posa
rapida e pulita di pavimenti e rivestimenti. Tutto questo @ WINGRIP BITUMINOSO di WINKLER, il nuovo prodotto a base di
bitumi e polimeri di altissima qualita, in emulsione acquosa e speciali cariche, nato dall’'esperienza della tecnologia
WINKLER SAFE peri prodotti a basso impatto ambientale e dalla costante ricerca dei laboratori WINKLER. WINGRIP
BITUMINGSO & il prodotto pronto all’'uso e facile da applicare in una sola mano senza primer con pennellessa, rullo,
spazzolone o pompa airless, che realizza uno strato impermeabilizzante ed un tenace ponte d'aggrappo sia su
calcestruzzo che su pavimenti o rivestimenti esistenti. Una volta applicato, il ponte di aggrappo fra rivestimento e supporto
costituito da WINGRIP BITUMINGSCO forma uno strato elastico, estremamente tenace e coprente e garantisce una tenuta
perfetta della colla cementizia senza dover utilizzare reti e armature di rinforzo oppure impiegare adesivi paricolari; per
incollare i nuavi rivestimenti basta un collante adeguato all'impiego. Mel caso di utilizzo di colle cementizie della gamma

WIMKLER, i prodotti saranno integralmente coperti dalla garanzia assicurativa specifica rilasciata da Reale Mutua
Assicurazioni. La rapidita di essiccazione & un altro dei vantagai di WINGRIP BITUMINGSO: a 7 ore dalla stesura sul
supporto e in condizioni climatiche non estreme (I'impiego ideale & fra +5 e +40 *C e va evitato in imminenza di pioggia), &
gia possibile effettuare |a posa dei pavimenti o rivestimenti. Prima di procedere con 'applicazione di WINGRIP
BITLUMIMOSO occorre preparare il supporto, che deve essere perfettamente asciutto, pulito, sgrassato e privo di polvere,
sostanze antiaderenti o parti distaccate, oltre che privo di umiditd occulta per evitare la formazione di tensioni dovute al
vapore; per il rinforzo & 1a sigillatura degli angoli & consigliata 1a posa di BC SEAL BAMD, il nastro butilico rivestito con THNT
di polipropilens, che assicura una presa e una stesura perfette anche nei punti pid difficili. Il colore nero di WINGRIP
BITUMINOGSO e la sua eccezionale lavorabilita facilitano, inoltre, una stesura perfetta senza soluzioni di continuita per
qualsiasitipo di materiale. Disponibile in secchida 5, 10 e 20 kg, in orizzontale WINGRIP BITUMINOSO haunaresa di 0,5
kg/m2 un sovrapposizione su pavimenti esistenti e di 1,0 kg/m?2 su massetti cementizi, in vericale di 0,4 kg/m2 in
sovrapposizione arivestimenti esistenti e di 0,8 kg/m2 su pareti.
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* Compatibilitd chimico-fisica e idoneitd per I'accop-
piamento degli elementi e degli strati

auesto caso il contr re non ha documenti di rfsrimeante
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ADESIVI '/W/IMELER

Bl || prodotto
Facle da applicare in mano unica senza
primer o rete di anmatura sia su massett che in

none, Wingrip Brtumingso & la solu-

nider rvolta 3l mercato della posa d
pastrelie ceramiche, che alle slevate prestanio-
ni N opera assona il mepl fa ncerca sulla
Uppata rellambito del progetto

Winklersafe. ll prodotto mmpermeabideza n un

soslen Ll
unico passagpn superfio vertical e onzzonta
come balconi, terrarze, piath doccia e bagni, e
rende qualeas tipo d supporto idoneo per [
posa rapicta @ pulita di pavimenti e vestimenti
Formulto a base di brumi e polmen di altssma
qualti in emuluone acquosa e specall canche,

I G 210

M Tutto in uno

Wingrip Bitumingso presenta un bagso impat-
1o ambientale grane alle partcolan temologie
ubiiZzate neta sud COMPOSImone.

Il Caratteristiche tecniche

Wingrip Buminoso, applicabile in una
50l3 mano Sena prmer oon pannalessa, rullo,
spazzolone o pompa airkess, realizza uno strato
impermeabilizzante @ un fenace ponte dag
Erappo 53 R CAKESrUZIO Che Su paviment)
o meestiment: esstents. Una volta appbcato, i
ponte di &ggrappo fra rmestimento e supporio
costiuita dal prodotto forma uno strato elastico,
esiremamente tenace & coprente @ _5';.'-.'.".!"‘.-"3{*.'
una tenuta perfetta defla cofla cementina senza
dover utiizzare retl & armature di inforo oppue
Impegane adessa partoolare per ncollane | nuow
rvestrments basta un collante adeguato allimpie-
20 el caso di ublizzo di colle cementizie delia
gamma Winkler, | prodott sono integralmen-
e coperti da garanma asscuratng speahca. La

rapaditd di essiccazions & un altro del vantapg
i Wingrip Bituminoso:a 7 ore dalla stewra o
supporto e in condmont chmatiche non estreme

Eberto Negri

(limpeego idea

Tr

13 posa o paament! o rvestimienty
proceders con lapplicancne oooome presans

ATENE a50

to, publo, sprassato e prvo di podvere, sosta

antsacerent o part destaccate, oltre che prvo

tension dovute al vapore; per il rinforzo e la
sigilatura degl angoli & ¢

di BC Seal Band, nastro

con TNT di polipropilene, che

ASSECUra ur

presa @ una stesura perfette anche nel punt
Dusponibile in secchi da
20 kg, in or Wingrip Bitumine
una resa di 0.5 kg/m’ un sovrapposizione
su pavimenti esistenti e o 1,0 kgim® su
massetti cementizi, in verticale di 0
| 'S-D\'-'Apﬁlﬁ':l:'!ﬂnl‘ 4 rvestiment: asistent
e di 0.8 kgim’ su pareti u

pid GI'|.:I

g F]
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Ripristino in facciata

464

RECUPERDO "/\VIMKIER

B Ripristino in facciata

el O Overss annd Ln o .'.|‘1I'h{||'.|.1||

maton del mercato dedlediloa, 1 recu-

pero degh edic esstenti pone non di
rado compeesse probiematiche legate, oftre che
a naturale degrado del tempa, anche alle tecniche
& 2l materiah onpnaramente utizzati. Ledizi
realzzats fra g anni Sessanta e Settanta in par-
ticolare madenna opg una senie di vulnerabilits,
the o concentrang fra laltro sul mvestment! o
facniata, compres quell ongnanamente d maggor
prepo realizati in knker: E 1l caso defintervento
presentato n quesie pagne, brilanternente mofte
prize allutiizro delle solunoni VWinkder,

u'.r_.':a:.l'ei o lugiee/Agray 010

Lo stato di fatto

Gh immaobié ogpetto dellintervento sona due
condomini di sette pan fon tera, issient agh
anni Sessanta, e cun facciate in kinker presenitavanc
edent) seani di degrad, con estes distacchi del
rvestimento; scadente era anche lo stato di con

servaEnane del bakoon, con evident ammalorament

o pilastni e froestaling e defle redsthve pavimentanon,
La tecreca di intervento prescedta per d nprstng
degh oftre 3000 metn quadrati delle facciate - i
rvestiminio con irmonaco defie essient) pastrelle n
iinker a finire: con idropitura al quarm - compor
tava tuttavia b rsciunone di oune problematiche
di non secondara mportanz, costitufte dalla forte
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Il prodotte |

Wingrip & un ponie df nggroppo univenale provto o use, o base: i specioll resing in dispersione ooquosa ed iner di nokwa silicea, in grodo di creare un boado

di posa idenks per

quokizsi imposin cemendizio, o bose gesso o 0 bosa coloe, su support di voria nalum, in coloesiuzzo, comento cellulam, gesso, lowe in gesso

etk [coongessol, mafioni, pes, loleris, covamice, legno, pannell isolont & meloli anche cssidabb, § prodolio pud essere applicaln sia in intemao che in edano
& gamntisce un oipeio Eiekcn omogencd o insckee & inkonaci applicall anche s suppor con cwsoimento docgua non uniforme. Wingrip & prosko allen & di
focissima opplicarione, non richisde di bagnore preventivamente i suppono ed & possibde rivesies § ponte d'oggroppo anche dopo qualche mese dolo sesen
I prodclio pud essese impingalo come promolone di odesions prima della poso & inloroci (spessore max di 2 om| e di osolure, come mono d'ogropeo per odesii
comeniiz primo dello poso i povimento o rivessiment in sovoppaosizions, come isclonie per pesso & corongesso & por mighonrns ['odesions dalie osgiee w
pannall sclank par coppolio, In quesio coso & possiblle eiminors ko ek poria inknoco seivendola con una gorea odesiva do appone o | ponneli. Impedando
l'aasorbemenio dellocoue d imposio ofie riwlion ecoollend anche per maahue o bowo spessore di loceiole, comicioni o pilosi

rregolanta defie supericy, che necessitavano n
acuns punti di mportanti rsarcment, e dal dverso
coefinente di ssorbrmento del sottofondon cu g

potuto determinane bruciature o b comparsa di
macchee nel rvestimento, non ultimo anche a
s del differente spesore di questultimo in
comspondenza defle fughe. In pil, b solumone

Localita Cologro Monzess (M
Committente  Fron

Oggetio Riqualficanone prospes
di kocrioio @ bolooni
i eddici residensich
Impresa Edil 2001
esecutrice Mo [Mi]

Asioel fommivics ek CogroMrse

adotiata avrebbe dovulo presentare un cosficente
o adesone adepuato onde evitare b posshlitd di
destacchs successii La scelta defimpenea affidatana
des lavori, la Edil 2001 d Cologno Monzese (M)
& caduta suWingrp, ponte daggrappo universale
pronto alluso a base di speciall resine n disper:
sone aoquosa ed merti di natura shcea, in grado
o creare una superioe dagerappo deale, nvida
ed elastica, asscurando unottima adesione anche
su supporti ks o podo Essorbentt

I Lintervento

I canbere ha prevasto innarwtutto | nmopone delie
pornoni d rvestimento ncoenent, cos come delle
poraoni di bakconi e plastn ammalorate, in modo
da creare un sottofondo o posa sufficentemente
sobido, 5 & quindi proceduto alfapplicanone di
Wingrip, posato a spruzzo omogeneamente wu
tutta b superficie in modo da creare un ponte
d aggrappo tale da garantire, una volta essccato,
ladesione tenace della successva rasatura, Una
voita completata b posa d'Wingnp 9 @ proceduto
alesecumone dei rappezs di maggore spesso-
e utiizzando WRO7, malta tootropica. antirbro
manocomponente fbronnforzata per npristini
strutiural su caloestruzo, plastn, trav, frontaln di
baloon, caratteruzata da ottima avorabitd, ecce-
nonale adesone @ supportl @ modulo elastico

coarente con le carattenstiche del cioestnuen i
prodiotio di grande afidabiitd, pud essere appbicito
in mana unica anche a spesson di 3 - 4 om. Per
la rasatura di completamento, invece, la scelta @
caduta su WL, rasante premiscelaio antntiro
con ecoeponal caratterstiche di bvorabitd, ade-
sone e resstenya agh apent] atmosienicl concepito
per apphcamon in intemo o esterno qual findura
c bapnl, cucine, vani scale, rasature o facciate,

stuccatura o regolanzzanone di geth avstao &
prefabbncat, La inftura conchusha @ stata nealozata
con idropittura al quarsn Winkder ha noltre formeto
i prodott necessan & naamento dele paamenta-
2ons dies balcony | cus rvestiments sono stati posati n
snvrapposinone utizzando Bond Cement adesvo
rapsdo mpermeabizrants omponente a base
cementina con hagso modulo sehon caratierrzaio
da elevata resistenza ed elastiotd. |

Speciclzroty 190 ¢ kolo/daee XD
wha vvatd el I WA o WRgne
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176

g

speciomin (W0 6 kaghey

Speciale per murature
ldroamalio & uno smali deodili
ibile apposioments stediola per
impieghi s superfici mutol come
od esemplo gli abbassoment
di vani scale, locali pubblicl &
ombienti od elevaln hequenio-
zione umana in genere. |elevalo
IasislEnz ugl: ugunll u:rr-a-_.lul:r.:
rencke il prodofio odofo anche
all'impiage in ésern|
Leschisiva formulozicne e im-
piego di :arnp-m'-er\h welgranali
tanna di Idrasmalio uno soluzione
quand ung
sivienza allo shegamen
laveggio con delergenti

sia richiest

alevaia
6 8 0O

nizzont non okcolicl. ['assenzn

At

&5 AL

logico, non inflommabile & par
ticolarmente idoneo all impiega
in locell poca aerati, dicsmallo
& poificolarments indicalo per
ombéenti industiall del setoms
alimentare conformi olle dispo-
sizioni del D4 n®1 55 (polccolle
HACCPL. la progrield ant mutha
parmetiona slevale condizionl
igeniche anche nalle zone incul
pulizia e disinfeziors risubano dil
ficill. In generale, negli ambien
fi b cui sia richiesto wn elevolo
grodo di pulibiling; & necessoric
disporre di uno superficie liscia
Se o superticle & nwvido o buc
aka & oppotiuno alfettuare una
rasatura con Idiestucen, rosanke
rapida per superfici murnali
ARD Filv Raccanelio

Padova

e X010

o it S e W

In calce naturale

Mosiralia-Bou propane una vasla
gamma di prododi in colce natr
rale & oceesson con | quali ifomk
= of meglio | conlied che oplono
per | vortoggi di quesio’ moteric:
le. All'intesna della bnea troviomao
Matrokolk = Por, collorie & msonks
o base di coloe idroulico, silicato
i cokio, cotbonaio di colcio ed
inettl, fibrorinforeio. con fibee d
cellulosn, od elevoi mspeokilag
= 12, idonea per lo malizansions
oi coppodi naturck Difutem, Pover
woll @ Povodenso
daogic e lo msohen di parnell
isodandi in fitee d kegno per appl
carioni inkeme ed eseme. In coso
ai ulilizzo come collone lo posa
dove lo porste & suflicieniemania

coal coma par

planare, viene esequila s fulio o
wperficie con spaicla denialn pa
un consumo di cico 34 kg'mg
lo posa del colonie deve ewen
maguika con kg lecnicd pesimetior
punli, con superlicia d'incolloggio
suparione al 20%, per ko netifica di
difformit nella plonarit della pore
e ruon supeion od 1 cm ol metro
[per murlure con kelerizio o visial
In eoso di Impseao come: rosanke
il prodotio vo applook s pannalls
in due mans, la pima mana viens
shesa con spoion deniala, Allslemao
viene annegain l'opposiia rete in
fibro di veiro Motwokok da 160
gr,/m, quindi v stesa ko seconda
mono di rasaiung Con una spaicia
kicia piw garoniee ka plonarnia dalla
finisur

MNaturala - Bau

Merano Bz

Due in uno

Imparmeobilizza In un'unica soks
zione suparfici verticoli & orizzon
xne bolconl, termozze, piol
@ bogni, & rende qualsiasi

ki

o
tipo di sppora idoneo per
posa top di povimenti
& rivastimenti. £ Wingrip Biuming
so di Winkler, il nuovo prodomo
a base di biumi & paolimed di
altissima quolid, in emultions
acquosa e speciall coriche, nalo
dall'esparienzn della lecnalogio
Winkler Safe per | prodofi o bosso
Impafa ambienials & dolla ncefcg
dei loboroiced dell'aziendo. Proe
io alluso e focile da applicare
in una sola mono senza primer
con pennefleso, nllo, spazzo
lone o pompa oirfess, frealizzo

ung siralo impermenbilizzons &
un tenoce ponte d'oggrappo sia
su colcesiuzzo che w povimenti
o rvastimenti esishenli. Lina voRia
opplicoto, il ponde di oggoppo
he

froy rhvestimento & 4 LEEONIo Co
ity dal prodoso borma uno stralo
enslico, &% amanie Bnocs 8
copeante & gomontisce una lenuio
pertetio della collo cementizio
senra dover uti
fure di finkorzo oppure impiegare
odeshi paficalad: per incollare i
nucwi fivesfimenti basio un collonie
odeguoto o impiego. MNel coso di
utilizzo di colle cementizie defla
gamma Winkler, | prodosi sano
inegralmente coper dallo goran
i messicuentiva specifico rilpscioia
da Reale Mulua Assicurazioni
Winkler

Cologne Monzese Mi

lizzare reti @ armir

Per il fotovoltaico

Wit clffe Zebio Sclor, un sise
ma compesto per [insiolonone ad
il fissoggio di ponnell kotovohioici
sohori. Lompia gomma di prodosi
OssicuT Massima quoilh, opplicer
doree o ful | ponnedi, una
» nduzione oal tempao in
LG Mokl
semplicity dinstallazione. Olire o
fomine proco ed occesson durevoll
o resistenti, Wiirh offe una conswr
lenza & una lomazione specilicn
grazie od un keom di asper & lec-
nici, per supporone i clienie nedo
scelia @ nell uilkzzo dei prodos In
oggiunio, esiske un sislema proposio
da Wiirth che permene i| coneto
marfeniméntc dai ponaell dopo [ln
salozions, grozie o prodol comple-

sl o vor e

mieninrn indepensctsd per gonon i
buon hmzionamenio ded sisema nel
lemnpa. Alcuni o gt comprendcr
o OO COIMaio in 0oCioio ingx
soly, Iosceto fiassiubo doppio ey
click”, monichas lerminole, dodoa
risvoln, mccodi a T, oocondi con
ansli. anfico ik e impicrndi
di siscoldamentn. Mel sivema Zetm
Solor Wiith sono compeesi olcy
ni skementi come ganc unhersali
peohlofi trigngeoli -_| Wl hererd
di imigidmento, gofls. vl di conr
giunzions, pioske di iegolozions,
ecr. Uno b | mongicd vantogg del
sistema & cosiuiio dall Zigrinatuo
su ganci @ probicl, Infai, basa
unere b ol Zgiingle o Qancio 8
profloio & ool -qﬁ iromie ko vile
fesin 0 marelo

Egna Bz
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bl : Lesclusiva tecnologia WINKLERSAFE per i prodotti a basso
Vanzaghello Mi Bg mpatto ambientale e la costante ricerca dei laboraton WINKLER

hanno permesso la nascita di un prodotto straordinario come

ER  WINGRIP BITUMINOSO
Ve -

e

BITUMlNOSO

lMF‘ERMEABIlIIIAHTE
-E PONTE: D’AGGRAPF‘D PER
BALCDNF TERRAHE E BAGNI

Monsano An

Winkler
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Faule apph(aIIDﬂE

Rapldﬂ : X
Hun ru:hlede rete-d armatura g

' Pr-_-r appllca:mnl uertltall e. unzmntall

L

Cologne Monzese Mi
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CEMENTI C5ATICH

Soeciirony |94 4

¢l settore defle costruponi, acgua & umidita
costituiscons alcune delle princpah problerna-
tiche che devono essere adeguatamente affronta-
te, 53 in cas0 & nuova costrumione che di nstruttura-
zione, Potenzialmente, infatt, questi due apenti coinvoizono

tutte be parti dell'edificio, anche se quelie pitl a nschio risultano
egsere fe fondanoni e g interrati, ovweno le porsoni maggormente
soggette & mnfiltrazioni, pressoni & venute dacqua Per elminame. o
quanto meno lmitare, | danns redativ allazione di tali apenti sulle
strutture (per | guall 2 nlervent & rsanamento fUCOBssV S0N0
sempre putiosto dfficl e costos), occome prolegpens queste
ultime in maniera eficace attraverso [utilizzo di idones prodotti
impermiabilzzanti che. presents sul mencato con diverse caratian-

Ok 2010

e ¢ern et B g e

Mowz Rorcon

Sono quelli creati dai cementi
osmotici. Prodotti di sicura efficacia,
sperimentati in molteplici contesti

e applicazioni. Ma che hanno
conservato, anzi potenzioto nei loro
progressivi sviluppi, una notevole
facilita di preparazione e posa.

stiche e prestanon, ostacolano [a penetranone di acqua @ umidid,
rendendo pit stabide & durevole § manufatto,

“ | cementi osmotici

Una particolare famigia di prodott impermeabdizant adatti ala
protezicne degh edfio & quella del cementi osmotic, owero spe-
cificl formulati cementia in grada o spllare & superfice trattata
impedendo lingresso di agent degradanti, Si tratta o premiscelati a
base cementina, spesso additvati con atn prodott & nert speafic,
che ne consertono lapphcasione m contest diversi e pautiosto
ampi | nome che | carattenzza ne sottolinea # funzionamento; essi
infatti sono in grado di attivare scamibi fisico - chimici con la mu-
ratura U Cul vengond posatl penetrandod in profonditd grape al
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meccanismo dellosmos. MNel moments dellappbcanone, ndath,
5 determing una migrazione di sah verso lintemo della stnattura
calla solumone pil satura 3 quella con minore: concentranane
Penetrando cosl in profonditd, 4 cemento contrasta b spinta
wraubca negatna causats dilfacqua dinfilranone. Allintemo
delia struttura capllare dedla muratura vengono cosi 3 crears gl
composti stabik, ottenuti graze alla trasformanone chimeca della
galce tbera prodofta nella fxse di idratanone del cemento, che
ongna (attraversa combinanoni chimiche) composti msolubd,
Quest, che non vengono dilavat dalfacoua, permeano ke cavitd
capilan e abbassano la tensone superficiale & 1 purto d bagna-
beita defa muratura

Lo strato di cemento oimabon cos aopicatn (§ o spessore
vana 2 seconda delle necessitd], orea un mvestmento monokico
anatterizzato da elevate durerza e resistenza, impedendo cosi
la panatranone di acqua e urmidit da

allpcterne @ contrasiando
contemporaneaments le eventual controspnte idraubche (per
eemoio dovute a battenti idno). Nonostante 0o, lo strato pro-
tettne che esw determinano nmane permesbie al vapone, con-
sentendo || naturale smaltmento per evaporanone dellumedita
presante nella muratura Le carattenstiche pnncipal che con-
traddstinguono questi matenal sona elevato potere di adesio-
ne (fattore importante per cont-rastare efficacements eventual
contropression), slevata durabditd, resstenaa in ambeenti aggres-
w0 0 in presenza d agenti chimed, biologa e inquinant, ottma
resistenza alle sollecitazioni meccaniche e allinvecchamenta

10 1 campi di applicazione

| ceminti osmotic, grane ale lom caratiensbche & prestanon,
rsutang essere adath alle shuanon In OB & rende NeCestand
lmpermeablizzanone di strutture, realzzate con qualsas tpo
di matenale (nelia maggior parte dei cas este 50n0 in cAkcestrE-
20, biocchi di cemento o muratura mista), Le numerose varant
¢ formulazioni di questo particolare tipo & matenale coprono
mottsumi campl & appbicanone, sia allesterno defa muratura
(per ottenens yna adepuata protezcns allh pogpa cosi come
alfumiditd & afacqua presente nel sotfosucka), sa allintemd,
e cas in cui @ nchieda una bamera alle controspinte idrauk-
che. Inoltre, ned caso di paret da interrane, § cemento osmotico
pud essere mpegalo come mpermeaizzanone agguntva &
mnahra del supporto, da apphcare pama defa posa deda ne-
Cessana guana biumnosa Bsso pud essere utizzato anche nel
maramento e nella protenane di strutture o cemento ama-
to, i quanto & in grado & preservare la matnce cementoa €
proteggere [armatura da fenomeni quall 2 carbonatazone, i
diavamenta e [apgressione da parte o compost sotfatic, In ap-
phanoni pal speciche, questi cementt nsuftano essere efficaci
el caso di mtervent per il mestmento impermeabile di vasche,

Basf CC Italia

Thomseal CPEI & una miscela o speciall begant
INceganici ad arone “osmotica” e filler selezionat per
confenonare biacche impermeabiizzant) per Ut

cementine. || prodoro & sto o fine i
impermeabilizzae gruntune in CACEITUETO @ Cementizie
in genens attravenso una semplice

applicazion:
A spruzin o a pennelio sulla superficle i rattane.
Lamidita & ta calce libera prederde nel subsirato
FEAQILCONG TN | Principl St contenut in Thomseal
CPE] generando una bamiera continua di cristalli
imsolutili Che penetranc in profondich allintema deta
struttura capifane ded calcestruero
Treviso

Cercal

Per awsicurans una protezione ottimale alle infiltranoni
dracque ANNerno o Iocali post al di sotto del Ivello
del terreno, s deve provedene lapplcanone di una
malta & b di Ditume O una malta osmotica ressterte
alla confropressondt di | atm. come id e

E75 Maita Oumatica prodotta da Cencol. E75 Maita
Osmotica & una malla cementizia mmpermeatulizzante
# base di legantl idraulics ed addited speciall. £ iceale
pér il tratamento i superficl in caltesuEzo @ Intonacs
cemnentin in locall nterrat, canali di N i COmento armato, Vani AsCensoe,
vasche serbatol e cisterne. Il prodotto, in possesso dells centificanions di compatibilit

CoN ACoua potabile, @ applica agemumnm"m'momw_.m:mwa
i circaa 3 one tra una mano e Faltra. |l procolio & idoneo per interni od esterni e per
superfici ofizzontak o verticall

Sazzuolo Mo

Coloel

Eretesi] & una malta cementimsa o tpo osmotoo,
impermeabilizzante, 3 base di kegant idraukcl. peciall agent
idrofobizran! e resine sintetiche. 5 pud

adesia al nmumnwnmmnnmﬂmnue
i facile applicazione. £ moderataments essiile per poter
 paccole deformagion’ della strutiura 1| prodolio svolge
dintasamento in profondicd dietle vie capilan del

UEAtLEA, COnlo urmidita ed aoque del sothosunko, Contro acoue SEsGrieth
Gubblo Pg

Diasen

Diasen propone WatSiop, malta epaxycementizia a
Dade S0qUA CON OfHMe capacita di nesstenza o sal,
ideale per interventl di manamento di fone umide

& soggette a forte salndrazione, e Dathonite, Turco
imonaco deumdiicante e termico alla stesso tempa,
ideake per deumidificazioni defimtive @ Iraspirant
Applicando WatSiop 40 cm oltre [a nea originaria
delfumidita, si impedisce ai sall di entrane in contatto
dinefto con NNDNaco & 8 evita che | pon i occiudano ned tempo, becando
ineviabimente saurane & degradane la muraturs, Ad essiccazions del WaltSiop si
applica Nntonaco Dathonite su tuita b superice o almeno 40 om oitre i Ivello
della barriera chmica. Grazie & questo sstema l'umiditd concentrata neia base delly
muratLea tenderd a risalire ¢ a superane | barriera chimica depurata dalle molecole
di sale. pili pesant) & voluminose di quelle delf acqua. In questo modo lntanso
krvorend in presenza di midith pura @ non S ssturens mai continuando ad assorine
e rasformane in vapore circa | | d'acqua al m® ogni ora

Sassoferrato An

Specilizaty 105+ Omkee 2010 S0
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dal mercato prscine, serbato, osteme ¢ canal, anche 2t al contenimento di

acque nere o potabili (e dove non =3 possibde intervense con
Fassa # tecriche e materiall tradzonali)

MO 560 & una maka composia da legant speciak. caviche Propnio perché atossic [owern senza sostange nochve nela lor
forrmuazione), possano infztt essene utizzal su manufath destinat
al contatto con acque potabe (per fa compatibdita del prodotio
il contatto con acqua potabie oocore fare nlenmento al DM
21031973),

"~ Le fipologie
Malte sono le tipologe di cementi osmotia presenti sul mencato,
ciascuna con spechche carattenstiche e formulazon, n modo da
repondene a tutte le necessit che s possond incontrare in cante-
re. 5 fratta sostanzaimente, come gid accennato, & premiscelst n
pohere 2 base di legant idraubo ad alta resstenza, additivi idrofughl,
resne in polvere @ nerti selepionat. Tale composto deve essere

positive
o protegions dells umnmmﬂammmm soltamente mescolalo con acqua al momento delluso (anche se
del clorum, del solfatl, Mmmm:wmm . for )
drlgipritpnind I akouni cas pu anche essere ubluzato sotto lorma o povene ),
Sassuolo Mo
Malto cementizio csmotica
In caso di impermeabilzzinone d parell o pavment, dove cioé
produce due tipd di cemento osmotico: al CM Csmotico occome contrastare [umidtd ded terreno & he acque auperficial

A’ gl Nal CM Osmolico ad At spessore. La scefta o dinffrazione senza p-ressione, o in ambeent! umed con canco

o wmuditd medo/basso (come per esempio bagre O locah umidi)
pud essere utiizzata una malta osmotica 2 base di cemento con
sabbia di quarzo e addithv impermeabdizzants. Essa, infatti, presenta
Una @evata ressienza Meccanda e capadtd impermeabdizants,

stk Iraceia df polvere e partl incoerenti & non aderent Al SUPPOND. the & rendono efficace in applcazioni dellediiza cville cosi come
Nettuno Rm n altn settor Esistona pos altn tpe b impast, come per esempio

compost m polvere premscelati & base O cemento, nert O g3
Index nulometna selenonata e particolan resne sintetiche che, mascolat

Cramaoseal permette d prevensre @ proteggens estermamente ed
nteamente ke strutiure &3 possitel inflranon dacqua, utilizzando
U rRETImeTiD ComeTiting impermoabiizzante o
TESSTENE 30 AJEND AQOUESShA, LM & abvasion in fae di meramento.
Crmoseal, infah. & un premacelsto in polvere a Dase di legant
iUl ad alta resstenea, additn idrofughl, netine in polvene e

nen selemonatl. S presenta sotto fommea di polvere da mescotee
con acque o momenio delliso. Camoseal & neattvo ne iguand
deffdromsido di caco con fomanons o compost stabill e insolubll.
Gararance & perfetta integranone al sSUppono oreando una

con acgua danno ongne 3 una malta fluds appécabde 3 pennello
o spatola Eesi nsultand essere indicat per i trattamento mperme-
abilzzante in controspinta d'acqua di superfic in calcestruzzo non
sopgette a moviments, Per impermeabilizzare invece superfici ester
e i focal scantnat, serbator d'acqua roun di fondazione, canah &
IMZATONE & COMUNGUE in generale superfici cementize soppette
dlla presenza di acqua anche in legpera CONtrospnta, una sol@one

oristalirzazions msoluble che occiude per via cumobca | capilar. La preserza di possibile i utizzare la mahta cementizia osmotica composta da le-
panicoia adden realara con i cemento Ln doppeo strato mmpermeatsle alacoua PR L ;

martenendo un effetto crualzEante ocsrizzBone osmoBc] e lempo. gt speci, canche inorganiche, idrofugo e addit specic (per
Castel d'Azzana Vr rrighorare [a lavoranone e fadesone al sottofondo anche in pre-

senza d umaditd d nsabta), Essa deve essens addmonata con acqu
(in una percentuale compresa tra 22 e 26%), mpastata a mano o
£on aptatons maccanico per massimo 3 minut e lasdata a nposo
per ain 5 minut. LUimpasto cosi oftenuto deve essere applicato a
pill mani con pennelo o spatola metalica, con passagsl in senso
orizzontale e verticale. Le riprese devono etsere perd effettuate a
distarra d qualche ora dalla precedente stesura, da stabilre n fun-

s Cacbe 2010
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none dellamorbimento del fondo e defda temperatura (solitamente non oitre

e 14 ore). Limpasto deve essere utilizzato entro %0 minut dalla preparanone

Malte @ presa ropida
Esstono ncltre: sul mertato malte cementine. csmotiche 2 presa rapida, la
Gl ragncild O presa & Stretlaments COMnnesss 383 quaniita \'.'._'LI'.i'J.-! presEnte

nedlirnpasto & alla temperat (esse devono nfath essere applicate a tempe-

(). Soltamente, per ogni kg df materiale, appun:
gendo 250 mi di acqua (fredda in caso o temperature elsate & tepida invece
n cazn o freddo) o oftiene un mpasto che fa presa orca dopo 30 second,
alia temperatura di 20 *C |l prodotto deve essere applicato mmedatamente
dopo i mescolaments nelle 3t appostaments preparate nal supportd, per
exgere ivorato, Occorme mantenere una certa pressions, tenendo fermo
matende finché esso non ha Btto presa. Questo tipo di malte wene utlizzato
n partoline guandg sono richiedte sleate reostenze meccanche in tEmp
brevi, come per esempio i caso di nfitranoni dacqua n strutture in caloe-

nuzzo & murature & peetre o mattoni, per bloccare fuonusote dacqua da
tubi in grés, nedle installanon di slementi dacciaio nel calcestrurzo o nela mu-
ra, per rvon softacqua o come maita resciente all erosone per element
sotto [anone dell pioppa.

rature comprese tra 5 e 25

e 0

Intonaco csmotico

Infine viene presentata una particolare malta premscetata per intonaco osmo-
tico, 2 base & cemento e fras naturale e sbbie calcaree ¢ sheee (da 0-14
mm). Questo tipo di malta contiene addith impermeabilizzants che ne migho-
rano la lavorabibtd. Essa nsulta adatta per impermeabilzzanoni verticah sa in
fucve costrumoni che su edifici esistents, su pareti sopeette a forti canch di
umiditi, anche in presenza di acgua (con una pressione fino a 1.5 bar), dove
pud essere applicata a spessore (15-30 mm). Le panopal carattenstiche di
tale infonaco, che lo rendono idoneo ad apphicanom in locali interraty, fon-
dazoni, cantine, ma anche pecne, condott, serbato, sono lelevata resstenza
meccanica & & capacitd smpermeabilozante, prane alle quali pud esere util-
ZALO 52 i BEEMO e N niEmo

.

Levocell

CHmo RAocemm & un compomilo cementisg antinting, & base

i sabbela o Quanzo ¢ addithn Chamice o nalles ciganica ¢
inorganica. Con Maggaunta di acqusa S otbene Lnd Malta cementizi
pennellabile che, applicata in srat sotnl, conferisce mmpenmeability
& sotalondo, sfruttando § siterrkt capillane aperto con # guae 5l
nealizza un processo o awsortemento di Hpo osmotico. La parcolane
ansociazions di additv e la granulometria finissima rendona possibile
a penetrazione di Cemo Rasocem e del suoi pancips anii allirtermo
deila struttura, sfruttando come vescolo Facqua stessa contenuta nel
capillarl, Nella sruttura si crea guind| una sedementazions cratalling
insolubie che provoca Focciusione del capillan, preciudendo dquind
il paisaggeo delfacquia. in caso di prestamon estetche partoola, i
prodorto & gﬂﬁpﬂ‘ih.- Arche nells versione Osmo Baocerm Bancn
Lapplicanone & semphce e rapicla e pud essere effettuaty a pernedio

Seywsiop. mescolato alfacous of impeaito,

i ongine a una maita fuida, applicabile in
ofizzontale & Verncals, Caranerzzaa da ol
impermeabilith anche m leggena contiospinga ¢
ofma adeuione al soffofondo. Garantisce una
mpermeatilizzazions oftrmals manienendo
la sua srustura naltevata nel lempo perchd

& i matura inonganica. Seywslop penctra

per afmos nefla capalanth defla srutiua

cefirithvo & irevertibile defie cop@anti, pur permenendo § pasiaggo
o vapore acqued. 51 nealirza cosl b mighon® delle impenmeabilizzanoni
Diermmetiche in CONrospinga of S0Ous, a paltn che venga applicato su

Pulit & solida, & Non VENga IMSCelio ad acdtn Cemenis
o inexti. Mon applcare Seywsiop o temperatune infierion 2 +5 "C o
supeniofe a +35 *C o guando 3 prevede che la termperatura possa
soendens rapicamente interferendo sul ternpl di presa, Durante &
siagione calca o in preseniza di vento protegoene il prodofio da rapide
CiCirATion

Pontestura Al

Taurochimica

Taurocem PSE & una mocels in
pohvens o ComEento oEMOGCD, cariche
minerall e addithd chimici specificl
che conferiscono al prodotio elevate
Caratterstiche ol penetrazions per
diffushore oEmonca nel copdlan

delle strutiune in calcestruzzo
Leffemo mpermeabiizzante & dowvuro
al comportamento di Alcuni componentl che penetranc mels ree
capillare defle struttune e, reagendo con i calco allo stato libero
Tormanc microcristali che mLasans & porosit, off Alin oot
Tarmano uwno frato impermeabile 0on elevate carafterisiche
meccaniche, oitenendo ool unimpermeasbilizzanone della struttura
in profondith & in superfice. Per be sue caratensiche, Taumoem

PSE viene utilizzao per impermeatdizzane Srunure in calcesnueo,
sofoposie 3 presuon idrauliche negative, fino.a 12 bar Pertanio
trova Largo impiego nells realizzazione di impermeabilizzanoni di
grandi opere idraulche come parametri a valie o pozn di manavra di
dighe, gallesie. canall, serbatol in cemento, pors eoc

Velletri Rm
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dal mercato

Technokaolla

Techtonio & und mata a0 Anone QSMoHcE per
impermeabilizzaziond. Si presenta in forma o polverne dal
colore grigeo, E costitulto principalmente da cementt ad
Al rewstenza, canche quarzode selenonate o da additii
speedfici. ideale per il rattamento di impermeabilizzanons
N controspinta di MU Contno err, fosse ascenson,
vinsche & serbatol diacqia, sottopataggi, platee di
foneagions e plicine. INoltre trova g iImplego

per empeymeabilizzane struftune per il confenimento
SCUA, CoMme canalizzanoni, vanche e serbasol o acqua.
Techbonioo pud et applcsto a pernciio o 8 spatola,
su wn sottofondo precedentemente bagnato 3 rifiuto con
acqua avendo cura di evitare che al momento dell appRcancne vi SN0 rstagni
o acdun. Ned caso di impermeabdzzazion in controspinga, il prodotto deve
penetrare a sufficienza nel sottofondo &, quindi, indispenabile che L prirma
mand venda applicata a pennelio

| Sassuolo Mo

Torggler Chimica
Antol Aguapnoof & una malta cementizia fine osmotica,

YVolteco

Bamier & un rivestimento impenmeatiizzante,
premiscelain, Compasto da Cemento, Inerl 4
granuiomedna selenonata & particolar adatia
unteticl. E' indicato per impermeabilirzanone,

A in Spanita idrostatca positiva che negaiia, di
struttune m caloesinurzo, biocchi di cemento,
MuEALLrA misia dove Non Siano previshl mosementi
/0 anestament) dedle strutiune rattade, vasche,
piscing, canal, muri o fondanone, cantine

e fosee d scensore. Elevata imperrmeabilich

M Ecqua, Deona permeabilith al vanors, oEHme resklenza A

& MLPOrT 0o fe L prindipali caraesieche.
Ponzano Veneto Tv

Winkler

wﬂlwtmpmmamm
AArtim, Con sclesonati quarzl, in perfetta curva granulometrica. |

racqua
nedla struttura da traitane 5 vada a creare
una cristallizzanone insolubsle, fvorendo

Foccirione delle porosits, che cosl impedisoe il

var MCermone, Lavenne, vasche & Dacind athe al
conteremento o acqua.
Cologno Monzese Mi
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normaimente presentl nel terreni, pratica & veloce applicazions, elnu'ladeﬂm'.-;_

I consumi medi

Per applicazion o penrela 1-1,2 ka/m per mano
Pex apglicnzion o spoidin 1.5 kg/m per moro
Per intervenk conro umidis
& rasudomant 23 kg/m
Pt imfervennif conito ooque
d foido @ sognont dlg/m
Par inksrvenii conito ocqua
in pressions posivg Ska/m'
Per inlerveni confio cogo
in pressions negoha 6 kg

T by momplezie de oot dpende iy g o peeataks el et
08 oI vy

0 La colorazione

Per quanto riguarda ba coloraone, questi prodatt vengono resez-
ti sostanzaimenta m due diverse coloranons una del casico gngo
propno del cemento, & una in una tonalitd pal chiara, maggormente
utizzata rede applicanoni 2 vsta o in strutture che nmangong per
manenternente a contatio con faogua, ma per ke gual non é prevsio
resssn tipo d finitura

1 Le modalita di posa

Lappécanone cometta di tal cementi sulle strutiune deve egsene prace-
duta da unaccurata predeposmons e preparanone dells superfice d
posa, che deve essene prva o SPOmza, resdul, pobven ¢ quakis At
ostacolo a3 penetranone del prodotto nelfla muratura. Se il supporto
(peneraiments in calcestngzag) & sano e coenente, owerd te da non
necessitane intenenti di nprsting, b wua pulinia e B preparmone ve-
ne esepuita mediante idrolvagso in pressione o sabbtur al fre d
elminare quakas sostanza che possa Causare una mancata adesons
del prodotio, impedendone il processo osmoboa. Sucoesaments,
occome digvare | supporto Sno a saturanone, ebmenando facgua n
aoress prima o procedene con lapphcanone del prodotto Mel caso
9 presenting superfid molto imegoln, o nel cso d murature miste, 9
rende necessing I nprsting del supporto. con mata idonea, sgllando
anche eventuall fessuranon e corpi passants con i mastice Al momento
dellappbcanone del cemento osmotico B superice deve essere umida
ma prma o acqua Solitamente passato n pal mani (1-3), | prodotio
deve coprire con 3 prima mano eveniual imegolanitd, undormandole
& nempendo le porogtd superfical, mentre con le SuCcesse 9 viene
i cresre (N0 strato impermagbile uniforme. Prima d procedens con
la stesura d una mano di prodotio oooome atiendere che 1o srato
precedents 5 sa completaments asougato, asmourandos nofne che
&2 temperztura durante fappliicanone (e quela prevista entro e 24 o
daflapphcarone) non scenda 3 di sotto da 5°C. Occorre prestare at-
termone nel far penetrare bene i prodotto nel sottofonda, e mofta o
ried rvestimento di angol & spusce. Per una coretta posa del prodistto,
durante b e mesa in opera nelle stagon calde & conapieble neby-
lzzare deffacgua sufa wperfioe. [ |
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IMPERMEABILIZZAZIONE /2 1F Mocr Evcest

HaANNO UNA FLEVATA EFFICACIA

D USO NELL'EDILIZIA CORRENTE,
SOPRATTUTTO [N OCCASIONE DI RIPRI-
STINI DI SUBSISTEMI CHE HANNO PERSO
0 SOMNO IN VIA DI PERDERE LA TENUTA
AlL‘acoua. Ma VENGOND UTILIZZAT!
ANCHE NEL NUovo. LA Loro FLU-
DITA Ll RENDE FACILMENTE ADATTASILI
A GEOMETRIE COMPLESSE, SONO GU
IMPERMEABILIZZANT! CEMENTIZI.

H anno famo molta strada rispetto
alle “malte idrofughe” present anni
fa nes capltolati, miscele 3 base cemantiza
additivate con component &l da oenere
una certa tenuta allacqua La raturale evoluso-
3 infxtti condotto 2 prodot che, pur
¢ COMmune, possiedono ceraments
imente diferenti ¢ wli da renderi
molteplici applicaziont. Gl odiemni im-
srmeabilizzant 3 base cementizia sono prodott che,
and compost! da aggregati di piccode

eri & component chimici in gene

rendere impesmeabile lo st

fierente dai singol produttori. Le

stiche che. in fase di progetto, devo-
rdan la permeabilici alla

DN, NECEsSAria in quanta il rivest-

geetto allirraggiamento solare e, quindi a
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llo strato o tenids Malungamento a rottura, per le Sese moti-
varoni glencate al punto precedente: s resstenza al oc di pelo &
disgedn, 2l fine o evetare distacco d part: causate dal gelo; Fadesaone
dl calcestruzza, 3 fine d attenere un buon collegamento fra gh sirats
la resistenza agh agenti chimici presenti sia nellacgua povana sa nelle
sohizion utiizzate per i lavaggo. Maggiori sono | valon di i proprie-
4 & caratterstiche. miglon saranno |2 resisterca ale sollecitazion &
k2 durabliti £ sempre consigiablle veriicare che tall caratieristiche
sang cerficate da enti normaton e che non vi sino generiche affer
manon quaktatre sul tipo d "buona resstensa a tranone” o' 'otima
resistenza & och di gelo & dsgelo i mercato & ormal maturo per of-
frre anche valon numencl Attenzione anche al confront fra gh stes-
5 valon MUmEnc in guants, non SEmpne. sond dati con | stesse unit
o misurs ed in rifenmento a stesse procedure d prova F quindi poi
mportants nsenne tak valon nel caprolato che costiturd fappalio

" Le tipologie

| prodoth presentl sul mercato 9 possono suddrdens n due mato-
categone: g mpermeabiizzant ngdi e g mpermeabdizzant fiessibl,
Come facimente comprensibde daka termincloga, ess hanno la so-
stanzale difierenza di assorbre o mena | movimenti. | parm hanno
il idottl allungament a rottura @ presentand Una magone mper
meabiiti afacqua soito canco: son0 N genens MONoCOMponenie
& adatt 2 strutture protetie, per esempro ntemate. Quell della te-
conda tipologa hanno mapgion allungament a rottura e sono adatt
& strutture esposte alimappamento solane o soppetie a movimenti.
Gl spesson n poco 000 sempre ndott, in penere 2<4 mm.Fra |

prodotti present sl manato ve ne 50no alouni che hanno uninte-
razione di tipo chimico con lo stessat b presenza d umiditd genen
ura formazione orstaling allintemo dei pon aperti del spporta,
sulla base di un processo di tpo osmotico. aumentando in manena
sensibie limpermeatalith alacqua In questo caso gh spesson in oco
s riducona a |2 mm.

Qualora si voglano oftenere resstenze 3 trazions maggorale &
sempre consigiabie utiizzare g impermeabiizzant uniti a et con
buana resistenza 3 trazione. Tl reli sona n genere. in fbra di vetro,

10 Gli embiti di applicazione

Gl impermeabsizzanti df questo tpo hanno wna efficaca dsa,
neflediiza comente, soprattutto in occasone di nipristini o subsiste-
i che hanno perso o 5on0 in via di perdene B teruta afacqua, ma
vengono utiizzati anche nel nuove, | fatto stesso df essere prodott
con consstenza semiflda b rende fagimente adattabdi 3 peometne
complesse el seguito, wene dedicata una particolare attennions ad
* SUPERFIC] A COSTANTE CONTATTO CON L'ACQUA

Per preverse o contenere | danni demanti di un contatto mpe-
tuto o costante con facqua. esstono in commenco aloune puaing
impermeabl cementzie che presentano uniottima impermeabsita
e flesshiitd e vengono soltaments impegate per impermeabiz-
zare superfic in calcestruzz, interne ed esterne, prima della posa
in opera o peastredle in cerameca o sl (per esempd ned cxso &
box docoia, psone, terraze), per rasare. superfio iIn calcestrezn

dal mercato
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Immm

b8

Praticita e prestazioni

Daniele Valenti - Linea
Acqua e Stabilizzazioni di Levocell

Qual & oggi il livello di ricettivita del mercato
nei confronti degli impermeabilizzanti cementizi?
Scwomesls modo bupno, (Gl od ool onnl o qussio
ot mofe slaonl oppicofve che prima enono o
ponhoggio delle menlione mpsmectsizzand o bas
bivmnos - perso, od esemp, ol profecrions dells s
ok e = 40n0 yioe Reigmenis “oolonizzne” doi prodol
comerdlri bicomponensti, Che: honno vitlo quind: eslendere |
propna: oo o ozone ben of o 5 delle kon opphcarion
ol clossche coma o promsione di bolcond o lemozsl 5o
guorsiivemests qundl, ko mesbrong Sodizionals s
leacier disl mencnin, o sparzio guodognaio oo guasio
lomigiion peadoM 4 & wia via omplioio. Gleesto sl
e 0 o nolevole fockié o impeecp, 50 a0no
Qo o Sepponn M dubieg pil oevoe

worioggi molto opprezof onche o fonder ok on

Soeamloon |50 v Noesbe Doemtes 2010
- Ay ¢ e i

oo che, pet quetin Spologia di schaion, & lievements
upenion ola membrona

Per quante riguarda invece ke modalita d'usa?
Ogni produticre ogos mefts o daposricns di inprese &
cpplooicr un ompo docemeniosions lecnicn, oppkooiva
cecibcol di prova & sohionl ecnicke coloudale In lnea
penece. comuncgue, lo podrononsn of guei prodoll, che
tecnoioguonmends 10n0 crmoi ben comolidol, b in geeens
odegualo pleian ke impress che opiong seroméie. |l oo
meceoriama & hnzicnomenin & mlabhoments semplcs &
inubys, commpbn enon non & ooul locis e u segeono
scrupckceomentes ke modolith d'vac, @ in pai Nmpres pud
conioes sy U presiclio iscnico do pore oi procion
ches 1l wiinncle dolla progefizions ung of anlsenzo
cosfiede. i iU & obbmionzo ogevols individuons
e i poso & b8 we come, elementi che o
ko woliy. roppreseniono un incoiDggiomento o
ooofare ke comelie lecniche di posn

mmm
e balconi e comerse. S

soggette 3 deformazons sotto canco o per ese-
gure 3 rasatun elastica mpermaiabde di mtonac
microfessurati, 0 infine per mestine mun contro-
tera Queste puane, bicomponenti, sono fomite n
sacchi specali con protesiane dallumiditi. Aloune
malte cementine pronte alfl so sono ndcte per
mpermeabiizzare strutture a contatto con lacqua
¢ carafierzate S da pressone idraulcs positha
(piscine, csteme, vasche. impant & depuranone
serbatol, fionere, canall) ma anche negatha (gal-
lere, poze dascensone, locall sottoquota), o per
mpermeabilzzare strutture controterra. Le carat-
terstiche pancipai d questo tipo d malte sono la
forte adesaitd al supporto. lmpermeabiltd anche
i strati sonti e b flessibditd che permette di poter
segure le piccole  deformazoni dells struttura |
sacchi in Oul tale matenze & contenutn, devono &5-
sere mantenut ed immagarznat m uogh nparat
e asoutt. Esstono pos sul mencato altn materil ad
effetio pelicolante, in grado di impermesbiozare
la strutiura attraverso i nporto cementino chaso
e aggrappato, ma non integrato 2la superfice. S
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Il mercato? C’é, servono le conoscenze

Paolo Ghezzi, Direttore Commerciale Winkler

Qual & oggi I'andamento della richiesta di :
cementiti rispetto alle soluzioni pit tredizionali? £ quali i lore
vantaggi?

2 domand di mereotn i sl Mpologa &b prodos & wnzo dobba = o
oescin, Allisserns di un safion badisiosalesais domingi dogh inpamechilz:
zeh bituminonl, nel corso dagli annl si sona progresshamenss silupperte wolurion|
abmotive, o g guosle | prodo @ base cemantizie Hvasiang osamasle un ok
di primo piang. Sono inloS numeoul | comps i opplicazona in cul gl impar
machikizronti camenizi iuliond cenamenss pil corest & odeguah dal perto di
wisin tecmico rispaio od ol Spi i sokeioni, besinteso olvstont valide, ma che
= carie condizionl possons maniissiie del kil dol puric di viiia della
mshienr, dela velocikh & proticild di opplicorions. Anche imhondaci
ale opplicarion pil comus di quist piodas, coms od esenpia [imper
manbdirrazions di ez & balcoai, | ko vaniaggi in semini i bocilig
dl applcazioes, ticwerm o odeslone, pill ogevols delinziane dagh
s, iiubang immediotments svdset. Mo quallz degll imparmes:
bl camentiz: & s monds ban pil complessa, che vo olve o quaiss

41 pur imporioet opplicnzioni. Pemioma, od mampio, o impermeabilirzarens
dels wsche di conteniments ooqa, 5 ol dilesa comho le infilrion &foco s
confrospinke: contesti seezn dublbio impegaativi, dove quests fomigha di predoti
b via i conquistoto ['opprezzamantc da parte degli oppiolod.

A fronte di tali opportunita di impiege, qual ¢ eggi il grado di
cenoscenza di queste soluzioni do parte dell'impresa?

Winonn di quedo che sormbbe leoto oherdan: pe arodot kg semmate aima.
bon congsciol o sperimenicll. Alcuni fra gl inconveriessi i ticomeei soma inkas
oucivibl o en dosoggio o vy miscelazions non coneta, o wia inudficients
peepanaionn: del sofioknda, oo scelia di ek di rinlorzo non idones, fino od
e of uthem in condizion: metes inappraprigie © ol mancofa rispatic de:
fumpl per kg posa dell sentals povimentaziane. Eror spasso
banall, quindi. svitsll con quoiche semplce occomerm che
pots & sempre bene rommandor gl wlizeakod. £ o gunio
sopo inkam che son finalizeatl | noshi pariodici incoshi oo
nici, grazin ol qeal 'lizzmions & o geod di mame | meglio
da prodafi the sono comungue oamends alfidabidi o mol
focii da implagare.

i 1) Do 0
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fratta di malte edastiche, owern comenti mpermeabdizzant! addti
vt in fase di mpasto con resne pobimenche, dhe conflerisconao al
prodotto findo une magecre adesti 3l supporto e alla pelcola
una capacitd di allungamento di tipo elastoplastica. Questo aumenta
lefietto impermeabdazante, ma anche la resstenza allo strappo &
lahungamento dello strato mpermeable, permetiendo di Br ponte
i esioni anche di 1-2 mm di larghesza: 6 consente 3 questi mate-
iz i sopportane tuth | moviment defia strutiura seng aterane e
performance di tenuta alacqua (sond pertanto ndicali per applca-
2oni s tervazn, vasche, pacine, fionere). Per ambent] caratterzati
da grande urmidkta, corme bagni docge, termaze, vasche e pecne, pud
esere utimato un rante cementing elicheo anticarbonatanone.
Esso infatti pemette di creare una bamera contro le infittrazon
di acqua in spesson ndott (3 mm), ed & carattengzato da elevata

D R 0

messtenza ale alte temperature & alimvecchiamento, Bcomponente,
questo matenale & costtuto da cementi ad afta resstenza, canche
rrneral slhiciofquanzose seleponate, fibre sndetiche e additv specia
per quanto nguarda il prmo compenente, & da copolmen di natu
organica in dispersione a0quos2 e addith speofici per # secondo
COmponemie.

* RECUPEND DI YECCHIE PAVIMENTATIONI

Anche in strutture realizzate m clcestnozzo possono insorgere feno-
meni degenerativ, Moo & macno kesion, dowuti prevalenternente ai
contrus moviment struttural conseguentl ad assectamenti del e
rena, ma anche a dilatarioni termiche e vibraziond. Tali microlesioni
possono condume @ detencraments defie strutiure, provocando
nifitranon dacgus & omdanone dele amature Analogamente | pa-
VITENtanoni in ceramica present su verchie struttune (per esempio
terraze), sond spesso sopgette 2 nfitranoni dacgua che. nel termpa,
possona portare a degrado del supporto sotiosante e a detacch
localizzati fn questi casi viene supgenito lutiizzs di un nvestimento b
componente ed elstoplstion costituto da un premiscelato in pobe-
re 3 base df legant sdrauicl, inert) seleponat @ addiM per mighorare
{zvorabiiti e mpermeabiit, e da un lathice a base d speciail poimen
sntetio. Questo prodotto, infattl resfma unmpermesbiizazone
elastica capace df assecondare e assorbre | moviments struttural del
calcestruzzn senva lesonars risultando anche impermeabiie af g5 ag-
gressi defatmosiena (CO2 ¢ S0 ess0 9 appica meccanicaments
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£ LN oM SpnEzainge o manuaimente con una spatola, resando
uriormemente limpasto (lo spessore consghato & d 2 mm). In zone
partcobrments solleciate, & consigiable armare i rivestimento con
uriapposita rete 2 magia 6 mm |l consumo df questo tipo d pro-
deith 5 apgra attorno a 1.5 kgfm x mm. Sono stali recentemente
rress sl mencalo degh impermesbiizzant appostamente studati per
terrarn e tett pand 5 tratta o sstem impermeabd policomponenti
compost di mpermeablzzante cementizo bicomponente con G-
rattersstiche o elastictd una membrana mcroponsa slxsheizzat resa
idrorepeliente ed imuadia per garantire una perfetta adesions con i
componerte cementio @ una banda coprflo elxtcznta

* SOTTOFONDI SOGGETTI A DEFORMAZION]

Esstono sl mencato prodottl indicat alfimpermeabiizzanone di sot-
tofond sogpetti in partcolwe a deformaziont flessonall, studiati per
sopportare elevale pressoni positive (come nel cso di - protezioni
di vasche, serbatol pecne, tubamoni in caleestruzzn, pont, canak ma
anche nellimpermeabiizzancne interma di pared & pavment n al-
cestnzzo amato df local interrati o nel ivestimento protettve d
superio soggette afaporessione df agents atmostencl) S tratta d make
pronte becomponentla base di cemert modiicati con special polimen
snieti & microsiica, che presentano un elevato grado di permeabiiti
alacoua e capactd o sepure fe deformamoni flessional del supporta,
trasprabiiti &l vapore acqueo smile a quela dal calcestnuzzo, assenza
i fessuramons da nitro € elevata resstenza @ pelo e ai sal desgelnts,

" Le modalita di applicazione

Tuite le diverse tipologie di impermeabilizzanti cementiz richie-
dono un'adeguata preparanone del supportd su cui vannd apph-
cati, che preveds |3 pulizia acourata deflo stesso da parti frabill,
pobven, incrostazioni. grassi ed of. Il sottofonde noltre non deve
presentare partl incoerenti e danneggiate, che devono essere
rimosse o sstemate prima defla posa del prodotto impermea-
bifizzante. Mella maggior parte dei casi inoftre, viene consigiiato
i bagnare la superfioe da trattare con acqua fino a saturazione,
avendo cura di eliminare [acqua in eccessa, prima delia stesura
del rivestimento impermeabilizzante in aimeno due mani,da | a2
mm di spessore ciasounc. Al fine d aumentane [elasticitd del pro-
dotto o nel caso 4 abbia a che fare con strutture particolanmente
sollecitate (0 in cw lo spessore delimpermeabilzzante supen |
2-3mm). & consigliabile interporme tra il primo e il secondo sirato
una rete sintetica, solitamente di maglia 4x5 mm, da posizionare
quando la prima mano & ancora fresca, avendo cura i far nflure
parte dellimpermeabiizzante nelie maglie stesse, per una migho-
re aderenza. Particolare affenzione deve infine essere posta nefa
preparanone  dellimpasto nel caso di prodott bcomponerts,
compost da una parte in palvere & una parte liquida A seconda
delle caratteristiche del materiale, esstono infatti dfferenti mo-
daltd & preparanone e di tempi da rispettare, sa per [utilzzo
dellimpasto stesso una volta pronto, sia per quanto riguarda fes-
siccamento degh strati e [ finitura defla struttura a

SRl 1904 Soobuienti N 2
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Uno scudo contro acqua e umidita

Winkler Scudo System: il nuovo impermeabilizzante in pasta.

Strutture di calcestruzzo, laterizio e anche legno, compresi muri controterra e fondazioni, si possono proteggere
dall’aggressione di acqua e umidita con il nuovo impermeabilizzante in pasta Scudo System di Winkler, 'azienda
specializzata in prodotti per I'edilizia ad alto contenuto tecnologico.

Il zistema & a base di resine elastomeriche in emulsione acquosa e ha un'elevata resistenza alle deformazioni e alle fessurazioni
grazie a speciali cariche in gomma che lo rendono particolarmente elastico. Questa caratteristica & fondamentale perché consente di
raggiungere |la massima resistenza al punzonamento, un’elevata durabilitd nel tempo e la totale impermeabilita.

Inoltre & un prodotto certificato che risponde ai requisiti impaosti dalle normative.
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Membrana Coverbond di Winkler in copertura

Il rifacimento di un mante impermeabilizzante, realizzato grazie a una particolare tecnica di posa a
freddo con adesivo per risolvere una specifica problematica di cantiere. Grazie a un pacchetto di
prodotti Winkler, dalla membrana Coverbond minerale 4,5 PL all’adesivo bituminoso Winglue.

Anche normali operazioni di routine possono, in alcuni casi, proporre vincoli e problematiche di cantiere che richiedono
I'individuazione di soluzioni studiate ad hoc. E questo 1| caso dell‘interventa qui presentato: || nfacimento del manto impermeabile di
una copertura piana, che data la particolare localizzazione dell'edificio interessato dai lavori - |3 sede di Pianeta Casa, grande
struttura commerciale specializzata in arredamenti — ha comportato I'adozione di una particolare tecnica di posa, I'applicazione a
freddo delle membrane bituminose. 1l tutto realizzato grazie a un pacchetto di prodotti Winkler, selezionati dallimpresa esecutrice -
la ditta Domenico Lucanto con sede a Rho - in collaborazione con la rivendita Vidor Edilizia (Gruppo Made) di Novedrate.

Lintervento ha innanzitutto comportato la rimozione del manto impermeabilizzante esistente nelle zone in cui lo stato di degrado era
eccessivamente pronunciato per permetterne il mantenimento in opera. 5i & guindi proceduto alla posa in sovrapposizione della
membrana Winkler Coverbond minerale 4,5 PL, prodotto a base di bitume modificato con polipropilene di densita 4,5 kg/mg armato
con tessuto non tessuto di poliestere rinforzato e stabilizzato, protetto nella faccia superiore con scaglie di ardesia per consentire,
oltre a una protezione pid efficace, la completa pedonabilitd della copertura.

La tecnica di posa a freddo prescelta ha comportato I'impiego dell'innovativo adesivo bituminoso a freddo Winkler Winglue. 1l
prodotto, steso a rullo sulla superficie di posa, ha assolto in questo caso alla doppia funzione di consentire una perfetta adesione della
nuova membrana e la sua collaborazione con il manto impermeabilizzante originale. Dettagli, giunzioni & zone di sovrapposizione
zono stati sigillati con un apposito prodotto, anch’esso a base bituminosa per assicurarne la piena compatibilita con la membrana.
Lintervento ha interessato una superficie complessiva di circa 1200 mq, per la cui impermeabilizzazione sono stati utilizzati circa 120
rotali di Winkler Coverbond minerale 4,5 PL e 72 latte di Winkler Winglue.

Alla rapidita e praticitd di posa, particolarmente apprezzate dall'impresa esecutrice ha fatto riscontro un’eccellente qualitd del risultato
finale, molto accurata sia dal punto di vista funzionale che per la precisione dei dettagli esecutivi; cid anche grazie alla costante
collaborazione fornita da produttore e rivenditore, sia in fase di scelta delle soluzioni che durante 'esecuzione dei lavori.
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Wingrip di Winkler per la riqualificazione degli edifia

Una soluzione innovativa contribuisce alla riqualificazione delle facciate di edifici residenziali
nell’hinterland milanese: il nuovo ponte d'aggrappo universale di Winkler.

Gl immobili oggetto dellintervento sono due condomini di sette piani fuori terra, risalenti agh anni Sessanta, le cul facciate in klinker
presentavano evidenti =egni di degrado, con estesi distacchi del rivestimento; scadente era anche lo stato di conservazione dei
balconi, con evidenti ammaloramenti di pilastri e frontalini, e delle relative pavimentazioni.

La =scelta & caduta sull’applicazione di Wingrip, posato a spruzzo omogensamente su tutta la superficie in modo da creare un ponte
d'aggrappo tale da garantire, una volta essiccato, 'adesione tenace della successiva rasatura. Il prodotto infatti & ideale per qualsiasi
impasto cementizio, a base gesso o a base calce, su supportl di vana natura, in calcestruzzo, cemento cellulare, gesso, lastre in
gesso rivestito (cartongesso), mattoni, pietra, laterizi, ceramica, legno, pannelli izolanti e metalli anche ossidabili.

Wingrip & pronto all'uso e di facilissima applicazione, non richiede di bagnare preventivamente il supporto ed & possibile rivestire il
ponte d'aggrappo anche dopo qualche mese dalla stesura.
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Wingrip Evo e Lite: il ponte d"aggrappo raddoppia

Per risolvere i problemi di aggrappo di qualsiasi tipo di supporto, con in pia la rapida essiccazione e
il rispetto per I'ambiente, Winkler propone Wingrip Evo e Wingrip Lite.

Dall’esperienza Wingrip - promotore di adesione a base di resine in dispersione acquosa e inerti selezionati per la 'applicazione di
impasti cementizi su superfici di gualsiasi natura: a base gesso o calce, calcestruzzo, cemento cellulare, gesso, lastre di gesso
rivestito (cartongesso), mattoni, pietra, laterizi, ceramica, legno, pannelli isolanti € metalli anche ossidabili - ecco due nuovi prodotti
innowvativi per garantire un‘adesione eccezionale su qualsiasi supporto ad intonaci, malte, rasature o adesivi cementizi.

Il primo, Wingrip Evo, € a essiccazione rapida; il secondo, Wingrip Lite, & studiato per applicatori che desideranc tempi di sovra
copertura pid lunghi. Entrambi sono di consistenza liguido-cremosa e colore bianco-grigio. Su supporti puliti, asciutti, senza polveri e
parti friabili, creano la superficie d'aggrappo idonea per la posa di intonaco o rasatura, malte per ripristini o premiscelati per la posa
di cappotti termici, & sono applicabili =u rivestimenti ceramici gia esistenti consentendone la nuova po=a di piastrelle.

Prodotti confarmi alle prescrizioni della Direttiva 2003/53/CE, =ono disponibili in secchi da 5, 10 & 20 kg e hanno un consumo di circa
300 g/mg in mano unica.
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La sfida dell’'innovazione per
un’edilizia di qualita

Seminario tecnico Winkler

L'UNIONE COMMERC 10 TURISMO E SERWZI - MILAND, mercoled 16 giugne 2010

Ente Crganizzatore Winkler

L'arienda Winkler presenta il “Seminario Tecnico Winkler”, che si svolgeri il prossimo 16 giugnoa

Milano, presso FUnione Commercic Turismo eServiz o Corso Venezia, 4.

L'inpontw iniderd alle ore 14.00 € siconclodera alle 17.00. Obiettivo del Semmario & la presentazione
delle nov ita di prodotto della Winkler, soprattutto dei nuov ip wdotti del & Linea “Winkler Safe” che

parantiscono =ia le massim e prestazionitecniche, sia la salvaguardia delFambiente & della =alute delle persone.

Solurioni inmovative a basso impattoambientale per: impe rm ea bilizzarione muridiondazion e
impermeabilizazione di balconi, terrarzie bagni, posa e imper me abilizzazione di pavimenticeramici in esterno,
posaa fredde di pannelli isolanti e membrane bitume polimero.

pro mo tori d i adesione per pre miscelati cementiz

PROGRALMDNA

Ore 13 45 Arrive e registrazione deipartecipanti

Ore i4 oo Presentazione Se mina rio — Luca Rigeldi, Presidente

Ore 14 10 Inizio Seminaric — Relazionidi Pacb Ghezz, D irettore Commem &le
Interventi dei tecnici W inkler

Ore 16 5o Dibattiteo e domande, Chiusuradeilavori

Ore 17 oo Aperiive

Contatti convegni@winklerchim ica .com
TEL :

Link http /www wink ler chimica.com

Scarica lAllegats Inwite Winkler
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Presa rapida
Wingrip di Winkler & un prodotio che permette di
realizzare un nuovo stralo di infonaco su qualsias:
rivestimenio grazie a un aggrappo facile, rapedo, per-
fetto e soprattutto ecologico su fulti | materiali
Garantisce la massima adesione anche su supporti
ksci o poco assorbentl. E pronto da wiilizzare come
promotore dh adesione poma della posa di intonac
[con spessore massimo di 2 cm) e rasature,
Wingrip di Winkler

Involucri naturali
Grosso & un'apenda che studia, progetla e realzza
costruzion: in legno, come case in bioedilizia, o, in folo,
coperture @ strutture contraddistinte dall'alio valore tecno-
logico e qualitativo, che assicurano indiscutibdi vantaggi
dal punto di vista deila salubsita negli ambienti in cui ven-
gono inserite. Vengono garantiti, inoltre, rapidita di costru-
zione, durata, @ rsparmio energelico,

Copertura in legno di Grosso

Perfezione storica

Ariccio di Villaga Calce & un premiscelato ideale per rea-
lizzare infonaci con spiccate caratteristiche di parmeabi-
fita al vapore, elevata elasticita e adeswita. Ha una resa
eccezionale nei restauri perché rproduce una miscela
che si ispira alla tradizions, basata su una calce idrauli-
ca naturale tipica del patrimonio storico italianc. E per-
fetta anche nei piccoli interventi di edilizia privata e di
ristruliurazions di interni.

Ariccio di Villaga Calce

R e L L L I e ]
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Apertura compatta

Mice presenta Hyke, Il nuove motore per cancelli a bat-
tents fino & 3.5 m che garantisce massima flessibilith di
installazione grazie al braccio articolalo e snodato
regolabile in lunghezza, ideale per un uso intensivo,

In una scocca in alleminio compatia dal design essen
ziale, racchiude grande potenza ed elettronica all'avan-
guardia. Potente, preciso e affidabile garantisce quak-
i e durata nel tempo, & lo sblocco & ancora pil como-
do con la leva con semalura metalbca e chiave perso-
nalizzata, facile da arionare.

Hyke di Nice

Fondazioni protette
Pronte all'uso @ con una sola mano di applicazions,
Scudo System di Winkler & il nuovo imparmeabilizzan-
e per proteggese da acqua e umidita fondazioni, strut-
ture di cemanto armato, calcestruzzo, lalenzio o lagno
@ murafure anche controterra, con la massima resi-
stenza alla fessurazione. Samplice da utilizzare &
rispeftoso delta sostenibilith dael-
I"ambiente, & a base di resine
alasgtomeariche in emulsione
acquosa @ ha un'elevata resi-
stenza alle deformazionl grazie a
speciali canche in gomma che lo
rendono particolarmente elastico
Scudo Systern di Winkler

Edilizia.com é il portale
dove puoi trovare i
prodotti per il cantiere e
per la casa, i produttori di
attrezzature e materiali
edili, i rivenditori della
tua zona ed i progettisti
per le tue idee ed il tuo
vivere,

e
un'lmpresa, un Produttore
o un Rivenditore puoi
iscriverti gratuitamente
sul portale aumentando

sei un Progettista,

cosi la tua visibilita su
internet; ogni richiesta di
iscrizione viene scrupo-
losamente vagliata dalla
redazione, in modo da
garantire un elevato
livello di qualita dei dati
presenti negli elenchi e
nel motore di ricerca.

Per informazioni:

info@edilizia.com
Tel: 02.3919.8120
Fax: 02.3929.2540

.

izia

1Z1a.COm

edil

il primo portale italiano dell'ed
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Recupero e protezione
laterizi facciavista

Il degrado dei laterizi & legato principalmente a due fattori: all'ambiente
astarno & alla natura stessa del materiale {resistenza meccanica/porosita).
Lazione meccanica dell’acqua, nei cicli gelo-disgelo, provoca la disgrega-
zione della parte superficiale degli elementi, mentre I'azicne chimica del-
I'anidride solforosa in combinazione con 'ecque da vita alle piogge acide
che aggrediscono il calcare. Queste azioni combinate fra loro provocano il
veloce invecchiamento dello strato superficiale degli elementi ed & pertan-
to importants intarvenire preventivamente. Qualora non si voglia variare
I'aspetto estetico del manufatto si pud intervenire con prodotti che si limi-
tano ad aumentare la idrofobicita del supporto ostacolando cosi I'assorbi-
mento dell’acqua. Mel caso sia necessario, o si desideri, anche un consoli-
damento del supporto & possibile intervenire con prodotti acrilici
trasparanti imparmeabilizzanti. In questo secondo caso si &vra una modi-
fica della brillantezza e dell'intensita del colore, Ampia ressegna di prodot-
ti & soluzioni efficaci e mirate.
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) COLMEF

PRATIKO FAST

Malta tecnica fibrorinforzata com-
posta da leganti idraulici ad alta
resistenza, inerti silicei selezionati
a granulometria fine, speciali ad-
ditivi. Presenta ottima lavorabilita
e tissotropia, ritiro controllato, as-

Scheda tecnica

« Resistenza a compressione:

senza di fessurazioni, buona resi- 226 MPa.
stenza ai solfati. E facilmente mo- ~ « Consumo: 1,7 kg/m? per ogni
dellabile con ottima adesione su mm i spessore

» Confezione: sacchi da 25 kg

calcestruzzo e intonaci, a presa e
indurimento rapidi, verniciabile do- /
po 34 ore dall'applicazione. Uti-

lizzabile in spessori fino a 40 mm

per il ripristino localizzato di intonaci ammalo rati, a rettifica di pareti fuori
piombo o di rasature. Per la ricostruzione senza cassero di spigoli e mo-
danature ne recupe i ico di degradate. Per interventi
localizzati di ricostruzione di frontalini, spigoli di travi  pilastri, sigillatura
di crepe su calcestruzzo, riempimento e rasatura di nidi di ghiaia.
www.colmef.com

» Conservazione: n.d.

\ .

) FASSA Scheda tecnica

B 525

Malta composta da speciali cementi
soffatoresistenti, sabbie classificate,
fibre sintetiche e additivi per miglio-
rare la lavorazione e I'adesione al
calcestruzzo. Utilizzata come be-
toncino di rinforzo, con rete elet-

* Resistenza a compressione:

trosaldata in lavori di restauro, per 50 N/mme circa
riparazione di spigoli di travi e di pi- ‘» Consumo: 1,8 kg/m? per ogni
mm di spessore

lastri, per il ripristino di frontatini, di

balconi ammalorati per degrado del : gm&?mh:"ﬁfo 3
ccemento armato, per lavori di rico- '
struzione degli strati di copriferro in

opere di cemento armato. | suppor-

to deve essere libero da polvere e sporco; eventuali tracce di oli, grassi,
cere devono essere preventivamente rimosse. Il calcestruzzo ammalora-
to e in fase di distacco deve essere asportato sino al raggiungimento di
un sottofondo solido, resistente e ruvido. Bagnare a rifiuto il fondo prima
dell'applicazione. B 525 si lavora a mano o con macchine intonacatrici.
www.fassabortolo.com

IL PRODOTTO DEL MESE: MALTE FIBRORINFORZATE

Piu compattezza
con le fibre

Resistono di pin alle sollecitazioni meccaniche, permettono

di ottenere superfici uniformi e compatte senza bisogno

di applicare armature secondarie di rinforzo: questi i principali
vantaggi delle malte fibrorinforzate

di Giorgio Galbiati

e malte fibrorinforzate, sem-
L pre pit diffuse sul mercato,

integrano la plasticita e dut-
tilita delle malte con la resisten-
za accresciuta portata dalle fibre,
inserite in impasto direttamente
in cantiere oppure gia predispo-
ste nel prodotto preconfezinato e
pronto da miscelare con acqua,
ma soprattutto assicurano un'ele-

ottenere una lunga durata e una
completa protezione nel tempo del
manufatto di calcestruzzo.

Le caratteristiche

Le fibre da utilizzare per il rinforzo
delle malte, idonee in particolare
per il ripristino, devono possedere
precise caratteristiche di materia-
le e di forma. Per ottenere il mas-

vata alle superfici mi-

simo dell'energia di

gliorando di i Sono

sono impiegate fi-

diverse le tipologie di fibre propo-
ste, per rispondere a diverse esi-
genze di applicazione e di risuitato
finale, dalla resistenza a trazione
particolarmente elevata alla mas-
sima durabilita di manufatti e su-
perfici. Lapplicazione & possibile
per tutti i manufatti di calcestruz-
20, cosi come per gli interventi di

INTOPLAN

Intonaco premiscelato a base di cal-
ce, cemento, inerti selezionati e addi-
tivi che conferiscono una elevata la-
vorabilta, e fraspirabilta. Indicato per
lintonacatura di murature inteme ed
esteme, in laterizio, pietra e calce-

/ ripristino strutturale e per le malte
confezionate con leganti non ce-
) GRAS CALCE Scheda tecnica mentizi che possiedono grande
sviluppo areale, cio¢ hanno una
FIBROFIN . notevole superficie di evaporazio-
Malta fine rinforzata con fibre di po- - s ne delacqua diimpasto. N_Dn SO"_]'
A s r‘j‘ﬁl T Ie fibre tendono a distribuirsi uni-
finforzanti nellimpasto consente di . formemente all'interno della mas-
creare una microreticolaturalinter- i sa del materiale e sostituiscono le
no dell'intonaco applicato che con- reti di armatura secondarie posate
trasta la formazione in superficie di « Resistenza a compressione: per evitare le fessurazioni dovute
cavillature. Con Fibrofin & possibile nd. al ritiro. La scelta della fibra giusta
realizzare intonaci di fiitura interni -« Gonsumo: 27 k/m? per ogni da utilizzare dipende dalle funzioni
pirani ed ecologc, poni datin- _ m spessre '"":":;;"W che si vogliono ottenere in opera,
teggiare, & nfonaci estemi in abbi- — gncorvayione: 6 mesi a seconda delle sollecitazioni cui
game"m ol R o] / sara sottoposto il manufatto e alle
ras Calce € possibile realizzare ra- RS . .
sature elastiche @ raspirantdi vario condizioni di uvll_zzo e _dl_ €8posi-
tipo senza dover utilizzare reti di armatura portaintonaco, tutto con diversi Zone a ‘memp_e”e'_”m'dna e?ce’
spessori. Facile e rapida da applicare € movimentare in cantiere, premisce- tera. La malta fibrorinforzata viene
lata in pasta e pronta alluso, & di semplice lavorazione anche da parte di approntata comunaue, in cantiere
una non specializ diridurre significati 0 premi con un tenore di
i tempi di lavorazione grazie alla rinuncia alla posa delle reti. cemento di alta qualita e inerti se-
www.grascalce.it lezionati secondo una precisa cur-
. J va con lo scopo di
IINDEX " Screia teonica ) ITALCEMENT

ALIPRE T2

La gamma Alipre (clinker e cemen-
o) viene comunemente impiegata in
miscele ternarie (clinker Alipre, sol-
fato di calcio € cemento Portiand). Il
processo di idratazione delle miscele

i i differenzia in misu-

« Resist

struzzo cellulare, tufo, murature mi- 5,0 N/mm?

ste, dove sirichiede un’ottima traspi- * Consumo: 1,4 kg/m? per ogni
mm di spessore

rabilita. Prima della posa asportare i
materiali incoerenti, oli, disarmanti,

* Confezione: sacchi da 25 kg
polvere e sporcoin genere, mediante:
I e drola-

« Gonservazione: 12 mesi '
vaggio. Riempire eventuali cavita con

cocci di mattoni e malta bastarda e applicare un rinzaffo di malta bastarda.
Dopo 24 ore dall'applicazione del rinzaffo aperto di ancoraggio eseguire
I'intonacatura. Il prodotto & pronto all'uso e va mescolato solo con il 18% di

ra sostanziale da quello dei comuni
cementi Portiand, essendo caratte-
fizzato dalla formazione uniforme e
compatta di cristall di ettringite pri-
maria da cui dipende il conseguente:
indurimento. Le proprieta fisico mec-
caniche peculiari sono: possibilita di

variare i tempi di presa in un intervallo di tempo molto ampio variando i

bre di acciaio, acciaio zincato o
inossidabile, con una forma parti-

colare a onda continua, estremita
uncinate o disassate, per ottenere
I'ottima adesione all'impasto ce-
mentizio. Inoltre, le fibre possono
essere stirate o spezzate solo in
presenza di sollecitazion a trazione
che superano abbondantemente
quelle massime dif resistenza per
il calcestruzzo, condizione che le
rende idonee per I'utilizzo in ope-
re sottoposte a sforzi molto elevati
di flessione e taglio, urti e solle-

per il rivestimento di gallerie e il
consolidamento di scarpate o pa-
reti rocciose. Le fibre di polipropi-
lene sono caratterizzate invece da
grande leggerezza e forte adesione
meccanica con la matrice legante,
che le rende adatte per i sistemi
prefabbricati o approntati in ope-
ra. Sono caratterizzate da elevata
stabilita dimensionale, idrorepel-
lenza e forte resistenza ad agenti
atmosferici e chimici, alcali, muffe,

citazioni dinamiche anche senza
rete metallica di armatura secon-
daria, come le pavimentazioni in-
dustriali el calcestruzzo spruzzato

Scheda tecnica

)
s ¢

L=
NB: prodotto da utiizzare
per la formuazione di malte:
fibrorinforzate per ripristino.
Non comparabile con gl atr

presenti nella rassegna ¢

di dio-lunghe fino a superare

mento dell

acqua pulita (4,5 litri 'acqua per sacco da 25 kg). Il tempo di
per impasti in betoniera non deve prolungarsi oftre i 3 minuti.
‘www.index-spa.com

.

www.italcementi.it

la formulazione di malte fibrorinforzate per ripristino.

rsione T2 per

e ele-
vate e sono disponibili di solito in
due versioni, con struttura fibrillata
(per il calcestruzzo, disponibile in

) KERAKOLL

KERABUILD PRESTO

Malta&Finitura® cementizia atecno-
logia Nanotech, polimero-modificata,
tixotropica, a presa e indurimento ra-
pidi, Zero Crack Risk, per l ripristino
a spessore e per la rasatura protet-
tiva a durabilt ta di strutture

fasci di filamenti collegati tra loro
aformare un reticolo che in fase di
miscelatura si apre e si suddivide
in innumerevoli fibre singole che
i dispongono in tutte le direzio-
i) ¢ nel tipo monofilo (usato per
confezionare elementi prefabbri-
cati, leggeri o pesanti anche con
spessore molto sottile, pavimen-
tazioni industriali, parcheggi, malte
per intonac, spritzbeton e gunit).
Le fibre di poliacrilonitrile, infine,
hanno elevata adesione alla matri-
ce cementizia grazie alla particola-
re forma con un solco longitudinale
e alla superficie fortemente striata
che consentono unia notevole ade-
renza meccanica; molto soti e al-
lungate, possono essere impiega-
te in malte da stendere anche in
spessori millimetrici.

Le malte premiscelate

Sul mercato dell'edilizia sono di-
sponibil diverse tipologie di mal-
te premiscelate e fibrorinforzate,
utilizzate in generale per effettua-
re ripristini volumetrici, per esem-
pio nel caso di calcestruzzo am-
malorato (con il risanamento delle

Scheda tecnica

in calcestruzzo, conforme ai requisiti
prestazionali richiesti dalla EN 1504-
3 per malte strutturali di classe R3 di
tipo CC e PCC. Disponibile nella ver-
sione rapida (40) e ultrarapida (10).
Versatilita di impiego in qualsiasi
condizione climatica: esecuzione di

www.kerakollgroup.com

ripristini strutturali, rasature e recupero di elementi decorativi. Eccellente
lavorabilita sia per applicazioni a spessore centimetrico (cazzuola) che per
I'esecuzione di rasature millimetriche (spatola e frattazzo). Modulabilita dei
tempi di presa: mescolando Kerabuild® Presto 10 con Kerabuild® Presto
40 il tempo di presa puo essere regolato tra 10 & 40 minut.

25 MPa

« Consumo: 1,75 ky/m? per ogni
mm di spessore

« Confezione: sacchi da 25 kg

* Conservazione: 6 mesi ’
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Pit compattezza con le fibre

Meno P)
& pi sostegno

5

Foto Mapei

di applicazione variano a seconda | :
| VANTAGGI IN CANTIERE dell’estensione dei supportie delle | )WINKLER Schedalectical
loro caratteristiche. Per le superfi- WRO07 FIBROWIN
¢ Resistenza alle sollecitazioni i limitate ¢ possibile applicare la T —
meccaniche ‘ma\liri]flbmrmforr[za tg DG fibrorinforzata, additivata con agenti
. Uniformité della su ficie fi Eh CIB) £ ‘_3 _‘ [HIEES ,C'mr peril‘comm\lodelritiro‘siangllafase
perficie finale cura la mafta mlgt\:omndor;_e_\ tag plastica che nella fase indurita. Iner-
- grappaggio, mentre per gl inter- | 4 selezionati in perfetta curva gra-
o Utilizzo anche senza armature et pi sstss 0.clo provedono | [ RN G gr e
e Elevata lavorabilita cicli di lavoro continuativi si utiliz- il ripristino strutturale di superfici in 55 MPa cm?
za preferibilmente una spruzzatri- calcestruzzo, pilastri, travi, frontalini~» Consumo: 1,9 kg/m per ogni
) oe 0 Una macchina infonacatrice; di balconi, ecc. Ottima lavorab LD e
unincremento delle resistenze.La  quando & necessario applicare pil applcabie ancheinspessoridid-4 oo ione: 3 mesi
maggior parte dei prodotti ¢ dispo-  strati di malta occore attendere un cminmano unica. Prima 9eHa o) '
nibile, seppure con caratteristiche  tempo specifico fra le diverse fasi N N
diverse, nelle versioni a presanor- e lo strato successivo N .S"Pe”.‘c'e . -

! . . che dovra essere priva di sali, ofi, grassi, parti friabili e sostanze estranee o
male, presa media o presa rapida,  quandoil primo ha fatto presa. Per antiaderenti il supporto. M finoad
in modo da permettere unampio  le malte colabili o particolarmen- ottenere un i I prodotio pubd i ’
ventaglio di possibilita applicative e fluide la posa richiede I'utilizzo 0 sprLzzo a temperature comprese tra +5°C & +35°C. Per una finitura

=% nelle diverse condizioni. di casseri prowisori, realizzati con migliore utilizzare malta da rasatura strutturale “WF02” (bianco, grigio).
H materiali in grado di resistere alla www.winklerchimica.com
= L'applicazione pressione e i che non J
armature di ferro ammalorate e la  del manufatto. L'adesione & mol- ~ Come per la malta tradizionale,  sottraggono acqua allimpasto, fa-
posa di una boiacca protettiva an-  to elevata sia per i supporti nuovi  anche il prodotto fibrorinforzatori-  cendoattenzioneaversarelamal- — |TETiT; e e A} Scheda tecnica
ticorrosione compatibile). Due le  che per quelli vecchi, di qualsia-  chiede la preparazione con il mi-  ta all'interno del cassero stesso in .
grandi categorie di varianti: lemal-  si composizione chimica, purché  scelatore, la betoniera o un sempli-  un‘unica soluzione in modo da per- ANTOL CLS SYSTEM RESTAURO | =
te che, al momento dell'impasto,  non presentino parti incoerenti o ce contenitore con trapano munito  mettere la fuoriuscita dell"aria. Per Mata pronta all ida, fioro-
hanno una consistenza plastica e in distacco. La scelta della tipolo- i frusta, sequendo le indicazioni  favorire una perfetta essiccazione ata pronta 21 Uso, 1apica, Thro- £
N L " . N . ) rinforzata, di colore grigio, a base di E
vengono applicate con cazzuola 0 gia idonea di malta fibrorinforza- i dosaggio riportate nella scheda & necessario, soprattutto nei me- cementi speciali, inert selezionati, ¢
macchine intonacatrici, e quellead  ta da applicare passa dall'analisi  tecnica per 'aggiunta di acqua e i caldi, bagnare le superfici con resine sintetiche e additivi specia- . ﬂ
alta fluidita che invece richiedono  delle problematiche darisolvere,in  quelle di miscelazione. In pochimi-  acqua per almeno 24 ore dopo la li, ideale per la ricostruzione volu-
un’adeguata casseratura di con-  particolare per ripristinare superfici  nuti Iimpasto & pronto per laposa  lisciatura, e impedire una troppo metrica del calcestruzzo. L'elevata e Ressstenza el coniaressionte]
tenimento per 'applicazione. Ogni o componenti strutturali esistenti,  in opera: I'aspetto & quello di un  rapida evaporazione dell'acqua di tissotropia permette di applicare 45MPa
tipo di malta & formulato senzaad-  con I'individuazione della formu-  impasto perfettamente omogeneo  impasto in fase di indurimento ri- la malta con facilita in verticale @« Consumo: 1,9 kg/m?
ditivi, composti da polveri metalli-  lazione il adatta. Alcune versioni  a colore uniforme, privo di grumi  vestendo il manufatto con teli di asoffitto, sia manualmente chea | Z’,;:;L:‘:‘g;ﬁmem
che o cloruri, e permette di prepa-  hanno un basso modulo elastico  non idratati e con il previsto grado  polietilene. Fra i vantaggi dell'uti- Spruzzo, senza riscontrare segnidi -, ¢oncorazione: 6 mesi
rare impasti pronti per essere ap- e si prestano per il ripristino dei  di fluidita o di consistenza plasti-  lizzo di fibre nell'impasto si cita la colatura. Si tratta df una malta, ra- /
plicati sia su manufatt che richie-  manufatt particolarmente sogget-  ca. Per ottenere le miglori presta-  possivilita i ottenere superfici a ﬁ'?:écimem o ma"?s"cs:"wp:;
dono stesure fimitate per ridare al -t a sollecitazioni, urt o vibrazioni; - zioni di posa e i realizzazione, la vista di elevata qualita, grazie al- gradon, parapett, fiostuzions dl coprifro i sruture in calcestnzzo
componente I'aspetto originale, sia  altre tipologie presentano inve-  malta fibrorinforzata va applicata le ridotte dimensioni delle fibre: i degradate daf idi ione, ecc. Pud i antag-
suelementi che necessitano dila-  ce forti resistenze iniziali e finali,  su supporti bagnati fino a rifiuto, ~ filamenti rimangono infatti sem- giosamente impiegato per regolarizzare difeti nei gett i cls armato. E un
vori pill impegnativi per ricreare le  quindi sono formulate ad hoc per  evitando il ristagno di acquain ec-  pre ben rivestiti dalla matrice le- prodotto di riparazione non strutturale dele strutture in calcestruzzo per
adeguate caratteristiche strutturali  essere utilizzate dove & richiesto  cesso sulle superfici. Le modalita  gante anche durante le operazioni mezzo di malta idraulica (PCC) di tipo R2 secondo UNI EN 1504-3.
di lisciatura o nell'interfaccia con www.torggler.com
f il cassero di contenimento, consi- J
L'AZIONE DELLE FIBRE derata anche la forte dispersione
del cemento negli interstizi tra gli -~ [YEY=H, 1 [1] 1] Scheda tecnica
Sulle delle malte esul- inerti e le fibre. Caratterizzati da
le modalita di posa influiscono i tipi di fibre di rinfor- diametro estremamente ridotto, | - GAP
2o e gli additivi aggiunti, in cantiere oppure in fase f;: \bfll_lameml sr?m_) d\ﬁlcnmer;}e_ UER Malta tecnica universale tissotropica,
di premiscelazione. In generale basta utilizzare poca £ Diin supericie & NOn WILISCO- | fiyorinorzata,anitiro per fa prepa-
8 3 g nosullassestamento delfimpasto. razione di sottofondi e pristininfac-
acqua aggiunta per ottenere un prodotto fluido o con Una frattazzatura meccanica o ma- cata, ntemo ed estemo, aparete
la consistenza plastica piu adatta, ottenendo anche grazie alla presenza degli additivi nuale della malta & sufficiente per eapavimento. Utiizzabile in spessori
un prodotto finale compatto e resistente ad acqua e umidita. Fra le caratteristiche che levigare i piani ed evitare I'affio- da3a30mm come rasante €S0, pecictonza o compressiones
i le malte fiby si conrano poi la forte adesivita a superfici rametmo delle particelle allur;_gatle, QEImmEErTET R eiiine 6 ko
R A, q 0 S N i * Consumo: 1,6-1,7 kg/m*
vecahie o uove  a fosd anatrs, a tssfropia he consete Pappicaions per- {1 (L iy | et v prind g
fetta anche con spessori forti, in verticale o negli intradossi, senza distacchi o colature, munito di spugna per a lisciatura silcio/quarzose selezionate, copo- 3o R0
Passenza di ie di i, la alle aggressioni degli agenti (el strato a finire, dal momen- "me'; e leleiting '
sl B - o e me " oi.E
e alle Inoltre la pi delle fibre evita di solito I'impiego di to c_he quesi_u attrezzo aspo_rta le ?:rcmzi,ma\m bastarde, murature in
ie di rinforzo i a itempi e i costi del cantiere, particelle fini di legante lasciando mattoni, calcestruzzo. Campi i impiego sono la realizzazione di rasature in
conun delle ioni di resi a trazione e taglio parzialmente scopert sia gli inerti | ambjentazioni civil  industrial, rivestbil con piastrelle, o pietre natural, la
grazie alla capacita di ire e distribuire le i: una volta indurita la mal- che Ienflbre fac_l\ltangone i d\stac.-‘ O G 1 ) il N e il i
ta, le fibre determinano infatti un maggior assorbimento dell’energia di deformazione g?uf]?e adiventare pL‘mu diingres- ola rasatura di superfic in cemento armato
aumentando la capacita di resistere ad urti, rotture e abrasioni. 50 superficiali per eventuali agenti www.technokolla.com
del degrado. m )
) MAPE Scheda tecnica D) SAINT-GOBAIN WEBER | Scheda tecnica ) TASSULL
MAPEGROUT RAPIDO i IP600 TCA3/T
Malta a ritiro controllato, fibro- 1 Intonaco premiscelato fibrato di sot- Malta tissotropica fibrorinforzata
rinforzata, a presa e indurimento . tofondo ad applicazione meccaniz- polimero modificata a base di spe-
rapidi, per il risanamento del cal- zata a base di calce e cemento a clali leganti idraulici, inerti selezio-
cestruzzo. Prodotto premiscela- ¥ basso modulo elastico, per estemi nati con granulometria massima di
fo in pglvere cos‘_liluitg da It_aganﬁ ed i_memi di edifici _ad Uso abitativo, « Resistenza a compressione: 4 mm e additivi. Conforme al D.M . Resmm; . ;‘m’mmsme_
idraulici speciali, inerti selezionati, 4 esistenza a compressione: terziario, commerciale  indusfriale. 2 Nimm? . 10/05/2004, il prodotto presenta 33 N/mm? circa -
speciali additivi e fibre sintetiche; 225 MPa Utilizzabile su supporti quali termola- » Consumo: 1,3 kg/m? per ogni elevata adesione, bassa permeabi- « Consumo: 1,6-1,7 kg/m?
impastato si trasforma in una mal- » Consumo: 1,8 ko/m? per ogni terizio, blocchi in cemento alleggeri- ‘mm di spessore lita (non solo all'anidride carbonica per ogni mm di spessore
ta di fecile lavorabilta e spiccata a""“g‘ﬂs:::_s::;m R 1o e cellulare, pietra naturale tenera, ~~ * g‘"'"‘“"ﬂﬁ sacchi da 25 kg, "acqua) e ritiro control i da30kg,
tissotropia, fa presa entro 3 minuti o B vecchie murature miste o in mattoni . w:;mlm, 12mesl lato. Fluido, stabile, contraddistinto . g:::emm_ P
€ puo essere sottoposto a carico / pieni, calcestruzzo. Il supporto deve ' da notevole resistenza e rapido in- ) /
dopo poche ore dall'applicazi essere stabile, pulito, resistente e i pol i
Indicata per il ripristino di elementi inumidito. Su supporti vecchi si con- solaacqua, il prodotto & indicato per
in calcestruzzo ammalorato, spigoli di travi, pilastri e frontalini di balconi, siglia un i i la total delle polveri e dell ntuali la del copriferro nella riparazione e ripristino delle strutture
riparazione di pavimentazioni in cls, sigillatura dii crepe superficiali su cls. efflorescenze saline. Su supporti in laterizio e blocchi in cemento vecchi e in calcestruzzo armato e ove vi sia necessita di applicare una malta tis-
o intonaco cementizio, regolarizzazione di difetti superficiali come nidi di i applic inzaffo di weber IP600. iiin muratura sotropica a elevate caratteristiche meccaniche e ritiro controllato; ideale
ghiaia e riprese di getto. Ottima impermeabilita all'acqua, elevata ade- [ i indi i ificare  giunt ri Trattare anche per I'ancoraggio di zanche, tirafondi, strutture metalliche e basa-
sione al vecchio calcestruzzo, buona resistenza all'usura. calcestruzzi poco assorbent e lisci con weber.prim CL10. ‘menti di macchinari.
‘www.mapei.it ‘www.netweber.it www.tassullo.it
. & J O J
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Una gamma completa

per ogni esigenza

Le nuove chiodatrici pneumatiche
Bosch rappresentano la soluzione
ideale per i professionisti del legno
che ricercano utensili rapidi ed ef-
ficienti per i lavori di fissaggio. La
gamma Bosch si awale oggi di 5
prodotti che ricoprono tutte le princi-
pali applicazioni di fissaggio: le chio-
datrici Bosch GSN 90-21 RK Profes-
sional e GSN 90-34 DK Professional
per la costruzione di tetti e intela-
iature; la groppinatrice Bosch GSK
64 Professional per i lavori di fissag-
gio in interni; la groppinatrice Bosch
GSK 50 Professional e la graffatrice
Bosch GTK 40 Professional per arre-
damento, tappezzeria e costruzione
di telai di finestre. Tutti questi uten-
sili sono dotati dell’innovativa tecno-
logia “Full Force”. | modelli GSK 64
Professional, GSK 50 Professional e
GTK 40 Professional sono inoltre do-
tati del sistema “Wood Protection”.
La tecnologia “Full Force”, sviluppa-
ta e brevettata da Bosch, garantisce

COPERTURE

piena potenza per un avanzamento
rapido del lavoro in un utensile dal
design compatto. Un nuovo sistema
di valvole di nuova concezione con-
sente, infatti, di ridurre la grandezza
del corpo che esercita la pressione
senza sacrificare I'energia dell'im-
patto. In questo modo viene acce-
lerata la riduzione della pressione
nell'utensile stesso, permettendo ai
chiodi di essere piantati a raso, no-
nostante I'alta frequenza degli spari.
Le nuove chiodatrici Bosch consen-
tono di eseguire i lavori di fissaggio
in modo preciso ed efficiente an-
che grazie alla funzione di rimozio-
ne chiodi senza attrezzi e al design
affusolato dell'utensile che permette
una piena visibilita del punto di la-
vorazione. Inoltre, il nuovo sistema
“Wood Protection”, disponibile sui
modelli GSK 64 Professional, GSK 50
Professional e GTK 40 Professional,
protegge le superfici durante le la-
vorazioni. In caso di caricatore vuo-
to, infatti, il meccanismo di sgancio
del chiodo ¢ disabilitato in modo tale
da non danneggiare le superfici con
eventuali colpi a vuoto. In aggiunta,
tutti i modelli per allestimenti di in-
terni e per la costruzione di mobili
sono dotati di un rivestimento rimo-
vibile in gomma.

Estetica e funzionalita

Punta di diamante della gamma For-
nace Laterizi Vardanega Isido-
ro, Bicoppo & un esclusivo prodot-
to brevettato utilizzato nella posa di
canale, molto richiesto da progettisti
e imprese per le proprie prestazioni.
Al recente Made Expo I'azienda di
Possagno ha presentato una nuo-
va versione a tre denti, ottimizzata
per un utilizzo universale, sia per
la posa su listello, sia per la posa
su caldana in appoggio diretto alla
guaina. L'attenzione per la selezio-
ne dei materiali ha permesso inol-
tre alla Fornace Laterizi Vardanega
di conferire a Bicoppo un ulteriore
valore aggiunto: la garanzia di 30
anni, resa possibile dal particolare
impasto di cui € composto. Bicoppo
& un coppo doppio in cotto trafilato,
conosciuto perché vale molto di pit

anno XXIX - n. 2 - marzo 2010

di due singoli coppi di canale: la for-
ma e le dimensioni facilitano e velo-
cizzano la posa in opera, rendendo
necessaria una minore quantita di
pezzi al metro quadro e producendo
come effetto immediato la riduzione
dei costi. Bicoppo € studiato inoltre
per mantenere costantemente puli-
to il manto di copertura dalle acque
piovane e garantire un’efficace mi-
croventilazione. La nuova struttura di
appoggio a tre denti conferisce an-
cora maggiore stabilita agli elementi
di copertura, anche su pendenze im-
pegnative. Facilita di posa, riduzione
di costi nella messa in opera, stabili-
ta degli elementi del manto e ottima
capacita di smaltimento delle acque
meteoriche costituiscono i punti di
forza che rendono il prodotto Varda-
nega una soluzione ottimale sia per
il nuovo che per le ristrutturazioni.
Bicoppo pesa 4,6 kg e misura 450
X 380/330 x 12 mm.

Impermeabile
e traspirante

Resiste all'acqua, grazie alle sue carat-
teristiche idrorepellenti, ma garantisce
un'elevata traspirabilita. E Syloss, uno
dei prodotti ideati dall'azienda friulana
Farbe per venire incontro alle esigenze
di imprese e utilizzatori finali. Questa
soluzione, insieme a Helastos e Stra-
tus, fa parte della linea Tecnofarb, rea-
lizzata dal reparto ricerca e sviluppo di
Farbe. Syloss, in particolare, & una fini-

tura opaca al quarzo, specificatamente
formulata per cicli silossanici di elevata
qualita. Si tratta infatti di un’idropittura
acrilica - silossanica ad uso professio-
nale. Tre le caratte-
ristiche principali di \
Syloss: un compor-
tamento oleore-

pellente, che im-

pedisce allo sporco

di fissarsi sulla su-

perficie trattata, una

spiccata traspirabili-

1a, che permette il pas-

saggio del vapore, € un’elevata idrore-
pellenza, caratteristica che consente di
realizzare una vera e propria barriera
contro I'acqua. In virtls delle sue pro-
prieta, questo prodotto di Farbe trova
largo impiego in interventi di restauro
€ recuperi conservativi in centri stori-
ci. Anche grazie alle molteplici opzioni
cromatiche offerte dalla cartella colori
“Colors gallery” e “Collezione esterni”
infatti, & possibile simulare I'aspetto e
i colori delle antiche pitture. A caratte-
rizzare questa proposta di Farbe, co-
me tutte quelle della linea Tecnofarb,
contribuisce |'attenzione anche alle
esigenze pratiche degli utilizzatori; a
quelle degli applicatori che utilizzano
il ullo, grazie alla sua forma ovale, e a
quelle degli amanti del “fai da te” per
“easy up”, I'apertura del coperchio fa-
cilitata.

Potezione passiva
Le nuove lastre Thermax sono I'ulti-
ma novita del Sistema di Protezione
Passiva Knauf, una completa gam-
ma di soluzioni per la realizzazione
di pareti, contropareti, controsoffit-
ti, cavedi, protezione di condotte di
ventilazione e impianti con caratte-
ristiche di elevata resistenza al fuo-
co.Alla base la vermiculite, un mine-
rale naturale, inorganico, ecologico,

che si caratterizza per la capacita
di espandere il proprio volume fino

a diventare 15-20 volte pili grande.
Le lamine che ne derivano vengo-
no compresse e lavorate a formare
lastre che conservano una porosita
elevata e che per questo resistono al
calore e quindi alle fiamme. Le lastre
si possono tagliare, movimentare e
applicare con facilita, senza svilup-
pare polvere; sono inoltre classificate
dalla Commissione Europea in clas-
se A1 di incombustibilita.

ADESIVI
A tenuta garantita

Adesione massima garantita su cal-
cestruzzo, cemento cellulare, gesso
e lastre di gesso rivestito; e poi mat-
toni, pietre, laterizi, ceramica, vetro,
legno, pannelli isolanti e anche me-
talli, come ferro e i pit comuni ti-
pi di acciaio per I'edilizia: la garan-
tisce Wingrip, il ponte d'aggrappo
universale elastico e pronto all'uso
di Winkler per supporti lisci o po-
co assorbenti, a base di resine in
dispersione acquosa e inerti sele-
zionati di natura silicea. Il prodotto
¢ pronto da utilizzare come promo-
tore di adesione prima della posa
di intonaci (con spessore massimo
di 2 cm) e rasature, cosi come ma-
no d'aggrappo per adesivi cementizi
prima di applicare per sovrapposi-
zione pannelli o rivestimenti e come
isolante per gesso e cartongesso.
Nel caso dell'applicazione sui pan-
nelli isolanti per i cappotti termici
Wingrip migliora I'aderenza di into-
naci e rasature senza bisogno di uti-
lizzare la rete portaintonaco ma ap-
ponendo semplicemente fra i pan-
nelli una garza adesiva. Grazie al-
la tecnologia Winkler Safe messa a
punto dall’azienda, che unisce eco-
logicita e risultati altamente perfor-
manti, una volta raggiunta la piena
essiccazione il prodotto genera sul-
le superfici metalliche una barriera
fisica efficace contro le aggressioni
dovute ad acqua, umi-

dita e agenti esterni.

L'adesione perfetta

al supporto & stata

testata anche a diver-

se temperature limite

come -20 e +60 °C

che inducono grosse
sollecitazioni sul rive-

stimento. Inoltre, Win-

grip contiene particolari

additivi che, preservando la superfi-
cie metallica dall'ossidazione in fase
di evaporazione dell'acqua prima e
di perfetta essiccazione poi, impedi-
scono la generazione di fenomeni di
flash rust. Wingrip & liquido di colore
bianco-grigio, facile da applicare su
supporti puliti, asciutti e privi di par-
1i friabili, con pennello, pennellessa,
rullo o spruzzo con pompa airless,
anche in una sola mano (avendo
cura pero di ottenere
una perfetta copertu-
ra della superficie) o
con sovrapposizione
di piti mani a distan-
za di 18/24 ore I'una
dall'altra. Disponibile
in secchi da 5-10 e
20 kg, ha un consumo
da 300 g/m? in mano

unica.

La leggerezza che rende

A una richiesta di mercato sempre
pit orientata verso membrane im-
permeabilizzanti “forti” ma leggere,
Nord Bitumi risponde
con Poligum, marchio
che contraddistingue
una linea di membra-
ne bitume polimero
leggere (massa areica
inferiore a 3,6 kg/ma)
per il basso peso spe-
cifico del compound,
ottenuto dall’innova-
tiva formulazione del-
la mescola bitumino-
sa. Lo spessore della
membrana rimane tut-
tavia invariato (4 mm in
cimosa). Le membrane
della gamma, nelle lo-
10 quattro versioni, ac-
canto a una migliora-
ta plasticita presenta-
no un’elevata capaci-
ta adesiva su differenti
supporti. Con la finitu-
ra superficiale rappre-
sentata da tessuto non
tessuto in polipropile-
ne (shirt) sono appli-
cabili anche collanti a
freddo. La nuova solu-
zione presenta signifi-
cativi vantaggi, fra cui
un’applicazione meno

gravosa per il ridotto peso della
membrana; elevata adesione su
diversi supporti (solette latero —
cemento, calcestruzzo,
isolanti termici); lun-
ga vita del pacchetto
coibente/impermea-
bilizzante con Poligum
Minerale White, stra-
to a finire super — ri-
flettente; rispetto della
normativa IS0 11228-
1 (movimentazione in
cantiere di carichi
manuali) con Poligum
626; riduzione della
fatica, specie se Po-
ligum viene impiegata
in verticale. Le mem-
brane resistono meglio
alla fiamma e si model-
lano pit facilmente per
la loro elevata plastici-
ta. Pertanto sono parti-
colarmente indicate per
I'impermeabilizzazione
di superfici fortemen-
te sollecitate. Si consi-
glia il loro utilizzo, inol-
tre, nelle coperture in
cui, per ampiezza o per
conformazione, & impor-
tante rendere meno fati-
cosa la movimentazione
a mano dei rotoli.
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INCHIESTA: DISTRIBUTORI, PRODUTTORI E IL PROBLEMA DEGLI INSOLUTI

Se i rivendilori
non pagano piv

a cura di Samuele Grioni e Ignazio Roselli

La temuta (o auspicata,
secondo i punti di vista) selezione

nel mercato inizia a essere palpabile,

almeno nelle intenzioni. Tutte

le risposte alla nostra domanda
conducono a li, alla necessita di
normalizzare una situazione di
mercato insostenibile per tutti,
produttori e rivenditori. Potrebbe

La crisi finanziaria sta penalizzando pesantemente
I’attivita del settore dell’edilizia. Le difficolta
dell’accesso al credito, una economia che fa
troppa fatica a ripartire, pesantemente condizionata dalla politica
oggi eccessivamente rigida delle banche, ’'aumento vertiginoso degli
insoluti, dovuti alle difficolta pii 0 meno reali delle imprese edili e degli
artigiani, stanno incrinando gravemente la solvibilita delle rivendite edili
che cominciano a faticare a onorare le loro scadenze, nonostante molti
rivenditori siano intervenuti con fondi propri per sostenere, gia nello

anche essere un argomento in grado di
unire due settori spesso ai ferri corti
verso un obiettivo comune, potrebbe
essere un’ottima occasione per trovare
un’intesa, un dialogo che, per una
volta, non riguarda i prezzi ma il
modo per individuare un freno alla
piaga degli insoluti. Comunque la si

scorso anno, la loro attivita. Ma cosa succederebbe se il rivenditore non ce
la dovesse fare piu? Per quanto tempo P’industria € in grado di sostenere
questa situazione? Quali le piti probabili conseguenze per il mercato?

RISPONDONO 5 DISTRIBUTORI E...

corretta e rigorosa, preferendo attribu-  in

voglia definire, sempre di selezione si
tratta. Per ora riguarda essenzialmente
il cliente finale, ma fra un po’ tocchera
anche al distributore, o al produttore,

a seconda dei casi. Rivenditori e

produttori banno bisogno di risorse

per crescere, non di occasioni di

ulteriore sofferenza. Le imprese “sane”
devono poter lavorare in un mercato
altrettanto sano e non inquinato da

una concorrenza che e sempre pin

con Vacqua alla gola e che per questo
motivo trascina la qualita delle opere

verso il basso. Poi, un pensierino
ci sarebbe anche per le societa
immobiliari, responsabili di gran

parte della sofferenza che attanaglia
il settore. Dovrebbero rispondere di
maggiori responsabilita. Ma questa
responsabilita crediamo debba essere

un impegno per tutti.
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PAOLO BENEGGI
Bpcom (BigMat) —
Casnate con Bernate (CO) ))

Non c’& dubbio che la attuale situazio-
ne di mercato stia mettendo alle corde

anche le relazioni pitt sia

ire tutte le responsabilita a un sistema
bancario che certo ha le sue colpe — e
fra queste quella di aver introdotto una
radicale stretta creditizia repentinamen-
te e nel momento di massima crisi — ma
non pud essere considerato I'unico arte-
fice della attuale situazione.

Molto piti pesanti, a mio avviso, sono
fattori come il non avere selezionato per
tempo la clientela rincorrendo esclusi-
vamente il fatturato, I'aver lasciato di-
latare i pagamenti sino a limiti inaccet-
tabili (e in barba alle direttive europee
in materia), in una parola il non aver
valutato correttamente i rischi di certe
cattive modalita di gestione prendendo
le necessarie contromisure. In prospet-
tiva, se vogliamo cogliere anche le oc-
casioni che ogni crisi offre, credo che
tutti i soggetti della filiera siano chia-
mati a rivedere il proprio modo di sta-
re sul mercato: cio tramite criteri di ge-

con i fornitori che con i clienti finali. La
catena degli insoluti, che tende a turno
a riflettersi su tutti gli anelli della filie-
ra, a volte anche a causa di una cattiva
gestione del cliente, una non

stione imprenditoriale pii corretti, che
abbiano come obiettivi prioritari la ge-
nerazione di flussi di cassa e utili, una
pitt severa selezione degli interlocutori
commerciali e I'esplorazione di profili
di clientela a solvibilita i i

comprensione delle reciproche esigenze
e irrigidimenti non sempre giustificati
rappresentano in questo momento forti
fattori di rischio per la tenuta complessi-
va del sistema. Un sistema che peraltro, a
onor del vero, oltre a premiare parados-
salmente chi ha meno investito e strut-
turato la propria attivita, finora non ha
‘mai voluto affrontare alcuni nodi critici,
primo fra tutti quello di una gestione del
credito, e quindi dei flussi di cassa, pitt

ATTILIO CAMELLINI
CME (Mondoedile) -
Sacnadiano (RE) ))

Non abbiamo atteso che la crisi iniziasse
a produrre i suoi effetti per adottare le
necessarie contromisure, scontando ma-
gari qualcosa in termini commerciali ma

la nostra posizione finanziaria. Sin dalla
seconda meta del 2008, quando i segna-
li sul mercato cominciavano ad annun-
ciarsi, siamo intervenuti sulle situazio-
ni a maggiore rischio anche con misure
drastiche, sempre tuttavia accompagna-
te dalla disponibilita a trovare soluzioni
con il cliente, all'insegna della massima
limpidezza di rapporto. Il che non ci ha
evitato di perdere qualche punto di fat-
turato, ma a fronte di un sensibile mi-
glioramento del cash flow; il che, quan-
do la crisi & poi arrivata davvero, ha fatto
la differenza.

Due sono, a mio awviso, le considerazio-
ni che a oggi si possono trarre dall’at-
tuale congiuntura in attesa di una ri-
presa che non & ancora alle viste. La
prima & che il tempo della corsa al fat-
turato a tutti i costi & finito. Lo dimo-

strano le situazioni di sofferenza che
oggi costellano il mercato, e alcuni crol-
li tanto improwvisi quanto, almeno in
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Il Giornale del Rivenditore Edile

SPEKTRA

-

MASSIMO COMBI
Spektra — Vimercate (MI) ))

La crisi ha causato a tutti gli attori del-
la filiera forti problemi di liquidita. E,
paradossalmente, a soffrirne sono state
soprattutto le strutture pill organizzate
e, quindi, con maggiori costi industria-
i, rispetto alle piccole realta che, alme-
no sul breve periodo, hanno retto me-
glio l'urto della recessione. Che, a mio
awviso, ha evidenziato un grande limi-
te della distribuzione nel nostro paese,
ovvero I'eccessiva frammentarieta, so-
lo marginalmente influenzata dal pur
importante fenomeno delle aggrega-
zioni. Di conseguenza, in questa fase
abbiamo dovuto compiere delle scelte
forti: scelte che, beninteso, non metto-
no in discussione la centralita di que-
sto canale distributivo, ma vanno in
direzione di una selezione delle realta
migliori, in grado di aggiungere dav-
vero valore a prodotti e servizi. Quin-
di strutture organizzate, finanziaria-
mente solide, con un team di vendita

interno qualificato.

Con questi rivenditori abbiamo studia-
to una serie di strumenti di suppor-
to per consentire loro di fronteggiare
meglio le attuali difficolta di merca-
to: vuoi calibrando i pagamenti, vuoi
utilizzando strumenti ad hoc come la
locazione operativa dei nostri prodot-
ti — che permette di dilatare sensibil-
mente i pagamenti —, vuoi finanziando
a tasso zero i rivenditori o garantendo
i finanziamenti da loro richiesti ad al-
tri soggetti. Ma e chiaro che si tratta di
misure emergenziali, e che in qualche
misura il canale della distribuzione, se
vuole continuare ad essere strategico
per i produttori ed efficace sul merca-
to, & destinato a vivere un momento
di cambiamento. Cambiamento che, a
mio avviso, dovra orientarsi sia verso
una minore frammentazione del ca-
nale, sia verso un’ottimizzazione dei
processi, finalizzata a eliminare mol-
tiplicazioni di attivita e diseconomie
che in ultima analisi si riflettono sugli
utilizzatori finali.

PAOLO GHEZZI
Winkler — Cologno Monzese (MI) ))

La situazione per i nostri clienti ri-
venditori & senza dubbio difficile. Al-
cuni fra i nostri maggiori partner, in
questi ultimi dodici mesi, hanno di
fatto dovuto finanziare con le pro-
prie risorse I'attivita e la clientela
finale; e anche chi ha sempre adotta-
to corretti metodi di gestione finisce
quindi oggi per soffrire di una crisi,
non di lavoro ma di liquidita. Che
di per sé non &, da sola, un metro

apparenza, inaspettati. La seconda & che
la chiarezza nelle relazioni sia con il
cliente che con i fornitori & un elemen-
to irrinunciabile se vogliamo davvero
continuare ancora a lavorare insieme.
Sono convinto che il futuro sia delle re-
alta che saranno state in grado di com-
piere scelte coraggiose, fortemente ca-
pitalizzate, e quindi meno dipendenti
dal sistema bancario, con flussi di cassa
adeguati e costanti, in grado di produr-
re utili e, in ultima analisi, valore per il
settore nel suo complesso.

AMBROGIO CLERICI
C.B. Materiali Edili (Cormed) —
Gerenzano (VA) ))

Alcune delle scelte che abbiamo deciso di

compiere in largo anticipo su una crisi

che comunque percepivamo in arrivo ci

hanno messo parzialmente al riparo dal-

le conseguenze piil pesanti della attuale
ituazione. Controllare piit

te, da un lato, izioni e i

fatturato, flusso di cassa e solidita finan-
ziaria della nostra struttura sono note-
volmente migliorate, il che ci ha permes-
so di affrontare 'onda d'urto della crisi
in maniera it reattiva e, non ultimo, di
avere la possibilita di supportare quella
parte di clientela che, pur affidabile, ha
vissuto e sta vivendo situazioni di diffi-
colta. 1l tutto senza necessita di ricorre-
re a particolari misure o strumenti ma,
i provando a uscire dalla

ti, dall'altro e soprattutto selezionare se-
condo criteri di affidabilita e solvibilita
pil severi la clientela hanno rappresen-
tato in questo senso misure decisive. E
in un certo qual modo anche coraggiose,
perché adottate in una fase in cui il mer-
cato godeva ancora di ottima salute, cosa
che avrebbe potuto farle apparire errone-
amente come un irrigidimento immoti-
vato e suscitare

logica del fatturato a tutti i costi per en-
trare in un’ottica di gestione efficiente
dal punto di vista finanziario.

Credo sia questo il messaggio di fondo
che tutti gli operatori devono cogliere
dalla attuale congiuntura; sia i rivendi-
tori, sia le imprese, ma anche gli stessi
produttori, che non possono a loro volta
pil eludere il problema di una gestione

ditoialo £t

rea-
zioni negative. Ritengo al contrario che
proprio quello sia stato il momento giu-
sto; anche se a prezzo di qualche calo di

p iale i su perfor-
‘mance finanziarie adeguate. Premian-
do chi fra i loro partner condivida e
pratichi questa politica.

di valutazione della serieta e capa-
cita imprenditoriale del rivenditore:
molto piti importanti sono le scelte
che quest’ultimo compie, soprattut-
to nella attuale fase. C’¢ chi, mal-
grado la crisi, sta comunque cercan-
do di capitalizzare la propria azien-
da, mettendo pesantemente mano al
portafoglio, sta puntando su nuove
nicchie di mercato, ottimizzando la
gestione della propria struttura; si
sta, in una parola, muovendo da im-
prenditore. E sono questi i soggetti
che, da produttori, possiamo e anzi
abbiamo il dovere di sostenere. Certo,
entro i limiti consentiti dalla attuale
fase, che & illusorio pensare non la-
sci alle spalle delle conseguenze. La
filiera nel suo complesso non pud

PRODUTTORI DI MATERIALI EDILI

incidera negativamente né sull'im-
portanza del canale, né sulla qualita
delle nostre relazioni. La crisi sara
un momento di selezione, che vedra
uscire dal mercato chi non & stato in
grado di dare strategie e consisten-
za finanziaria alla propria azienda.
Tutti gli altri si ritroveranno pit forti
alla fine di questo percorso, perché
non avranno smesso di investire, di
innovare, in una parola di fare dav-
vero impresa.

LUCA LAFLEUR
SanMarco Terreal Italia —

Valenza (AL) ))

11 probl

reggere indefini

to in assenza di un sistema bancario
che svolga la funzione che gli & pro-
pria. E il momento delle scelte dra-
stiche e delle misure severe, anche a
costo di perdere qualche cliente: lo
dobbiamo fare noi, lo devono fare i
rivenditori. E non credo che questo

p dei ritardi e degli even-
tuali insoluti, che registriamo ormai
da piu di un anno, ci ha chiamato a
una politica di maggiore attenzione
nella gestione dei fidi e, pi in gene-
rale, ad abbassare le soglie di espo-
sizione — e di conseguenza i rischi —
nei confronti dei rivenditori clienti.
Tutto questo tenendo naturalmente
in debito conto anche le scelte degli
stessi rivenditori, che nella maggior
parte dei casi hanno adottato la me-
desima linea nei rapporti con la lo-
ro clientela. Il tema & senza dubbio
scottante, non ultimo perché oggi
coinvolge anche realta storicamen-
te affidabili e con cui abbiamo rela-

comuni per gestire questa difficile
fase. Che avra — inutile nasconder-
lo — delle conseguenze sulla struttu-
ra del settore, sicuramente in termi-
ni numerici e, auspichiamo, anche
qualitativi, con I'uscita dal mercato
delle realta meno professionali. Cio
detto, sono anche convinto che que-
sto pur difficile passaggio non modi-
fichera né il rilievo né la centralita
strategica del rivenditore. Al contra-

rio, ritengo che soprattutto in questa
situazione sia nostro interesse man-
tenere e consolidare le relazioni con
il canale delle rivendite edili: che,
non va dimenticato, garantisce una
presenza diffusa sul territorio diffi-
cilmente ottenibile autonomamente

zioni lidate, che non vogli

nei limiti del possibile mettere in di-
scussione.

Ma devo sottolineare che in linea ge-
nerale abbiamo riscontrato grande
disponibilita da parte delle riven-
dite partner a individuare politiche

da un prod In questa ottica
la attuale crisi puo semmai offrire
I'occasione per ottimizzare e rendere
piu efficiente questa collaborazione,
e ritengo che gli operatori piu validi
abbiano le risorse per uscire raffor-
zati da questa fase critica.

anno XXIX - n. 3 - aprile 2010

RASSEGNA STAMPA 2010



winkler

Advanced Buil

Material

Testata:
Fascicolo: 3
Mese:
Pagine:
Titolo:

6-8

Aprile

Il Giornale del Rivenditore Edile

Se i rivenditori non pagano pil

PRODUTTORI E

GIAN PAOLO VERCELLOTTI
Tecnasfalti-Isolmant -
Carpiano (MI) ))

Le difficolta che i rivenditori vivono or-
mai da piti di un anno sono una realta
oggettiva con cui tutto il settore & chia-
mato a confrontarsi. Recessione econo-
‘mica, difficile accesso al credito, crisi del-
le imprese edili sono fattori che hanno
avuto un impatto molto forte anche sulle

realta migliori e pill strutturate, metten-
do in discussione anche le relazioni pitt
consolidate.

Da parte nostra abbiamo chiesto ai part-
ner rivenditori la massima chiarezza e
trasparenza come presupposto indispen-
sabile per affrontare insieme questa fase.
In quanto legati a un processo produttivo
che prevede tempi di pagamento vincola-
ti, abbiamo dovuto a nostra volta adotta-
re misure molto rigorose,con procedure e
azioni che possono arrivare, in mancanza
di comunicazioni da parte del cliente, fino
al blocco delle forniture. Ma & un’ipote-
si che finora non si & mai verificata, per-
ché i rivenditori con cui operiamo han-
no compreso perfettamente la necessita,
soprattutto in questa fase, di fare davero
fronte comune. Il che significa, in ultima
analisi, evidenziare le eventuali difficolta
e trovare insieme delle soluzioni.

Quali conseguenze sul mercato a medio
e lungo termine portera la attuale crisi
& difficile dirlo ora. La nostra esperien-
za dice che le relazioni con i distributori
che hanno mostrato trasparenza e voglia
di affrontare seriamente, e con il nostro
supporto, la situazione si sono ancor pitt

DISTRIBUTORI DI MATERIALI EDILI

FRANCO FERRARI
Ferrari Carlo & Figlio (Gruppo Made) —
Limbiate (MI) ))

£ risaputo che la attuale crisi, pili che
essere legata all’andamento del merca-
to edilizio, ha origini puramente finan-
ziarie; ma proprio per questo i riflessi su
tutti i protagonisti della filiera sono sta-
ti estremamente importanti. E anche se
c'e chi ha in qualche misura giocato su
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questo, non ¢’ dubbio che il problema
delle i sia reale e di;

consolidate. Anche in presenza di situa-
zioni di grave difficolta. D'altro canto, &
evidente che di fronte a una crisi delle di-
‘mensioni di quella attuale non & piti pos-
sibile barare, e chi non ha una corretta
attitudine imprenditoriale & destinato a
uscire dal mercato. Ma, allo stesso modo,
chi invece ha operato seriamente uscira
rafforzato da questa fase e sara un part-
ner commerciale ancor pill prezioso per
i produttori.

VALERIANO PARIZZI
Tyrolit — Thiene (VI) ))

Le risposte in realta sono tre, ma le pos-
50 sintetizzare con un misto di visione
realistica e di fatalita. Il nostro core bu-
siness di produttori & vendere prodotti,
non certo fare la banca. Lindustria deve
produrre, vendere, incassare, investire,
produrre, vendere e cosi via, inserendo
nella sua offerta I'innovazione di pro-
dotto per offrire al mercato qualita. Poi,
ed ¢ pratica diffusa, si cerca di aiuta-
re il cliente fino a quando & possibile,

questo & inevitabile, perché quella fun-
zione di al credito bancario

Laccesso al credito bancario, specie per
la miriade di piccole realta artigiane che
costellano il settore, & divenuto di fatto
quasi impossibile, e questo si & riflesso a
cascata su tutti gli operatori. Sui riven-
ditori, che hanno visto di colpo lievitare
la percentuale di insoluti a livelli impor-
tanti; e, di conseguenza, sui loro fornito-
ri. Il tutto all'interno di un panorama in
cui non mancano certo i cantieri aperti,
ma dove i flussi di cassa sono divenuti
aleatori e imprevedibili.

Una situazione, questa, che & solo in
parte rimediabile con il ricorso a stru-
menti quali le classiche assicurazioni
sul credito — che in una fase di perdu-
rante crisi come quella attuale mostrano
tutti i loro limiti — e che di conseguenza
ci ha costretto a adottare nei casi peg-
giori misure drastiche, fino ad arrivare
all'interruzione delle forniture. Scelte
inevitabili, ma che tendono ovviamen-
teai le relazioni ia-

che entrambi di fatto stiamo svolgendo
ormai da un anno crea a entrambi del-
le difficolta. D altra parte non abbiamo
altra scelta se non quella di provare a
uscirne insieme. Mettendo certo nel con-
to di perdere qualche cliente, e accettan-
do quella selezione naturale che le fasi
di crisi comportano. Un cambiamento
delle relazioni all'interno della filiera &
comunque inevitabile, sta a noi cercare
di indirizzarlo.

BERNHARD HILPOLD
Progress (Deus) —
Bressanone (BZ) ))

Senza dubbio il fronte attualmente pilt
critico & quello delle relazioni com-
merciali con le imprese edili che negli
ultimi anni hanno puntato sul setto-

rei Le elevate

Ii. Sull’altro versante, quello dei rapporti
con i fornitori, sperimentiamo a nostra
volta una maggiore severita; e anche

di invenduto, con le conseguenti diffi-
colta ad aprire nuovi cantieri, accede-
re al credito bancario e rinegoziare le

qualche volta anche di pit. Noi come
Tyrolit abbiamo sempre avuto un oc-

in crisi, qualcuno & costretto a licenzia-
re, qualcun altro deve ridimensionare le

chio di riguardo per la distribuzione ed;

le, facciamo anche parte di Sercomated
per contribuire alla crescita culturale
del settore, ma qualche volta & davve-
ro difficile, perché molti problemi che
attanagliano oggi il mercato hanno la

sue asp Noi produttori abbiamo
gli stessi problemi di tutti, non siamo
diversi, e se ¢’ una crisi di liquidita la
soffriamo anche noi, se il nostro cliente
non paga perché il suo cliente non pa-
ga, alla fine siamo tutti nelle medesime

loro origine nella di cultura
d'impresa. Questa crisi sta facendo se-
lezione, questo 2010 sara un po’ 'ora
della verita. Ci sono numerosi magazzini

esposizioni pregresse, ha creato molti
problemi anche a realta storicamen-
te affidabili. Cid detto ritengo che, pur
considerando I'oggettiva severita della
crisi in atto, molte delle cause di questa
situazione siano da ascrivere anche a
una cattiva politica imprenditoriale da
parte delle imprese del settore, in parti-
colare sul fronte della gestione dei flussi
di cassa. Al contrario, la liquidita delle
aziende sara a mio avviso un tema as-
solutamente centrale nei prossimi due/

i. La e quindi la
chiusura di tanti punti vendita, per noi
dover ricorrere alla cassa integrazione.
Forse siamo in troppi e questo eccesso di
offerta in un momento che vede la do-
manda in grande flessione sta renden-
do particolarmente evidenti queste pro-
blematiche. Io spero che si possa presto
ripartire, ma sono convinto che questa
crisi lascera segni evidenti per molto
tempo. Limportante & che tutti si riflet-
ta su quanto accade, sia la produzione,
sia la distribuzione devono reinventarsi,
su altre base, it solide, soprattutto dal
punto di vista finanziario. E ci aspettia-
mo anche che la Pubblica amministra-
zione, il peggiore pagatore in assoluto,
si impegni a migliorare i termini delle
sue scadenze. Sarebbe un segnale im-
portante, per tutti.

tre anni, che ne determinera la soprav-
vivenza sul mercato e imporra, di con-
seguenza, una maggiore severita nelle
relazioni commerciali. Anche a costo
di perdere qualche punto percentuale
di fatturato.

Parallelamente sono convinto che an-
che il modo della produzione sia chia-
mato a compiere un salto di mentali-
ta, perché sotto certi aspetti & altrettan-
to disattento alla necessita di adotta-
re criteri di gestione pit efficienti. In
questo momento le misure di sostegno
alle rivendite in crisi sono ovviamente
giustificate dalla situazione economi-
ca, ma non & questa a mio avviso la
strada da percorrere. Ritengo piuttosto
che sia il momento di mettere mano al
tema delle eccessive dilazioni di paga-
mento, che oltre a costituire un grosso
rischio rappresentano di fatto un freno
alla crescita delle rivendite. Maggiore
severita sul rispetto dei termini, e un
sistema di scontistica che premi chi &
pili puntuale e rapido sono misure forse
elementari, ma da cui & necessario par-
tire per un’evoluzione delle dinamiche
commerciali del settore. m
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Adesivo e impermeabilizzante, tutto in un solo prodotto

INDUSTRIA: WINGRIP BITUMINOSO DI WINKLER
Adesivo e impermeabilizzante,
tutto in un solo prodotio

Facile da applicare in mano unica senza primer o rete di armatura

sia su 1ti che in sovrapp eil
rivolto al mercato della posa di piastrelle ceramiche

fici verticali e orizzontali come balconi,

terrazze, piatti doccia e bagni, e rende
qualsiasi tipo di supporto idoneo per la
posa rapida e pulita di pavimenti e rive-
stimenti. Tutto questo & Wingrip Bitumi-
noso di Winkler, il nuovo prodotto pronto
all'uso e facile da applicare in una sola
‘mano senza primer con pennellessa, rullo,
spazzolone o pompa airless, che realizza
uno strato impermeabilizzante ed un te-

d ia su calces

| mpermeabilizza in un colpo solo super-

P \pp:
che su pavimenti o rivestimenti esistenti.
Una volta applicato, il ponte di aggrap-
po fra rivestimento e supporto costituito

da Wingrip Bituminoso forma uno strato
elastico, estremamente tenace e coprente
e garantisce una tenuta perfetta della col-
la cementizia senza dover utilizzare reti
e armature di rinforzo oppure impiega-
re adesivi particolari: per incollare i nuo-
Vi rivestimenti basta un collante adeguato
all'impiego. La rapidita di essiccazione &
unaltro dei vantaggi di Wingrip Bitumino-
50: a7 ore dalla stesura sul supporto e in

ROCKWOOL

condizioni climatiche non estreme (I'im-
piego ideale & fra +5 e +40 °C e va evitato
in imminenza di pioggia), & gia possibile
effettuare la posa dei pavimenti o rivesti-
menti. Prima di procedere con I'applica-
zione di Wingrip Bituminoso occorre pre-
parare il supporto, che deve essere perfet-
tamente asciutto, pulito, sgrassato e privo
di polvere, sostanze antiaderenti o parti di-
staccate, oltre che privo di umidita occulta

Consorzio per il cappotto

Rockwool, fra i principali produttori
mondiali di lana di roccia per
Pedilizia, e Cortexa, il consorzio
italiano che raccoglie le
competenze di aziende
leader nel sistema di
isolamento a cappotto,
hanno dato vita a

una partnership per
rispondere alle esigenze
degli operatori del settore
edile e diffondere le buone

pratiche e la qualita dei componenti

del sistema nel campo dell’isolamento
termico. “Siamo molto soddisfatti di
aver intrapreso questa collaborazione
— dice Paolo Migliavacca,
marketing manager
Rockwool Italia —.

Questa partnership

ci permettera di

intensificare ancora di
pitt i nostri sforzi nella
promozione del risparmio

energetico in edilizia grazie a

prodotti e sistemi di qualita”.

prodotto di Winkler

per evitare la formazione di tensioni dovu-
te al vapore; per il rinforzo e la sigillatu-

LA NUOVA LINEA COLORI FASSA BORTOLO
1l colore nelle sue varianti

tilizzando tecnologie evolute e si-
U stemi di produzione all'avanguar-
dia, la Linea Colori Fassa forni-
sce una risposta concreta ai professio-
nisti dell’edilizia con una vasta gamma
di prodotti di elevata qualita, pronti a

e competitivo. La Linea Colori, in tutte
le 228 varianti disponibili, & riprodot-
ta nella pratica Mazzetta Colori. Di fa-
cile consultazione, suddivide le tinte in
“moderne”, “classiche” e “pastello”, con
uno specchietto di immediata lettura che
la scelta. Per una realizzazio-

ddisf: i esigenza di i
manutenzione, conservazione e risana-
‘mento degli edifici. La Linea Colori Fas-
sa si suddivide in quattro linee di eleva-

ne immediata della tonalita desiderata,
Fassa Bortolo si avvale di una rete di di-
stributori specializzati dotati del Sistema

ta qualita, che i t

lita, resa estetica, affidabilita, durata e
flessibilita applicativa: Linea Decorcalce,
Linea Acrilica, Linea ai Silicati e Linea
Idrosiliconica. L'esclusivo utilizzo del
Sistema Tintometrico Industriale con-
sente la riduzione del quantitativo mi-
nimo ordinabile — anche una sola latta
— e di mantenere 'omogeneita di tinta
all'interno dello stesso lotto, in un ciclo
di produzione estremamente flessibile

T ico per rivendita che consente
di riprodurre tutte le tinte proposte e cre-
arne di personalizzate, memorizzandole
nel software per forniture successive.
Ivan Borroni

FASSA SERVICE

Trale novita di casa Fassa Bortolo ¢'& anche il nuovo catalogo “Fassa Service”, uno strumento
professionale ed affidabile per accedere in modo semplice e tempestivo al mondo Fassa.

ra degli angoli & consigliata la posa di BC
SEALBAND; il nastro butilico rivestito con
tnt di polipropilene, che assicura una pre-
sa e una stesura perfette anche nei punti
pi difficili. Disponibile in secchi da 5, 10
€20 kg, in orizzontale Wingrip Bitumino-
50 ha una resa di 0,5 kg/m’ un sovrappo-
sizione su pavimenti esistenti e di 1,0 kg/
'm? su massetti cementizi, in verticale di 0,4
kg/m? in sovrapposizione a rivestimenti
esistenti e di 0,8 kg/m? su pareti. Il colore
nero di Wingrip Bituminoso e la sua ecce-
zionale lavorabilita facilitano, inoltre, una
tesura perfetta senza sol i di conti

ita per qualsiasi tipo di materiale.
Diego Capobianco

studiato per chi vive il cantiere, & uno strumento proposto da piti di 10 anni
ed & conosciuto ed apprezzato dai professionisti del settore. Rinnovato ed attualizzato, offre
un valido supporto per la scelta degli strumenti piti idonei al proprio lavoro, con il vantaggio
di potersi rivolgere ad un unico fornitore in grado di soddisfare qualsiasi richiesta: macchinari
attrezzature, ricambi ed accessori per rispondere alle esigenze di intonacatori, pittori, posatori
€ muratori. La consultazione & resa semplice e pratica grazie alla suddivisione degli articoli

LA NUOVA PUBBLICAZIONE LATERLITE
Conoscere e applicare il calcestruzzo leggero

“Calcestruzzo leggero strutturale
di argilla espansa” € il titolo
dell’ultimo volume pubblicato
da Laterlite e

curato dal professor

Luca Sanpaolesi,

Ordinario di Tecnica

delle costruzioni
dell’Universita di

Pisa e membro del

Consiglio superiore

dei lavori pubblici.

1l libro & dedicato ai

criteri progettuali delle strutture in
calcestruzzo leggero.

Con I'entrata in vigore delle
Norme tecniche per le
costruzioni Pattivita
progettuale in campo
edilizio ha acquisito
nuove prescrizioni

e metodologie di
calcolo strutturale: il
libro punta a fornire
al cliente Laterlite,

e in particolare al

innove aree tematiche, in base alla destina-
zione d'uso. Ogni prodotto ¢ affiancato dal
proprio codice di riferimento ed illustrato da
una descrizione chiara e completa. Inoltre,
un'apposita sezione ¢ dedicata alla gui-
da, che permette di associare faciimente
alla macchina utilizzata o il materiale appli-
cato | corretti accessori.

progettista, gli strumenti utili

per affrontare le nuove sfide
professionali utilizzando materiali
per 'edilizia con alte prestazioni

IMPIANTI
Sigillante universale

Tangit Uni-Lock di Henkel € un filo
sigillante prericoperto con pasta
inerte bianca, che sostituisce i
tradizionali metodi di sigillatura
quali canapa e teflon. Eideale
per tutti i tipi di raccordi
filettati, sia in plastica che in
metallo; sigilla infatti PVC, PE,
PP, acciaio inox, ottone, rame,
pezzi cromati e ghisa. Inoltre,
grazie al rivestimento di pasta
inerte, non corrode le superfici
su cui € applicato.

COMPONENTI
Per tetti piani

RIVESTIMENTI
Il muro adesivo

Il listello a colla RDB € un innovativo sistema
che permette I'applicazione di listelli faccia a
vista estrusi (dimensioni 5,5x25 cm, spessore
1,6 cm) con apposito collante e la finitura dei
giunti con stucco idoneo.
Utilizzabili indifferentemente
sia nella realizzazione di
nuove murature che nelle
ristrutturazioni di vecchi
edifici, offrono una superiore
velocita di posa e un
conseguente abbattimento
dei costi di mano

Il nuovo cupolino
per tetti piani
Velux consiste in
una finestra in
PVC estruso ad
alta densita dotata
di vetrata isolante
combinata con un cupolino in acrilico. Questa
soluzione presenta interessanti valori in termini
di protezione da grandine, neve e pioggia, di
isolamento (con una trasmittanza della finestra di
Uw 1,4), di ventilazione e controllo della luce.

E proposto in due varianti, fisso o apribile.

o
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Piu sicurezza per chi costruisce

Chi  causa delsuo mal

(pianga se stesso)

SPEKTRA
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="
SPEKTRA

TECNOLOGIA: ISOLMANT PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

Il villaggio del silenzio

Grande attenzione a prestazioni termoacustiche e comfort abitativo per un intervento di
edilizia residenziale nel milanese. Un’esecuzione accurata, al meglio delle regole dell’arte,
supportata da soluzioni di eccellenza per questa particolare tipologia di applicazioni

a optional di lusso, anche se
D commercialmente poco visibile,

le performance termiche e acu-
stiche — imposte dalle normative, cer-
to, ma anche sempre pit richieste da
una clientela attenta — stanno diven-
tando una caratteristica standard degli
edifici a uso abitativo. Prestazioni che
I'impresa & oggi in grado di soddisfa-
re agevolmente grazie a sistemi com-
pleti, individuando e selezionando il
meglio di quanto il mercato offre per
ognuno dei loro elementi costitutivi. E
il caso delle soluzioni per I'isolamento
termoacustico adottate dall'impresa di

costruzioni Farg srl nel quadro dei la-
vori per la realizzazione del complesso
residenziale “Villaggio del Sole” di Lim-
biate (MB). Un intervento per comples-
sive cento unita abitative, articolate in
cinque palazzine da quattro piani fuori
terra, alla cui edificazione stanno svol-
gendo un ruolo da protagonista le so-
Iuzioni per I'isolamento acustico a mar-
chio Isolmant.

Baricentro tecnologico del cantie-
re, infatti, & stato il raggiungimento
di prestazioni di isolamento termico

KLIMAENERGY 2010

e acustico in linea con le stringenti
normative in materia attualmente in

vigore. L'isolamento delle pareti peri-
metrali, in particolare, & del tipo a in-
tercapedine, con una stratigrafia che
prevede, dall’esterno all’interno, un
paramento in blocchi in laterizio fo-
rati da 12 cm di spessore, uno strato
diisolante in polistirene espanso sinte-
rizzato additivato con grafite, uno stra-
to isolante acustico, una camera d’aria
da 2 cm e un paramento interno in la-
terizi forati da 12 cm, completato da

Rinnovabili in mostra

Particolarmente ricca di contenuti

si preannuncia la terza edizione di
Klimaenergy in mostra dal 23 al 25
settembre. Il grande interesse per il
mondo delle energie rinnovabili, il
ricco spazio espositivo e I'articolato
programma di eventi collaterali — tra
cui un

internazionale, i

170 le aziende che partecipano a
Klimaenergy dal 2009 offrendo, con
un ampio ventaglio di tecnologie

e soluzioni all’avanguardia, una
panoramica a 360° sul mondo
delle rinnovabili toccando i settori
dell’energia solare (solare termico,

0, solare,

tour guidati a impianti gia realizzati
che utili

illuminazione); biomassa, biogas
olftErd NPT

energie rij
workshop e conferenze specializzate
— sono infatti le premesse per
un’edizione di grande successo. Sono

IMPIANTI
Pannelli solari

affidabili ed efficienti

Risparmi che superano '80% del consumo di acqua
calda, riduzione consistente di anidride carbonica in
atmosfera e garanzia fino a 15 anni. Sono soltanto
alcuni dei vantaggi dei pannelli solari Solahart serie
KF, distribuiti da Accomandita. Con la serie KF,
I'elevata efficienza della piastra con la superficie
al Cromo nero, massimizza
I'assorbimento dell’energia solare
disponibile, mentre il circuito
chiuso rende il sistema adatto
alle temperature rigide.

anno XXIX - n. 5 - luglio-agosto 2010

geotermia; cogenerazione; idrogeno;
celle a combustibili; recupero calore
ed eolico.

uno strato di intonaco di finitura da
1 cm. Per I'isolamento termico delle
coperture in calcestruzzo la scelta &

invece caduta su delle lastre in poli-
stirene espanso estruso idrorepellente
a celle chiuse, dello spessore di 12 cm,
rivestite all’estradosso con una mem-
brana di alluminio goffrato.

Veniamo ora al trattamento acustico
degli ambienti, fase in cui il contribu-
to principale € stato fornito dalle solu-
zioni Tecnasfalti. Per quanto riguarda
i setti murari che suddividono le diver-
se unita abitative, & stata adottata una

soluzione che prevede I'i

da 3 cm di spessore. Il prodotto, ad ele-
vato potere fonoisolante (Rw pari a 54
dB) e ottima resistenza termica, & spe-
ifi indicato per I'isol

acustico e termico delle partizioni ver-
ticali, sia perimetrali che divisorie, tra
diverse unita immobiliari. La medesima
soluzione e stata utilizzata anche per le
tramezze interne, realizzate in laterizi
forati da 8 cm di spessore. Per garan-
tire I'assoluta efficacia del trattamento
ed eliminare eventuali ponti acustici la
posa ha previsto I'utilizzo di una serie
di accessori Isolmant; in particolare le
Fasce Tagliamuro, utilizzate per la de-
solidarizzazione di tutte le partizioni
verticali dell’edificio — compresa la so-
la partizione interna della parete peri-
metrale — al fine di evitare il fenomeno
di connessione rigida fra i diversi piani
del fabbricato.

Anche il trattamento acustico dei pila-
stri interni in calcestruzzo  stato effet-
tuato d i [solmant. In

fra un paramento realizzato in blocchi
pesanti in laterizio da 12 cm e uno re-
alizzato in forati leggeri da 12 cm di

spessore, di uno strato isolante termi-
co di polistirene espanso ad alta densi-
ta con grafite e di Isolmant Perfetto BV

LE CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO WINKLER
Piu sicurezza per chi costruisce

Risale al 1996 la nascita del primo
prodotto ecocompatibile di Winkler
Chimica a basso impatto ambientale e
al 2004 il lancio del marchio Winkler
Safe, la linea di prodotti ad acqua

SERRAMENTI E INFISSI

La finestra con anta

&

e telaio sullo stesso piano

Una casa dalle linee pulite e essenziali,
inondata dalla luce. Superfici lisce che
incorniciano il mondo esterno come un
quadro: ¢ lo stile Flat di PB Finestre, che
risponde perfettamente all'esigenza di

che, grazie alle sue caratteristiche
tecniche, ha cambiato le regole del
costruire per |'attenzione riservata sia
agli applicatori, sia agli utenti finali.
Lazienda di Cologno M.se (Mi) negli
ultimi anni, potenziando sempre pilt
i suoi laboratori di ricerca, ha portato
avanti il suo processo di sviluppo
conquistando I'attenzione e la curiosita
degli operatori edili cosi come delle
imprese della distribuzione, con
prodotti innovativi e anche unici per
formulazione e prestazioni. Winkler

questo caso, in particolare, la scelta &
caduta su Isolmant Special, strato resi-
liente in rotoli da 10 mm di spessore co-
stituito da polietilene reticolato fisica-
mente, espanso a cellule chiuse, ad alta
resistenza alla compressione nel tempo,
in grado di garantire valori di abbatti-
mento acustico ALw pari a 28 dB.
Lisolamento acustico delle partizioni
orizzontali, infine, & stato affidato a un
pacchetto tecnologico composto da uno
strato di sottofondo da 8 cm di massetto
alleggerito a base cementizia, da Isol-
mant Underspecial (materassino iso-
lante in polietilene reticolato espanso
a cellule chiuse, goffrato e serigrafato
sulla faccia superiore e accoppiato sul
lato inferiore con speciale fibra aguglia-
ta per migliorare la prestazione acusti-
ca), completato da un getto finale di
massetto autolivellante a base cementi-
zia, destinato ad accogliere la pavimen-
tazione di rivestimento finale.

Ivan Borroni

propone quindi costantemente nuove
soluzioni, con una marcata attenzione
tanto all’ambiente quanto all’efficacia
dei materiali e ha provveduto a
certificare alcuni prodotti del suo
catalogo, certificazioni non richieste da
alcuna legge 0 normativa, a garanzia
degli utilizzatori, ma soprattutto a
sostegno di progettisti e prescrittori che
possono trovare nell'offerta di Winkler
la risposta a ogni problematica di
impermeabilizzazione e di protezione
del manufatto edilizio.

ARREDO ESTERNO

Il prato pratico

eleganza e perfezione: I'anta e il telaio -

sono sullo stesso piano, la ferramenta &
incassata all'interno del telaio. La finestra diventa
una unica, preziosa e elegante cornice che
racchiude la vista esterna. Il risultato: una finestra
pulita ed essenziale.

da posare e calpestare

Pratopratico di Daliform Group € una griglia
modulare per esterni che consente di realizzare
pavimentazioni carrabili e calpestabili con finitura
a prato o in ghiaia. Il prodotto presenta una
grande versatilita grazie all'esclusivo doppio

profilo: piti sottile da un lato
(destinazione carrabile) e pit
spesso dall'altro (destinazione
pedonale) soddisfando al meglio
esigenze funzionali ed estetiche,
grazie anche all’effetto mosaico.
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) BITUVER

BITUDRY
Impermeabilizzante cementizio
bicomponente predosato ad ele-
vata flessibilita, consente la rea-
lizzazione in aderenza di rivesti-
menti ceramici con collante mo-
nocomponente. Caratterizzato da
ottima impermeabilita, protegge
il calcestruzzo dalla carbonata-
zione. Si utilizza per: I'imperme-
abilizzazione di balconi, terrazze, + tanica da 8 kg (B)

vasche e piscine, prima della po- » Conservazione: 12 mesi

sa di rivestimenti ceramici; il ri- /
vestimento flessibile di intonaci,

massetti, superfici in calcestruzzo micro fessurate e strutture pre-
fabbricate; la protezione di superfici in calcestruzzo contro 'azione
di smog, anidrite carbonica, cloruri, solfati ecc.; il rivestimento im-
permeabile di muri controterra.

www.bituver.it

Scheda tecnica

« Resa: 1,6 kg/m? per mm di
spessore

« Tempo aperto: 50 min

« Gonfezione: sacco da 25 kg (A)

\ . 7

) DIASEN

AQUABIT

Impermeabilizzante monocompo-
nente bituminoso in pasta arricchito
con microperle di polistirolo idoneo
per impermeabilizzazioni di muri di
fondazione, getti verticali controter-
ra, solai in calcestruzzo su cui va
gettato il massetto finale, fioriere.

Scheda tecnica

*Resa: 22-25Um?
per 2,5 mm di spessore

Grazie alla sua particolare Sirutiura e Tempo aperto: n.d.
£ Composizione, pud essere mes- » Confezione: taniche da 10
50 in opera a spatola o ad airless, oda25 kg

riuscendo a garantire in un'unica  * Gonservazione: 6 mesi '
mano applicativa lo spessore di 2
mm, neoessano aottenere I'imper-

ione; Aquabit & inoltr dotto alt resistente
a “crack bridging” e resistente ai raggi UV. La presenza di microperle di
polstrolo o rende n vero e proprio rasante impermeabilizante capace
di garantire uno strato ntinuo senza giunt nti,
e un'ottima copertura anche su superfici non perfettamente lisce.
www.diasen.com
| J

Scheda tecnica

MPER

MEROCEM PLUS
Impermeabilizzante resinoso bi-
componente, per applicazioni
sopra e sotto piastrella tura, crea
un manto impermeabile continuo
elastico e flessibile. Il suo utiliz-
20 consente di realizzare imper-
meabilizzazioni pedonabili sopra
il vecchio pavimento senza do- .

. « Tempo aperto: 60 min
ver essere protetto da piastrelle « Confezlone: secchiello (A+5)
con la possibilita di essere colo- 10kg

rato con Merocem Plus Finitura. ~ « Conservazione: n.d. /¢

Il sistema presenta due novita. La

prima & Elastica, bandella elastica

con riporto in gomma che serve per realizzare cerniere elastiche ed
impermeabili come rinforzo al manto impermeabile di Merocem Plus
in prossimita di giunti di dilatazione e risvolti verticale-orizzontale. La
seconda novita & Rhen Grout Techno, malta cementizia polimerica mo-
nocomponente che permette di preparare in maniera ottimale il fondo
per la posa di Merocem Plus.

L www.imper.it

* Resa: 0,5-1,0 kg/m? per mm
di spessore

IL PRODOTTO DEL MESE: IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI

Non solo membrane

Per una problematica sempre di grande delicatezza come la
protezione delle strutture esposte all’acqua il mercato oggi propone

interessanti alternative ai tri

r

ionali sist

i bit:

osi.

Prima fra queste gli impermeabilizzanti cementizi, che
allefficacia uniscono una apprezzabile facilita di posa in opera

di Giorgio Galbiati

all'acqua rappresenta per

ogni struttura una delle prin-
cipali minacce alla propria inte-
grita e durabilita, oltre a influire
in maniera importante sul man-
tenimento delle performance.
Problema che, peraltro, non
sempre & di immediata indivi-
duazione, e pud anzi emergere
quando il danno ormai & fatto e
I'unica soluzione & rappresen-
tata da costosi — e a volte molto

| | problema della tenuta

3

complessi - rifacimenti. Le so-
luzioni elaborate nel tempo dal-
la tecnologia sono molteplici e,
accanto alle tradizionali e dif-
fuse membrane prefabbricate a
base bituminosa o sintetica, si
sono via via affermati prodotti
in grado di coniugare all’ele-
vata efficacia modalita di posa
in opera particolarmente sem-
plici. Tipico esempio & quello

pp! dagli i P

| ot

-

contatto con I'acqua, trovano
oggi ampio utilizzo. Vediamone
le caratteristiche.

La composizione

La formulazione degli imperme-
abilizzanti cementizi prevede la
miscelazione di una base di ce-
mento con aggregati a granulo-
metria fine, polimeri e additivi
chimici in grado di rendere im-
ile all'acqua il suppor-

bilizzanti cementizi che, soprat-
tutto in specifici campi d’impie-
go quali 'impermeabilizzazio-
ne di terrazzi e balconi, ope-

to di posa. Sul\a base di que-
sta izione i prodotti

Folo Winkler

rigidi e flessibilizzati, in funzio-
ne della capacita di assorbire i
movimenti del supporto. In linea
generale i prodotti impermeabi-
lizzanti flessibilizzati sono adat-
ti a contrastare la spinta posi-
tiva dell’acqua, quindi quando
questa esercita pressione dal-
la parte anteriore dell'imper-
meabilizzazione, e sono indica-
ti per terrazze, balconi, piscine
o elementi simili dove le sol-
lecitazioni, anche in termini di
ibilita, richiedono una cer-

cosi formulati possono essere
quindi suddivisi nelle due fa-

ta elasticita del prodotto; i si-
stemi |mpermeab|hzzant| rigidi,

secondo il principio dell'osmosi,
sono invece idonei sia per inter-
venti con acqua in spinta positi-
va che negativa, come ad esem-
pio nel caso di muri controterra,
strutture sotto quota e situazio-
ni simili. Le proprieta tecnologi-
che principali di questa tipologia
di prodotti consistono, oltre che
nellimpermeabilita all'acqua, in
resistenza a trazione e allunga-
mento a rottura, resistenza ai ci-
cli di gelo e disgelo, agli agenti

Foto Technokoll

2

chimici e una buona adesione
al supporto di posa.

Le applicazioni

questa tipologia di prodotti trova
frequente applicazione nel ripri-
stino di sistemi impermeabiliz-
zantila cui tenuta all'acqua risulti
pregiudicata, ma anche in pre-
senza di strutture caratterizza-
te da geometrie particolarmen-
te complesse, che la loro consi-
stenza fluida consente di trattare
piti facilmente rispetto alle tradi-
Zionali membrane bituminose. Di
seguito analizziamo alcune tipi-

.~/ re interrate, strutture a diretto  miglie degli i che che situazioni di impiego.
INDEX Scheda tecnica ) KERAKOLL Scheda tecnica ) MAPE| Scheda tecnica

OSMOLASTIC AB NANOFLEX ECO MAPELASTIC 1
Rivestimento cementizio elastico Membrana minerale eco-compati- Malta cementizia bicomponente
per la protezione impermeabile di bile per 'mpermeabilizzazione fles- elastica per impermeabilizzazioni e
calcestruzzo faccia a vista, vasche, sibile ad elevata adesione e dura- incollaggi impermeabili di balconi e
massetti cementizi, bagni e terraz- bilita di sottofondi prima della posa piscine. Miscelando i due compo- !
ze, per I'impermeabilizzazione e il con adesivi, ideale nel Green Bu- nenti si ottiene un impasto scorre-
rifacimento di pavimentazioni pia- ilding. Monocomponente a ridot- vole facilmente applicabile anche in
strelate. Il primo componente ¢« Resa: 1,5 kg/m per mm di te emissioni di CO, e basse emis- verticale in spessore finoa 2 mm  « Resa: 1,7 kg/m? per mm di
premiscelato in polvere abase di ::;’::’:pm. 0min sioni di sostanze organiche volatili, ~ * ::::;{:5 kg/m? per mm di in una solamano. Grazie all'elevato . spessore .
Iegaqu_ \draullc_l, inert selezionatl, & | o coione: secchio (h8) riciclabile come inerte a finevita. o 9o apert: 0 i 1t **“ X l « Confezione: sacco da 32 kg (4
additivi che migliorano a lavorabi- 20kg Nanoflex Eco sviluppa un impasto loro qualita, Mapelastic garantisce  tanica da 8 kg 8)
lita e I'i ilita. Il secondo & . 12 mesi 'omogeneo fluido regolabile varian- un’eccellente adesione su tutte le » Conservazione: 12 mesi
un lattice a base di speciali polime- ' do la quantita d'acqua per ottenere superfici in calcestruzzo e mura- '
1i sintetici in dispersione acquosa. la migliore lavorabilita in relazione tura. Esempi tiici di applicazione
Osmo\asnc AB reallzza un'impermeabilizzazione elastica capace di asse- alle condizioni del cantiere garantendo la massima adesione del sistema s0n0 seguenti:i i i di vasche in perilcon-

lesionar- incollato. Il prodotto & stato sviluppato cnn la tecnolng\a Nanotech a idro- tenimento delle acque, anche potabil; rasature impermeabili e flessibi-
si, risultando i i ga 'atmosfera fobicita totale, elasticita Ita stabilita li di intonaci microfessurati; rivestimenti impermeabili e protettivi di muri
quali CO,-S0,, Altre caratteristiche vantaggiose sono I'elevata adesione ai per pavimenti e pareti, in interni ed esterni, ed & un prodotto specifico per contro terra; impermeabilizzazioni di bagni, docce, balconi, terrazze, pi-
varitipi di supporto, l'impermeabilita all'acqua, la resistenza ai cicli di gelo- la posa con adesivi della linea HA0R di ceramica, pietre naturali € mosai- scine, ecc. prima della posa di rivestimenti ceramici; rasature flessibili di
disgelo, a facilita di applicazione sia in orizzontale che verticale. €0 vetroso, anche in sovrapposizione. strutture in caloestruzzo.

L www.index-spa.com ) Lwww.kerakull.cnm ) L www.mapei.it )
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Impermeabilizzazione

di strutture a contatto

con acqua

La protezione di manufatti che
si trovano in permanenza, o
comunque frequentemente, a
contatto con acqua puo essere
realizzata tramite formulati ce-
mentizi flessibilizzati, destinati
alla posa su supporti in calce-
struzzo, in genere prima della
posa di un rivestimento finale
ceramico — come tipicamen-
te avviene nel caso di balco-
ni, terrazzi e piscine —, ma an-
che utilizzabili ad esempio per
la rasatura impermeabilizzante
di intonaci esposti all’acqua o
di strutture interrate.

Le tipologie di impermeabiliz-
zanti cementizi attualmente pill
diffuse sono costituite da malte
bicomponenti, idonee all'imper-
meabilizzazione in spinta posi-
tiva e negativa, da miscelare in
cantiere e applicabili a pennel-
lo o rullo in strati di pochi milli-
metri. La forte adesione al sup-
porto, I'impermeabilita anche
in strati sottili e la flessibilita di
questi formulati ne consentono
I'impiego su strutture di ogni
genere, anche irregolari o con
piccole deformazioni.
Interessante variante sul tema
& rappresentata dagli imper-

meabilizzanti cementizi a pene-
trazione osmotica, prodotti che
realizzano una cristallizzazione
insolubile all'interno dei capil-
lari della struttura cementizia
su cui vengono applicati gra-
zie al meccanismo dell’osmo-
si. Si tratta di malte cementi-
zie a granulometria fine e fi-
nissima, destinate all'utilizzo su
strutture a diretto e permanen-
te contatto con I'acqua, il cui
meccanismo di funzionamen-
to determina una migrazione di
sali verso I'interno della strut-
tura formando una barriera in
grado di contrastare le spinte

) SAI

WEBER.DRY FLEX

Guaina elasto-cementizia bi-
componente impermeabilizzan-
te. E un prodotto bi componente
predosato e fibrato che consente
la realizzazione in aderenza di ri-
vestimenti ceramici con collante
monocomponente. Il suo impie-
go prevalente & nell'impermea-
bilizzazioni di balconi, terrazze,
box doccia, vasche e piscine pri-
ma della posa di rivestimenti ce-
ramici, oppure come rivestimen-
toflessibile di intonaci, massetti,

www.netweber.it
.

OBAIN WEBER | Scheda tecnica

superfici in calcestruzzo micro fessurate e strutture p
per la protezione di superfici in calcestruzzo contro I'azione di smog,
anidride carbonica, cloruri, solfati, per il rivestimento impermeabile
di muri contro terra. Il suo impiego protegge il
carbonatazione, e garantisce ottima impermeabilita e flessibilita. £
un prodotto idoneo al contatto con acqua potabile.

negative dell’acqua, e una sta-
bilizzazione dei componenti so-
lubili del cemento.

Il mercato propone anche si-
stemi ad effetto pellicolante,
costituiti da malte elastiche ad-
ditivate in fase di impasto con
resine polimeriche che confe-
riscono al prodotto finito una
maggiore adesivita al suppor-
to e alla pellicola un compor-
tamento elastoplastico, tale da
accentuare I'effetto imperme-
abilizzante, la resistenza al-
lo strappo e all’allungamen-
to dello strato impermeabile,
il quale & in grado di coprire
le eventuali fessurazioni. Tale
proprieta consente allo strato
impermeabile di compensa-
re efficacemente i movimenti
della struttura senza che cio ne

pregiudichi la tenuta.
Specificamente indicati per

Foto Imper

Folo Diasen

Foto Mapel

idrauliche, sono i formulati ce-
mentizi modificati con polimeri,
rivestimenti flessibili bicompo-
nenti a base di cemento e resine
sintetiche applicabili a pennello
o rullo in pit mani fino a spes-
sori di 4-5 mm.

Ripristino di superfici
esposte all’acqua
Pavimentazioni realizzate in
calcestruzzo possono eviden-
ziare nel tempo fenomeni de-
generativi legati a movimenti
di assestamento, dilatazioni e
contrazioni termiche e vibra-
zioni che, se non adeguata-
mente protette, possono la-
sciare via libera ad infiltra-
zioni d’acqua e conseguen-
ti ammaloramenti. Fenomeni
analoghi possono interessare

L

elevato grado di permeabilita
all'acqua e capacita di segui-
re le deformazioni flessionali
del supporto. La traspirabili-
ta al vapore acqueo simile a
quella del calcestruzzo, I'as-
senza di fessurazioni da riti-
1o € una elevata resistenza al
gelo e agli agenti chimici per-
mettono un trattamento parti-
colarmente efficace di queste
strutture.

| VANTAGGI IN CANTIERE

o Elevata impermeabilita
o Adesione al supporto

o Rapidita di posa

e Semplicita di applicazione

superfici con rivestimenti ce-
ramici — tipico il caso di bal-
coni e terrazzi — che nel tem-
po possono portare al degrado
del supporto e al distacco del-
la pavimentazione. Per queste
situazioni vengono utilizzati ri
vestimenti bicomponenti ela-
stoplastici premiscelati, costi-
tuiti da leganti cementizi, inerti
fini e polimeri sintetici, in gra-
do di compensare i movimenti
del supporto; questi prodotti,
applicabili a spruzzo o a spa-
tola previa armatura delle aree
soggette a maggiori sollecita-
Zioni, consentono di protegge-
re efficacemente le superfici
esposte bloccando completa-
mente ogni via d'accesso alle
eventuali infiltrazioni.

Trattamento di strutture

soggette a deformazioni

In presenza di strutture espo-
ste al rischio di deformazio-
ni dovute ad elevate pressio-
ni positive — tipico il caso di
vasche, piscine, serbatoi — &

I"imper jone di strut-
ture in calcestruzzo destinate al
contenimento delle acque anche
di tipo potabile, a quelle inter-
rate 0 soggette a controspinte

« Resa: 1,6 ky/m? per mm di
‘spessore

« Tempo aperto: 50 min

« Confezione: sacco da 25 kg (A)

I'impiego di si-
stemi bicomponenti a base di
cementi modificati con spe-
ciali polimeri sintetici e mi-
crosilice, che presentano un

) TECHNOK

RASOLASTIK

Rasante cementizio bicomponente
elastico impermeabilizzante anti-
carbonatazione. Il componente A&
una polvere grigia; il componente:
B & un liquido bianco. Campi d'im-
piego prevalenti: impermeabilizza-
zione delle pareti e dei pavimenti
dipiscine, bagni, docce o ambienti
soggetti a forte umidita prima del-
la posa di rivestimenti ceramici;
impermeabilizzazione di vasche o
cisterne in calcestruzzo adibite al
oonlemmenlo acque potabili; im-

dalla

del

di terrazze, balconi, prima della posa di ceramica;
ripristino dell'impermeabilita di vecchie terrazze senza demolire il pavi-
mento esistente; rasatura di intonaci o calcestruzzi fessurati; protezione

La posa

Ognuna delle tipologie di im-
permeabilizzanti cementi-
zi sopra descritti richiedono
una accurata preparazione
del supporto di posa, da cui
devono essere asportate par-
ti decoese, polveri, incrosta-
zioni e qualsiasi altro residuo
che possa comprometterne
I'adesione. La superficie da
trattare va preventivamente
bagnata fino a saturazione,
eliminando I'acqua in ecces-
s0; si puo quindi procedere
all'applicazione del prodotto,
generalmente in pill mani a
basso spessore, avendo cu-
ra di interporre — soprattutto
in caso di strutture fortemen-
te sollecitate o in presenza di
elevati spessori dell'imperme-
abilizzazione — una rete sin-
tetica. Analoga cura va dedi-
cata all'impermeabilizzazione
di dettagli come raccordi tra
strutture orizzontali e verticali,
bocchettoni di scarico, angoli,
per i quali viene in genere con-
sigliata una preventiva prote-
zione con apposite bandelle e
il successivo rivestimento con
I'impermeabilizzante cemen-
tizio m

Scheda tecnica

« Resa: 1,8 kg/m? per mm di
spessore

« Tempo aperto: 50 min

« Gonfezione: sacco da 25 kg (A)
+ tanica da 8 kg (B)

onservazior mesi '

dagli effetti della

un vecchio pavimento ceramico.
L www.technokolla.com

0 solfatici; come primer di aggancio prima di rasare con

0 dagli attacchi sahm

) GRACE ITALIANA | Scheda tecnica
BETEC FLEX
Rivestimento impermeabilizzante
cementizio flessibile, bicomponen-
te, modificato con polimeri. Di co-
A lore chiaro, ha una specifica formu-
g lazione per I'impermeabilizzazione
z la protezione di manufatti in calce-
£ | stuzo.Laspecialeformulazione di  « Resa: 1.7 ky/m? per mm di
Betec Flex fa i che il prodotto man- . _’r:;s::’:pem_ 20min
tengg sostannalmenw_ le sue carat- G A T A
teristiche prestazionali anche dopo tanica da 10 kg
immersioni in acqua per 28 gior- Conservazione: 12 mesi
ni. Il prodotto assicura una buona '
adesione e resistenza alla pressione
idraulica negativa e, dove non sia possibile I'impiego delle membrane con-
tinue (tio Bituthene, Preprufe e Procor), & tilizzabile per pressioni idrauli-
che positive. Permette inoltre il passaggio del vapore acqueo ed € indicato
per I'impermebilizzazione di strutture come: strutture interrate, vasche e
serbatoi d'acqua, canali e piscine, balconi di piccole dimensioni, bagni,
fioriere, protezione di strutture in calcestruzzo armato in genere.
www.graceconstruction.com
& J
) VOLTE! Scheda tecnica
CP1 i
Rasante minerale impermeabile,
elastico, ad altissima traspirabi-
lita, bi componente (A+B) a base
cementizia di colore bianco. Si
utilizza per La protezione e im- ey
permeabilizzazione di murature
in genere. Particolarmente indi-  Resa: 1,25 kg/m? per mm di
cato per: intonaci fessurati; in- _::;5::’:'“““‘ .
tonaci con fenomeni di assorbi- | gt iine: cacoo'da 15 kg )
mento d’acqua; superfici dove & + secchio da 7,5 kg (B)
richiesta una efficace protezione « Conservazione: 12 mesi
dall’acqua meteorica. Tra le ca- /
ratteristiche vantaggiose: ottime
doti di impermeabilita, traspirabilita, elasticita e adesione su supporti
cementizi e sulla maggior parte dei supporti verniciati; pregevole
finitura a frattazzo; elevata capacita di protezione garantendo una
maggiore vita utile alla struttura e riducendo nel contempo i costi
di manutenzione; resistenza ai raggi UV; colore bianco, fondo ide-
ale per successiva tinteggiatura.
www.volteco.it
& J
) WINKLER Scheda tecnica
SCUDO SYSTEM
Impermeabilizzante in pasta, di co-
lore nero, formulato con speciali
resine ad alta elasticita e cariche
resistenti al punzonamento. E un
prodotto a base di resine elasto-
meriche in emulsione acquosa e
ha un’elevata resistenza alle de-
formazioni e alle fessurazioni gra-
zie a speciali cariche in gomma che
lo rendono particolarmente elastico.
Questa istica & fondamen-
tale perché consente di raggiungere
la massima resistenza al punzona-
mento, un'elevata durabilita nel tempo e la totale impermeabilita. Scudo
System & pronto all' uso facile e rapido da apphcare con una spaw\a me-
tallica liscia. Il suo impiego prevalente & nell'i fone di muri
controterra, fondazioni e manufatti in calcestruzzo. Tra i vantaggi derivan-
i dal suo impiego, garantisce ottima resistenza agli agenti atmosferici e
all'invecchiamento.
www.winklerchimica.com
| & J
)TORGGLER Sched tecni
ANTOL FLEX 1K
Malta cementizia impermeabiliz-
zante, monocomponente, flessibi-
lizzata e fibrorinforzata. Si tratta di
un prodotto flessibilizzato con una
nuova formula migliorata con fibre
di nuova generazione, che offre ca-
ratteristiche di eccellente lavorabi-
Iita e facilita di applicazione, ottima ~ * ::::sn": gt I i
adgswone al sottofondo, impermea- STt mm 60 min
bilita all'acqua anche in pressione, e
resistenza ai cicli di gelo e disgelo.
E facilmente applicabile a spatola,
anche in verticale senza colature e
sfridi. Si utilizza sui piti comuni supporti per: impermeabilizzazioni flessibili
superficiali esterme e interne, sotto tena & fuori terra, di supporti cememm
emurature rasature i liintonaci mi
d he itenitori di acqua i fes-
surato; il [
di balconi e terrazze di media superficie.
) L www.torggler.com )
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Il Giornale del Rivenditore Edile

Impermeabilizzante e ponte d’aggrappo, tutto in uno

SPEKTRA

=i

kil

affidati a SPEKTRA.

INDUSTRIA: WINGRIP BITUMINOSO DI WINKLER
Impermeabilizzante e ponte
d'aggrappo, tutto in uno

Facile da applicare in mano unica senza primer o rete di
armatura sia su massetti che in sovrapposizione: é un nuovo
prodotto rivolto al mercato della posa di piastrelle ceramiche,
che alle elevate prestazioni in opera associa proprieta
impermeabilizzanti e di ponte d’aggrappo

mpermeabilizza in un colpo solo su-

perfici verticali e orizzontali come

balconi, terrazze, piatti doccia e bagni,
e rende qualsiasi tipo di supporto idoneo
per la posa rapida e pulita di pavimenti e
rivestimenti. Tutto questo & Wingrip Bi-
tuminoso di Winkler, il nuovo prodotto
a base di bitumi e polimeri di altissima
qualita, in emulsione acquosa e speciali
cariche, nato dall’esperienza della tecno-
logia WinklerSafe per i prodotti a basso
impatto ambientale e dalla costante ri-
cerca dei laboratori Winkler.
Wingrip Bituminoso & un prodotto
pronto all'uso e facile da applicare in
una sola mano senza primer con pen-
nellessa, rullo, spazzolone o pompa ai-
rless, che realizza uno strato impermea-
bilizzante ed un tenace ponte d’aggrap-
po sia su calcestruzzo che su pavimenti
o rivestimenti esistenti. Una volta appli-
cato, il ponte di aggrappo fra rivesti-
mento e supporto costituito da Wingrip
Bituminoso forma uno strato elastico,
estremamente tenace e coprente e ga-
rantisce una tenuta perfetta della colla
cementizia senza dover utilizzare reti e
armature di rinforzo opp

rivestimenti basta un collante adeguato
all'impiego. Nel caso di utilizzo di col-
le cementizie della gamma Winkler, i
prodotti saranno integralmente coper-
ti dalla garanzia assicurativa specifica
rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni.

Disponibile in secchi da 5,10 e 20 kg, in
orizzontale, il prodotto ha una resa di
0,5 kg/m? un sovrapposizione su pavi-
‘menti esistenti e di 1,0 kg/m? su masset-
ti cementizi, in verticale di 0,4 kg/m? in
sovrapposizione a rivestimenti esistenti
e di 0,8 kg/m?* su pareti.

La rapidita di essiccazione & un altro dei
vantaggi di Wingrip Bituminoso: a 7 ore
dalla stesura sul supporto e in condi-
zioni climatiche non estreme (I'impie-
go ideale & fra +5 e +40 °C e va evitato

adesivi particolari: per incollare i nuovi

EDILTECO

in immi di pioggia), & gia pos-
sibile effettuare la posa dei pavimenti

Nuova fabbrica in Benelux

Ai primi di agosto ¢ iniziata la
produzione di EPS e di Politerm
nella nuova fabbrica Edilteco
Benelux con lausilio di un sistema
innovativo automatizzato di
gestione del silo e della produzione
di Politerm. La produzione

della fabbrica Edilteco Benelux
consentira al Gruppo di San Felice
sul Panaro di raggiungere pill
celermente e capillarmente i propri
clienti in Belgio, Lussemburgo,
Olanda e Francia del Nord. Edilteco

RIVESTIMENTI

La ceramica si fa roccia

Una casa di stile e design dove
le assonanze ed i contrasti sono
il frutto delle scelte di colore ma

Benelux SA & nata nel 1995 con
T'obiettivo di supportare un’area
strategica come appunto Belgio,
Lussemburgo, Olanda e Francia
settentrionale, offrendo il know-how
e i materiali dalle elevate qualita
tecnico-prestazionali di Edilteco
direttamente in loco. Edilteco
Benelux ¢ in grado — grazie a un
team altamente qualificato con sede
a Bruxelles — di fornire assistenza
tecnica e commerciale a tutti i suoi

o rivestimenti. Prima di procedere con
I'applicazione di Wingrip Bituminoso
occorre preparare il supporto, che de-
ve essere perfettamente asciutto, puli-
to, sgrassato e privo di polvere, sostanze

SCHLUTER-KERDI-BOARD DI SCHLUTER-SYSTEMS
Un pannello, molti usi

Board di Schliiter-Systems (azienda

produttrice di sistemi per la posa in
opera di pavimenti e rivestimenti) pos-
siede caratteristiche tecniche che lo ren-
dono idoneo per la costruzione di sot-
tofondi impermeabilizzanti, pronti per
Iapplicazione di tutti
i rivestimenti ceramici
di piccoli e grandi for-
mati e per il mosaico.
Oltre che come sotto-
fondo per pavimenta-
zioni, grazie alla pla-
narita, alla portanza
e alla impermeabiliz-
zazione Schliiter-Ker-
di-Board puo essere

I 1 nuovo pannello Schliiter-Kerdi-

ili con estre-

derenti o parti distaccate, oltre che
privo di umidita occulta per evitare la
formazione di tensioni dovute al vapo-

re; per il rinforzo e la sigillatura degli
angoli & consigliata la posa di BC Seal
Band, il nastro butilico rivestito con tnt
di polipropilene, che assicura una presa
e una stesura perfette anche nei punti
pit difficili. II colore nero di Wingrip
Bituminoso e la sua eccezionale lavo-
rabilita facilitano, inoltre, una stesura
perfetta senza soluzioni di continuita
per qualsiasi tipo di materiale.
Lorenzo Pozzer

soprattutto, in grado di risolvere
qualsiasi problematica nel campo

dell’isol. termico e acustico.

clienti in maniera tempestiva e,

PORTE E INFISSI

Hello Kitty!

Licona “fashion” Hello Kitty € la protagonista di
Hello Kitty Doors Collection, la speciale linea di
porte per interno realizzata da Nusco Porte e nata

‘ma semplicita nel ca-
so di molteplici solu-
zioni applicative, co-
me per esempio la creazione di pareti
free-standing, il tamponamento di va-
sche o la creazione di scaffalature sen-
za ricorrere alla muratura. Utilizzabile

da applicare su opere murarie grezze
esistenti, vecchi sottofondi di vario ge-
nere, strutture fisse in legno o metallo,
cosi come per la realizzazione di pareti
divisorie dritte o curve, per il tampo-
namento di vasche o docce, la realizza-
zione di piani di lavoro di cucine, basi

per lavabi, mensole o mobili di vario
tipo. A garantire la lunga durata e la
resistenza ¢ il materiale di produzione
del pannello, realizzato con schiuma di

sia per I'edilizia di nuova reali

ne che per gli interventi di ristruttura-
zione, per risolvere qualsiasi esigenza
di impermeabilizzazione contro I'umi-
dita o per ottenere un sottofondo ido-
neo alla posa del rivestimento, il nuo-
vo pannello Schliiter-Systems & ideale
per la posa in bagni, docce, Spa e am-
bienti umidi in generale, oltre che per
la posa su superfici curve o per la rea-
lizzazione di tamponature di tubature,
elementi fissi e vasche da bagno, con
una gamma che comprende prodotti di
diversi spessori (5,9-12,5-19-28-38-50
mm) e misure anche in versione pre-
tagliata. Schliiter-Kerdi-Board & pronto

p estruso con applicato su en-
trambi i lati uno strato indurente privo
di sostanze cementizie e ricoperto da un
tessuto non tessuto. In fase di taglio, il
pannello non rilascia polveri e inoltre &
particolarmente semplice da movimen-
tare, mentre € in grado di conservare
la planarita perfetta senza alterazioni
0 deterioramento ed ¢ stabile anche in
caso di forti sollecitazioni termiche o in
presenza di umidita; una volta posati
in opera i pannelli, la sigillatura delle
zone di giunzione e in corrispondenza
dei punti critici rende il sistema com-
pletamente impermeabilizzato.
Laura Bazzani

BETONVER 1500 DI GRAS CALCE
Leggero e resistente

11 calcestruzzo strutturale leggero
predosato Betonver 1500 di Gras
Calce, composto da aggregato
siliceo, vetro espanso e cemento,
unisce all’elevata resistenza a
compressione (Rck 33 N/mm2) la
leggerezza e la grande lavorabilita.
Rispetto a un calcestruzzo
tradizionale, Betonver 1500

pesa il 35% in meno riducendo il
carico permanente sulle strutture
(particolarmente importante nel
caso di interventi di ristrutturazione

RETI SPECIALI

di edifici esistenti), ha un elevato
modulo elastico che non obbliga a
particolari sovradimensionamenti delle
strutture stesse, puo essere lavorato

in classe S5 (superfluido) e vibrato.

Per una pavimentazione

perfetta

Pavitec Professional di

dalla creativita della designer del gruppo Matilde
Durante che ne ha personalmente curato la
creazione ed il progetto. L'azienda italiana,
attiva da oltre quarant’anni nel mercato del
serramento, ha infatti siglato un accordo
dilicenza con Sanrio - proprietario del
brand Hello Kitty - per la creazione e la
produzione della prima collezione al mondo
di porte per interno dedicata all'idolo delle
fashion addicts dellintero pianeta.

Cavatorta € il pannello prodotto
da Pavitec per risolvere

ogni problema di posa delle
pavimentazioni. La particolare
geometria del supporto, con la
presenza di 5 pieghe longitudinali, rende superfluo
I'impiego di distanziatori aumentando la velocita di
posa e la precisione. Delle 5 pieghe, 2 sono poste

in corrispondenza dei bordi allo scopo di consentire
la sovrapposizione tra pannelli contigui senza

anche della struttura dei materiali

di pavimentazione e rivestimento.

Stone di ImolaCeramica & ruvido,
segnato da venature, come quelle della roccia a

cui si ispira, per un effetto decisamente elegante,

minimal, essenziale. Il progetto Stone ¢ realizzato

in Biogres. Si tratta di un gres porcellanato ottenuto 3
con un impasto che unisce alle miscele tradizionali
materiale derivante dal recupero degli sfridi crudi,

cotti e dei residui di depurazione.
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Soluzione a freddo

Il Giornale del Rivenditore Edile

il Glornale

TECNOLOGIA: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE IN COPERTURA

Soluzione a freddo

1l rifacimento di un manto impermeabilizzante, realizzato grazie a una particolare tecnica di posa a freddo
con adesivo per risolvere una specifica problematica di cantiere. Grazie a un pacchetto di prodotti Winkler

nche normali operazioni di rou-
A tine possono, in alcuni casi, pro-

porre vincoli e problematiche di
cantiere che richiedono I'individuazio-
ne di soluzioni studiate ad hoc. E que-
sto il caso dell'intervento qui presenta-
to: il rifacimento del manto imperme-
abile di una copertura piana, che ha
comportato I'adozione di una particola-
re tecnica di posa, 'applicazione a fred-
do delle membrane bituminose.
Ledificio interessato dai lavori & la se-
de di Pianeta Casa, realta commerciale
del settore arredamento situata nel co-
mune di San Giuliano Milanese (MI),
nelle immediate adiacenze della tan-
genziale che circonda il capoluogo
lombardo. La naturale usura del tem-
po ha via via pregiudicato l'integrita e
la tenuta del manto impermeabile po-
sto a protezione della copertura piana
dell'immobile, che necessitava quindi
di essere reintegrato. Dovendo proceder
per sovrapposizione, I'ordinaria meto-
dologia di posa a caldo mediante sfiam-
matura della membrana, utilizzata per
Iesecuzione dell'impermeabilizzazione
originale, risultava tuttavia sconsiglia-
ta a causa delle forti sollecitazioni do-
vute al continuo passaggio di vetture e
‘mezzi pesanti sulla vicina tangenziale.

fessurazione delle membrane a causa
dei continui movimenti della struttu-
ra, e conseguentemente pregiudicarne
la tenuta all’acqua.

A seguito di un accurato sopralluogo
dell’edificio I'impresa esecutrice — la
ditta Domenico Lucanto con sede a
Rho (MI) — ha deciso di optare per una
tecnica di posa a freddo in sovrapposi-
zione al manto impermeabile esisten-
te. Soluzione che ha richiesto I'adozio-
ne di un pacchetto di prodotti idonei,
individuati nella gamma Winkler: la

Lintervento ha i

#"

adesivo bi a freddo Winkler

la rimozione del manto impermeabiliz-
zante esistente nelle zone in cui lo stato
di degrado era eccessivamente pronun-
ciato per permetterne il mantenimento in
opera. Si & quindi proceduto alla posa in
sovrapposizione della membrana Winkler
Coverbond minerale 4,5 PL, prodotto a
base di bitume modificato con polipropi-
lene di densita 4,5 kg/m? armato con tes-
suto non tessuto di poliestere rinforzato e
stabilizzato, protetto nella faccia superiore
con scaglie di ardesia per consentire, oltre

1lp i hi del man-
to impermeabile e il suo conseguente
irrigidimento, infatti, potevano in ta-
li condizioni determinare nel tempo la

con scaglie di ardesia Coverbond mi-
nerale 4,5 PL e soprattutto I'adesivo
bituminoso Winglue.

IL CONVEGNO ISOLMEC A EDILTEK
Cultura dell’isolamento

Per la seconda volta nel 2010
Isolmec ha organizzato un convegno
tecnico rivolto a progettisti e
operatori del settore. In occasione

di Ediltek2010, si & tenuto venerdi
24 settembre 2010 a Busto Arsizio il
convegno dal titolo “Cappotto, ponti
termici e coperture: eliminiamo ogni
problema” al quale, a conferma della
grande attualita di questi argomenti,
hanno partecipato numerosi
operatori del settore. I buon esito
della serata & stato caratterizzato

dal numero di partecipanti (oltre
170) e dal isi

aunap piu efficace, la completa
pedonabilita della copertura.

La tecnica di posa a freddo prescelta ha
comportato 'impiego dell'innovativo

Winglue. Il prodotto, steso a rullo sul-
la superficie di posa, ha assolto in que-
sto caso alla doppia funzione di consen-
tire una perfetta adesione della nuova

membrana e la sua collaborazione con
il manto impermeabilizzante originale.
Dettagli, giunzioni e zone di sovrapposi-
zione sono stati sigillati con un apposito
prodotto, anch’esso a base bituminosa
per assicurarne la piena compatibilita
con la membrana. Lintervento ha inte-
ressato una superficie complessiva di cir-
ca 1200 m?, per la cui impermeabilizza-
zione sono stati utilizzati circa 120 rotoli
di Winkler Coverbond minerale 4,5 PLe
72 latte di Winkler Winglue. Alla rapidita
e praticita di posa, particolarmente ap-
prezzate dall'impresa esecutrice ha fatto
riscontro un'eccellente qualita del risul-
tato finale, molto accurata sia dal punto
di vista funzionale che per la precisione
dei dettagli esecutivi; cio anche grazie
alla costante collaborazione fornita da
produttore e rivenditore, sia in fase di
scelta delle soluzioni che durante I'ese-
cuzione dei lavori.

Silvio Ottoboni

LE SOLUZIONI SAINT-GOBAIN PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO
Il rumore non c’e pin

Per isolamento acustico dei
i contro i rumori di

tecnico degli interventi esposti dai
relatori che ha catturato I'attenzione
dei professionisti presenti in

sala. I risultati positivi di questa
manifestazione confermano la
necessita di offrire al mercato spunti
di riflessione e approfondimento
che aiutino a sviluppare qualita nel
settore dell’isolamento termico e
acustico, recentemente oggetto di
severe normative.

calpestio, caduta di oggetti,
trascinamento di mobili e altre fonti
di rumore, dall’esperienza comune di
Saint-Gobain Isover (lana di vetro)

vibrazioni. La gamma comprende
Ekosol N (pannello in lana di

vetro per I'isolamento termico e
acustico), Fonas 31 (feltro in tessuto
non tessuto in fibra di poliestere

a elevata grammatura accoppiato

espanso reticolato a celle chiuse)
e Perisol (accessori autoadesivi di
desolidarizzazione in polietilene
espanso a celle chiuse). I prodotti
fonoisolanti di Saint-Gobain
rientrano nel progetto Habitat,

e di Bituver (impermeabili: auna I bituminosa). 1
nasce la gamma di pannelli Fonasoft (feltro in fibra di poliestere
e feltri fali con AT .

entrambi i brand, che permette di
interporre materiali elastici idonei
fra pavimento, pareti e solaio ed

evitare la trasmissione di rumori e

bituminosa), Fonas 2.8 (feltro ad
alta grammatura con una faccia
impregnata da miscela bituminosa),
Fonas PE (feltro in polietil

I'approccio integrato di sistemi e
soluzioni sviluppate dalle aziende
del gruppo francese per soddisfare
le esigenze dell’edilizia moderna,
secondo le esigenze di risparmio
energetico, comfort termo-acustico e

ANCORANTI CHIMICI
Speciale per barre filettate

Mit 420 Turbomix di Mungo € un
ancorante chimico a iniezione,
composto da una cartuccia con resina
metacrilato bicomponente e due
beccucci miscelatori in dotazione;
appositamente studiato per I'ancoraggio
chimico di barre filettate. Mit 420 puod
essere utilizzato per il fissaggio di
mattoni pieni, calcestruzzo, e altri
materiali da costruzione, oltre ad
essere idoneo per ancoraggi su
muratura forata, con I'impiego
dell'apposito tassello a rete Msh.

VESPAI AERATI
La prolunga per il cassero

Modulo ¢ il noto cassero a perdere Geoplast
per la realizzazione di vespai ventilati. La novita
Geoplast & Geoblock, la giunta regolabile
che consente la perfetta chiusura di Modulo
permettendo la realizzazione di cordoli perimetrali
e architravi in tempi brevissimi e senza la
necessita di tagliare i cupolini. Geoblock
impedisce il passaggio di calcestruzzo
all'interno dell'intercapedine al
momento del getto permettendo
una riduzione dei tempi di
armatura pari all’80% rispetto
ai sistemi tradizionali.

ATTREZZATURE
I like Brooklyn

Brooklyn Evolution di Brevetti

Montolit & un gamma di

taglierine elettriche ad

acqua ideata per il taglio

di piastrelle in ceramica e

materiali lapidei. Corredata

da un disco diamantato
professionale CPS 180 o CPS 200, con fascia
diamantata maggiorata per gres porcellanato e
ceramica, I'attrezzatura ¢ realizzata in alluminio,
inox e acciaio con tripla verniciatura, e offre una
lunghezza di taglio da 88 a 128 cm per spessori
fino a 3,5 cm (con disco di diametro 180 mm).
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Il Giornale del Rivenditore Edile

La membrana fibrorinforzata

1l Giorale
del Rivenditore
Edile

Un sistema completo e affidabile

Il rinforzo strutturale & un campo ap-
plicativo in cui il progettista e I'im-
presa si trovano spesso a dover ri-
solvere situazioni complesse. Affi-
darsi a Fischer significa poter con-
tare su tecnologie di costruzione che
semplificano e velocizzano le opera-
zioni in cantiere, consentendo scel-
te sempre pill ampie sia in fase di
progettazione che di realizzazione.
Per il rinforzo strutturale Fischer ha
perfezionato una gamma completa
di soluzioni che comprende oltre ai
sistemi costituiti da ancoranti chimici
certificati e barre ad alte prestazioni,
anche materiali compositi. La gam-
ma Fischer FRS System & composta
da adesivi strutturali, sistemi compo-
siti-fibra in carbonio unidirezionale;
fibra in vetro unidirezionale; fibra in
carbonio bidirezionale a grammatu-
ra bilanciata 0/90°; lamine in fibra di
carbonio disponibili in diversi moduli
elastici; barre in carbonio ad alta re-
sistenza; connettori aramidici; com-
plementi e accessori per una veloce
€ sicura applicazione.

La gamma FRS si presta per recu-
peri di edifici esistenti o storici sia in
calcestruzzo che in muratura dove,
ottimamente, non aggiungono peso
allo schema statico originale e do-
Ve, se non serve, non sconvolgono

le rigidezze dell'edificio. Una valu-
tazione complessiva dell'intervento
inoltre evidenzia come le fibre siano
molto piti vantaggiose di quanto non
si pensi. E in alcuni casi, come ad
esempio nella cerchiatura dei pilastri,
sono addirittura convenienti. Il vero
ostacolo all'impiego di queste solu-
zioni innovative deriva, come spesso
awiene nel mondo delle costruzio-
ni, dalla poco conoscenza sia pro-
gettuale che applicativa. Ecco per-
ché Fischer assiste i professionisti sin
dal dimensionamento e punta all’ag-
giornamento con corsi di formazione
nei suoi due centri dedicati. L'espe-
rienza Fischer si completa inoltre di
una gamma affidabile e professiona-
le di elettroutensili — demolitori, ca-
rotatrici e tassellatori — e soprattutto

ancoranti chimici ad altissime pre-
stazioni, in cartucce e in formati per
applicazioni in grande serie.

Protezione per le fondazioni

Fondaline di Onduline & una mem-
brana bugnata in polietilene ad alta
densita (HDPE) resistente agli urti,
che permette di proteggere facil-
mente le strutture interrate. L'ele-
vata densita di 1.850 rilievi al m?,
conferisce al prodotto, ecceziona-
li caratteristiche di resistenza alla
compressione. La presenza inoltre
di unintercapedine d'aria da 5,5 I/
m2, mantiene asciutte le strutture,
garantendo un elevato grado di pro-
tezione. Disponibile in diverse altez-
ze, fino ad un massimo di 4m, Fon-
daline si adatta facilmente a tutte
le strutture. Seguendo semplici ac-
corgimenti, Fondaline svolge anche
la funzione di efficace barriera con-
tro il radon, gas radioattivo a volte
presente nel terreno.ll suo impiego
impedisce eventuali lesioni e strappi
nella membrana impermeabilizzante.
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Inoltre, I'intercapedine di aria garan-
tisce la salubrita delle pareti interrate.
Fondaline ha un comportamento
inerte nei confronti dell'acqua pre-
sente nel terreno, e di facile e rapida
applicazione, e puo essere applica-
ta in qualsiasi condi-
zione ambientale.
La facilita di posa &
incrementata dalle
diverse altezze dei
rotoli che si adatta-
no a tutte le pareti,
mentre la cimosa da
70 mm semplifica il
fissaggio e impedi-
sce il passaggio di
residui terrosi.

Ripristino veloce
come una saetta

Saetta di VAGA € un betoncino rapido
predosato in sacchetti da 25 kg estre-
mamente innovativo rispetto ai beton-
cini tradizionali con prestazioni molto
elevate: alte resistenze meccaniche sia
abreve che a lunga maturazione (9,5
N/mm? a 2 ore e 40,0 N/mm? dopo
28gg), tempi di scassero brevissimi, (o
scassero pud essere effettuato dopo
appena 2 ore dalla fine del getto),
stabilita dimensio-

nale eccel-
lente (ritiro <1 mm per me-
tro lineare) e bassissima permeabili-
ta all'acqua. La nuova formulazione di
questo prodotto, nasce dall'impegno
deilaboratori di ricerca e sviluppo Ma-
peileader da oltre 70 anni nei prodotti
chimici per I'edilizia. Saetta & ideale per
lavori di riparazione o realizzazione ex
novo di tutti quei basamenti dove sia
richiesta carrabilita in tempi veloci od
vunque siano richieste al manufatto di
calcestruzzo tempi di presa rapidi, sta-
bilita dimensionale, alte resistenze e ri-
dotta permeabilita all'acqua.

fTR:

Il cappotto
pret-a-porter

Novita nella “collezione” autunno/in-
verno 2010 Knauf: il Cappotto Ter-
mico. Dalla partnership con Marmo-
rit, azienda del Gruppo Knauf, na-
sce il Sistema Cappotto Termico M:
il nuovo sistema prestazionale com-
pleto per il rivestimento di facciate
nuove o in ristrutturazione. Si tratta
di una soluzione completa a cappot-
1o introdotta per permettere di iso-
lare efficacemente edifici nuovi ed

=)
I."

esistenti senza sottrarre spazio alla
superficie interna. Eliminando i ponti
termici, il Sistema Cappotto Termi-
co M di Knauf favorisce una ridu-
zione del consumo energetico fino
al 30%. Inoltre elimina la compar-
sa di condensa di vapore acqueo e
muffe sulle superfici interne e quin-
dila maggior durabilita delle faccia-
te esterne.

La membrana fibrorinforzata

Nasce dalla lun-
ga tradizione degli
impermeabilizzanti
Winkler e dall'esclu-
siva tecnologica
Winklersafe il nuovo
2021 Fiber, membra-
na impermeabilizzante
liquida a base acquosa
fibrorinforzata, che al-
le eccellenti prestazioni

unisce un impatto ambientale vicino
allo zero. Sviluppata dai laboratori di
Ricerca & Sviluppo Winkler apposi-
tamente per la protezione e I'imper-
meabilizzazione di superfici di varia
natura, 2021 Fiber & un prodotto a
base acquosa fibrorinforzata, total-
mente privo di solventi e percio a
impatto ambientale pressoché nul-
lo, che si presenta sotto forma di
pasta di media densita (1,45/1,50
g/cm?®) nei colori bianco, grigio, ros-

alto spessore, realiz-
zabile anche in mano
unica. Le fibre, per-
fettamente bilanciate
con i polimeri specia-
li, permettono I'imper-
meabilizzazione di sot-
tofondi anche soggetti
amovimenti senza ne-
cessita di laboriosi in-
terventi di armatura. Il

prodotto presenta inoltre una ec-
cezionale resistenza ai raggi UV, alle
alte e basse temperature e a condi-
zioni climatiche fortemente awerse.
2021 Fiber pud essere applicato a
pennello, pennellessa, rullo o spa-
tola, anche in un’unica mano, aven-
do cura di coprire uniformemente
la superficie, per una resa di cir-
ca 1,6 kg/m?in due mani. Semplici
le modalita di posa, che richiedono
una preventiva pulizia del suppor-

50 0 verde. Utilizzabile su tetti, lastre
in fibrocemento, pannelli in legno o
0SB, balconi e terrazze non transi-
tabili, tettoie in calcestruzzo, vecchi
manti bituminosi e solai, 2021 Fiber
risulta particolarmente adatto per
applicazioni su sottofondi irregolari
che necessitano di ottima copertu-
ra e di uno strato impermeabile ad

to con rimozione di polvere, parti
friabili, sostanze estranee o antia-
derenti. 2021 Fiber va applicato su
superfici asciutte e prive di umidi-
ta. Il prodotto & utilizzabile entro un
arco di temperature da +5 a +35
°C, con un tempo di essiccazione
fuori polvere di 60-90 minuti a una
temperatura di 20 °C.

Per solai monodirezionali

U-Bahn Beton di Dali-
form Group & un cas-
sero modulare in poli-
propilene riciclato appo-
sitamente progettato per
la realizzazione di solai
monodirezionali gettati in
opera 0 semi-prefabbri-
cati. | vari elementi, so-
vrapponibili nella porzio-
ne terminale, consento-
no lo sviluppo di travetti
di qualsiasi lunghezza. Grazie ai pie-
dini conici elevatori, infatti, immer-
gendo i casseri U-Bahn Beton nel
getto di calcestruzzo si ottengono
travi in spessore, parallele fra loro,
chiuse inferiormente e superiormen-
te da una lastra piana eseguita in se-
quenza e in un'unica gettata; il tutto
con un notevole risparmio di calce-
struzzo e acciaio, nonché conside-
revoli vantaggi in termini di rischio
incendio rispetto ad alleggerimen-
ti in polistirene espanso. Leggero e

impilabile, risulta maneggevole nella
posa in opera, razionale nell'utilizzo,
non teme le intemperie ed & facile
da stoccare in cantiere con minimi
ingombri. Progettato secondo rigidi
criteri di qualita, il cassero U-Bahn
Beton & garantito per una resistenza
asecco di 150 kg concentrati su un
impronta di carico di 8x8 cm, cosi
come previsto dalla vigente normati-
va. Contrariamente a quanto awiene
con le classiche pignatte in laterizio,
il vuoto lasciato da U-Bahn Beton po-
tra essere utilizzato per il passaggio
di cavi e impianti. Particolare tipo di
impiego dell'U-Bahn Beton ¢ quello
relativo a costruzioni eseguite con la
tecnica cosiddetta “top-down” (inter-
vento a scompartimenti o strati) do-
ve invece dilavorare dal basso verso
I'alto si lavora dall'alto verso il bas-
s0: prima si costruisce la soletta e
poi si scava.
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STIFERITE PER L'INDUSTRIA

Protezione termica e acustica
per tetto e pareti

Per Iisolamento delle pareti e
delle coperture della nuova sede
dell’azienda Isolarben di Belluno,
specializzata nel settore dei prodot-
ti per I'impermeabilizzazione, so-
no stati utilizzati prodotti a mar-
chio Stiferite. Costruita a partire
dal 2006, la nuova sede sorge su
un‘area di 3mila m?,dei quali 1.000
coperti e adibiti a deposito e 220
a uffici, progettata secondo i cri-
teri di ecosostenibilita e risparmio
energetico dettati dalle normative
vigenti. Per la protezione termica
degli involucri esterni e delle pareti

interne sono state utilizzate tre ti-
pologie di pannelli a base di poliu-
retano espanso firmati da Stiferite,
sede produttiva a Padova. I pannelli
Class S e Class B, rispettivamente
da 40 e da 60 mm di spessore, sono
stati scelti per la coibentazione del-
la copertura in lamiera grecata, sul-
la quale ha trovato spazio anche un
impianto fotovoltaico da 20 kWp. Il
primo strato isolante & composto da
pannelli Class S (pannello sandwich
isolante in schiuma Polyiso espansa,
rivestita da ambo i lati in fibra mi-
nerale saturata). Su questo, & stato
posato un secondo strato con i pro-
dotti Class B (pannelli in schiuma
polyiso espansa rigida, indicati per
I"isolamento termico delle copertu-
re inclinate sotto manto bituminoso
0 piane, anche carrabili, con rivesti-
mento in fibra minerale bitumata
accoppiata a PP sulla faccia supe-
riore e fibra minerale sulla faccia
inferiore).

IS

Per impermeabilizzare il pacchet-
to, sullo strato di pannelli Class B &
stato posato poi uno strato di guai-
na bituminosa dello spessore di 4
mm in aderenza totale per rinveni-
mento a fiamma coadiuvato da un
fissaggio meccanico sotto cimosa
realizzato con viti autoforanti so-
pra il quale, mediante sfiammatura,
& stato incollato un secondo strato
da 4 mm. La soluzione di isolamen-
to utilizzata per il termoisolamen-
to delle pareti & basata sui pannel-
Ii GT da 50 mm di spessore. GT &
un pannello sandwich termoisolante
prodotto con schiuma polyiso par-
ticolarmente adatto per la posa su
pareti perimetrali, pavimenti civili
e industriali, coperture piane o in-
clinate, rivestito di Duotwin su en-
trambe le facce. Il basso valore di
conducibilita termica permette di
ottenere valori finali di trasmittan-
za adeguati ai limiti previsti dal de-
creto 192/2005 e successive modi-
fiche, con spessori molto contenuti
che riducono Iingombro del volume
tecnico, i costi di trasporto e di mo-
vimentazione del materiale, i tempi
di posa in opera e I'impatto ambien-
tale dell’intero edificio.

L'intera superficie in cemento ar-
mato é stata ricoperta da un conti-
nuum di materiale isolante, con la
massima precisione anche in corri-
spondenza delle parti e degli angoli
piu difficili. Facili da lavorare e mo-
vimentare grazie alla leggerezza e
alle dimensioni da 600x1200 mm e
spessori da 30 a 120 mm (con pos-
sibilita di ottenere misure e lavora-
Zzioni speciali su richiesta), i pannelli
Stiferite sono tagliabili con cutter o
semplice sega a mano direttamente
in cantiere, accorciando i tempi di
posa senza bisogno di attrezzature
o di personale specializzati.

M Ivan Borroni

Adesione totale

Garantisce la perfetta adesione su tutti i tipi di supporto (calcestruzzo,
cemento cellulare, gesso e lastre di gesso rivestito, murature, pietre,
ceramica, vetro, legno, metalli, pannelli isolanti ecc.) il nuovo prodotto
firmato Winkler: si chiama Wingrip, il ponte d’aggrappo universale
elastico e pronto all’'uso per I'applicazione su supporti lisci 0 poco
assorbenti. A base di resine in dispersione acquosa e inerti selezionati di

natura silicea, Wingrip &

di ione prima

della posa di intonaci (di almeno 2 cm di spessore) e rasature, come mano

per adesivi

izi prima dell’

di pannellie

rivestimenti, come isolante per gesso e cartongesso; applicato su pannelli
isolanti per la realizzazione di cappotti termici, permette di realizzare
Tintonaco di finitura senza bisogno di utilizzare la rete portaintonaco

MATERIALI E TECNOLOGIE

a

Il laterizio moderno e la pelle degli edifici

di Davide Desiderio,

di Terreal Italia

Image & C

1 laterizio, materiale edilizio fra i piu antichi, rimane
uno fra i prodotti piti versatili ed efficaci sotto il profilo
compositivo - forse 'unico che possa essere diretta-
mente associato al concetto di -efrai

storia delle tecnologie costruttive nel tempo é fatta
di una miriade di esempi di cosiddetta innovazio-
ne che, se analizzati a fondo, rivelano piuttosto

e izi rivelano la di

piti performanti per le sue qualita estetiche, statiche e
isolanti. Per questo motivo, la ricerca e I'innovazione
di prodotto rimangono fra i principali motivi di compe-
tizione da parte dei produttori. Ne parliamo con I'ar-
chitetto Davide Desiderio di SanMarco Terreal Italia,
un‘azienda che ha concretamente saputo coniugare
la tradizione del materiale con la modernita delle sue
e

Architetto Desiderio, il laterizio & un materiale
tanto antico quanto ancora oggi assolutamente

dell

Quali sono le di questa long
quasi unica (insieme al legno) nel panorama dei
materiali da costruzione?

E probabilmente vero che le ragioni di continu-
ita e di sopravvivenza del laterizio, un materiale
che ha att tanti secoli, do il suo
carattere antico, tradizionale e al tempo stesso cosi
moderno e attuale, sono da ricercare nel fatto che
questo materiale ha trovato in ogni epoca architetti
e aziende di produzione che ’hanno saputo ren-
dere moderno, attuale, coerente con le esigenze
estetiche, funzionali e prestazionali. Hanno saputo
plasmarne la forma, modificarne texture, miglioran-
done prestazioni, 'hanno reso moderno in quella
epoca. In altre parole ’'hanno reso “materia” per
T'architettura oggi.

Cio presuppone che questo materiale ben si
ép ai i con I ione tec-
nologica...

Anche dal punto di vista dell’evoluzione tecnologica
nell’ambito delle costruzioni in laterizio possiamo
constatare i segni di una continuita con il passato,
segni che poi si sovrappongono e si confondono
con quelli di una rottura e di un nuovo inizio. Scrive
in tal senso Marisa Bertoldini in “Quale innova-
zione, Quale ambiente” (in Perricioli M., a cura di,
Giornate di studio su innovazione e ambiente, Atti
1/99 Dipartimento di Progettazione e costruzione
dell'ambiente, Universita degli Studi di Camerino,
Facolta di Architettura Ascoli Piceno, 1999): “La

lacci, di cronicitd che, sia per quanto riguarda i
materiali che le tecniche di approntamento o di
ggio, sono imoni di
novita assoluta...".
Questa connotazione espressa dalla Bertoldini, dei
processi evolutivi che nei secoli hanno interessato
le tecnologie edilizie si addice, a mio avviso, in
modo esemplare alla lettura delle diverse appli-
cazioni del laterizio per la costruzione di sistemi
di involucro. E questo vale soprattutto se vogliamo
analizzare quali sono le ragioni di modernita oggi
del laterizio, cioé quali sono le condizioni che lo
fanno ancora oggi rispondere in maniera attuale
e pertinente alla domanda.

Quali sono le evoluzioni, in questo equilibrio tra
izione ed il i che preve-
dere o interp oggi per il
A mio avviso, tra i molteplici impieghi del laterizio
nell’evoluzione del settore delle costruzioni parti-
colare interesse assumono oggi quelli dove il rife-
rimento a questo antico materiale ha costituito una
risposta in termini non solo statici e costruttivi, ma
anche di linguaggio architettonico: mi riferisco in
particolare a tutte quelle architetture dove I'uso del
laterizio per la realizzazione dell'involucro rispon-
de a una precisa ricerca linguistica indirizzata per
esempio all’ottenimento di particolari effetti di tex-
ture, di una vibrazione di luce, che altri materiali
non possono fornire. 11 laterizio, cioé assume valo-
re come materiale estetico per il “faccia a vista”,
come viene definito da molti. Inoltre nella lettura
dell’evoluzione dell'impiego del laterizio nei siste-
mi di involucro possono essere messe in evidenza
due tendenze: la prima tendenza € quella di un
progressivo confinamento dell'uso del laterizio allo
strato piu esterno dell'involucro, fino ad arrivare
all'impiego di elementi di rivestimenti sottili; inter-
pretabili come rivestimento o “pelle” degli edifici, la
seconda ¢ invece costituita da un sempre piu diffuso
impiego di tecniche di assemblaggio a secco per il
montaggio dei sistemi di rivestimento, vale a dire
le facciate ventilate in laterizio.

apponendo semplicemente fra i pannelli una garza adesiva. Utilizzabile
sia all'esterno che all'interno, una volta essiccato
‘Wingrip crea uno strato di aggrappaggio adatto a
qualsiasi tipo di impasto cementizio, a base gesso
o calce, a basso assorbimento d’acqua e quindi
adatto anche alla realizzazione di rasature a basso
spessore di facciate, cornicioni e pilastri, oltre che
per il trattamento antiossidazione di superfici
metalliche (ferro e acciaio al carbonio) per la
verniciatura.

Esempi di architettura moderna che mostrano come il rivestimento e la pelle dell’edificio in laterizio si carichi
di nuovi valori decorativi, coloristici, formali e chiaro-scurali: 1. Utah Museum of Fine Arts (arch. Rodolfo Machado),
2.Tongxian Gatehouse (Office DA), 3. Tribunale di Pesaro (arch. Giancarlo De Carlo).
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Piu sicurezza per chi costruisce

I dati nello studio “L'industria
delle costruzioni e il merca-
to immobiliare in Lombar-
dia nel 2010”, presentato per
il secondo anno consecutivo
da Ance Lombardia e Cresme
presso I'Expo Italia Real Esta-
te di Milano, L'analisi del mer-
cato immobiliare residenzia-
le e non residenziale, gli effet-
ti della crisi sulla filiera delle
costruzioni, lo scenario demo-
grafico, I'analisi della doman-
da e I'individuazione dei dri-
ver di cambiamento del mer-
cato. Ridisegnare i modelli di
offerta guidando il processo di
innovazione del settore delle
costruzioni: questa, in sinte-
si, la priorita dei costrutto-
ri lombardi per superare I'at-
tuale fase di rallentamento del
mercato, che sta colpendo in

MERCATO E IMPRESE

MERCATO IMMOBILIARE IN LOMBARDIA

Terzo anno di flessione

per il mattone lombardo

Persi 5 miliardi di euro di investimenti tra il 2008 e il 2009, ma Uinizio del 2010 registra i primi segni di ripresa.

Compre dite di abi

T Vel
a

maniera particolare I'offerta
tradizionale. Dai dati conte-
nuti nello studio emerge che
nel 2009 il mercato immobilia-
re in Lombardia si & assestato
attorno a quota 25 miliardi di
euro, con un calo del 20,6% ri-
spetto al 2008, corrisponden-
te ad una perdita di 5 miliardi
di euro.

Il mercato residenziale, in fase
di flessione per il terzo anno
consecutivo, ha registrato un
calo delle compravendite del
-31,8% rispetto al 2006, con
121.600 transazioni, contro
le 141.544 del 2008 (-14,1%)
e le 178.400 del 2006. La fles-
sione appare pero pill accen-
tuata nei comuni non capo-
luogo, con un calo medio nel
2009 delle compravendite re-
sidenziali pari al -15,5% (dato

peggiore di quello italiano, che
si ferma al -12,5%); si rileva-
no, inoltre, notevoli differen-
ze nella dinamica dei diver-
si mercati provinciali, in cui
il calo delle compravendite
oscilla tra il -11,4% di Sondrio
(seguita dalla provincia di Ber-
gamo, dove il mercato residen-
ziale perde il 13%), e il -17,5%
di Pavia. Al contrario, ben pill
articolata ¢ la situazione del
mercato abitativo nei capo-
luoghi di provincia: la flessio-
ne media delle compravendite
& pari al -13,4% (di poco mi-
gliore di quella media italiana,
-13,9%), ma le oscillazioni so-
no ben pil1 ampie. A Bergamo
le compravendite salgono del
4,8%, mentre a Sondrio scen-
dono del 29,2%; a Lodi si stabi-
lizzano dopo la forte flessione

del 2008, attorno a +0,8% e a
Lecco scendono del 25,1%.
Cremona si stabilizza attor-
no al -2,2%, Milano sul -6,9%,
mentre Mantova scende del
22,7%. Insomma, una situa-
zione variegata con qualche
segno positivo o di moderata
caduta. Prosegue lentamente,
e si concentra su determina-
ti segmenti del mercato, il ca-
lo dei prezzi: la flessione dei
listini coinvolge in particola-
re il mercato di minore qua-
lita, mentre mostrano chiari
segnali di tenuta i prezzi delle
abitazioni di pregio e di mag-
giore qualita, soprattutto sotto
il profilo tecnologico.

La caduta delle compravendi-
te nel comparto non residen-
ziale si fa sentire soprattutto
nei capoluoghi di provincia:

: -13,1% nel 2008; -6,9% nel 2009; +10,3% nel I trimestre 2010

4.215 immobili compravendu-
ti nel 2009 contro i 5.512 del
2008 (-23,5%). Le compraven-
dite erano state 7.142 nel 2006,
e addirittura 7.826 nel picco
del 2002: tralasciando I'ecce-
zionalita del 2002, rispetto al
2006 si tratta di una flessione
del 41%. Ma il comparto non
residenziale mostra situazio-
ni di difficolta anche negli al-
tri comuni delle province lom-
barde: nel 2009 si & perso il
19,8% del mercato (addirittu-
ra il 29,8% rispetto al picco del
2006). Una situazione diffici-
le, che descrive chiaramente,
anche in Lombardia, gli effet-
ti della crisi economica sulle
scelte di investimento immo-
biliare da parte delle imprese
di tutti i settori economici.

M Fabio Visentini

Piu sicurezza per chi costruisce

UNI-CTI
Politica energetica

Ledilizia & un capitolo fondamen-
tale per la politica energetica italia-
na, ma occorre lavorare ancora per-
ché I'azione di tutti i diversi settori
professionali converga verso I'unico
obiettivo dell'efficienza. E’ questala
conclusione della giornata di studio
“Certificazione energetica degli edi-
fici: quali sviluppi - La revisione del-
le norme UNITS 11300:2008” orga-
nizzata dal Comitato Termotecnico
Italiano (CTI), ente normativo fede-
rato dell'UNI, che si & svolta a Mila-
no il 1 luglio. In apertura dei lavo-
1i Cesare Boffa, Presidente del CTI,
haricordato 'approccio pragmatico
tenuto dal CTI che, nel suo lavoro di
estensione della normativa tecnica,
le UNI TS 11300, ha sempre cerca-
to di ascoltare le esigenze dell'indu-
stria e degli utenti finali nel rispetto
delle direttive europee.

“Qxdilizia

Risale al 1996 la nascita del primo prodotto ecocompatibile di Winkler Chi-
mica a basso impatto ambientale e al 2004 il lancio del marchio Winkler
Safe, la linea di prodotti ad acqua che, grazie alle sue caratteristiche tec-
niche, ha cambiato le regole del costruire per |'attenzione riservata sia agli
applicatori, sia agli utenti finali. L’azienda di Cologno M.se (Mi) negli ultimi
anni, potenziando sempre pili i suoi laboratori di ricerca, ha portato avan-
ti il suo processo di sviluppo conquistando Iattenzione e la curiosita degli
operatori edili cosi come delle imprese della distribuzione, con prodotti inno-
vativi e anche unici per formulazione e prestazioni. Winkler propone quindi
costantemente nuove soluzioni, con una marcata attenzione tanto all’am-
biente quanto all’efficacia dei materiali e ha provveduto a certificare alcuni
prodotti del suo catalogo, certificazioni non richieste da alcuna legge o nor-
mativa, a garanzia degli utilizzatori, ma soprattutto a sostegno di progettisti
e prescrittori che possono trovare nell’offerta di Winkler |a risposta a ogni
problematica di impermeabilizzazione e di protezione del manufatto edilizio.

I prodotti che da oggi possono vantare queste ulteriori certificazioni, oltre

|
A Roma il summit dell’acciaio

La citta di Roma fara da cornice al 9™
International Stainless & Special Steel
Summit organizzato da Metal Bulletin in
collaborazione con SMR e con il supporto
anche del Centro Inox. Un’aggiornata

P del mercato diale degli
acciai inossidabili e speciali, i trend
del momento, gli sviluppi in Europa,

i ai il inel
internazionale delle materie prime sono
solo alcuni degli interessantissimi temi
che verranno trattati nel corso di questo
evento a carattere internazionale che si terra dal 7 al 9 settembre
2010. 11 summit, dedi ai prod i di acciaio i idabile, ai

ianti, agli i finali e agli i del mercato e
degli acquisti, si svolgera in tre giorni, articolandosi su tre sessioni
dedicate rispettivamente a: prodotti piani (7 settembre), materie
prime (8 settembre) e prodotti lunghi (9 settembre). Levento prevede
inoltre due “workshop” dedicati a “tecnologia e produttivita” e “risk
managment e financing”, oltre che una visita guidata agli impianti
produttivi della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni. La lingua
ufficiale sara I'inglese. (Lorenzo Pozzer)

N.5 LUGLIO-AGOSTO 2010

ovviamente a quelle previste dalle piui recenti normative, sono le guaine liquide

2021, 2025, Wingum P,e Wingum Plus; e poi Scudo System, I'impermeabi-
lizzante in pasta formulato con speciali resine ad alta elasticita, e Winglue,
I’adesivo bituminoso a base acquosa per pannelli isolanti e membrane bitu-
me-polimero. Le certificazioni riguardano le caratteristiche di impermeabi-
lita, il ciclo gelo/ disgelo, durabilita e di traspirabilita (per meglio sopportare
I’eventuale presenza di umidita occulta) oltre che di adesione al sottofondo.

Ulteriori garanzie riguardano la resistenza meccanica e I’adesione.

M Sante Marzano

KLIMAENERGY 2010

Energie rinnovabili in mostra

Particolarmente ricca di contenuti
si preannuncia la terza edizione di
Klimaenergy in mostra dal 23 al 25
settembre a Bolzano. Il grande in-
teresse per il mondo delle energie
rinnovabili, il ricco spazio esposi-
tivo e I'articolato programma di
eventi collaterali - tra cui un con-
vegno internazionale, i tour gui-
dati a impianti gia realizzati che

utilizzano energie rinnovabili,
workshop e conferenze specia-
lizzate — sono infatti le premes-
se per un’edizione di grande suc-
cesso. Sono infatti 170 le aziende
che partecipano a Klimaenergy
dal 2009 offrendo, con un ampio
ventaglio di tecnologie e soluzio-
niall'avanguardia, una panorami-
ca a 360° sul mondo delle rinno-
vabili toccando i settori
dell’energia solare (sola-
re termico, fotovoltaico,
raffrescamento solare, il-
luminazione); biomassa,
biogas e biocarburanti;
idroelettrico; geotermia;
cogenerazione; idroge-
no; celle a combustibili;
recupero calore ed eoli-
co. (Sandro Belletti)
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Aggrappato in facciata
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RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE

Riqualificazione esterna di edifici residenziali

Aggrappato in facciata

Una soluzione innovativa contribuisce alla riqualificazione delle facciate di edifici residenziali nell’hinterland milanese,
permettendo di agire direttamente sul rivestimento originale e risolvendo altre problematiche operative.
Tutto grazie a Wingrip, il nuovo ponte d’aggrappo universale di Winkler

Gli immobili oggetto dell’inter-
vento sono due condomini di sette
piani fuori terra, risalenti agli an-
ni Sessanta, le cui facciate in klin-
ker presentavano evidenti segni di
degrado, con estesi distacchi del
rivestimento; scadente era anche
lo stato di conservazione dei bal-
coni, con evidenti ammaloramenti
di pilastri e frontalini, e delle rela-
tive pavimentazioni. La tecnica di
intervento prescelta per il ripristi-
no degli oltre 3000 metri quadrati
delle facciate — il rivestimento con
intonaco delle esistenti piastrelle
in klinker a finire con idropittura
al quarzo — comportava tuttavia
|a risoluzione di alcune problema-
tiche di non secondari importanza,
costituite dalla forte irregolarita
delle superfici, che necessitavano
in alcuni punti di importanti risar-
cimenti, e dal diverso coefficiente
di assorbimento del sottofondo, in
cui si alternavano piastrelle cera-
miche e ampie fughe.

La scelta dell’impresa affidataria
dei lavori, la Edil 2001 di Cologno
Monzese (Mi) & caduta su Wingrip,
ponte d’aggrappo universale pron-
to all’uso a base di speciali resine
in dispersione acquosa ed inerti di

natura silicea, in grado di creare una
superficie d’aggrappo ideale, ruvida
ed elastica, assicurando un’ottima
adesione anche su supporti lisci o
poco assorbenti. Il cantiere ha pre-
visto innanzitutto la rimozione delle
porzioni di rivestimento incoerenti,
cosi come delle porzioni di balconi
e pilastri ammalorate, in modo da
creare un sottofondo di posa suffi-
cientemente solido. Si & quindi pro-
ceduto all’applicazione di Wingrip,
posato a spruzzo omogeneamente
su tutta la superficie in modo da
creare un ponte d’aggrappo tale da
garantire, una volta essiccato, ’ade-
sione tenace della successiva rasa-
tura. Il prodotto infatti & ideale per
qualsiasi impasto cementizio, a ba-
se gesso 0 a base calce, su suppor-
ti di varia natura. I prodotto pud
essere applicato sia in interno che
in esterno e garantisce un aspetto
estetico omogeneo a rasature e in-
tonaci applicati anche su supporti
con assorbimento d’acqua non uni-
forme. Wingrip & pronto all’uso e
di facilissima applicazione, non ri-
chiede di bagnare preventivamente
il supporto ed & possibile rivestire il
ponte d’aggrappo anche dopo qual-
che mese dalla stesura. II prodotto

puo essere impiegato come promo-
tore di adesione prima della posa di
intonaci (spessore max di 2 cm) e
di rasature, come mano d’aggrap-
po per adesivi cementizi prima della

r

Un prodotto per molti supporti

posa di pavimento o rivestimenti in
sovrapposizione, come isolante per
gesso e cartongesso e per miglio-
rare |’adesione delle rasature sui
pannelli isolanti per cappotto. In

1

Adesione massima garantita su calcestruzzo, cemento cellulare,
gesso e lastre di gesso rivestito (cartongesso); e poi mattoni, pie-
tre, laterizi, ceramica, vetro, legno, pannelli isolanti e anche me-
talli, come ferro e i piti comuni tipi di acciaio per I'edilizia: la ga-
rantisce Wingrip, il ponte d’aggrappo universale elastico e pronto
all’'uso di Winkler per supporti lisci o poco assorbenti, a base di
resine in dispersione acquosa e inerti selezionati di natura sili-
cea. Wingrip & pronto da utilizzare come promotore di adesione
prima della posa di intonaci (con spessore massimo di 2 ¢cm) e
rasature, cosi come mano d‘aggrappo per adesivi cementizi prima

di i per

isolante per gesso e cartongesso.

L

pannelli o ri

i e come

questo caso & possibile eliminare la
rete porta intonaco sostituendola
con una garza adesiva da apporre
tra i pannelli. Impedendo |’assor-
bimento dell’acqua d’impasto offre

risultati eccellenti anche per rasa-
ture a basso spessore di facciate,
cornicioni o pilastri.

Una volta completata la posa di
Wingrip si & proceduto all’ese-
cuzione dei rappezzi di maggiore
spessore utilizzando WR07, malta
tixotropica antiritiro monocompo-
nente fibrorinforzata per ripristi-
ni strutturali su calcestruzzo, pi-
lastri, travi, frontalini di balconi,
caratterizzata da ottima lavorabili-
ta, eccezionale adesione ai suppor-
ti e modulo elastico coerente con
le caratteristiche del calcestruzzo.
1l prodotto, di grande affidabilita,
puo essere applicato in mano uni-
ca anche a spessori di 3-4 cm. Per
la rasatura di completamento, in-
vece, la scelta é caduta su WF02,
rasante premiscelato antiritiro con
eccezionali caratteristiche di lavo-
rabilita, adesione e resistenza agli
agenti atmosferici, concepito per
applicazioni in interno o esterno
quali finitura di bagni, cucine, vani
scale, rasature di facciate, stucca-
tura o regolarizzazione di getti a
vista o di prefabbricati. La finitu-
ra conclusiva ¢ stata realizzata con
idropittura al quarzo.

M Silvio Ottoboni

MAPELASTIC AQUADEFENSE

La difesa rapida contro 'acqua pronta all’'uso

Levoluzione di Mapei nel settore
delle impermeabilizzazioninon si
ferma. Dopo il successo ottenuto
nelle Americhe - dove & stato lan-
ciato 2 anni fa - arriva anche in
Europa Mapelastic Aquadefense,
il nuovo prodotto Mapei che am-
pliala gamma degli impermeabi-
lizzanti Mapelastic. Ad asciuga-
mento rapido, Mapelastic Aqua-
defense & una membrana liquida
elastica monocomponente pron-
ta all’'uso per I'impermeabilizza-
zione rapida di balconi e terraz-
ze, bagni, docce, saune e ambienti
umidi in genere, da applicare sot-
to ceramica, marmo e mosaico,
in interni ed esterni. Mapelastic
Aquadefense, si presenta come
una pasta di colore celeste. Pen-
sato per grandi e piccoli lavori,

“Qdilizia

Mapelastic Aquadefense ha nel-
la rapidita il suo principale van-
taggio. Grazie alla sua asciugatu-
ra estremamente veloce, assicura
un fuori pioggia dopo sole 3 ore,
con posa delle piastrelle dopo 4

N.7 OTTOBRE 2010

ore e con il riutilizzo dell’ambien-
te dopo 1 solo giorno. Mapelastic
Aquadefense non necessita di ar-
matura, & applicabile a pennello
eanchearullo, ed & pertanto pra-
tico, facile da usare e economico.
Un fustino da 15 kg permette di
impermeabilizzare una superfi-
cie di oltre 15 m? e, anche se non
viene utilizzato tutto il contenuto
della confezione, il prodotto che
rimane & sempre riutilizzabile in
quanto mantiene le stesse carat-
teristiche. Mapelastic Aquadefen-
se, & stato testato a lungo in la-
boratorio e in cantiere e risponde
alle pili severe normative interna-
zionali; infatti consente anche di
acquisire fino a 2 punti come ma-
teriali regionali per il “Credit LE-
ED Italia”.

BAUMIT

Pit1 comfort con Thermo

La gamma di intonaci Baumit Ther-
mo (Extra e Putz) nasce da oltre 30

risanamento termico pud portare
ad un significativo risparmio dei co-

anni di esperienza nella

sti di i 1to, aumenta il va-

dimateriali per facciate e per I'isola-
mento termico. Grazie ad una sele-
zione speciale contenente inerti ad
alto poter isolante (perlite o polistire-
ne), rappresenta 'originale soluzio-
ne per tutti i tipi di sottofondo e pud
essere applicato sia all'interno che
all’esterno delle Luso di

lore del fabbricato e agisce in modo
responsabile per il futuro e 'ambien-
te. Il termoisolamento inoltre, non &
conveniente solamente d'inverno. Se
durante la stagione fredda mantiene
le pareti perimentrali calde, durante
I'estate hal'effetto di un impianto di
limati: ione. I muri perimentra-

questo tipo di intonaco portaad ave-
rela temperatura della faccia-
ta interna della parete mol-
to vicina a quella dell'am-
biente, migliorando cosi
il comfort abitativo ed
eliminando i pon-
ti termici, causa di

muffa e conden-

sa. Un adeguato

li sono ben isolati e non si possono
surriscaldare, i vani della casa riman-
gono piacevolmente freschi,
senza consumo aggiun-
tivo di energia. Un
clima abitativo con-
fortevole migliora il
senso di benessere
e la qualita della vita.
(Nicola Santini)
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La membrana fibrorinforzata

|
La membrana fibrorinforzata

Nasce dalla lunga tradi degli imper iWinkler e

dall’ i logit i il nuovo 2021 Fiber, membrana
impermeabilizzante liquida a base acquosa fibrorinforzata, che alle
eccellenti prestazioni unisce un impatto ambientale vicino allo zero.
Sviluppata dai laboratori di Ricerca & Sviluppo Winkler appositamente
perla i imper il di superfici di varia natura,
2021 Fiber & un prodotto a base acquosa fibrorinforzata, totalmente
privo di solventi e percid a impatto ambientale pressoché nullo,

che si presenta sotto forma di pasta di media densita (1,45/1,50 g/
cm3) nei colori bianco, grigio, rosso o verde. Utilizzabile su tetti,
lastre in fibrocemento, pannelli in legno o OSB, balconi e terrazze

MATERIALI E TECNOLOGIE [ ]

Liniziativa ha posto I'accento sul
tema della valorizzazione di opere
gia esistenti, premiando il restau-
ro inteso come lavoro di recupe-
1o e conservazione del nostro pa-
trimonio, anche in funzione della
restituzione di un bene alla comu-
nita. Presenti alla pre-
miazione i 20 presiden-
ti Regionali dell’'UNPLI
con il Presidente Na-
zionale Claudio Nar-
docci. «Il concorso - ha
commentato Tomasel-
lo, ideatore del proget-

SANMARCO PER IL PREMIO TDA 2010
Tradizione, devozione, ambizione

Paleocristiana di S. Zeno in Costa-
bissara (VI) presentata dal Sindaco
Giovanni Maria Forte; per le aree per

Proclamati a Villa Contarini a Piaz-
zola sul Brenta (PD) i vincitori
dell'edizione 2010 di TDA Concor-
so per il Restauro dell’Architettu-
ra ideato dall'UNPLI. Il concorso,
giunto alla 2° edizione nazionale e
a tutt'oggi unico nel suo genere in
Italia, ha premiato i migliori inter-
venti di restauro che rispondessero
a requisiti di valenza sociale e frui-
bilita del sito recuperato. Quattro le

categorie in concorso: dimore stori-
che, edifici di culto, aree pubbliche
ed aree per la cultura. Tre i vincitori
assoluti: per le dimore storiche, la
Cascina Medici del Vascello (nella
foto) a Venaria Reale (Torino) pre-
sentata dall’arch. Andrea Mascar-
di; per gli edifici di culto, la Chiesa

la cultura, il Museo di Geologia e Pa-
leontologia di Palazzo Cavalli a Pa-
dova presentato dall'arch. Giovanna
Mar. A premiare i vincitori Fernando
Cuogo, Direttore Generale di San-
Marco-Terreal Italia, azienda leader
traiproduttori di elementi in lateri-
zio per l'architettura.

to — ha voluto favorire il radicarsi
di una cultura diffusa della recu-
pero del nostro patrimonio in una
prospettiva di fruizione sostenibi-
le. La salvaguardia del patrimonio
culturale materiale e immateriale
& quanto di piu vicino c’¢ al fare
pro loco». (Lorenzo Pozzer)

Promosso a pieni voti

non ili, tettoie in vecchi manti bitumi e

solai, 2021 Fiber risulta particolarmente adatto per applicazioni su
sottofondi irregolari che necessitano di ottima copertura e di uno strato
impermeabile ad alto spessore, realizzabile anche in mano unica. Le
fibre, perfettamente bilanciate con i polimeri speciali, permettono

il i fondi anche soggetti a movimenti senza
necessita di laboriosi interventi di armatura. Il prodotto presenta inoltre
una eccezionale resistenza ai raggi UV, alle alte e basse temperature
e a condizioni climatiche fortemente avverse. 2021 Fiber pud essere
applicato a pennello, pennellessa, rullo o spatola, anche in un'unica
mano, avendo cura di coprire uniformemente la superficie, per una
resa di circa 1,6 kg/m2 in due mani. Semplici le modalita di posa, che
richiedono una preventiva pulizia del supporto con rimozione di polvere,
parti friabili, sostanze estranee o antiaderenti. 2021 Fiber va applicato
su superfici asciutte e prive di umidita. Il prodotto & utilizzabile entro un
arco di temperature da +5 a +35 °C, con un tempo di essiccazione fuori
polvere di 60-90 minuti a una temperatura di 20 °C. (Maurizio Palmieri)

I'imper di

CANTIEREONLINE DI WEBER

Soluzione a portata di mouse

‘Weber Saint-Gobain presenta il nuo-
vo strumento informatico che guida
il progettista nel suo lavoro quotidia-
no. CantiereOnLine ¢ il nuovo stru-
mento informatico a disposizione
dei progettisti, per guidare il loro la-
voro quotidiano, proponendosi co-
me partner per individuare la solu-
zione migliore ad ogni esigenza pro-
gettuale. E accessibile gratuitamente
dalsito internet di Weber Saint-Go-
bain (www ber.it). i

computi metrici e si presenta come
uno strumento completo e innova-
tivo. Lutente pud trovare schede tec-
niche delle soluzioni Weber, voci di
relazioni tecniche, analisi

in collaborazione con Acca Softwa-
re, CantiereOnLine consente la re-
dazione automatica di capitolati e

dei prezzi, computi metrici estima-
tivi, incidenza della manodopera e
stima dei tempi di esecuzione.

KNAUF

Il cappotto pret-a-porter

Novita nella collezione autun-
no/inverno 2010 Knauf: il Cap-
potto Termico. Dalla partnership
con Marmorit, azienda del Grup-
po Knauf, nasce il Sistema Cap-
potto Termico M: il nuovo siste-
ma prestazionale completo per il

rivestimento di facciate nuove o in
ristrutturazione. Si tratta di una so-
luzione completa a cappotto intro-
dotta per permettere di isolare effi-
cacemente edifici nuovi ed esisten-
ti senza sottrarre spazio alla super-
ficie interna. Eliminando i ponti
termici, il Sistema
Cappotto Termico
M di Knauf favori-
sce una riduzione
del consumo ener-
getico fino al 30%.
Inoltre elimina la
comparsa di con-
densa di vapore ac-
queo e muffe sulle
superfici interne e
quindi la maggior
durabilita delle fac-
ciate esterne.

il collant di Gras Calce, ha acquisito il Marchio
di Qualita per sistemi Etics, ovvero sistemi di isolamento termico esterno

con intonaco “a cappotto”. Il marchio & stato rilasciato da Itc-Cnr - Istituto
per le tecnologie della costruzione, che agisce in qualita di organismo di
certificazione, di ispezione e di prova con lo scopo di fornire ai produttori
uno strumento di qualificazione e al mercato informazioni controllate sulle
caratteristiche e prestazioni di tali prodotti. Il Marchio ha previsto infatti un
accertamento p ivo del prodotto che & stato a tutta una serie di prove iniziali di tipo
svolte sia nei laboratori interni di Gras Calce che da Itc-Cnr, come ente terzo di certificazione e organismo di
controllo. Sul prodotto & stato attivato un sistema di sorveglianza continua secondo procedure che rientrano

in un Piano di Qualita predisposto da Gras Calce in accordo con I'istituto e che prevede un controllo periodico
con cadenza in modo da la piena ri del prodotto alle prove
iniziali di tipo-Itt. Solo dopo aver sviluppato questi passaggi e rientrando nei valori prestazionali previsti dalla
Guida Tecnica, si pud conseguire il Marchio di Qualita, che ha valore 5 anni e che comunque pud essere revocato
all'azienda intestataria qualora vengano meno i requisiti necessari al suo mantenimento. Il Marchio di Qualita
Itc-Cnr & un marchio volontario, quindi non imposto da normative in vigore, e per questo & una riprova ulteriore
di policy virtuosa delle aziende che se ne possono fregiare. (Nadia Ferrari)

Produciamo RISPARMIO ENERGETICO.
OGGI. Per DOMANI.

| pannelli STIFERITE sono, @ parita di spessore, gli isolanti termici pit
Trasmitanza termiga U SOB0WiT K efficienti. STIFERITE GT e STIFERITE GTE hanno un valore di conducibilita
A, WimK termica A, = 0,024 W/mK,

eccellenti valori di isolamento anche con pannelli di spessore contenuto.
I pannelli STIFERITE sono la soluzione ideale per: isofare bene i edifici,
risparmiare energia e ridurre le emissioni inguinanti senza rinunciare a
spazi preziosi e senza impiegare grandi quantitativi di materiali. Un aiuto
prezioso per 'uomo e una risorsa importante per Iambiente. Stiferite

& da sempre impegnata per lo sviluppo di e
| I

un'edilizia efficiente, sostenibile e con limitati
‘www.environdec.com

impatti ambientali,
Un impegno concretizzato, nel 2007, con la
Stiferite Class S 60 mm
Pre carfcazona N S-EP 00032

Conronto ra gl spessori g ivers matefali Solanti

oo 00 002 003 00 008 008

STIFERITE GT,GTE 0 Al
i pannel STFERTE

prima Dichiarazione Ambientale di Prodotto
per pannelliin poliuretano, certificata e
registrata dal Sistema Internazionale EPD.

3
32

Fisolante termico AN

Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800-840012 o collegati al sito www.stiferite.it
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INM OV AZIONE

Intonaco su rivestimenti diversi. La
soluzione Wingrip di Winkler

EFEEENEK

Con Wingrip, prodotto innovative di Winkler , realizzare un nuovo strato di
intenaco su un rivestimento di calcestruzzo o gesso, plastrelle di ceramicao

vetro, pannelli izolanti o legno, oppure verniciare in sicurezza ferro e acciaio al
carbonio, si riassume con tre parole: rapido, fadle ed ecologico.

Adezione maszsima garantita su calcestruzzo, cemento cellulare, geszo & lastre di
g2550 rivestito (cartongesso); & poi mattoni, pistre, laterizi, ceramica, vetro, legno,
pannelli isolanti & anche metalli, come ferro e i pill comuni tipi di acciaio per
Iedilizia la garantizce Wingrip, il ponte d’aggrappo universale elastico & pronto
all’uso di Winkler per supporti lisci o poco assorbenti, a base di resine in
dizpersions acguosa & inerti selezionati di natura silicea.

Wingrip & pronto da utilizzare come promotore di adesione prima della posa di
intonaci (con spessore massimo di 2 om) e rasature, cosl come mano d°aggrappo per
adezivi cementizi prima di applicare per sovrapposizions pannelli o rivestimenti 2
come isolante per gesso e cartongesso. Hel caso dell’applicazions sui pannslli

izolanti per i cappotti termici Wingrip migliora |’ aderenza di intonaci e rasature sui
pannelli isolanti per i cappotti termici senza bizogno di ubilizzarela rete
portainbonaco ma apponendo semplicemente fra i pannelli una garza adesiva.

RASSEGNA STAMPA 2010



Imprestdill
QO :

winkler
A B e Testata:  Impresedili.it
Fascicolo: on-line
Mese: 1/28/2010
Pagine: *
Titolo: La soluzione Wingrip di Winkler

Una volta essiccato, Wingrip consente I'aggrappaggio di intonaci & strati di finitura
di qualsiasi tipo di impasto cementizio (a base gesso o calce) sui diversi supporti sia
all’esterno che all'interno, ottenendo una perfetta uniformita anche nel caso
dell’applicazions di intonaci = rasature su supporti con assorbimento d’acqua non
umiforme o realizzati inun secondo momento rispetto alla stesura del prodotio sulla
superficie. La capacita di Wingrip di impedire I" assor bimento dell’acqua da parte
delle superfici trattate o rende un prodotbto fondamentale per realizzare le
rasature a basso spessore di facciate, cormicioni o pilastri, & particolarments
strategico per il trattamento delle superfici metalliche dei componenti edili =
architettonici per la vermiciatura. | ferri e gli acciai al carbonio pid diffusi, guando
sono soegetti all’umidita sviluppano una reazione chimica di ossidazione che
produce rugsine & porta, in prospettiva, a fessurazioni e distacchi nello strato
estermo di finitura, 3 cawsa dell’ampliamento di volume dovuta alla ruggine stesza &
della consistenza friabile del substrabo. Una reazione particolarmente rapida e
dannosa se per la verniciatura si wtilizzano i prodotti a base acqua con la possibilita
di un innesco di ossidazione in fase di evaporazions (fenomeno di “flash rust™).

Una volta raggiunta la pisna essiccazions Wingrip genera sulle superfici metalliche
una barriera fisica efficace contro le aggressioni dovute ad acgua, umidita & agenti
estermi. L’adesione perfetta al supporto & stata testata anche a diverse
temperature limite come -20 & +60 “C che inducono grosse sollecitazioni sul
rivestimento. Inoltre, Wingrip contiens particolari additivi che, preservando la
superficie metallica dall’ ossidazione in fase di evaporazions dell’acqua prima e di
perfetta ezsiccazions poi, impedizcono la gensrazions di fenomeni di flash rust.

Wingrip & liquide di colore bianco-grigio, facile da applicare su supporti puliti,
asciutti & privi di parti friabili, con pennello, pennsllesza, rulle o spruzzo con pompa
airless, anche in una sola mano (avendo cura perd di ottenere una perfetta
copertura della superficie) o con sovrapposizione di pil mani a distanza di 18/24 ore
I"una dall’altra. Disponibile in secchi da 5-10 e 20 kg, ha un consumo da 300 =/mg in
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INMOW AZ IONE

Posa di piastrelle ceramiche: nuovo
adesivo e impermeabilizzante Wingrip

Bituminoso

Wingrip Bituminoso di Winkler &€ un nuovo predotto a base di bitumi e polimeri di
altizsima gualita, in emulsione acquosa e spediali cariche, nato dall’esperienza
della tecnologia Winkler Safe per i prodotti a basso impatto ambientale.

Rivolbo al mercato della posa delle piastrelle ceramiche, impermeabilizza superfic
verticali e orizzontali come balconi, terrazze, piatti doccia & bagni, & rende gualsiasi
tipo di supporto idones per la posa rapida e pulita di pavimenti e rivestimenti_

Descrizione

Wingrip Bituminoso & un prodotto pronto all’uso e facile da applicare in una sola
mano senza primer con pennellessa, rullo, spazzolons o pompa airless. Consente di
realizzare uno strato impermeabilizzants & un tenace ponte d'agsrappo sia su
calcestruzzo che su pavimenti o rivestimenti esistenti. Una volta applicato, il ponts
di aggrappo fra rivestimento e supporto, forma uno strato slastico, estremaments
tenace & Ccoprente & garantisce una tenuta perfetta della colla cementizia senza
dover utilizzare reti e armature di rinforzo oppure impisgare adesivi particolari: per
incollare i nuovi rivestimenti basta un collante adeguato all'impiego. Mel caso di
utilizzo di colle cementizie della gamma Winkler | i prodotti saranno integralmente
coperti dalla garanzia assicurativa specifica rilasciata da Reale Mutua Assicurazion .
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A 7 ore dalla stesura sul supporto & in condizioni ciimatiche non estreme (I'impisgo
ideale & fra +5 e +40 “C e va evitato in imminenza di pioegia), & gia possibile
effettuare la posa dei pavimenti o rivestimenti. Prima di procedere con
I’applicazione di Wingrip Bituminoso occorre preparare il supporto, che deve essere
perfettaments asciutto, pulito, sgrassato e prive di polvere, sostanze antiaderenti o
parti distaccate, oltre che privo di umidita ocoulta per evitare la formazione di
tensioni dowute al vapore.

Per il rinforzo e la sigillatura degli angoli & consigliata la posa di BC Seal Band, il
nastro butilico rivestito con THT di polipropilens, che assicura una presa e una
stesura perfette anche nei punti pil difficli. Il colore nero del prodotto e la sua
lavorabilita facilitano, inoltre, una stesura perfetta senza soluzioni di continuita per
qualsiazi tipo di materiale.

Dizponibile in secchi da 5, 10 = 20 kg, in orizzontale Wingrip Bituminosoe ha una resa

di 0.5 kg.fmlmmrappm'm'mm pavimenti esistenti & di 1,0 ke/m ? 2y massetti

cementizi, in verticale di 0.4 ke/m Zin zovFAapposizions a rivestimenti esistenti & di
0.8 ke/m © su pareti.
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Impermeabilizzazione in copertura.
Rifacimento con soluzione a freddo

Anche normali operazioni di routine possono, in alcuni casi, proporre vincoli e
problematiche di cantiere che richiedono Mindividuazione di soluzioni studiate ad
hoc. E questo il caso dellintervento qui presentata: il rifacimento del manto
impermeabile di una copertura piana, che data la particolare localizzazione
dell'edificio interessato dai lavori - la sede di Maneta Casa, grande struttura
commerciale specializzata in arredamenti - ha comportato 'adozione di una
particolare tecnica di posa, 'applicazione a freddo delle membrane bituminose.

Il problema

La naturale usura del temipo ha via via pregiudicato IMintegrita e la tenuta del manto
impermeabile posto a protezions della copertura piana dell"immobile, che
necessitava di eszere reintegrato. Dovendo procedere per sovrapposizions,
l'grdinaria metodologia di posa a caldo mediante sfiammatwra della membrana,
utilizzata per I'esecuzione dell'impermeabilizzazions originale, rizultava tuttavia
soonsigliata a causa delle forti sollecitazioni dowvute al continuwo pazzaggio di vetture
= mezzi pezanti zulla vicina tangsnzials

Il proeressivo inveochiamento del manto imper meakbile 2 il suo conseguents
irrigidimento, infatti, potevano in tali condizioni determinare nel tempo la
fezzurazions delle membr ane a causa dei continui movimenti della struttura, =
consegusntemente pregivdicarne i3 tenuta all'acgua

& seguito di un sopralluces 5i & optato per una tecnica di posa a freddo in
sovrapposizione al manto imper meabile esistents; soluzione che ha richissto
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Le fasi dellintervento

LYintervento ha innanzitutto compor tato la rimozione del manto impermeabilizzants
esistente nelle zone incui ko stato di degrado era eccessivamente pronunciato per
permetterne il mantenimento inopera. 51 & guindi proceduts alla posa in
sovrapposizions della membrana Winkder Cover bond minerale 4,5 PL, prodotto a base
di biturme modificato con polipropilens di densita 4,5 kesm? armato con tessuto non
teszuto di poliestere rinforzato e stabilizzato, protetto nella faccia superiore con
scaghie di ardesia per conzantire, oitre a una protezione pit efficace, la complsta
pedonabilita della copartura

La tecnica 4i posa a freddo prescelta ha compor tato Mmpisgo dell'adesivo
bitumino=o a freddo Winkler Winglue Il prodotto, steso a rullo sulla superficie di
posa, ha assolto in guesto caso alla doppia funzione di consentire una perfetta
adesions della nuova membrana e la sua collabor azions con il manto
impermeabilizzante originale

Dettaghi, giunzioni e zone di sovrapposizions sono stati sigillati con un apposito
prodotto, anch'esso a base bituminosa per assicurarne la piena compatibilita conla
membrana LYintervento ha intereszato una superficie complessiva di circa 1200 m 1,
per 13 oui impermeabilizzazione sono stati utilizzati circa 120 rotoli di Winkler

Cover bond minerale 4,5 FL 2 72 latte i Winkler Winglue alla rapidita = praticita di
posa, particolarments apprezzate dalimpresa essoutrice ha fatto riscontro
uneccellente qualita d2l risultato finale, molto accurata sia dal punto i vista
funzionale che per la pracisions dai dettaghi eseoutivi; cid anche graziz alla

costante collaborazione formita da produttore e rivenditore, sia infase di scelta

delle soluzioni che durante I"eseouzione dei lavori

Il prodotto

winglue & il movo adesivo a base bituminosa per membrane imparmeabilizzanti e
pannelli izolanti, formulato grazie alla tecnologia Winkler safe mesza a punto da
Winkder, azienda specializzata in prodotti per l'edilizia a elevato contenuto
tecnologion, semplic, sicuri da utilizzare ed ecologici. Il prodotto, in particolars, &
dizponibile in due differenti versioni: Winglue standard, solo adesivo, & Wineglus
Univer sal, formulato impermeabile e pronto da utilizzare anche come sigillante per i
giunti di zovrapposizione delle membrans bituminose Winghue non produce =fridi di
lavorazione, & facile da applicares = gar antisce un elevato potare di adesions sia su
supporti porosi che non assorbenti purche comipletaments asciutti, a temperature
comprese fra 5 =40 °C; non va utilizzato per superfici g=late o soggstte a
temperature rigide, o in prossimita di piogee E adatto per Iincollaggio di barriere
al vapore e pannelli izolanti susuperfici in calcestruzzo, di membransin

ovT apposizions su membrans e pannslli isclanti, anche per 13 posa in verticals dei
rizvolti da 40-50 o di altezza Pronto all'uso, commercializzato insecchi da 5220
kg, Winglue non va diluito con acgua o altri sobventi d & applicabile a rullo,

pennelle o spazzolons Terminatala posa, da realizzare in strato uniforme, dopo
circa 0 minuti, guando la superficie esposta all'aria risulta appiccicosa, Winglus
raggiungs il potere adesivo ottimalz
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EMATERIAL ERGIERRNA

Rifacimento e riqualificazione facciate

edifici residenziali. |l caso di Cologno
Monzese

1 ri1:11 5
b &

L'etda media del patrimonic immobiliare italiano & notoriamente piuttosto elevata
e, di conseguenza, cresce con il tempo la necessita di interventi voltia
ripristinarne ['estetica e lafunzionalitd Quelle qui presentato & un tipico

esempic di questa tipologia di opere di rigualificazione: il recuperc di balconi e
prospetti di facciata di due edifici residenziali, che proponeva alcune complesse
problematiche dovute alla natura dei rivestimenti e al complessivo stato di
degrado degli immobili.

Il problema

Gli immobili cegetto dell'inter vento sono due condomini di sette piani fuori terra,
rizalenti agli anni =zzanta, k= cui facciate in kinker presentavano evidenti s=gni di
degrado, con estesi distacchi dell rivestimento; scadente era anche ko stato 4
conservazions dei balconi, con evidenti ammakorameniti di pilastri e frontaling,
delle relative pavimentazioni.

Tecnica di intervento

La tecnica di intervento prescelta per il ripristing deeli oltre 2000 metri guadrati
delle facciate - il rivestimento con intonaco delle esistenti piastrelle in inker a
fimire con idropittura al quarzo - comportava tuttavia la riscluzions di alouns
problematiche, costituite dalla forte irregolarita delle superfici, che necessitavano
im abouni punti di impor tanti rizarcimenti,  dal diverso coefficiente di assorbimento
del sottofondo, in oui =i alternavano piastrelle cer amiche e ampie fughe
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= non adeguataments trattato, infatti, guesto avrebbe potuto determinare
bruciature o la compar=a di macchie nel rivestimenito, non wltimo anche a causa dal
differente spessore di gquest ultimo in cor rispondenza delle fughe. In pil, la
soluzione adottata avrebbe dovuto presentare un coefficiente 4i adesions adesuato
onde evitare la possibilita di distacchi suocessivi. Limipresa affidataria dei laveri, la
Edil 2001 di Coloeno Monzese (Mi) ha scelto di utilizzare wingrip, ponte d"agerappo
univerzale pronto all'uso a baze di speciali resine indisper sions acguosa e inerti di
natura silicea, ingrado di creare una superficie d'aggrappo ideals, ruvida ed
elastica, assicurando un'ottima adesione anche su supporti lisc o pooo assorbenti.

La seluzicne

Il cantiere ha previsto innanzitutto la rimozicne delle porzion di rivestimento
incoerenti, cosi come delle porzion di balconi e pilastri ammalorate, in modo da
creare un sottofondo di posa sufficientements solido. 51 & quindi proceduto
all'applicazione di Wingrip, pesato a SpruzIo omogensamente su tutta la superficie
im modo da creare un ponte d'agerappo tale da garantire, una volta essiocato,
I'adesions tenace della swocessiva rasatura |l prodotto infatti pus essere impisgato
per impasto cementizio, a base gesso o a base calce, su supporti 4i varianatura, in
calcestruzzo, cemento cellulare, gesso, lastre in gesso rivestito [cartongesso),
mattoni, pietra, laterizi, ceramica, legno, pannalli izolanti 2 metalli anche ossidabili.

Il prodotto pud essere applicato sia in interno che inesterno & garantisce un
aspetto estetico omossnao 3 rasaturs e intonac applicati anche u supporti con
assorbimento d'acgua non uniforme. Mon & richiesto di bagnare preventivamenta il
supporto ed & possibile rivestire il ponte é'aserappo anche dopo qualche mess dalla
stesura |l prodotto pus essere impisgato come promotore di adesions prima della
posa di intonadi (spessore massimo di 2 omj e di rasature, come mano d'ager appo
per adesivi cementizi prima della poza di pavimento o rivestimenti in sovrapposizions,
come izolante per g=ss0 & cartongesso 2 per migliorare 'adesions delle razature sui
pannalli isolanti per cappotto. In questo caso & possibile eliminare la rete porta
intonaco sostituendola con wna garza adesiva da appor retrai pannsdli. Impedendo
I'azzorbimento dell'acqua drimpasto offre risultati eccellenti anche per razatursa
baszo spessore di facciate, cornicioni o pilastri.

Una volta completata la posa di Wingrip si @ proceduto all'sssnurions dei rappezzi di
maggiore spessore utilizzando WRO7, malta tixotropica antiriti ro monosoomponsnte
fibrorinforzata per ripristini strutturali sucabcestruzzo, pilastri, travi, frontalini di
balconi, caratterizzata da ottima lavorabilita, eccerionale adesione ai supporti @
modulo elastico coerente con be caratteristiche del calcestruzzo

Il prodotto pud essere applicato in mano unica anche a spessori di 3 -4om Per la
rasatura di completamento, invece, la scelta & caduta su WFD2, rasante
premiscelato antiritire, concepito per applicazioni in inter o o esterno guali
fimitura di bagni, cucine, vani scale, rasature di facciate, stuocatura o
regolarizzazions di getti a vista o di prefabbricati. La finitura condusiva & stata
realizzata con idropittura al guarza

Sid Detmca WINErp |a.gginrnarr'entn marzo 2010}
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" (EMENTT & COMPONENTISIstem impermeabilizzanti |

B Antol Flex 1K € una malta cementizia monocomponante,
pronta all’wso, di colone grigio, a base i cemento, ingri seke-
Tionati a grana fine, speciall palimer acrilict altamenta flessi-
bifi, fibre & additivi specifici, Una volta mescolato con acgua
& oftiong un iImpasto di ottima avorabilita, faciimante appli-
cabile a spatola, anche in verticale senza colature e sfridi, con
carameristiche di oitima adesione al sottofondo. Posslede una
elevata fessiilith che permetie di sopportare fessuragzion|
del sottofondo fino a 0,4 mm. Resiste ad cicll di galo @ disgelo
& ai sal disgeiantl, g ha un'ottima resistenzs alla diffusione
dalia I:D_ Marntiene ung buona alasticitd anche a bassa (em
parature

Targgler Chimica - Marlengo Bz

B i compound costituanie
la massa iImparmeabiliz
rante delle membrans
Excallent & formato da una
mascola di bitume distilla
b residud visoto moddica
10 con polimen poliakfao
lefinici (APAD), compatibi-
Nrranti sintetici & filler
it statmlizzanti.  com
[PRORn & resssiente & rage
U, termicamente stabile ad eccemonabmente Ressibile alle bas-
=g temperature, la paricolare formulazions unita agl specifici
podimer di sintesi 0 rende straordimanamente resstante al'in
wisCChiamento anche in condizion d'esarcizio parscolarmanta
critiche. Le membrang Excellent sono progettate per esseng
Impedgate COMme SOttostrat @ strati intermedi, monosirati, strat
a finire, 50110 protezions pesante, contro ka risalita di umidits dal
Sudlo @ e Softostrat] per coperture discontinue.

Valll Zabban - Sesto Florentino Fi

W Rivelast & up fvestimento
liquido & base polluretanica
progetiato & lesiato per dare
la massima gualita ed efficacia
| d'uso. Faciimante applicabile a
rulle, pennello o spruzzo air-
less, crea una superficie conti-
nua, durevale ¢ resistents al
raggi ultraviolettl, Grazie allp
su caratteristiche pud essere applicato anche in stagioni fned

ot @ umide @ Su SUpPOrt non perfettaments asciuttl. Rivelast &
particodarmante indicato per risanare ed impermeabilizzare
SUPDOMI esistanti di vario tipo (ferm, calcestruzro, fibrocementa),
anche in presenca di lucaman o irmegolarita, il utio senza biso-
£n0 di ristrutiurang, Inoltng, in caso di fessurazon: sia orizaonta

Il che verticall, 5 consigla "applicazions o pistola del sigilante
poliurgtanico Rivelast Sealant adatto o qualsiasi materiale, ad
olpvata elasticitd, resistente all* immersions in Bogua

vecom - Genova

B Viodipren PRW & una particolare membrana liguida elastobd
tumingsa la cul formulazione rende possibile la realizzazione

di impermeabilizzazoni monoli-
tiche ad alto Spessone @ in ver-
ticala di mari controterra roale-
Zati in CLS, rmattoni in cemento,
pannalli prefabbricatl goc. Viod|-
pren PRW viene formulato in due
versionl, una, PRWm, da appdl-
care manualmente (spatola,
staggia etc) ed una, PRWS, da applicare a spruzrzo. Estrema-
mante semplice da applicare e veloce neli'esecurione, |l pro-
dotto viens sprurzato a freddo con una particolare attrezzatu-
3 & pressions collegata, per mezzo di tubazon, ad un aero-
grafo che consenta b tre unith Wovorative di applicare in opera
oitre 1000 m* &l giomo di ung membrana assolutamente im-
permeabiie ed elastica di oltre 2 mm ol Spessons

vodichem italla - Ruvo di Puglia Ba

B Winklar COVersupar & una
membrana smparmeabede pra-
fabbricata & base di bitume
destillato, selezionato & modid

calo Con wn albo tenong i pol

meri plasiomenc 2d alasiome.

rici o elevase gualitd costante-
mente controllate e rnforzata
06 LY Armatura in tEssuto-non
tessuto di potiestene da filo con-
tinud (Spunbond) di elevate resistenye meccaniche, La Bamma
Conor LD comprands the prodoth. Coverseaper POL 3, mamibra-
nd impermeaieiErants I:lrL'r-iltlD"L',-iI-‘lﬂ o spessore 3 mm, Coverpius
POL 4, simike alla prececenis Ml Oon SDesSon 4 mem, CoVaTSuDer
Ardesia, membrana autoprotetts Con aroesia naturale sullh fpecia
superiore, osl peso di 45 k.g.-'l"l'l | piFermi Dy FH'OI'.II'_I:PI S1 UhlFEang
per sDitostratl o stratl intermeds, sirati a finire e fondamoni. La
versione andesiata si Impega par strati a finire, soiostrati per
copertung discontinue JS-DHEI[E‘ED'E:'

Winkler - Cologno M.se M

B Iimpsast & iImpelast-FR sono
dui INNoVELNE membrans mao-
nocomponentl, pronte & facili
all'uso, per una vHoce & par
o fetta impermeabilizzazione. La
peculianta di guesii prodotti
Warth & guella di essera mo-
nocompononti, il che permatie
fisparmio dl tempo nella pre-
paraziong @ Neliminazionse dal-
Ia possibilitd dl miscalatura efmata o pld componantl, Cid par-
mette un significativo risparmio di costi @ di mano o’ oparh
Adatie a molteplici superfici, come legnag, fiDrocementa, me.
talk, canali di gronda, camini in muratura, (et n lamigra, bagni,
poggioll tarrazze o nel ripristing di wecchie membrane Difumi-
nose, Vascho in calcestruzzg, queste Innovative membrang
S0N0 sicure & garantiscono un’aderenza totale al supporto La
consistenza liguida parmette un'ottima adesione a qualsias
forma della superficie da rsestire:

Wirth - Egna 8r

Deton
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DALUINDUSTRIA

Il prodotto

Facile da apphicare in mana unica senza pr-
mer o e d armaturd $ia su massetti che
n sovrapposinone. Wingrip Bilumingso &
I solupone Winkler volta mencato della
pasa d pastrelle ceramiche, che alle sleva-
te prestariom 0 opera associa i meglo
defla ncercs sulla sostenibeta sviluppata
nellambito del progetto Winklersafe. il
prodotio impermesbiizz superic vertice-
b & argzontah come balconi, terrazze, pat-
1 doona‘e bagni e rende qualsasi tipo di
supporto idone per la posa rapeda e pul-
13 di pavments & rvesiment.

Caratteristiche

tecniche

Wingrip Bituminoso adotta una formula-
zone 3 base di bitumd e polimen di 2t
qualith, n emulsions acquosa e speciah
cariche, nato dallespenenza della tecnolo-
gia Winklersafe per | prodotti a basso

LR RIVENDITA

impatto ambsentale. Pronto afuso & facile
da applicare in una sola mano senza pn-
mer con pennelessa, rullo, spazoions o
pompa asrless, il prodotto realizza uno
strato mmpermeabilizzante ¢ un fenace
ponte dagerappo s su calcestruzzo che
U pavmenti o mestment) esstent. Una
vofta applicato, i ponte di aggrappa fra
rvestimento e supporto costituo da
Wingrip Brtumencso forma uno sirato ela-
stico, estremamente tenace & coprente &
garantisce una tenuta perfetta defla cofa
cementizia senza dover utilizzare reti e
armature i finforzo oppure impiegare
adesna particolars per incollare | nuow
rivestimenti basta un collante adeguato
allimpiego. Nel caso & utilzze di colle
cementizie defla gamma Winkler, | prodot-
1 son0 mtegralmente coperti da specifica
garanzia asscuratia La rapiditd di essicca-
TOne & un altro de vantag del prodotio
a 7 ore dalla stesura sul supporto @ in con-
omoni dimatiche non estreme (Timpiego

ideale & fra +5 & +40 "C & va evitato n
imminenza di piogga), & gid possibide effet.
tuare [a posa der pawment o mvestrment
Prima: di procadere con lapplicazions
ocoome preparare il supporto, che deve
essere perfettamente ascautto, pulito,
spraseato e privo di pobvere, sostanze
antiaderentl o part dstaccate, oftre che
priva di ureditd ooculta per evitare [2 for-
mazione di tensioni dovute al vapore, per
| inforzo e la sgilatura degli angoli & con-
sighata fa posa di BC Seal Band, nastro
butico rvestito con TNT di polipropidens,
O SQ0Ura N Dresy & Und STEsura per
fette anche ne punti pid diffici. Il colore
nero di Wingnp Bitumnoso e [ sua ecce-
zonale lavorabilitd facitanc, inoltre, una
slesura perfetta senza solumoni di conti-
nuitd per quatiasi tipo & matenale
Disponibile in secchi da 5. 10 & 20 kg in
onzzontale Wingnp Bituminoso ha una
resa i 0.5 kgim' un sovrapposizone su
papaments esstenti & di |0 kpfm su mas-
setti cementizi, in verticale di 04 kgim' in
SOVIEppOsizione & rivestiment’ esistenti
i 08 kgl su paret.

lazienda
Winkler

Cologno Morzess (Mi
{Findirizro completo & pag. 561
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Praier Sl ekl

o det matenal edili in particolans,

sono largamente debiton dell’in-
dustria chimica in rapporio @ molti gad
progressi tecnologia compiuti negli ultimi
decenni. Sotto questo aspetto il comparto
ded calcestruzzo non fa eccenone: al con-
trano, se guesto matenale & dvenuto piu
gestibile in fase o getto, e pid affidable
2 durevole una wolta in opera, parte cal
menitn & senza dubbio da sovers alie
vang famaghe di additvi che, nel corso dal
tempo, sono intervenute nella formuls-
zione ded cls. Mighorandone specifiche
caratteristiche, rendendone pal semplice
I'utilizzo & difendendone I performan-
ce @ l'affidabilita contro le aggressioni
u questo e sottoposto.  Bash pensare,
ad esernpic, alle problematiche connes-
se all'mpiego del calcestruzzo a tempe-
rature calde o viceversa molto rigide, o
ancora al suo comportamento nel tempo

I | sattore defle costruzioni, e que-

Y T S

quando soggetto alle aggressioni degh
agentl estemi: tuth aspetti oggi gestibil
CON MagQione SUC0ess0 (razie alle orma
numense tipologie di addit attual
mente utdizzate nella formulazione del
cs. Mighoramento delle caratteristiche,
maggiore elasticita di utilizzo, manteni-
mento defle prestanoni kingo och di vita
utile sempre pil prolungati sono | van-
taggi che, se utilizzati el giusto modo, ke
svariate famighe di prodotti disponibili sul
mercalo oo garantiscona,

Cosa sono, cosa fanno

Secondo 3 definitione il sintetica, gl
additrd per caloestruzzo sono del Toemu-
lati chirract che, aggiunti n quantita vana
bili (salitamente meoito contenute) agh aitn
ingredienti del calcestruzzo, sond in grado
di mighorame una o pid prestanoni sa
dlo stato fresco - ad esempio lavorabil-
t4, pompabdita, coesivita - che una volta

Anche per il calcestruzzo, un eguilibrato
dosaggio def componenti di base calibrato in
funzione delle performance che questo deve
soddisfare risulta fondementale. E guesta
ricerca del gitsto miv design per ogni applica-
zione gyl sempre pit spesso comporta anche
l'impiego di specifici additivi, finalizzato a
migliorarme deferminate carafferistiche sia
in fase di getto che una vofta in opera.

indunto (resistenza, permeabilita). Ed &
propno sugh effetti che questi prodat-
ti esercitano sulle miscele che si basa la
loro dassificanione per famiglie, di cui ad
oggi ke pal mportant sono quell: degi
acceleranti, des mardanti, dei fluidificanti
g uidificant, degl aeranti e dagh
antigelo; accanto a gqueste tipologe, pol,
g8 ne affiancano altre che riuniscona pid
furzoni, o influscono su altre caratterst-
che fisiche o estatiche dal calcestrurzo, ad
esempio idrofobizzandolo e colorandolo.

Gl additivi possond essere utilezat dinet-
tamenia in centrale di befonaggio durants
Ia fase di impasto, pima o dopo Faggiur-
12 degli ahri ingrechenti in funzione della
tipologea adoftata, cosl come - anche se
pill raramente — pima del gatio: requisito
fondamentale, in entrambi i cas, & la lon
perfatta omogeneizzazione nell'impasto
& non concentrato localmente, Dal punto
di vesta quantitativo, I'aggiunta non deve

RASSEGNA STAMPA 2010
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superare | 2% nspetto alla percentuale
di legante, fatla eccepone per | super-
fhudificanti che possono essere Impiegati

Dai laboratori agli scaffali

[ chimici pes l'edilizia cossiviscono amal da quolche anni una del seffon mesceologici smengert nelloh
N PRSRERN SEHOM, Wy VA0 oo h.::gmmnhdulamﬁ Nan soko nei boio ddmmwm§udﬂn!i
maggiore precisione le modalita di funzio- ﬂgi:li murdumpudnindcium come gh oddifi per colosinazzn. Che, pur i
namento e gli effett di quest formedati nwﬁwﬁemdﬂmuﬂhﬂﬂmhﬂ:m:ﬂih
rr.-en:ll: mudu ogi circa i 20% del lotumio
Fludificants & superfiundiiicant chimico per l'edifizio. Nolumimente o
eI
addithi pil nota, oftre che la prima ad uddmu:icndmmm gl resigenza ola
essere utizzata nel calcestnuzzo alo 0 depertilit, vole 0 e dello duain. T quest ot unl ol ot
po di consequire un mighoramento della o che alcuni i i i vengond impregoll necesiaments
sua lavorabilita senza dovere interven- in quonti € borro quind un aivetonto eeva

re, aumentandolo, sul rapporio acqual
cemento. Questi prodott adottano in
QEnerE Come agenti atthi sostanze pol-
meriche idrosolubsl, che aderiscono 3 gra-
nuli di cemento anidro; in questo modo
le framoni di cemento, che normalments

Io indice o rolozione, fichiedono carin
s e el i il e el
b oyl oo g
hﬂ.f:h marie ofimale, mﬁmﬁm

& che conseniong o rvendilone di coléeore le
“heschi” & anche in quoni conlenuil.

per effetto di forze elettrostatiche tenda-
na @ aderire tra lor, vengona disperse e
separate nell'acqua di impasto, Leffetto
& paragonabile a quello di una maggiore

sconmevolerza dellimpasto, che pur mantenendo
invariata la formulamone degh altri ingredienti
risutta il fluide, e di conseguenza pid lavorabile
Gli addetm fiuidificanti possono essere dlassificati

in tre grupp, in funmone defla natura chimica del
componenti che ne fanna parte, owero | ligninsol-
fonat, gh acidi idross-carbossiic @ | polimen idnos-
silati, | prmi sono quelll pid largamente utilzzat,

Dal mercato...

Addiment laks
Grasie ol sumt vt lispendenie, i
Compactorvie 19773 impodizee il miseely o
cufcestruesn Fapomwerancn dolle pertioelle i o
vt of sabiia dirmmusa & rictvieshe of drgud.
Ciermwerad e et somses Bt int oy migliore

Mlipding rewltarsy percss fimifate. | e of pres

« Mrkerimenio baizicke ror subiscone oty riterdl,
manttre leffett df covsione dell dditar corerate df
oty afvutiure esenti o pon ¢ i o phisi con un
facrit o compleintte Highier.

Medulugo Hy

Cheryss Ialis

Lt emiglier o sugperiBuidificumsti Chryo Fluid
Optiena combing it fisiond & marlotimenio
off Fusdid o bt ridhesione ooy Rty quindy
particodermrl adktla aliy rmudazions

o cufoestrazsd fluid o qutocnmpaltnts, af
dlemate o elematicime prestuzions, come pune
ey riznarione of ookt coesie ¢ pooo
riscned Pl Gt offre dlenafo mendermimentn
ol kerorubiliNd, resistonsr dhevate @ mod ¢

comt elerule fempensture armbierial.
Lallio By

luamgn fevmir fenlomtrizesd o derdte o elativme preesion), b F
calnestrizzi Ao o aufocnmpetfanti, pompaggio lacielo del culoertrzmn, pilizo

DHasen

Additiro CLS & wna dispersiony dff podimen appoatiumunly
whdinda per stigdliorane o relsifonis deglf i of
vy ko ot o SRl o 4t T GG
M indesions: e il ; I
mevearaicn, ohimeiog o rally riduzions delle micriissune,
Ideule netles formuakasions df malle antiritire o alts
nenialvrens mevnamiod ¢ chimow, offe rofmolk sestshens
i ricd of pdo-sltsgolor ¢ L ederates reisferita macCoTICE
i s adleriice perfintiarmamie ol secohio strafe ¢ i oo ko residen ol
pentnesion dell scgua ¢ aglf agent atmolerict

Sassafermaio An

Harohuu

Desfrifhuifo d Mafie oo Marobey, P & o prododio fedelmete otk of
cedogion, o base o cuseirat & arvicohite con salle o sodio, che aoonesoe del 2% b masay
e B el et vty el e pripamacon o el mall
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Dal mercato... e s basano sul Igninsoffonato di calcio, un sottaprodatto
industriale che viene associato @ aucchen pentosi ed esosi
per conferre al prodotto caratterstiche. ntardant. Lanone
fluidficante & imvece da ascriversi all'azione di di forze df natu-
ra gltirostatica: in altre parole, adsorbimento delle catene
polmenche cancate negatvamente per i3 presanza di gruppi
soifaml sulla superficie del granuli di cemento rende carichi
negatwvamente | granull stessi, con conseguente effetto di
repulsione e dspersione del sistema. Ladsorbemants su grani
di cemento porta a un inizile ralisntamento delle reazioni
di idratazione; la successiva maggiore dispersione del grani,
€ conseguentemente |a maggiore superfice reatthva, porta
mvece 3 una acceleranione dedla veloota di indurimento &
quindi delio sWuppo di resstenza, s ['additive & presente in
percentuall molto piccole rspetto al cemento, La presenzs
del kgninsolfcnato comporta una certa influenza anche sulla
microstrutiura del gelo che si forma con Idratazione del
cemento: & infatti facimente riscontrabile una il marcata
presenza di fon capillan nspetio a un geto di un calcestruzzo

Levocell

Lavooal produne Lisrocem (PR 5 akdilion schiumopme snfefion per
um&mmmmumwﬂ
nﬁ:m pomive, kepillio oy, N proctie evile if galloggiamentss doglf

o iy eyl -2, @ sevomaky ded ewaluaky off fivezow def coment,
ierteriradn o roalizaee | el desickrtl. g i d 0% di el
leygrrs Lo ewrvinwter Licvocem Op/i3 52 e, of prcsorsde conie s adkitio
whasmgenn sittetion dabdiznmie concertrartn, idomle per i procuzione o

Idrrtee (M o it S g per rpatd comrmatisl
mgnade mmrw e ded

Miano prodotio con parn rApporto acquatemento. Per conseguen-
3 ne demva che, mantenendo invariato il rapporto acqual
Pemetron Iabls cemento, un calcestruzzo prodotto con aggunta di additv

I Svdmns Flwfrn® Advar, grosie ol scheesig drmubezions of
deeparrii il ridkicy drasticumerste b permaatelit def calesruzm
il ritiens iggroameetrien e s off matirasions, ot akalle Sormaion of
Jenrarieul, aumentndh) ke caralferishicle prestenionadi ¢ la dunabilitd
delliapera. Perwtroa® Admir riorae aggiumio come addifio of “mis
i dhe canlcntress oo o progetio, iy fisse df comfesiknamentn, per
Mmmmm&m
Mreturude congimla oo Wss prezion chimec delle armsture.

Torine

fiusdificanti & soggetto a un maggiore ntvo. A par lavorabil-
ta, mwvece, un calcestruzzo prodofio con additna fudidicant,
presentando un minore rapporto acquafcemento, manifesta
ritiri generalments infenon. La seconda famiglia, quella degl
additnd superfiuidicanti, adotta invece come componente
i base [a naftaling soffonata polimerizzata con formaldeide
{naftalen - solfonati) o la melammna solfonata polmerizzata
con formaldesde. Rispetto agh additv fluidificanti, | superfiu-
idificanti consentono generaimente una maggione niduzions
defa percentuale d'acqua di impasto; a fronte di ttto od,
tuttanaa, la durata dell'effetio fluidificante risulta minore & par
questo matvo, quaona ke cecostanze lo rendano cpponuno,
& consigkabile adottare prodott superfludificant special con
effetto ritardante. | superfluidificanti a base di naftalen - sol-
fonati sono oggi quelli pid frequentemente utilzzat] in virtl

Prolad
v St il coneenitnats o podin polifuraziond od uifisimo

mucranihe o chimiche ripelfo oo e csloerinsas nos addiing,
riduzne dhet il df maumasione ¢ dief feomend df it del coleesruzn

Opera i di un comportamento che rimane sostanzialments identico
indipendentemante dalla tipologia di cemento impiegata, per
Ruredil un Costo pil confenuto e per l'attitudine a produrme impast

Ak o ermdnione off mesine sstetiche okt opghmgeny ol iaopu
i per allemerr sl cretmifine diliote of alin pedery gk,
o gkt magteorurme Sk ¢ impermeriulil, aenmitary ke
bl dotf i, acvevtuer o resiiter st o ol e
disgedon W peucottve & ik per if condezsmimiensio ¢ e messes i opend
it mste e it o pardmamalatsiont ¢ srulfre ammakenel, maite
o betancing por rifacimentl, riperation ¢ riponti s getl o oalorstruzzo
ertibiult. raborsoct sir st moliy (e, nifeiture of ookcestrussd
if sk, il p Fovsctny vt Emenl ¢ premiThEREL i pstrlle o
dautre, bosacohy comentio adesine per e e,

San Donate Mikinese Mi

che presentanc caratteristiche reologiche indenni da proble-
matiche di pompabilita, getto e successiva lavorazione. Da
quanto sopra sintetizzato, & facle desumere | vantaggi offer-
1 dalladditvazione dellimpasto con tall prodotti, In primo
luogo, a panta di dosaggo di cemento, acgua ed aggregati,
I'aggiunta di un fluiddicante o superficdificants aumenta la
lavorabilita del calcestruzzo; inoltre, non determinando alou-
na variazione del rapporto acquatcemento, il lom mpiego
non fende ad influenzare le performance del calcestnuzn
indurito ma solo quells del calcestruzzo fresco, che nsulta pid

Ml LA RIVENDITA
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facimente “gestibile”™. In secondo luogo,
a panta di lavorabiita, |"additvazione del

cakestruzzo con un fluidificante consente m I'Mh'ﬁ
di ndurre la percentuale d'acqua, con ev- : :
denti vantagg sulle prestazioni del cis che, hwm&ﬂM£wm B HECA OG0 o A ook
una volta indurito, tendera a sviluppare mixdesign ? ingredient selezionaii mo 'm* i Mﬂ m&ﬁ
resstenze il elevate alle vane stagiona- o ol comune commesciolizzarions nche in fvendito come
ture, risulterd i impermeable & mande- o srisiche). | prrcipole beneficio offero dolle fibe &
stera fanomeni di ritino e fluage ped conte- el fse suceesshva allianescn des fsnomen fewuatie,
nuti, Non solo: @ panté di lavorabilita e di uhhmﬁﬁﬁhmiﬁ;ﬁmm
s g e L
fiuidificante consentira di confezionare un o
tfudmﬂim:h.ﬂﬁnhﬂﬁﬁmﬁ,sﬁ:
cakoRsiruzzo CON Una minore percentuale hm“mammh
di legante, mantenendo invariate le pre- PR ey mokice cemankizia. A dosoggi o flbre pefioso elevot le Beee
stazioni. Come ogni prodotio o materiale, sensibimente anche by resstenza o Ressions [nozione| e
naturalmente, anche questi additvi pre- nonché i suo modulo slosien.
i o ok ol it (e
dell'idratazione, ad esempao, negl additi-

w fiusdficanti e superfludificant a canca
regatva viene rapidamente annullata,
dalerminando cosl una diminuzione nella
stabilitd della depersione € la ncoagula-
pone def granuli di cemento, con conse-
guente perdita di Lvorabilita. Per owians
 questo fenomena sono stati swluppati in
EpOCa pil recente additn di nuova pene-
ramone, che rilasciano Fagente attivo in
essi contenuio graduaiments in modo che
la sua presenza, nelle oppartune concen-
frazioni, risulti sostanzialmente costante
per tutto il tempo necessana, B ko prin-
opo di funzionamento si basa sull anone
combinata di due componenti polimenic
che agiscono, il pima con meccanisma &
tipo elettrostatico sterico, i secondo con
MECCANISMO Stenco a niascio progress-
va. Il prmo componente garantiscé una
supenone stabiita della depersione otte-
nuta grane alfeffetto d ingombro delle
catene laterali prosenti sul polimerno, che
tengona distanti | granull di cemento,
impedendo in modo pel efficace b suc-
cessva rapida nopaguiazions del sistema;
il secongo componente adotta un polme-
o studiato in modo da avere una struttura
indmensionale, le cui molecole risulta-
no di grandi dimengoni & meno solubd
rispatio al primo. La capacita fluidificanta
inziale del secondo componenta & meno
endente di quella del primo componen-

te, tanto che in assenza di quest'ultimo
non troverebbe pratica apphcazione. Mel
tempo pend, grazie all'ambiente chimico
fortemente basico della pasta di cemento,
4 vene a verificare, dopa una reanione di
idrolist, una progressiva rottura des lega-
mi trasversali delle molecole del seconda
componente con iberazione di molecale
polimenche della stessa natura del primo
componente, i qual nprstinano leffetto
dsperdente iniziale, di tipo sa cletirostat-
0 che stenco, in seguito all'adsorbimento
sulla superfioe del gelo di cemento. Dal
purto di vista reclogico, aggiunta degli
additv superflusdificanti a rilasoo pro-
qressivo, fspetto al superfluidificanti tra-
dizionali, eidenzia una sensibile ulterions
rduzione del contenuto d'acqua (e quindi
del rapporto acquafcementol, nonché il
costante mantenimento della lavorabilita,
evitando successve aggiunte d'acqua al
caloestruzzo

Accelerants

Gh additne acceteranti (come i iardanti)
hanno ka furzione di modificare il grado
i idratazona del cemento solo alle brevi
stagionature, e quindi modificana le pre-
stanioni del caloestruzzo in corso di esecu-
Zone ma non una volta in opera, Cuesh
prodotti, in particolare, fanno aumentare

il grado di idratamone del cemento afie
brevi stagionature in modo da accorciare
| tempi di presa (acceleranti di presa) o di
incramentare la resistenza meccanica ne
primi georni (acceleranti o ndunmento),
sopratiutio ned cimid nvernali quando la
bassa temperatura raflenta il decorso della
reazione inmale tra I'acqua ed i cemento;
a questa maggeore velocita di reazione coe
rsponde, evidentemente, wna pid rapida
diminuzione della lavorabdita, Uadditvo
accelerante tradeionalmente il utilizzato
& stato per lungo tempo il doneo di cal-
o, che tuttavia aumenta, per la presenza
dello iane clonurm, il rischio di fenameni di
corrorsione el ferri d"armatura; per questo
motivo, quindi, attualmente « prefensce
impiegare prodott esenti da clorn, come
il formiato di caloo o la tretanolammi-
na. Ladditivo accelerante deferming una
acceleranone dell'idratanone del cemen-
1o, che swiuppa nefle brevi stagionature
magguore resstenza rispetto ad un calce-
struzzo non addithati; i suo utilizzo, tutts-
v, deve essere attentamente controflato,
poiché la magguare velocita di reazione
tende ad aumentane anche la velodta con
cui 9 svluppa i calore di idratazione, con
conseguenti problemi di fessurazione della
struttura causati da improwwisi fenomeni di
fitwn. La veloota di formaznone des onstall
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d idratanone ded cemento provoca anche
la formazone di una struttura macrocr-
stalling pal disordinata, che alle lunghe
stagionature comparta che § calcestnemo
presenti una welocita di incremento della
ressstenga infenore 3 quella del caloestnozi
non addrtivati, Propno in vt di tal incon-
venient, I'utilzzo degh addithg accelerants
& generalmente ristretto alle ipotesi o ese-
oumone di getti in climi molo freddi e per
avere la possbilita di disarmare | manufat-
1i in ternpi brewy; d'altro canto, powché un

mlfw  Li RIVENDITR

s Py i B AN ey - Rk

rmagioramento delle resistenge meccaniche
del cakcestruzzo anche alle brevi stagiona-
fure put essere conseguito nducendo i
rapporto acqua cemento, molo pa dif-
fuso & limpiego di additnd fluidificanty
accelerantl o superfiuddicantiacceleranti
repetto ai sol additv acceleranti,

Ritargiant

Gli additd ritardanti assobvono a com-
pito di riduere il grado di idratazione del
cemento nelle prime ore, soprattutto in

climi calch quando I'alta terperatura accelera Fidratanio-
ne def cemento ostacolando § trasporto del calcestniezo
on consequente perdita di kvorabilita, ke operazion di
getto e quelle di finitura, e anche in questo caso non
modificano in maniera sostanziale le prestazions del
matenale una volta in opera; dopo | canonic 28 giomi
di stagionatura, peraltro, & rievabile un cento aumento
defle resistenze rispetto a impasti non addithat, deter
minato dal fatto che la bassa velodts di idratazione con-
sente la costruzione di una struttura mecroonstalling ped
ortinata, che una volta stagionata, consente di ottenere
una maggiore compatteza del materiale. Tra gf agenti
attivi pill frequentemente utilzzati in quest addithd s
sagnalano le sostanze aucchenine (glucosio, saccanosio),
la glicenna, | hignirsoifonat e i fosfati. Umpiego di quest
prodoth & consghabde anche al fine di evitare, i caso
di brevi interruzioni dei gett, la perdita di monaliticit
e b formazione di giunti freddi; I'utilizzo per I'ultimo
strato o un getio o calcestnuzzo a lungo tempo i presa
consente inoitre dopo qualche ora di gettare " fresco
su fresco”, mentre mpiego di vibraton permette poi
di compenetrare le porzioni di conglomerato gettate a
dstarga di tempo.

Aeranti o anbgelo

Questa tipologia di additv, che trova largo utilzzo in
futte he occasiont in cui rsulti necessano accentuare la
resistenza del calcestruzzo & odhi di gelo e disgelo, &
costituita da sostange sia di origine naturale che di sn-
tesi, come gii achil-solfonati, con caratterstiche tensic-
attve. Questi additvi, aggiunti in quantit limitata (da
0.02 a 0.05% sul peso del cemento) all'impasto del cak-
cestruzzo, conseniono ka formazione e Finglobamento
nefla pasta cementina di bollicine dana aventi un dis-
metro da 50 a 250 micron, il cui numen é determinante
in rapporto all'efficacia dell'azione svolta dal prodotin
La loro presenza, infatti, fa < che durante ke fasi di gelo e
disgesa le tensioni meccaniche che s swWuppand a segui-
1o def aumento di volume dellzoqua troving sfogo nelle
porosits dellimpasto, che fungono in questo moda da
vasl di espansione. A fronte di tutto questo va tuttava
segnalato che la presenza di ana nella matnce del cal-
cestrurzo tende ad influenzane sensbimente i valon di
resistenza a compressione del conglomerato, in ragione
di circa il 5% m meno per ogni punto percentuale d
ana inglobatal, d'altro canto questo inconvensente rsul-
1a attenuato dal migloramento dela lavorabilith degl
mpasti dovuto alla presenza di una minade di particalls
minute e deformaall, che permettono consequentemente
o rfurme & percentuale d'acqua presente nella miscela. I
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E" da sempre uno det trafti distintivi dell'azienda. Non a caso, quindi, dal 1996 la gamma dei prodotti
Winkler Safe festimonia lo sensibilita ambientale di Winkler. Senza mai rinunciare alla qualita e all'ef-

ficacia delle praprie soluzioni,
po di IMpPrendition provemnien-
te dal mondo delle costru-

zioni, Winkler & un'azienda

chimica che sviluppa soluzioni tecno-
logiche semplici ed efficaci, con una
gamma prodatti tra le pid complete del
settore che nspondono in modo chia-
ro alle sempre magqgion problematiche
dell’'edilizia moderna. Presente sul tar-
nitonio nazionale con una capillare rete

ondata nel 1987 da un grup-

di agenti e con depositi dislocatl nedle
arée strategicamente piu importanti,
Winkler dispone di additivi per calce-
struzzo @ promotos di adesione, mal-
te per il ripristing e il recupero del s,
impermeabilizzanti guidi e in pasta,
membrane bitume-polimero, disarman-
ti, resine per pavimenti civill & indu-
striali, resine per la protezione del cls &
numerasi prodatti speciall. Negl uktimi
anni I'anenda ha indinzzato larga parte

del suod investimenti nella formutazione
di nuovi prodotti sempre pil innova-
tiv e sicun per Pambiente e per |"uo-
ma. Winkler & stata |a prima azienda
italiana a ideare e realizzare prodotti a
basso impatto ambientale. Risale infat-
fi al 1996 |3 nascita del primo prodot-
to ecocompatibile e al 2004 # lancio
del marchio Winkler Safe (W-5afe), il
nome dell'esclusiva tecnologia racchiu-
52 nella linea di prodotti all'acqua che
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gragie alle sue eccezionall carattensti-

che tecniche, ha cambiato le regole del '-ﬂ m W'm

costruire per I'attenzione mservata Sia ]

agli applicator, sia a gli utenti finali mmamim* o bilzzonke anfscivolo coloroio @ pedonable, bose

L'obiettivo dichlarato dell’Azienda, per brie, mi ml i. ~ m P ek buid s bbucin

questo 2010, & quedlo di eliminare com- wwml emzzebogi.  forzmi, formuloio per gmwn lapplicazions o

pletamente dal suo catalogo | prodotti pritnes biwminces b;uuhmnﬂm

a base solvente per sostituirh con quelli WINGILE: adesivo per mambeane bitumingss & Nﬂﬁmﬁm biquida

a base acqua %m hﬁmhd&pﬁmmm
mﬂ\;ﬁﬂf. piture protetive. et mae bim:

Le novita ECOMPRIMER: primer bivmincs per il Fofman UNIBAR Mmpoﬁmduw

Winkler Safe & stata anch{? tra le pri- = & o odesions pre posy delle mem

me aziende in Italia a certificare alcuni brare \ MMH&'MPKW

prodotti del suo catalogo, certificazioni COVERAME: piturn protetiva per manf bitiminosl  UNIBAR SL: epossidicn.

non richieste da alcuna legge o nor- o . . wmmﬂf%

mativa, @ garanzia degl utilizzaton, SCUDO SYSTEM impemecbéizzorie i pasa pes s mlii g

ma soprattutto 3 sostegno di proget- 2021 membror somenco inperes WAAT vemce bitmincsa d‘m per b proe

tisti @ prescrttori che possono trovare colorio @ bowe ooguom, mqm wpadici mumiia

nell'offerta di Winkber la risposta a ogni 2025 membrona lquida elodomenica impamikr & in colcesiuzza,

problematica di impermeabilizzazione

e anche di protezione del manufatto
edilizio. | prodotti che da ogol possono

vantare queste ulterioni certificazioni,
pltre owviamente a quelle previste dalle
pil recenti normative, sono le guaine
fiquide 2021 (oggi anche Fiber), 2025,
Wingum P (il suo elevato valore di
resistenza all'invecchiamento e all’ag-
gressione degli agenti atmasferici, ghi
sono valse |a conformita alla restrittiva
norma tecnica ASTM D 1227-95(2007),

Wingum Plus. Quindi lo Scudo System,
I'imparmeabilizzante in pasta formu-
lato con speciall resine ad alta elast-
cita, & Winglue, I'adesivo bituminoso
a base acquosa per pannell isolanti e
membrane bitume-polimero. Le certi-
ficazioni riguardano le caratteristiche
di impermeabilita, Il ciclo gelofdisgelo,
durabilita,, traspirabilita oltre che di

adesione al sattofondo. Ultenor garan-
zie nguardano la resistenza meccanica
¢ I'adesione. Fra i prodotti della Linea
W-Safe, che si stanno rapidamente
afiermando, si segnala il promotore
di adesione universale Wingrip, oggi
disponibile anche nell'esclusiva for-
mulazione Wingrip Bituminoso cha si
propone sia come impermeabifizzante,

sia come ponte d'aggrappo
per balconi, terrazze e bagni,
grazie alla selezione e all'uti-
lizzo di speciali bitumi e poli-
mer di altissima qualita, sam-
pre in emulsione acquosa

| supporti

Winkler organizza cgni anng
circa 40 corsi di formagzione
tecnica presso la sua sede di
Cologno Monzese (Mi), cosl
come presso le rvendite di
materiali edili. Formazione e
sostegno all‘attivita di can-
tiere per. conto del distnbu-
tori sono quindi un efficace
strumento di conoscenza e
anche di vendita | |
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per assicurare un miglioramento del
benessere abitativo nei locali
sottotetto durante | mesi
con insolazione diretta
oppure in grado di
accogliere in adesione
pannelli solari per la
produzione di energia
elettrica, sottili, leggeri e
flessibili, che si adattano alla
geometria della copertura e non richiedono
un adeguamento statico delle strutture
portanti del tetto.

le quide tecniche made I T
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materiali pesanti come ghiaia, marmette
o autobloccanti, @ possibile stabilire quale
prodotto tra le tante varianti disponibili

sia pil adatto allimpiego e quale assicura,
allinterno della disponibilita economica,

la maggior durata nelle condizioni di
esercizio. La posa delle membrane bitume
polimero awiene in genere a caldo:

basta riscaldare la superficie inferiore

del telo con 'apposito bruciatore a gas

L'applicazione delle membrane

Le membrane bitume polimero vengono
commercializzate in forma di rotoh con
spessore da 2 a B mm secondo il tipo

| teli sono molto leggen e adatt a essere
supportati da qualungue struttura edilizia.

| produtton offrono diverse soluzioni per ogni
tipo di applicazione e nella scelta occorre
partire valutando la natura della struttura
portante - calcestruzzo armato, latero-
cemento, cemento armato precompressao,
legno o lamiere metalliche - e l'andamento
della superficie, se piana o a falda, insieme
alla destinazione d'uso finale del manufatto
rivestito con la membrana bituminosa: se
calpestabile o anche pedonabile, se viene
rcoperto da uno strato di terreno di coltura
per realizzare un giardino pensile oppure se
& previsto il transito di veicoli come

nei parcheggi multipiano

Da guesti dati e da altre considerazioni, 1. POSA DEL PRIMER

quali la sistemazione di strati isolanti o 2. POSA DEL TELD A FIAMMA

funzionali sotto I'impermeabilizzazione 3. RISVOLTI VERTICALI

o l'inserimento in sovrapposizione di 4. AULLAGEID DELLE SOVRAPPOSIZIONI

8 B M e quide tecniche made
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Le Guide Tecniche Made

propana fino a far rinvenire la membrana
e asportare il film siliconato di protezione,
guindi svolgere in avanti il rotolo cosi da
collegare la parte rammollita al supporto
eseguendo gl eventuali tagli con I'apposito
cazzuolino riscaldato, che viene impiegato
anche per schiacciare tutti i giunti a
sovrapposizione. L'apposito rullo permette
di far aderire la membrana al supporto
senza lasciare discontinuita e di chiudere
perfettamente le giunzioni di testa e di
lato. Le fasi di preparazione del supporto
possono diventare pil complesse, in
particolare sui tetti piani quando occorre
realizzare uno strato di pendenza [2-4 %)
per smaltire le acque meteoriche oppure
se @ indispensabile stendere un primer
bituminoso per facilitare I'aggrappaggio
della membrana. Nel rifacimento di

mant impermeabili esistenti, il vecchio
rivestimento pud essere un buon supporto
per la nuova membrana anche se occorre
sempre eliminare bolle, rigonfiamenti, parti
danneggiate e punti con perdite di tenuta.

| sistemi bitume polimero
per il risparmio energetico

Le mmsrnbrar Bdiamindse paer I-f1:[krrrll!.'al?'-il.'t-l.l.i."ll"-'l'i'
POESOND CONCOMTENE 0 reslizzirs CoONSBENY NS
orunrpItac nifla chmaturanone dm Dcab sottostant
als copartura. | sisteme mestit sulls faccia n wata
con sottil strot metalsci hanmno wn noUEOE potesns
o rifles

mipng desl regol solan @ durants | mes estna
riducono gl apport energreto wWlintemno ded locak
it alla copertura. Altre tipologie Sono

onati con uno SrEto benco rfistante
slla superfics in wista, prodotto oon un Coatng o

Aspettn cornmiemmtn, che permette d abbassars

la tempernturs dell'edficio mitsndo | cost par i
raffrescomento estva. Nolle stageoni pid calde, una
copertura cosi realizzata ha una temperstura ino

a 40" C in meno rspetto ad sitre soluzion graze al
rvesuments beanco cha @ o facde pulkna & Nsulta
ressterte agh agenti chemic e agl agent: del degrado
La rifletivith ininle dells membrana reggungs il 76
con una emisshita inmake pan al 54

Un'altra gamma produttive o membrane standand
autnadesive. pud BSSETE IMpegata par i poss

in coprturn o pannell fotovoltasc o Lpo amorfo
reakrrat 6 film sottle, che dopo b POSH NON CResno
e iIngombro N QUAanto Fmanono mderent: alla
mombrana grass a una pelhcola adeswva posts sul
retro des pannell stesg | pannell fotovoltaic: sono
infrargpil in Quanto incapsulat nells plastioa, sonD

leggen & non Nchedono Strutiure o SoeSUBEno 8

N0

unp ress elevats graze afs teonologu & thpls

puurions che sfrutta Ny iamieitn solare diffuso

rre o L quest @ 8

B protettl da appost

Ie quide tecniche made Il DN 9
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L'imp

| sistemi
per I'applicazione a freddo

Le superfici di posa devono essere asciutta,
pulite da detriti e sufficientemente lisce e
Ivellate, con spigoli arrotondati medianta
guscie di malta con 4-5 cm di raggio. In base
alle condizioni del cantiere si put scegliere
tra un fissaggio a caldo in totale aderenza,
una posa in indipendenza con membrana
appoggiata a secco e zavorrata, ma con
zone perimetrali e risvolt vertcall incollat a

w
-
Le mambrang bitumea polimarg vengono soitaments

applcate Con sstemi di posa che prevedono limpego

E B VAl E
ruche di Toren Le 1
1114} il i It il
Ao o BT oy I
i 1B L T FeLE M I r
B f s 4L /
i ille diots Bul i | I
r L
SEEME IMpIegs £ I
i \ Bl m 1 )
t 1 " r
TIsE{ writas [ J T
1mit T I I
N L ) 1L PRI BRpRNE L
I e
LA 1 Bre 8 calo VETH

nodalits & precaunon simill B guele dele membrans 1. POSA DEL PRIMER

on ing y & caldo e | tenuta nola 2 POSA DE TEL

3. APPLICAZIONE DELL'ADESIVO
4, SALDATURA DELLE GIUNZIONI

10 B B (e quide tecniche made
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INTONACI DEUMIDIFICANTI
Cemix San

Cemix 5an & un iNSoNacn Macroponsso @ deumid-
ficante pro-dosatn, ndicatn nel risanameno dede
muraiure Sioviche anche in presenza di =i, La maita
{ CHRNTHEIERNLN G U COMDOSINONE Maiiodonisa
perfetiaments in grado o comerse | sall oristallerat
il pffiorescene saline: L'apolcarions di Camid San
TESERLISOR S & amben ek prevenendo
¢ formanons o conoensa & mutie. L S Snons e
dificanta s attha anTaverso un sievata permeatiita o
VEDOND O] b ORI iNRCata P I eCLEenn O
edifici stonc. Cemix 5an & presenta in canfezion pre-
G0satn O nene LM 8 legame g prome all'usn. GITe & QUESSD IVDILTIoNano SIStEma o Confezionamerntn,
Cermi San evita i sprochi @ velocizza | templ. L mionacn naalkzzsbo con Cemix 5an pu essen posto in opera
inspecsori fnoa 5 om. (UG

INTONACI TERMICI E DEUMIDIFICANTI

Diathonite Evolution

Deathanie Evoluton & un Inonaco premisceiatn fiamnndonzato
o Sughe, argila, pobeer dimomsche o leganis otauicn,
ionao per L realzarions of fvesiment ExTTici 3 Cappotn
& geumitiicazion per inserni &0 estermi. il COMpOS0 & un
rodotho termecn, foncassorbents, fonoisolants, deumidi-
ficante ed ecologicn. £ centificato per poter soddsian e
canattertshche di solamento rchieste dalla Nuova NoNTEtva
temica. I 5u0 indice O assorbementn o acguUa, combenain con . :
laRissma traspenbiled, fanng sl chi il prodotto seoiga B fomsions di polmond igrometrion ovwend tok intonacn
ha la capacta o assorbee ['umiding in eccessn smaltendiols verso Fessemna cedendo umiding al’ambenie
A0 QUANED B550 M & carerna. I prodotto & fondassorbants @ lonosolinte grase alle MICIOCRVernosE)
che e canatterizzano [a composizons. Lntonaoo & dassificalo dasse 1 per ressiensa al fuooo ed & nsenn
el “REDrionia oi material in Boediina” a cura delTANAR. [Des5en)

IDROPITTURE DEUMIDIFICANT]

M16 Plus

WS Plus & un idropetura, ecentomente rfonrmulats; spocifica por i
= nsanamento O amibient a alevada umidita caratienzzata da potene
batiericaa. La nuove iomulazions del Wi Pus condenma e mighon
la 53 pfficacia amtimufia, conferendo alla panete sulla uak vieno
BOCHCHLS LN POSONE ARAMENDE PENTTHNE, i Bracn o prsenee & ir
2 [ formanione i antieshatiche @ antigenichi macchie Scum oo
2 condizion of urmidid o presengn o vapor "grassl”, ideale per cucing,
bagrs, spoghaio, levandens, canting e in gonerale per futl g ambent
SOROO0SY 8 Some umickel, T4 5 prESEnts con Canatiensache appicative
i I encona BnCar P stofrmvole o o fache apobcazions Per oftenan |
MBssHTH NSURnG, I SUNDOND 0EVE RSSErE SEMDRE DIRRarao prema el 'ag-
plcarions 3 pennelio o & rulio in particolan @ suffciems spazmin e supericl
N CES0 01 SUDPOTE NUW mEnine per quel Ba degradati & indspensabile un rEtEEBMENtD 00N S0UTone AR
FAusararis & PengzamE D pmoedens pol oo 13 spazpcesturs oele efficrescenae
G & P Frated Tassani

INTONACI DEUMIDIFICANTI

Seyrisan Antiumido

SeyTian ANGLImMICD € un Fmong:
" £ rasirants deumidiicants
per il risanamento dete mu
FaRLEE LT & BIMaonEte
prorin i uso con ['agmunts
o S0L BCOUE. ASCILIZN, S,
v b sfogio dele piture, ke
macchie & e efionsoense in
MO0 Permanente. Seyrisan

& AODHCA LOMMY LN MOMTis inso
nace, 3 SO SO DOMBa O & CAITUORE ComungLS
CON UNO SDESSOCE non inferione @ 2 om. Per com
pletang ka Bnitura deumidificants 0 abbmamento
o Mietonaco Seytinan pud eiters (5t b mats
fing Seynfin
SETiSan Viens Lsatn in abbinamento con i finitura
Eraspirant por nbonacn, Seyifin AnbLmito, Dpoung
con pitiune samente reapin
Canpchedes)

—

—

INTONACH DEUMIDIFICANTI

Wintosan-WF03

Wintosan-WHI3 & un in
1onaco deumidificans
macroponis & biss o
mEntaa Emosegaio negil
menvent & isanamantd
i superfici ammalonate
G LMLy O feSaina
Fungione degll imonac
MACroporos & qualla di
alenaang | canco di miditd cul & sogRens iy mu-
raisn, Fs0ka grazie alla particolae formiutanane
degll impasti caraiterizrata dalla presenga o cavith
OmOERnRAmEntE desominaa nolla matncs leganse,
grane ail'elevata porositd, quindi, gil intonaci ma
COpOMS consentonn |'Svanorazione dell' umidith
dal musra versa l'ambisnte esserna. Wintosan & un
procotio b BitSEma trespirabilid, apolicabile su
mattond, tuln, calcestruzao @ iMonaci. Wintosan
BAMANLECE DO rSLllE) 3NCNe & Jas5 SDesns
11,5 cmi, non necessita di preventivo trattamen
fo antisale @ viene utillzzato anche per Il rinzafio
Wirtosan & un DRodotio DReMESCELGD N pOvene O
Colong 2o chiaro; 0opo 'opoormuna miscelarions
0N 0L S ottene un impasto che pud essers
applcatn B CAZFUOl o & Spruzro @ Bnio con fat.
ROZT0 O g
winiden)
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Scudo System

Impermeabilizzanti

Strutture di calcestrurro, Laterizio @ an-
che legno, compresi mun conroters
@ fondazioni, si possono proteggens
dall'sggmeassone di pogus & urnidith con il

nuovo imperrneskiliezante i pasts Seudo

System. || sistemna & a base di resine ola
stomanche m emulsions scguosa & ha

wn'alevata resstensa alle deformazion e

allp fessuramion grazie & speciali ca
in gomma che lo rendono particalanmen-
te elastico, consentendo di raggaengent
enza al punzonamenio
un'alevata durabiita nel termpa o la totale

| rrdSSaal Fie

imparmeablits
Winklaer
Cologno Monzess (MI)

Profili per bassi
spessori

Profilpas propone  una neova gamma
di profili per bassi spessor (3 & 4,5 mm)
kanabili a materiali oggi mofto v
quiali mosaici, gees di basso spessone,
resing @ materiali tipo la Kedite, Cuesti

sistemni sono particolarmente idanel
AIlgn & ovngua §
a la sovrapposizions di
paEvirments @ rivestimanti su '5UF{'5J'” P
wsistanti. Lo gamma comprende Estelll

in caso di iy

renca nEcessa

decorativi, jolly stondati o squadrati, e
tutti gl accessori per rsolvers ogni esi-
genza tecnica di posa

Profilpas

Cadoneghe (PD)

TECNICHE E PRODOTTI AT

Inverter

SMA presenta Sunny Boy 2000HF /
Z900HF [ 3000HF, ln nuova generano
e i imverter con trasformatose H :_:|h
Fraquency: Sunny Boy, che gamntiscono
un grada di rendimanto molio elevato,
pari al 6%, Sono dotati di OptiTrac MPFP
Control, il sistema di iInseguimento del
purito di massima potenza che consente
all'inverter di rilevare costanieamante il
massima lvello di iragglaments solee
Uinseguitore MPP fa in modo che | mo
duh sodan funnonend sempie alla potensa
massima, ricalcolando continuamants
punts dh peeco

SMA italia

Milana

Distanziometri

| nuevo distanriomatro Bosch FLR 23

misura distanze fino a 25 metn sempli-

i@ premendo un 1aslo ¢ con una
Wl ot
managgevole, engonomico @ ha un
presa grane al rvestimanto "soft grip®
Funziona con un reagio laser da 435 na-

o

precisions i 7 millimets

nomatri di classe 2 che non ha bisogno
i aleun tpo of protezions per 'uso, | ta-
sti con simbali intustea lo rendana mals
facila non solo per misuram dstanae, ma
ancha per coleolare pree & volum
Robert Bosch Div. Elettroutensili
Professionali

Milano

Pavimentazioni

Tenflex Crvil Gommasfalio & una p

mantazione impermeabile carrabile’
starionabde & pedonale oftonuta me-
diante parcolo di sstema fuido resinoss
bi camponente all'imterna delle cavita
ramificate di suppoara bituminoso o
cemantizig, comundue denante, |l suo
utilizzo evita l'impeego di guaine pre
fabbricate sepolte, pnrrrﬂ'.'.urld"..l inoite
I'allegu_:_:c—r::mn nto dei sola @ dai canchi
strutturali. Infine la diverse finiture di-
sponibili consentons un'ampia Gamima
i soluzioni estetiche

Vesmaco

Monsano (AN}

Coperture
fotovoltaiche

Elycop Solar & la proposta di Brianza
e coperture o CaDannon

con travi a Y © ad ala consiste

Plastica per |
ngustria
i und solubons ™

o 505

; d”, peri casi
grale della copanurs,
v un panna o

cha con srvo b

solanie con In1Egrat Mo

oppure la soluziono "on site
vent che non prevedano la contempo
rione della copertura, ma
una semplice integQrazone con msduly

et iritee-

ranea sostit

fotovodtai
Brianza Plastica
Carate Brianza (MB)
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COVERBOND - WINGLUE

L'ntervento & stato realizzato grazie a un pacchetto di pro-
dotts Winkder selerionati dall'impresa esecutnice, la P Abitan
i Domenico Lucanto & C. con sede a Rho (MI), forniti dal
rivenditore Vidori Edilizia

Una particolare tecnica di posa a freddo con

ADESIVO per risolvere una specifica
problematica di cantiere. 1 prodotti WINKLER

per un edificio commerciale

COPERTURE
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intervento ha nguardato & sede di Maneta Casa, neaita commerciale del
sefrore arredamento situata nel comune di San Giuliano Mdanete [MI]
immediate adincmnze della tangensiale che circonda il capoluogo

lombando, La naturale usura ded tempo ha pregiudacang Rintegnd e L eouta del
manto impermeable poito a protetione della copertura pana dellimmobile,
che necessitava quand di essere reintegraro. A segusto di wn accurato sopraliuogo
delliedificio lNrmpresa & stata sodea una tecnica di posa a fredido in sovrapposizione
&l manto impameabie esstente solumone che ha nichiesio Mdazone di un pac
cheto d prodott doney, indmduatl nella memibrana biumanosa autoprogetza
con scaghe di ardesa Winkler Coverbond minerale 45 PL ¢ sopragtusto nelladeso
bt e Winkdes 'I."l."II'IIFJI,.I'
Uimtervento ha innanmcuco compontato b rmaozions del manto imperrmeabeli
Harie esstenoe nelle xone in cullo stato di degrado era eccessvamente pronuciato
per permetierne d mantemsmento mn opera. S & quindi proceduto alla poda in
sevrappodizone della membrana Winkler Coverbond menerale 45 PL prodotio
a base di bitume modificazo con polipropilene di densich 45 kg/m” armato ¢on
s non tesiuto di polesteve ninforzato e stabelizraco, protetto nella faccia
superion: con scaglie di ardesia per corsenine, oftre 3 una protezions pid efficace,
b complera pedonabilnd della coperura
La tecnica di posa a freddo prescelta ha comportaco limpiego dellinnovative
adesivo binuminoso a fredde Winkler Winglue. Il prodotio, steso a nullo sulla
superficee di posa. ha assolo in questo ciso alla doppia funsione di consentie
una perfecta adesions dells nuova membrana e b sua collaboranone con il man-
o impermeabdizzante ongnale. Detragl, giunponi & rone di sSoviapposzione
1ong wat ugillan con un apposto prodocio, anchiewso a base btuminosa per
asscurarne b peena comparibdich con la membrana. Uintervento ha interessato
una superfice complessva di anca 1200 m’, per b cul impermeatsiizzanione sono
stan utilizzat cinca 120 rotoh di Winkler Coverbond rminerale 45 PLe 72 e ol
Wiricher 'Wmﬂlw
‘Winkder Coverbond manerale 45 PL & una membrana impermeabde prefabbocata
4 burse di betume distillato selenonato ¢ modificato con resine polpropdeniche di
quiakrd costanterments coNroiisa, BT CON [ESUtD non tesiuto di polestens
rinforzato ¢ wabsizzato ¢ autoprotetta con scaghe di andesia per consentire b
completa pedonabilich della copertura. Per Mincollagpo defta memiwana ol sup
porto & sato invece uthezato Winglue. un nuovo adesvo a base bitumincsa per
membrane impermeabiizzant e pannell soline, formulato grane i recnologa
Winkder Il prodiottn, in particotare, & disponsbile in due differenin version: Winglue
Standard, solo adesiva, & Winglue Uneversal, formulato impermeable ¢ pronto da
wtikzzane anche come sgpllante per | ganti di svrapposizione delle membrane
beurminoas
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VETRIMA

Qoror

Isolmant Perfette Pm &
un prodolio versalile, in-
dicato per |'isolamento acusti-
o0 ¢ bermico delle partizion] verticali,
sla perimetrall che divisorie tra diverse unity
immaokiFiari.

Il film in PET conferisce al pannello caratieristiche di elevata resi
sienza alla diffusicne del vapore. Isobmant Perfeito Pm pob essere in
serilo a seoto in intercapedine mentre 8i costruiscn il secondo mur,
Le singole lasire vannn sccostate @ sigillale con lsolmant Fascia Na
stro in moda da presenmre la continuith del film resistente al vapore.
1 prodotia & composto da un pannedlo in fibra di tessile fecnico dalle
elevabe prestaziond lemyiche e fonoassorbent], accopplaio a film tra
sparente in PET ad elevata resistenza mecoanica e altissima resi
shenza al vapore.

Spessone: 50 o B0 mm. Resistenza termica del pannelios 14D oppure
2,26 m* W, rispettivamente per le versioni 50 ¢ 80,

Wy, [
Ul CISSOR ELETTRICO DA 14 METRI

L HITE & BLack

E la linea di hattiscopa frmata Pe-
druas: elegante, puristica, di stile.
La carmice perfetta per qualsiasi pa-
vimenio. Seguenda il trend del bhai-
tiscopa bianchi Pedross ha creato
guesta nuova linea. La vasta gain.
ma prescelin & composta da legno
massello verniciato bianca, legna-
mi tenero o MDF

I baltiscopa masselio seno composti
da legni da taghio di allissima qua-
litiiz pine giuniaie & abachlfwawa
per un haltiscopa bianco con vena-
tura visibdle. Nells siesas gamma anche superfici bianco copreati oppun: vernic RAL
speciali, Disponibili in langhezze variabili oppure fiese su richiesta,

Per i battiscopa implalacciall si ulilizzano invece esclusivamente abeti indigeni
prowenienti da boschi riforestali. | battiseopa bianeo coprent] vengona sigillati alie
riormente da vermbce di superficie. Diversificata W gamma & materiali ¢ fnitare
dal Frassino blanco al Rovere blanco con venatura visiblle ¢ vermice di superficie
bianca con tanalith diverse. Lungherze standard: 2350 em e 400 cm

Degni di nota anche § hattiscopa Mdl (Mediom Density Fibreboand). Rivestiti con
lnmina di fando blanca, questi zoccolind possono essere dipinti con qualsiasi tana
lith & aelattati in modo ottimale al colore del mure o dell'ablinzione, Su richiesta 5o
o idisponibill speciali vernbciature RAL La lunghezza standard & 360 cm

L) ITUMINOSD INMOVATIVD

Haulotte Group, terso produttore ol mondo di piat-
taforme aeree, presenta b suova plattafomma eletird

ea a paniograle Hadotte Campact 14: uns macchins
performante che &1 presta a pii applicazioni offrendo
enurmi vantaggi. Una macchina partioolarmente in-
dicala per la manuienzione di edific e il seitore della
legistica. Costi di stoceaggio sempre pil elevatl ¢
ana gencrale carenea di spazi stanno portando a un
continuo sviluppo in alterza delle strutture destinae
al magarzinsggio delle merel. Di conseguenza, & in
aumento la domanda i macchine wlilizzabili ofin-
berna dl strubtiure attrezzabe con sisiemi i sioccag-
o & per la manudenzions degli edifici sieasi,

Con Iintroduzione della Compact 14, commercializ-
eain dallo scorso mese di movembee, Haalotle Group
# il primao costrubione f-memge a proporme mn mode]-
Io el segmento degh scioor eletirici compatti da
14 metri. Laggiunta di 2 metri di allerxa aperativa,
il al piis diMusi modelli da 12 medri inolire, rende
quesin piattafonms ancors pib appetibile per il mer

caln del naleggio. Hamlotie Compact 14 & conforme
alle piu receali mormative in maleria i sicurezza
sul lavarn, nonché al principall standerd europei
(marcatura CE, EN Z80) ¢ inbermazionall (AS).

__fMparquet

Wingrip Blluminoso, prodotio innevative di
Winkder, & un ponte d'aggrappe impermeiabi-
lizzante che farma uno siralo elastico tra o
vestimenio ¢ supporio garantends wna per-
fetta tenuta della colla cementizia. Il predotio
i pronito all'usa, applicabile in una sola mane
sonma primer, a rullo, pennellessa, sparzels-
ne, ee. [l sua colore nero permelle di con
trodlare 'uniformith dell impasto applicato

Wingrip Rituminoso & wilizzabile per forma
re sirali impermeabili al di sotbo & rivesti-
mendi sin arizzontali che werticall. Disponibi-
le im seechd da 5, 10 & 20 kg, Wingrip Bitami-
nasa, in orizoontale, ha una resa di 0,5 kgin?
su pavimenti esistenti o di 1,0 k,n,l'nF BU s
selli cementizh; mentre in verlicale ha una
resa di 04 kgfn® in sovrapposizione a rivesti-
meent eskstent] e di 0.8 kgim? su paneti
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1 2 PROGETTI E CONCORSI

Gomma e arte

Epodenn dolla ligue Anigo | pave
ek in gomama (2300 mal dai color

gk che carattesizza Il Ryon education
covire cell At Imaiute 3 'E"h.’@ ferrra-
1o da Renen Pang, Posato in 1ol O
mm, soliobnes molve Masends, i dve

Rimenty gatantisoe olaments acustioo
& resribenza alf abrasione

1 weem.artigo.com

Domotica ed entertainment

Il Multmedia Touch Sceen BTicing & un'interiaoci
cagace di imdrgrare domofica, videociolonia ¢ con-
Temii meltimedinl pev oonlrollaie |aEanons ¢
reella Stesso modmento accedere l pacene del mon
do dell'entertaimmant. Lo schermo (107 in bermato
TES) gaantisee wid chised visalipanone de oo
mandi & una visioes oftimale di imemagind, filmas
el sisbemna o wideo-ounirgllo domestico

.-""I B e bticino. it

Laterizi super-isolanti

Ls muova corlguanone geometica de
Blond emfeal Pooton Pan Ts 2w
sotthl d Ganes comante d realizars pare
& mongsbaty per efifi a beiso comumo
evndo uberan wslem i solamenin
Can un Ul Blodrs inacaty | oiTene
wna b ttangs emica & 5,337 WimgE

B wowrer danesilateriz.it

Pannello a cambio di fase contro lo spreco di energia

E ' pecnologia a cambio ¢ fase il coore o DuPont Ener-
gain, prewmiaso dalla mubinagzionale americana come
aipny pedupioess dvnneats al problems della scana massa
sermich dei modemi edifiol i lego, velio & metallon. §i
tralta di un pannelio & cingue mm & spessore, da iesnalla
e rhietra @ muti & solfitn, capace di assotbiee cakore appena
la temperatura dela stania |?‘| unge ora 37 C per
nkrdario guando s soende & 18 °C. Alducenda cosi «fing
A 700 peekd o nemperaturss oom rtspanmi sul cosh d dimadgranone & ricaldamentos

Portoncini blindati in classe A

Anche || partone & gasa & in classe & se & produilo & |'asends
alto-atesing Rubrer. L socield offe un'ampss gamena di poron-
cinu blendats certificati CosaClima A, Prodatti in legreo con un
ampia ventaglio di scehia e divese sseare e finiture, sono
futti realizzati osu misuras con ka massima Nessibilith di esecu-
oot in bate slle eugenee dii chenti sl portoncind Rubner

wegrals wna nota dell'adends - sono realizrati in modo da
sccidislare anche | pid sever requisit impost dallistitute- Casa- |
Passiva (Pha) o Dusrmaltadt (Gomanis)s |

B woww rubiner.com

7 - 12 GIUGNO 2010

segnalazion a: progetiiecenconidsoleldon

Fotovoltaico, spazio alla creativita

Oapita 1€ celle & silicio policristalling ad alta gualith || modula
Soibovolbsict weltrc-vebio picdotls da Brandoni Solsre. Casdoun
el possiede un welio temprain da quatiis mm eatrafearn
raella parte fronale, che garantivee ona buana permeabilich alla
luce proteggendo be celle dalle condigioni simosferche come
?-.'-'-.1 o8, meve & ghiscio, Il modulo viese domito seaza telaia
lasciando agll anchitetti la fiberth i ideare strutture in grado di
integrani completamente con quislssgol pledagio,

1 wowwe brandonisolare com

Cantieri protetti

Exy work & la nuova lnea di
bamere anbiumong e anbpobeee
i caniieee deata da Libaniedh,
agiorcda produstrice di barriens in
porenbeton [cakiestnarzs cllolan:
aioclain). La bamers & aata
pensata par protoggens senza o
menticate Faftencone allestetica,

0 worawrbantech i

Il fungo che scalda con gli infrarossi

Fl.llgm & 1l mome ded sisbema & rocaldamento pe eI
dragnato dalla designes Paola Siveeri per Deva, aziend lombasda
che opera nel campo dellapplicazions delle secmalogie infracniso
& ultrerniolefti pes s grande industia. Fongho & rasportabils, i
lacie manuienzione ¢ dotain di sercon off proviimits per non
sprecare energia. La vera nowits pend & Nimpiegs defla tecnologia
& infraroi) che evida | rischi legat all'usa di funghi a gas.

0 wowew devafaraiuvir it

Pareti di vetro

E 32025 dhsegrata oa Carie O
Beewni b eobesone POO0 di
Faram, 5 mama of v parets-
sttema riconfiguratele a sleva-
I abdattirnentn scustion, ne

le version] doppio ween, vemo
singoly a filo, wetro S
centrale, pannclio deoo ek

minken, legro @ metalion

Paesaggi d'acqua

Waterscape Design @ il brand legasn ad
Aquiblue che Heatifiea la progerazions
e la creagions di pisone definite come
veti & propri spaesaggi ' acguas, Un
marchio animase da unc stall di espeni
impegnati anche nelio studio di nuovi
sisterme diaulicd pry ceane soenan o'ac
nuin spetiacolarl con altssime geade di
personakozanons.

B weerwi aguiblue. it

Travi prefabbricate

Beevetiata daba veneta Tecnostrutiure

afei Bip Sa @ una trve auloportante

redistenie l fuco, idests per |'abbing-

mertn Con wolal g Lestra Do peedales. |
Grasie 3l profili zincati post Lieealmen- |
e miiKe's wn perfens allneamegrin
con | pelasin @ e ideake appoggo per e

larsire, Queesto consense i mtare ognl
onete & caiterahura ¢ punbellasions

B wwwtecnostrutturesrl it

Adesivo vdue in unos

Imperemeabilizza in un colpo sola superfici
werticali ¢ origzontal come haloon, teras-
b, platt doccia e bagni, & wende quakiasi
tipn f supecrta dones per la posa rapids
¢ pulita & pavimentl @ rivesimente Win-
gip Bilumineso, novitd & casa Vinkles,
OOnAEg In un uson prodatts le caratiersti-
che di e adesho oo quelle doun imper-

mahilizzanie

¥ www.winklerchimica. com
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PRODOTTI

Bticino veste di bianco la gamma Axolute
Si amplia by gamma Axsiuse i BTaw rm! 3

placche di imematice] da appariamenio (nells
Eolp Axplute white solution) carstlenceata dal
manaciamatismn ds blancs imsohiio. La lines
cosmpiene quattrn nuose finitune in doe varian
& metalliche Leccate i bisnco bnllante, deching-
te nelle due ferme & Asolute: il rettangolo e
Velhasd

B woww hitlcino it
Nuovo film sottile
United Solar Owonic, prod mn
mandiake & moduli

film sottke per lintegrancne urJ'l—
tecionica, peopane un momn (im
softile che, sostiene ['azienda, mi-
gliora P'efficienza energetica anche
del 175, con prospert v i arrha-
e 20 per cenbo

B weeewmnl-salar.com

| 12 - 17 LUGLIO 2010

segmalariond &: progetiistontorsi@ilsale Mare, com

Membrana liquida

La Winkler di Cologno Monoese
(M) propone una nutn membra
na liguids elimiomerica imperme-
abiligzante 2001 Fibee a basg ac-
racns Feeodinforrata @ disponibs
e e codoel BAanCo, grigin, rosso
o wende, Adafia a it Lebe in
f@wocemesito ¢ pannell in legno

U www winklerchimicacam

Piatti doccia minimal

Lasmnda viberbne Covamica Cie
b propcss & mErans | L i
pin dacoia Sudaer Trays HI e
Wb, divegrati da Paclo I.'l.ﬁ.rl.l,'u.
hanno s design mademo e mini
male & sono dapandxli in sefme
dimensioni, tutti declinali nelle vy
sloni senza boedo @ con barda

” 1 wovrer coramicaciclo iy

altamente competitivi

B wwvw plannssrescue.dy

Il modellino arriva via internet in due giorni m

Maodellini pront in due giami, grare all'utliers di 1eonologie dighali. La
ptmu!-d‘muﬁmwhﬁmrdtuﬁmu-amlﬂln clto a

progedtisti @ achitetli che oflie la ealizzazions prolessionale d pla-.*-\'_l
bidimerassaali in wals La procodta artva dall'anesds edesca Phg ohe,
grace alla chgRalirraziong dei dati & & tecniche appositETEntE massE A
pnsn, propone lavoraroni esatte fing & un decdmo di millmetio, a costi

Scale a chiocciola per interni

Si chiama Mettral ed & la nuova icals per istemi
fimats daianenda abiuzress Faraone @ progetiata
dal desigpner Matieo Paolinl La nuova proposta @
costituita da 15 gradini con 16 alzate; struttura in
alluminio con beitura luckda o colorata & seconda del
ooloee el gradni; ringhiera in allaminio di coloe
argents (o acdaio inox) o cXlecata; gradini in blamina-
{0 shiabhcaio di 25 M, SNEECHOHG & I WEIND IBmpeTE-
1o stratificato di 30 mm e serigrafia anthuivolo

B wewewe.Laraone i

Sistema radiante antirumore | Doccia e biosauna in 4 mq, la spa diventa tascahile

La Furmnsherm di Frangarto (B2] propore Eurs- |
phus-silentium, una ot solutions di dscalds- |
meeto & raflreicsmento a pavimento radante |
che ha anchee o fungione di abbattimesio del
rumoce da calpestio. I s & adatmo sis ale
nutve costrution che afe rstrutturanioni, eel
residenziale guanto nogh uifici e nel berziario,
Cutce del sitema & il paeeello isalinge in
polstirene espanso ssterizzato con grafise

1 weerer e atherm.info

I beneessere defla spa = soli guatina metni
quadil. €1 ha pensato || gruppo Fagchinetsd
di Entratico (Bergamal, che propane al mee-
calo be ok Prvale Caby, dﬂkwm
el sparia i una decela, Le peocole dimen
igni = mend di 2 & 2 metri - consentono di
collocare ovangee quesla spa "lascabile”
con doocla, blvsasra, un hammam ¢ una
stanza di sale.

B www facchinettigromp.it

Controllori programmabili

Elswell propone Free Yilay, la nuova plattaloimas
o coeviredlon prog che 5| oompore
della Suce softwaee Free Studio e di due control-
lori programenabili Free St @ Froe Evolution.
Tutei § nuowi madelli adostana 'unkon sofreane
i wiluppo Free Swwdio. che consente di poo-
grammune © peesonalizzare Fimpianta. E inalie
possibile swiuppare slgeeiml dediean al rivpas-
MG ENepRbon pel i ridarre | Cosh di gestions,

0 weeeealieealdlit

Sistema per casseforme

Indra-kit & @ nuowo smema di casseforme per
ponti @ tunnel a cieko apario prodosio dalla H-w
s M sislerma & costileit da postelsnon a
hevata copacith di porata, ardiure sutiuaie in
modo modulaee & componenti diversficati. Uele
mento portante & il puntello 4 telsio Heesoo che,
graze alle dimessiond contenute a 25 x 15 om,
tomporta una elevata deviazions dei carichl in
uno ypanio retetio.

1 wearw. hangoait

Porta laccata in poliestere

Lazienda pemontese Famencligho propone und porta
laccata ad alea durabilith La Lccatura hucida sy
dall’aziends di Magliana Alpi (Cn) condinte in un ok di
verniclatura che comgeende I'appbcaons & se mani di
podiesiene paraffinato pigmentato ¢ plistificato, 1| raita
ments, soflolines ['afends, garantioe le caratberntiche
h beillanderza, plenerza & durerta supirfacale del polie
strr ma assicera anche il mungersmento nel 1empo
delle caratteriatiche iniziali ded film & wemice.

I wrw fesreralegne. dom
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Caldaia intelligente

Barl presenta by nuowa generazions i
caldse o condeniazione Luna Platinum KT
catafienzzata dalls pattaboema “Think-in-
|e|.i?11ﬂ within® che = spiega Mazenda -
le fa "periane” in modo razionale, rerden-
dole sempho da utdzrae. La caldais
“dialoga” con Iutende attravmog un appo:
sito pannello & contrallo,

0w bamiit

Porte per interni

Rubner ponte, azienda del gruppo Rubesr
speciakirzatn nells progettazions e produ
mone di pore in leged da inbernl & porion-

Tra queise anche |e parte dells ecllarione
ybos per internd, all‘insegna di un design
classion, Fra queste anche by porta Kines-

L "
B wearw rebner com'itiporte Html

Sistema elettromeccanico per chiusure a battente

Gere, multraronale tedewa
leader ned setiore dei Sistemi
di aomasione o pone & fing-
l W stre. propoce ECTum, un ruc
’ ve modella di shiema automs
L] tico eleliromescanico péd poi-
te da inlemi a batieie

0 e greze. it

cini da esterni, presenta be ultime nowitd, |

regnalazioni @ progetsicesnteni® et Morgom

Carotatrici a due velocita

Le nutwe canstatric Tyrolit Hydrosaress = fa sapene ['azlends =
garantisconn operazion o cirotaggio stcurale anche in condi-
zioni di carico pesante. || carelio porta mosote & nlll, facilita il
Lt & QRAMLISOE d misgyone precisione. Tyrelit sotolieea
che @ rervn indicalore di angolo ntegralo pemette di alines:
e welooements La cantalrice inoline, il design Iacibas il man-
taggio, imon & inapoeto. Le carodatrial sono disponibdi
i quattro fra cud i DRLMOD (fotol 2 due velocith

B wwnw. byredilocom

Raccordi in plastica per impianti di riscaldamento

ks | rcponh delly serie
mﬁumm.s- Emthmmll chat = sotinli-
' mea Paziends — sond Laciments smonahil
& restikezai con il semplice wadazo dell’ap-
posita chizer, Sono malizzabi in matmiake
sinietics i colore bisedo prodemi com b
tecnica dells pretsofusions del polivieddien-
Nusira

1 WAl Csmap-group.com

Turbine di cogenerazione senza olio

1 Growp, v eschevn di Capstone Turkine Conposatson,
comunicd Pemallazions di un Engsanio & togeEnaaziong ad
alie reedments Con a fwbina “jenza clia”®, Lele-
manle & stato installato presso Niote Quelienhcf di Val Passi-
ria (Trenting Alva Adige). S tratma di due bebine Capstone CBS
che procucona 125 KW eletirici & 224 kW termici necesaard al
labbmogno dell’ hoted.

| weerwr ibtgrowp it

Adesivo impermeabile per piastrelle ceramiche

Si chisma VWingrip Bstuminoso ed & una
mescola alo StEEE0 \empo adesiva e
impermeabilzzante da apphcase in ma
T LN e primner o iete di amabea
sk su mastetth ohe i sovrapposizions

ol verticali & onzzontal,

B weere wimblerchimeca. oo

Sanitari vintage
5 chi Vintage. [
mTﬂl:T aph' T:I?Edu Uuﬂn. sy

Lo peopone Regia ¢ ko hanno dise-
gnsto Bruna Rapeards & Franca
Lugarelh, La linea mchade lavabs,
wirsta, rubinetiesia, speochl, maobil
K, pocesson e sanian Cuesti ult-
e 5 Ghsponitli Sia mella verus-
e & terra che wrpesa (oo,

I www.reglalt

(umsta nowith, prodotta da Winkle, & |
riwolts al mescabo della pasa di plasirelle |
ceramiche per impermeabilizzane superfi- |

Intonaco a base di calce idraulica

WVillaga Calce segnala due novith nell'ambitc defla linea
Bigedilizia. 3 traita o doe intonsti & bae caloe idauli
© ca nafurale MHLLS, || peimo i chiama Terre ded Bevici, &
un intohacs monodtrato colorato per esterni @ per inter-
ni, I secomdo 3 chisma Terie dei Berici Finilora, s 1ra1ts
di um intonacn di finitura coleeato, anche questo adatis
sia per esterni e intemi. Le due novith, © tene a
segnalace Fazends. sono centilicall per la Bioedilisia da
Anaby-leea

1 wenw.vilagacaloe. it

Infissi in pvc multicolore

L'aztenda Torni, specializzat nells produsicne di infrd
in materiale plastion, presenta b rewith Toninl eolors. La
ruxws linea consente di soegliene il colore delle proprie
Besesitre i una gammma amplesma di tinte. Lagiends i
Medole ha infatti introdosin e insovativa finiura vers-
chats, completaments personalizzabile, Il sivema consen:
te i applicate || cokee chassicn o metallizzato scelo s
attro lati del profilo eeitando Feliemn bleolore della
ina didiicn

1 woac teniniashion it

Pannello isolante

Termadan propone ka sua ultina no-
witd. §i chiama Sclida DEP ed  on
pannells nigida ad altsiiims derith
m [ana di wocos osclubile con
proprieth temiche ¢ aostiche ole
vase, wmcombuitikile (Curoclaise

paticolane per Fisolsmensn in esim
dotso di copertore plane

B wwnw termolan it

A1) & idiorepeliente. B exicato in | 0

Linoleum a terra

Maccars Panvimenti comuni-
<a che & staka termnata ad
Aldeno (Teento) La pavimen
tarione i Encleum dellasi-
ko nido @ deila soucka maber-
ma Lin particolanith sta nells
paﬂ.mﬂ; femma i disegy
® pochs o qurve & Colon,
pensaba per i hambini

1 wwvw maccaniit
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Wingrip, aggrappo facile e perfetto dal mattone all’acciaio
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6 Richiedi informazioni

Wingrip, aggrappo fadle e perfetto dal mattone all’acadaio

Ponte d'aggrappo universale
elastico pronto all'uso

Adesione massima garantita su calcestruzze, cemente cellulare, gesso e lastre di
gesso rivestito (cartongessc): & poi mattoni, pietre, laterizi, ceramica, vetrao,
legne, pannelliisolanti & anche metalli, come ferro i pid comuni tipi di acciaio
per I'edilizia: |a garantisce WINGRIP, il ponte d'aggrappo universale elastico e
pronte all'uso di WINKLER per supportilisci o poco assorbenti, a basediresine
in dispersione acquosa e inerti selezionati di natura silicea.

WINGRIP & pronto da utilizzare come prometore di adesione prima della posa di
intonaci {con spessore massime di 2 cm) e rasature, cosicome mano
d'aggrappo per adesivi cementizi prima di applicare per sovrapposizione pannelli
o rivestimenti & come isolante per gesso e cartongesso. Mel caso
dell'applicazione sui pannelliisolanti peri cappotti termici WINGRIP migliora
I'aderenza di intenaci e rasature sui pannelliisolanti peri cappotti termici senza
bisogno di utilizzare la rete portaintonaco ma apponendo semplicementefra i
pannelliuna garza adesiva.

Una wolta essiccate, WINGRIP consente I'aggrappaggio diintonaci e strati di
finitura di qualsiasitipo di impaste cementizio [a base gesso o calce) sui diversi
supporti sia all'esterno che all'interno, ottenendo una perfetta uniformitd anche
nel caso dell'applicazienediintonaci erasature su supporti con assoerbimento
d'acqua non uniforme o realizzati in un secoendo momento rispetto alla stesura
del prodotto sulla superficie La capacitd di WINGRIP di impedire I'asserbimento
dell'acqua da parte delle superfici trattate lo rende un prodotto fondamentale per
realizzare le rasature a bassoc spessoredifacciate, cornicioni o pilastri, e
particolarmente strategice per il trattamente delle superfici metalliche dei
componenti edili e architettonici perla verniciatura, I ferri e gli acciai al carbonio
pit diffusi, guando sone soggetti all'umiditd sviluppane una reazione chimica di
ossidazione che produce ruggine e porta, in prospettiva, a fessurazionie
distacchinello strato esterno difinitura, a causa dell'ampliamento di volume
dovuta alla ruggine stessaedella consistenzafriabiledel substrato. Una
reazione particelarmente rapida edannosa se perlaverniciatura si utilizzano i
prodotti a base acqua con la possibilitd diuninnesco di ossidazionein fasedi
evaporazione (fencmeno di*flash rust”)

Grazie alla tecnologia WIMNKLER SAFE messa a punto da WINKLER , che unisce
ecologicita e risultati altamente performanti, una volta raggiunta la piena

essiccazione WINGRIP genera sulle superfici metalliche una barriera fisica efficace contro le aggressioni dovute ad acqua, umidita
e agenti esterni. L'adesione perfetta al supporto & stata testata anche a diverse temperature limite come-20 e+60 °C che
inducono grosse sollecitazioni sul rivestimente. Incltre, WINGRIP contiene particolari additivi che, preservando la superficie
metallica dall'ossidazione in fase di evaporazione dell’'acqua prima e di perfetta essiccazione poi, impediscono la generazione di

fenomeni diflash rust

WINGRIP & liquide di celore bianco-grigio, facile da applicare su supporti puliti, asciutti e privi di parti friabili, con pennello,
pennellessa, rullo o spruzze con pompa airless, anchein una sola mane (avendo cura perd di ottenere una perfetta copertura della
superficie) o con sovrapposizione di pid mani a distanza di 18/24 ore l'una dall’altra, Disponibile in secchida 5-10e 20 kg, ha un

coensumoda 200 g/m2inmano unica.
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Wingrip Bituminoso: adesivo e impermeabilizzante, tutto in uno

Facile da applicare in mano unica senza primer o rete di armatura =ia su
massetti che in sovrapposizione, WINGRIP BITUMINOSO & il prodotto
innovativo di WINKLER rivolto al mercato della posa di piastrelle ceramiche,
che alle elevate prestazioni in opera as=socia il meglio della ricerca sulla
sostenibilitd sviluppata nell'ambito del progetto "WINKLER SAFE™.

Impermeabilizza in un colpo solo superfici verticali e orizzontali come balconi,
terrazze, piatti doccia e bagni, e rende qualsiasi tipo di supporto idoneo per la
posa rapida e pulita di pavimenti e rivestimenti.

Tutto questo & WINGRIP BITUMINOSO di WINKLER, il nuovo prodotto a
base di bitumi e polimen di altissima gualita, in emulsione acqguosa e speciali
cariche, nato dall’esperienza della tecnologia WINKLER SAFE per i prodotti a
basso impatto ambientale e dalla costante ricerca dei laboratori WINKLER.

WINGRIP BITUMINOSO & il prodotto pronto all’'uso e facile da applicare in
una sola mano senza primer con pennellessa, rullo, spazzolone o pompa
airless, che realizza uno strato impermeabilizzante ed un tenace ponte d'aggrappo sia su calcestruzzo che su paviment o
rivestimenti esistenti.

Una wolta applicato, il ponte di aggrappo fra rnivestimento e supporto costituito da WINGRIP BITUMINOSO forma uno strato
elastico, estremamente tenace e coprente e garantisce una tenuta perfetta della colla cementizia senza dover utilizzare reti e
armature di rinforzo oppure impiegare adesivi particolari: per incollare | nuovi rivestimenti basta un collante adequato all‘impiego.

Mel caso di utilizzo di colle cementizie della gamma WINKLER, | prodotti saranno integralmente coperti dalla garanzia assicurativa
zpecifica rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni.

La rapiditd di essiccazione & un altro dei vantaggi di WINGRIP BITUMINOSO: a 7 ore dalla stesura sul supporto e in condizioni
climatiche non estreme (l'impiego ideale & fra 5 e 40 °C e va evitato in imminenza di picggia), & gid possibile effettuare la posa dei
pavimenti o rivestimenti.

Prima di procedere con |'applicazione di WINGRIP BITUMINOSO occorre preparare il supporto, che deve essere perfettamente
asciutto, pulito, sgrassato e privo di polvere, sostanze antiaderenti o parti distaccate, oltre che privo di umiditd occulta per evitare
la formazicne di tensioni dovute al vapore; per il rinforzo e la sigillatura degli angoli € consighata la posa di BC SEAL BAND, il
nastro butilico rivestito con TNT di polipropilene, che assicura una presa e una stesura perfette anche nei punti pit difficili.

Il colore nero di WINGRIP BITUMINOSO e la sua eccezicnale lavorabilita facilitano, incltre, una stesura perfetta senza soluzioni di
continuitd per qualsiasi tipo di materiale.

Disponibile in secchh da 5, 10 e 20 kg, in orizzontale WINGRIP BITUMINOSO ha una resa di 0,5 ka/m2 un sovrapposizione su

pavimenti esistenti & di 1,0 kg/m2 su massetti cementizi, in verticale di 0,4 kg/m2 in sovrapposizione a rivestimenti esistenti e di
0,8 ka/m2 su pareti.

RASSEGNA STAMPA 2010



Store\at

(I?wnkler

Advanced Building Material

Testata:  Storemat.com

Fascicolo: on-line

Mese: 7/7/2010

Pagine: *

Titolo: Membrana liquida elastomerica

Q 0 Richiedi informazioni
O .
winkler

Mercoledi 7 Luglic 2010

Membrana liquida elastomerica

MNasce dalla grande tradizione degli impermeabilizzant
WINKLER e dall’esclusiva tecnologica WINKLERSAFE il nuovo
2021 FIBER, membrana impermeabilizzante liquida a base
acquosa fibrorinforzata, che alle eccellenti prestazion
unisce un impatto ambientale vicino allo zero.

L'attenzione all’ecologia & uno dei termi conduttor di quest
anni anche nel settore delle costruzioni: un aspetto cui da
sempre WINKLER. dedica la massima attenzione, coniugando
nelle proprie  soluzioni, carattenistiche tecnologiche
avanzate, performance di  eccellenza e rispetio
dell’'ambiente. Filosofia, questa, alla base anche dell’'ultima
nata di casa Winkler, la membrana liquida elastomerica
impermeabilizzante colorata 2021 Fiber, evoluzione di un
prodotto di successoc come |la membrana 2021 che wviene
oagai arricchita in prestazioni & semplicitd di messa in opera.

Sviluppato dai laboratori di Ricerca & Sviluppo Winkler
appositamente per la protezione & I'impermeabilizzazione di
superfici di varia natura, 2021 Fiber & un prodotto a base
acquosa fibrorinforzata, totalmente prive di solvent e percio
a impatto ambientale pressoché nullo, che si presenta sotto
forma di pasta di media densita (1,45/1,50 a/cm3) nei colori bianco, arigio, rosso o verde.

Utilizzabile su tetti, lastre in fibrocemento, pannelli in legno o OSB, balconi e terrazze non transitabili, tettoie in calcestruzzo, vecchi
manti bituminosi e solai, 2021 Fiber risulta particolarmente adatto per applicazioni su sottofondi irregolari che necessitano di
ottima copertura e di uno strato impermeabile ad alto spessore, realizzabile anche in mano unica. Le fibre, perfettamente bilanciate
con | polimen speciali, permettonc mpermeabilizzazione di sottofondi anche soggetti @ movimenti senza necessita di labonosi
interventi di armatura. Il prodotto presenta inoltre una eccezionale resistenza ai raggi UV, alle alte e basse temperature e a
condizioni climatiche fortemente avverse.
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f . Il rifacimentc di un manto impermesbilizzant=, realizzato gazi= 8 uns
i particolars tecnica di poza a fr=dde oon adesivo per rischrere una specifica

probl=matica di canfizr=. Grazi= a wun paochetio di prodotti Winkler, dalla

membrans Coverbond minerale 4,5 PL all'ade=sive bitumincse Winglue.

Anche normali operazioni di routine pozsono, in alouni caxi, proporme vinooli =
probilematiche di cantizre che richiedono lindividuazions di soluzioni studiate

ad hoc. E questo il caso dellint=nrento qui pres=ntato: il dfacimento d=
mants  imp=rmeabi di una ocope=fura piana, che data la particclars
lecalizzazion= dell'= inf=re==alc dai lavorn — la s=d= di Pian=ta Caza,
grands struttura commemriale specializzata in am=damenti — ha comportats
l'adozione di una paricolars tecnica di posa, l'applicazions a freddo delle
membrane bitumincs=. Il tulto realizzato grazie a un pacchetto di prodotti
Winkler, zelerionati dallimpre=a esscutrice - la ditta Domenico Lucanto con

zede 8 Rhwo (MI) - in collaborazione con la rvendits Vidor Edilizia {(Gruppo

Made) di Novedrate (C0).

IL PROBLEMA

L'mdificio interm=zato dai lavor & la sade di Fispets Cass, realtd commercials
de| zettors amedaments situata nel comune @ San Givliano Milanes= [MI],
nelle immediste adisc=nze della angenzisle che circonda il capolucgo
lombandc. La naturale usura d=l t=mpo ha via vis pregivdicats lint=gritd = la
t=nuta d=l mantc impomeabil postc a prolz=zions della copertura piana
dellimmobile, ohe pecessitava quindi di essers  meintegrato. Dovendo
p=r zowrapposizions, ['onfinaris metodologia di poza a caldo
mediant:  sfiammatura  dells membrans, ufilizzata per Pesscurions
dellimpermeabilizzazions onginale, rsultavs tultavis sconsiglista a causs
defl= forti =cll=citazioni dovul= al confinuc passaggic di vellure = mezzi
pesanti sulla vicina tangenziale. Il progressive imecchiamento d=l manto
impermeabile = il swo consegu=nt= imgidim=nto, infatti, potevanc in tali
condizioni determinare nel tempo la fessurazione dell: membrane a causa
dei continui movimenti della struttura, = conseguentement= pregivdicame |a
tenula all'acgua. A ==guile di un aoccuratc =oprallucgs dell'=dificio limpresa
=l = ooncerio con il rvenditor Vidori Edilizia, ha pemcid decso @i
oplare p=r una l=cnica di posa a Treddo in sovrapposicion= al mants
impzrmeabile esistent=; soluzion= che ha nchiesto ladozione di un pacchetio di prodolti idonei, individuati —grazie alla
collaborazione con l'azienda produttrios - nells membrans bitumino=a sultoprotetts con scaglie di ande=xia Winkler Coverbond
minerale 4,5 PL = soprattutio nell’'adesio Bituminoso Winlkler Winglue,

LA SOLUZIONE

Lint=rr=nto ha innanzituttco comportato la imozions d=l manto impermeabilizzante esist=nt= nelle zone in cui lo stato & degrado
=ra ecc=ssivaments pronunciate per permett=rme il mant=nim=nto in op=ra. S5i & guindi proc=duto alla posa in sovrapposizion= della
membrana Winkler Coverbond minerale 4,5 PL, prodotto a bas= di bitume modificate con polipropilene di d=n=itd 4,5 kg/m2
armato con tessuto non tessulo di poliester=s rinforzato = stabilizzato, protetto nells faccia superior= con scaglie di ardesis per
comsentire, oltre 2 una protezions pil =Micace, la completa p=donabiiity della cop=riura.

La tecnica di posa a freddo presceita ha comportate limpiege dellinnovative adesivo Bituminoso a freddc Winkler Winglue, T
prodotio, steso a rulle sulla sup=rficie di posa, ha azsolto in questo caso alla doppia funzione di consentire una perfetis adesions
della nuova membrana = la sua oollaborazion= con il mants impermeabilizzant= onginale. Dettagli, giunzioni = Done di
sowrapposizions sono =tati =igillati con un apposito prodotto, anch'===o a ba== bitumino=a p=r a=sicurame la pi=na compatibilitd con

la membrans. Lint=nrento ha interescato una superfice comple=siva di circa 1200 m 2 perla cui impermeabilizzazicrs sono stati
utilizzati circa 120 rotoli di Winkler Coverbond minerale 4,5 PL = 72 latt= di Winkler Winglue. Alls rapiditd = praticitd di posa,
particclarment= apprezzat= dallimpresa ===cutrice ha latie f=oontro un'’ =nt= gualitd del risultatc finale, moltc accurata sia dal
punic di visla Tunzionale che per la precisions dei detlagli ===culh graziz= alla co=lant= ocllaborazion= Tomita da
produtiors = mvenditors, sia in fase di so=ita dellz soluzioni cde durante Fesecuzions dei lavon.

IL PRODOTTO

Winglue 2 il nuovo adesivo a Base Bituminosa per membrane impermeabilizzanti = pannelli isolanti, formulatc grazi= alla
tecnclogia Winkler Safe mes=a a puntc da Winkler, aziz=nda specializzata in prodotti per l'=dilizia a =levats cont=nute t=cnclogic
s=mplici, sicuri da ulilizzar= =4 =cologici. Il prodotto, in padicolare, & disponibile in due differ=nti versioni: Winglue Standard, sclo
ade=ivo, = Winglee Universal, formulato impermeabile = pronto da ulilizzare snche come =igillante per i giunti @i sowvrapposizions
dell= membrane bitumincs=. Winglue non produce =T i lavorazion=, & facile da applicars = garantisc= un =l=vato poters di
sd=zione sia su supporti porosi che non assorbenti purché completament= a=ciutti, a t=mp=ratur= compr=== fra 5 = 40 °C; non va
utilizzate per supedici g=late o soggett= a t=mp=ratur= rgid=, o in prossimitd di picgge. £ adatts per lincollaggic di Bamizre al
vaporz = pannelli isclanti su supsrfici in caloestrurzo, di membrane in sovrapposizions su membrane = pannelii isclanti, anche p=r
la posa im verticale de=i riswolti da 40-50 om di altezza. Pronto all'uso, commemializzato in s=ochi da 5 = 20 kg, Winglue non va
diluito con acgua o alth schrenti =d 2 applicabil= a rlle, pennellc o spazzolon=. Terminata la po=a, da realizzar= in strato unifcrme,
dopo circa 20 minuti, quando la superficie exposts all'ara risulta appiccioo=a, Winglue raggiunge il pot=re adesivo ottimale.
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Un applicazione di Winkler Wingrip

Aggrappato in facciata

Una soluzione innowativa contribuisce alla rigualificazione
delle facciate di edifici residenziali nellhinteriand milanese,
permettends di agire direttamente sul rivestimento originals
e risolvende altre problematiche operative. Tutto grazie
Wingrip, il nueve ponte d aggrappe universale di Winkler.

L'etd media del patrimonic immebiliare italiane &
notoriamente piuttosto elevata e, di conseguenza, cresce
con il tempo la necessita di interventi wolti a ripristinarne
I'estetica & la funzienalita,

Quello qui presentate & un tipico esempio di questa tipologia
di opere di riqualificaziene: il recupero di balceni e prospetti
di facciata di due edifici residenziali, che proponeva alcune
complesse problematiche dowvute alla natura dei rivestimenti
e al complessivoe stato di degrade degli immaobili
Erillantemente risclte grazie all'utilizzo delle soluzioni
Winkler.

IL PROBLEMA

Gli immobili cggette dell'intervento sono due condomini di sette piani fueri terra, risalenti agli anni Sessanta, le cuifacciatein
klinker presentavano evidenti segni di degrado, con estesi distacchi del rivestimento; scadente era anche lo stato di conservazione
dei balconi, con evidenti ammaloramenti di pilastri e frontalini, & delle relative pavimentazioni.

La tecnicadiintervento prescelta peril ripristine degli oltre 2000 metri quadrati delle facciate - il rivestimento con intonace delle
esistenti piastrelle in klinker a finire con idropittura al quarzo — compertava tuttavia la risoluzione di alcune problematiche dinon
secondari impertanza, costituite dalla forte irregelarita delle superfici, che necessitavano in alcuni punti diimpertanti risarcimenti, e
dal diverso coefficiente di assorbimento del sottofondo, in cui si alternavane piastrelle ceramiche & ampie fughe

Se non adeguatamente trattato, infatti, questo avrebbe potute determinare bruciature o la comparsa di macchie nel rivestimenta,
non ultime anche a causa del differente spessore di quest’ultimo in corrispendenza delle fughe In pid, la seluzione adottata
awvrebbe dovuto presentare un coefficiente di adesione adeguateo onde evitare la possibilitd di distacchi successivi

La scelta dell'impresa affidataria dei laveri, la Edil 2001 di Cologne Monzese [Mi} & caduta su Wingrip, pente d'aggrappe universale
pronto all'use a base di specialiresinein dispersione acquosa ed inerti di natura silicea, in grade di creare una superficie
d'aggrappo ideale, ruvida ed elastica, assicurando un'ottima adesione anche su supporti lisci o poce asserbenti,

LA SOLUZIONE

Il cantiere ha previsto innanzitutte la rimozione delle porzioni di rivestimento incoerenti, cosi come delle porzieni di balceni e pilastri
ammalorate, in mode da creare un sottofondo di posa sufficientemente solida

Si & quindi procedute all'applicazione di Wingrip, posate a spruzze omogeneamente su tutta |la superficie in modo da creare un
ponte d'aggrappo taleda garantire, una volta essiccate, I'adesione tenace della successiva rasatura, Il prodotto infatti & ideale per
qualsiasiimpasto cementizio, a basegesso o a base calce, su supporti divaria natura, in calcestruzze, cemento cellulare, gesso,
lastre in gesso rivestito [cartongesso), mattoni, pietra, laterizi, ceramica, legno, pannelliisolanti e metalli anche ossidabili

Il prodotto pud essere applicato siaininterno che in esterno e garantisce un aspetto estetico emogenes arasature e intonaci
applicati anche su supporti con assorbimente d’'acqua nen uniforme

Wingrip & pronto all'uso edifacilissima applicazione, non richiede di bagnare preventivamente il supporte ed & possibile rivestireil
ponte d'aggrappe anchedopo qualche mese dalla stesura.

1l prodotto pud essere impiegato come promotere di adesione prima della posa diintonaci [spessore maxdi 2 cm) edi rasature,
come mano d'aggrappe per adesivi cementizi prima della posa di pavimente o rivestimenti in sovrapposizione, comeisclante per
gesso e cartongesso e permigliorare I'adesione delle rasature sui pannelli isolanti per cappotto.
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In guesto casoc & possibileeliminare la rete porta intonace sostituendola con una garza adesiva da apporretra i pannelli.
Impedendo I'assorbimente dell'acqua d'impaste offre risultati eccellenti anche perrasature a basso spessoredifacciate, cornicioni o
pilastri.

Una wolta completata la posa di Wingrip si & proceduto all'esecuzione dei rappezzi di maggiore spessore utilizzande WROT, malta
tixotropica antiritire monocompenente fibrorinforzata perripristini strutturali su calcestruzzo, pilastri, travi, frontalini di balceni,
caratterizzata da ottima lawverabilitd, eccezionale adesione ai supporti e modulo elastico coerente con le caratteristiche del
calcestruzza,

Il prodotto, di grande affidabilitd, pud essere applicato in mano unica anche a spessoridi 2 -4 cm. Perla rasatura di
completamente, inwvece, la scelta & caduta su WF02, rasante premiscelato antiritiro con eccezionali caratteristiche di lavorabilita,
adesione e resistenza agli agenti atmosferici, concepito perapplicazioniin interno o esterne qualifinitura di bagni, cucine, vani
scale, rasaturedifacciate, stuccatura o regolarizzazione di getti a vista o di prefabbricati.

La finitura cenclusiva & stata realizzata con idropittura al quarze. Winkler ha inoltre fornito | prodotti necessari al rifacimento delle
pavimentazioni dei balconi,i cui rivestimenti seno stati posati in sevrapposizione utilizzando Bond Cement, adesive rapido
impermeabilizzante bicomponente a base cementizia con basso module elastico, caratterizzato da elevata resistenza ed elasticita.

IL PRODOTTO

Adesione massima garantita su calcestruzzo, cemento cellulare, gesso e lastre di gesso rivestite [cartongesso); & poi mattoni,
pietre, laterizi, ceramica, vetro, legno, pannelli isclanti e anche metalli, come ferro & i pid comuni tipi di acciaio per I'edilizia: la
garantisce Wingrip, il ponte d'aggrappo universale elastico e pronte all'use di Winkler per supportilisci o poce asserbenti, a basedi
resineindispersione acquosa einerti selezionati di natura silicea,

Wingrip & pronto da utilizzare come promotore di adesione prima della posa diintonaci [con spessoremassimodi 2 cm)e
rasature, cosi come mano d'aggrappe per adesivi cementizi prima di applicare per sovrapposiziene pannelli o rivestimenti e come
isalante pergesso e cartongesso.

Mel caso dell'applicazione sui pannelliisolanti peri cappotti termici Wingrip migliora I'aderenza di intonaci e rasature sui pannelli
isclanti pericappotti termici senza bisogne di utilizzare la rete portaintonaco ma appenende semplicemente fra i pannelli una garza
adesiva. Una volta essiccato, Wingrip consente l'aggrappaggic di intenaci e strati di finitura di qualsiasitipe di impaste cementizio
[a base gesso o calce) sui diversi supporti sia all'esterno che all'interno, ottenendo una perfetta uniformita anche nel caso
dell'applicazionediintonaci e rasature su supperti con assorbimente d'acqua non uniforme o realizzati in un seconde momento
rispetto alla stesura del prodotte sulla superficie

La capacita di Wingrip di impedire I'asserbimento dell’'acqua da parte delle superfici trattate lo rende un prodotte fondamentale per

realizzare le rasature a basso spessoredi facciate, cernicioni o pilastri, & particolarmente strategico peril trattamente delle superfici
metalliche dei componenti edili e architettonici perla verniciatura,
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Wingrip, aggrappo facile e perfetto

POLITERM BLU

Politerm Blu & un inerte superleggero
altamente isolante in perle vergini di
polistirene espanso a granulometria
in curva (¢ 3> 6 mm), a densita
controllata, preadditivato perla

per perla in fase di produzione con
additivo E.lLA., che permette una
perfetta impastabilita con il legante
idraulico, un‘omogenea distribuzione
nell'impasto e la pompabilita,
eliminando il fenomeno

di affioramento delle perle.

GUAINA EXTRALIGHT

Polyglass ha lanciato al Made Expo
milanese la membrana bitume
polimero piu leggera al mondo: 29
chili per rotolo. Un prodotto destinato
a rivoluzionare il settore. Extralight,
questo il nome nel prodotto, &€ una
membrana impermeabilizzante dello
spessore di 4 millimetri (flessibilita

a freddo: -20°C) e grazie alla sua
sorprendente leggerezza risulta piu
comoda e sicura in cantiere e puo
essere maneggiata a norma di legge
anche da una sola persona. |l prodotto,
inoltre, ha un’eccellente resistenza e
lavorabilita alle alte temperature, anche
con i caldi piu estremi. L'eccellente
risultato é stato possibile grazie a

una vera rivoluzione delle tradizionali
tecniche di mixing e produzione di

compound bituminosi.

B Ao ur

ARRIVA IL PIU PICCOLO
MOVIMENTATORE
TELESCOPICO DI JCB

Sta per essere lanciato il piu piccolo
movimentatore telescopico mai
prodotto da JCB, risultato di un
innovativo design che ha consentito

di ridurre l'altezza della macchina a
meno di due metri. Il nuovo modello,
515-40, ha un’altezza di 1,8 m, una
lunghezza di 2,97 m ed un peso
inferiore a 3,5 tonnellate. Nonostante le
sue dimensioni compatte, la macchina
assicura prestazioni potenti e consente
di estendere i vantaggi della gamma di
movimentatori telescopici JCB anche
ad applicazioni edili ed industriali,
precedentemente inaccessibili.

VILLEROYSBOCH LANCIA OMNIA
ARCHITECTURA GREENGAIN

Il risparmio idrico € uno degli elementi
pit importanti dei prodotti della

linea bagno di Villeroy & Boch. Dopo

la nascita di Quaryl, Aquareduct e
Ceramicplus, I'azienda lancia Omnia
Architectura GreenGain, il primo WC
montato a muro con sistema di scarico
che consuma soltanto 3.5 litri di acqua e
che consente di risparmiare fino al 40%
di acqua in pil rispetto ai tradizionali
WC da 6 litri. Nella versione dotata di
“tasto risparmio” supplementare si puo
inoltre ridurre I'erogazione addirittura
soltanto a 2 litri.

WINGRIP, AGGRAPPO
FACILE E PERFETTO

Adesione massima garantita su
calcestruzzo, cemento cellulare, gesso e
lastre di gesso rivestito (cartongesso); e
poi mattoni, pietre, laterizi, ceramica, vetro,
legno, pannelli isolanti e anche metalli,
come ferro e i pi comuni tipi di acciaio
per I'edilizia: la garantisce Wingrip, il ponte
d’aggrappo universale elastico e pronto
all'uso di Winkler per supporti lisci o poco
assorbenti, a base di resine in dispersione
acquosa e inerti selezionati di natura
silicea. Wingrip € pronto da utilizzare come
promotore di adesione prima della posa di
intonaci (con spessore massimo di 2 cm) e
rasature, cosi come mano d’aggrappo per
adesivi cementizi prima di applicare per
sovrapposizione pannelli o rivestimenti e
come isolante per gesso e cartongesso. Nel
caso dell’applicazione sui pannelli isolanti
per i cappotti termici Wingrip migliora
I'aderenza di intonaci e rasature sui
pannelli isolanti per i cappotti termici senza
bisogno di utilizzare la rete portaintonaco,
ma apponendo semplicemente fra i
pannelli una garza adesiva. Una volta
essiccato consente I'laggrappaggio di
intonaci e strati di finitura di qualsiasi tipo
di impasto cementizio (a base gesso o
calce) sui diversi supporti sia all’esterno
che all’interno, ottenendo una perfetta
uniformita anche nel caso dell’applicazione
di intonaci e rasature su supporti con
assorbimento d’acqua non uniforme o
realizzati in un secondo momento rispetto
alla stesura del prodotto sulla superficie.
La capacita del prodotto di impedire
I'assorbimento dell’acqua da parte delle
superfici trattate lo rende un prodotto
fondamentale per realizzare le rasature a
basso spessore di facciate, cornicioni o
pilastri, e particolarmente strategico per
il trattamento delle superfici metalliche
dei componenti edili e architettonici
per la verniciatura. Wingrip ¢ liquido di
colore bianco-grigio, facile da applicare
su supporti puliti, asciutti e privi di parti
friabili, con pennello, pennellessa, rullo o
spruzzo con pompa airless, anche in una
sola mano (avendo cura pero di ottenere
una perfetta copertura

della superficie) o con

sovrapposizione di

piu mani a distanza di
18/24 ore I'una dall’altra.
Disponibile in secchi
da 5-10 e 20 kg, ha un
consumo da 300 g/m?in
mano unica.
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WINKLER WINTOSAN-WFO03
L'intonaco deumidificante per il recupero delle murature. Nelle attivita di restauro del
patrimonio storico-monumentale, una delle piu importanti & la risoluzione dei problemi
legati all'umidita delle murature, che rappresenta infatti una delle principali cause di
degrado degli intonaci. L'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche ha portato
allo sviluppo di materiali appositamente progettati per risolvere questa problematica,
disponibiliin un'ampia gamma di soluzioni in funzione delle patologie da sanare. Tra le
tecniche di risanamento delle murature piu diffuse, gli intonaci macroporosi rappresen-
tano una delle piu utilizzate. Funzione degliintonaci macroporosi é quella di alleviare il
carico di umidita cui & soggetta la muratura, assolta grazie alla particolare formulazione
degli impasti caratterizzata dalla presenza di cavita omogeneamente disseminate nella
matrice legante; grazie all’elevata porosita, quindi, gli intonaci ma-

croporosi consentono I'evaporazione dell'umidita dal muro
verso I'ambiente esterno. In questo ambito Winkler propone
Wintosan-WF03, intonaco deumidificante macroporoso a
base cementizia impiegato negli interventi di risanamento
di superfici ammalorate da umidita di risalita. Wintosan
e un prodotto ad altissima traspirabilita, applicabile su
mattoni, tufo, calcestruzzo e intonaci. Wintosan garan-
tisce ottimi risultati anche a basso spessore (1,5 cm),
non necessita di preventivo trattamento antisale e viene
utilizzato anche per il rinzaffo. Wintosan & un prodotto
premiscelato in polvere di colore grigio chiaro; dopo
I'opportuna miscelazione con acqua si ottiene un im-
pasto che puo essere applicato a cazzuola o a spruzzo

e finito con frattazzo di legno.

PRATIKO FAST (COLMEF)

Malta tecnica fibroionizzata composta
da leganti idraulici ad alta resistenza,
inerti silicei selezionati a granulome-
tria fine, speciali additivi. Presenta otti-
ma lavorabilita e tissotropia, ritiro con-
trollato, assenza di fessurazioni, buona
resistenza ai sol-
fati. E facilmente
modellabile con
ottima adesione
su calcestruzzo e
intonaci, a presa
e indurimento
rapidi, vernicia-
bile dopo 3-4 ore
dall'applicazione.

ISOLSAN (EDILTECO)

Intonaco premiscelato ad elevato potere termodeu-
midificante a base di leganti idraulici macroporosi,
additivati con Drymur, selezionati e predosati, perle
vergini di polistirene espanso perfettamente sferiche
a granulometria co-stante, additivate con speciale
additivo E.I.LA., speciali additivi.

L'utilizzo di Isolsan é ideale nella deumidificazione, ri-
sanamento ed isolamento termico a cappotto di pareti
esterne afflitte da risalita capillare; deumidificazione,
risanamento ed isolamento termico di pareti perime-
trali e divisorie, afflitte da risalita capillare; deumidifi-
cazione, risanamento ed isolamento termico di soffitti.
Inoltre, Isolsan trova il suo ideale utilizzo nell’elimina-
zione dei ponti termici di costruzione ed in genere e
nella protezione delle facciate dalle acque meteoriche.

MALTAPIU (GRAS CALCE)

Malta bastarda ecosostenibile per mu-
ratura e intonaco prodotto composto
da cemento, calce, aggregati silicei.
Malta idonea per la realizzazione di
intonaci e I'allettamento di murature
portanti e tramezze, sia in interno che
in esterno.

MALTA DI CEMENTO M15

Malta predosata della linea Doppio Misto di Holcim (Italia), la
linea di predosati pronti all’'uso.

Malta predosata di classe M15 particolarmente adatta ad ogni ap-
plicazione in cui siano necessarie elevate prestazioni meccaniche,
facile lavorabilita e tenace aggrappaggio. E' un prodotto pronto
all'uso, a cui bisogna aggiungere solo acqua fino al raggiungimen-
to della lavorabilita desiderata. Utilizzi tipici e consigliati: murature
strutturali o portanti, fissaggi e risanamenti che coinvolgano la |
muratura nella sua portanza, intonaci strutturali.

INTONACAG&COIBENTA DI TECNORED

TRH888, sistema termoisolante ecologico fibro rinforzato ignifu-
go per isolamenti a cappotto e “inversi”. Intonaco premiscelato
termoisolante a base di calci idrauliche naturali, inerti vetrosi cavi,
silicati purissimi e fibre naturali per facilitarne I'applicazione anche
peringenti spessori. Le notevolissime doti di resistenza alla compres-
sione, traspirabilita ed inerzia al fuoco, ottenute con materiali naturali
ed ecologici, lo rendono ideale sia in tutti gli interventi di isolamento
nella “bioedilizia” che in quelli di recupero e adeguamento alle nuove
normative.

MALTA BASTARDA M5

Malta predosata della linea Doppio
Misto di Holcim (Italia), la linea di pre-
dosati pronti all’'uso.

Malta predosata di classe M5 studia-
ta appositamente per allettamento e
per conferire resistenza, lavorabilita e
traspirabilita nella realizzazione di in-
tonaci esterni ed interni. E un prodotto
pronto all’'uso, a cui bisogna aggiunge-
re solo acqua fino al raggiungimento
della lavorabilita desiderata.

Utilizzi tipici e consigliati: intonaci in-
terni ed esterni, murature portanti, mu-
rature di tamponamento con qualsiasi
tipo di blocco o laterizio.

Th

olcim

Malta Bastarda

o

RASSEGNA STAMPA 2010

YOUSPECIAL - 79



O .

wi

Advanced Building Material

nkler

Testata:  Youtrade

Fascicolo: 12

Mese: Maggio

Pagine: 102

Titolo: Winkler - Intervista a Paolo Ghezzi

WINKLER
Paolo Ghezzi

Sal

as Diractor

Proponiamao sia prodott cementi-
i, quindi premiscelati, sia prodotti
liquidi & in pasta cha mambrane
bituminose.

Ceartamente gli impermeabilizzanti
liguidi e in pasta, dove abbiamo
maggiormente investito negli ulti-
mi 10 anni dal punto di vista della
ricerca g dello sviluppo, creando
prodotti unici per caratteristiche
@ farmulazione.

Winkler & I'azienda che ha creato
la tecnologia Winkler Safe, owvvero
una vasta gamma di prodotti a
base acqua, quindi senza solven-
ti. Con questa tecnologia, unica
al mondo nel settore dei prodot-
ti impermaeaabhilizzanti, Winklar
ha sviluppato negli ultimi 8 anni
un'ampia varieta di prodotti unici,
realmente innovativi e altamente
perfarmanti.

Winkler vende 1 suol prodotti umi-
caments attraverso il canale della
distribuzione aedile, Grazie alla ri-
cerca e all'innovazione dei prodot-
ti a tecnologia Winkler Safe, oggii
nostri rivenditon possono mettere
a disposizione dei loro clienti pra-
dotti unici per caratteristiche e per
performance, Siamo statii primi a
sviluppare gli impermeabilizzanti
a basa scqua &, entro il 2010, la
quasi totalitd dei pochi prodotti a
hase solventi ancora in catalogo
sara eliminata,

Per prima casa, i corsi di formazio-
ne, sia per gl addetti alle vendite,
sia ai loro clienti. Pai, assistenza
personalizzata in cantiare, azioni
di co-marketing sul territorio sem-
pre in accordo con i rivenditari,
promozione presso progettisti e
studi tecnici.
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Certamente i prodotti Winkler,
Il rivenditore & il collettare dalle
esigenze che il mercato gli pra-
senta tutti i giorni: ha quindi il
dovere di essere protagonista
dell'innovazione, atlraverso
una consulenza tecnica che sia
esaustiva e convincente per il
suo cliente. Per questo, i pro-
daotti realmente innovativi in un
punto vendita moderno e attento
all'innovazione non dovrebbero
mai mancare,

Con la tecnologia Winkler Safe,
Winkler ha iniziato tanti anni fa
il suo percorso verso un modo
di costruire pit sostenibile per
I'embiente, ma anche per la salu-
te dell'uomo. Oggi il magazzino
edile che distribuisce | prodotti
Winkler pud offrire la gamma pil
completa dei prodotti per 'imper-
meabilizzazione a base acqua, gra-
zie al continua lavoro del settore
ricerca e sviluppo, ponendosi sul
mercato in un modeo diverse dai
suoi concorrenti

Mluhﬂnﬁmyﬁ_ﬂﬂyﬂmd‘
imipermeatilizzanti e dranaggio?

sl sonoi prodotti di punta delfa vastrs
offerta®

Ricarsa g innovazions, qual & il vostrs
impegna in propesito?

Le princlpali novita che avete presentato
che passano attraverso i canale della
rivendita

Le princlpaliintziative con s quali
supportate la rivendita

Secondo Lei. quali sono | prodottiche non
dovrebbaro mancare pella rvenditad

| vostr punti di forza Hapetto alla
CONCOTTENZA

LINNOVAZIONE DRYTECH

o la progettazione viene ac-
di sottostimare le proble-
matiche di imparmeabilizzazione
iori atten
T estetici.
piega Luca
[ hile marketing di
gruppo esur
sente in Austria, [talia, Germania,
iechtenstein e Svizzera, specia-
lizzato nell'impermeabilizzazione
edile - ma per noi in qualche modao

calcestruzzo armato; «ll sis
spiega Negri - si basa sull'ini
di v [ )

ripagare il costo dell'impermeabi-
liz e.Ecibcheéa
la impermeabilizzazione della fo

tema ha

trea mesi
di giornate cantiere, rispetto al pro-
getto originaria”. (ALBr.}
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SERCOMATED 0
FACTORY .

Q
ﬁgiﬁ e

—— e — di Monica Battistoni

PRESIDENTE DELLA
CNrIETA NI QED\/I7I

sogni, quelli veri, si difendo- un anno di sofferenza, ma rischiamo,

(( I no. Sempre». Lo dice chiara- come spesso & accaduto in passato,

mente Paolo Beneggi, ricon- di subire molto piu degli effetti della

fermato alla presidenza di Sercoma- crisi: il pericolo vero & quello di per-

ted per il prossimo triennio: & giunto dere un’identita che ci e costato fatica

SERVIiZI ED IDEE, il momento di proporsi al mercato conquistare». Certo, i servizi erogati
MA ANCHE TANTA in una ve_ste nuova, piu moderna] e da_ _Sercomate_d sono ancora attualie
ancora piu professionale. «Sappia- utili, ma per I'imprenditore comasco

FORMAZIONE mo tutti che anche questo 2010 sara bisogna puntare a una meta ancora

L&
1 NUOVI UOMINI DEL PRESIDENTE !

PAOLO BENEGGI

STEFANO COLOMBINO ENRICO ADINOLFI GIANPAOLO VERCELLOTTI
FONDATORE CON IL FRATELLO RESPONSABILE DIRETTORE COMMERCIALE ITALIA
LUIGI NEL 1984 DI 1.CO.S. ACQUISTI DI ISOLMANT-TECNASFALTI.

PRESIDENTE GRUPPOD.E.C. UN’INTERA CARRIERA
DEL CONSORZIO UNLEDIL r i PROFESSIONALE TRASCORSA

E VICE-PRESIDENTE
DELLA LOCALE ASCOMED

NEL SETTORE DELLEDILIZIAE
DELLE COSTRUZIONI
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IL BOARD

Presidente: Paolo Benaggh
Viee: Giandomenico Giovannini
Amministratore Delegato: Mario Verducci

TUTTI | MEMEBRI DEL CDA

Per i rivenditori:

v Enrico Adinolfi, D.E.C. Scarl

v Paolo Beneggi, BPCOM Srl Unipersonale, Casnate (Co)
v Andrea Biagioni, Il Cantiere Srl, Fano (Pu)

» Alessandro Bilancino, EdilBilancino Srl, Impruneta {Fi)
31

b

amministrazione ¢'é la ricerca affidata
alla prestigiosa universita Bocconi
di Milano per lo studio del valore del
ruolo del distributore. Una figura che,
dove & possibile, deve costantemente
innovare i processi interni ed aster-
ni dell'impresa. Quindi via libera a
studi per la gestione integrata dalla
logistica aziendale e dei trasporti a
progetti di comunicazione integra-
ta per migliorare la visibilita delle
aziende. E ancora un programma di
formazione a distanza per permet-
tere ai collaboratori di sviluppare le
loro competenze senza intralciare la
normale attivitd quotidiana. A queste
iniziative si affiancano quelle esistenti
{percarsi formativi, collana editoriale,
progetto Tris, portale www.storemat,
com), che sono gia in fase di imple-
mentaziona. Ma dato che nalla vita
associativa la partecipazione costi-
tuisce un elemento imprescindibile,
sono i comitati di progetto il vero
laboratorio di creativita e sviluppo
delle eccellenze. Numerosi quelli in
corso di organizzazione, tra cui: Rap-
porti con Cerai, Vendere attraverso

Errnanno Chiari, UNI-EDIL Srl, Langhirano (Pr)
Stafano Colombing, Cansorzio Uni.Edil, Toring
v Carmela De Masi, D.E LS, Scpa, Verana
v Giusappe Freri, Freri Tramit Srl, Milano
» Matteo Valde, Valdé Srl, Lenno (Co)
+ Mario Verduci, Federcomated, Milano

Per i produttori:

»  Corrade Borghi, Edilteco Sel, San Felice Sul Panare (Ma)
v Angelo Brioschi, W.R. Grace ltaliana Spa, Milano

v Mauro Colomba, Ruredil Spa, San Donato Milanese (Mi)
+ Francesco Cormio, Holcim ltalis Spa, Merane (Co)

1+ Paolo Ghezzi, Winkler Srl, Cologno Monzese (Mi)

1 Gian Domenico Giovannini, Laterlite Spa, Milano

1+ Roberto Nava, Knauf, Castellina Marittima (Pi)

»  Gabrigle Nicoli, Dorker ltalia Srl, Bargamo

v Malariano Parizzi, Tyralit Vincent Srl, Thiene (Vi)

v Gianpaolo Vercellotti, Tecnasfalti Srl {Isolmant), Carpiano (Mi)

pit ambiziosa: da fornitori trasfor-
marsi in ideatori di serwizi. In prati-
ca, I'associazione dovra diventare il
luogo di ideazione e progettazione,
focalizzato sullo sviluppo del setto-
re, affinché i distributori siano sem-
pre pil i protagonisti nel mercato.
Come? La creazione di una struttura

mercato e di studi di settore & un
primo passo, e poi @ fondamentale
sviluppare relazioni con le aggrega-
zioni commerciali @ con le associazio-
ni di categoria. Senza dimenticare il
mondo accademico, il partner ideale
par lo scambio di conoscenze e di
crescita reciproca. Non a caso tra i

il rivenditore/Ricerca Sda Bocconi,
Monitoraggio dati di mercato. Insom-
ma: «Sercomated vuole essere il ta-
volo di confronto pil autoravola, tra
distributori e produttori dell’edilizia,
da cui scaturiscono idee, strumenti e
servizi par migliorare e sviluppare la
cultura nella filiera della distribuzione

che si occupi di analisi e ricerche di progetti presentati dal consiglio di di materiali edili», |

1 NUOVI UOMINI DEL PRESIDENTE

GABRIELE MIZOLI
AMMIMISTRATORE DELEGATO E
DIRETTORE GEMERALE

Of DORKEN ITALLA, FILIALE
DIRETTA DELLA MULTINAZIOMALE
TEDESCA, CHE DIRIGE DAL 1999
E PER L& OUALE PARTECIPA
ANCHE ALUARMONIZZAZIONE
DELLE POLITICHE COMMERCIALI
DEL MERCATO EUROFED.
NICOLIE PRESIDENTE DI AISMT,
ASE0CIAZIONE ITALIANA
SCHERMI E MEMBRANE
TRASPIRANTI, ED E MEMBERD DEL
EXOTO CLUE

ROBERTO MAVA
DIRETTORE VENDITE D) KMALF

MAURD COLOMBO
RESPOMSABILE SETTORE
RIVEMDITA EDILE IN QUALITA
DI TECHICO COMMERCIALE,
PER AUREDIL SPA, | 48 AGENTI
DELUAZIENDA CHE LAVORANC
MEL TERRITORID NAZIOMALE

| PDSSOND CONTARE

SULLS SUA VENTENMNALE
ESPERIEMZA MNELLA
COMMERCIALIZZAZIDNE

DI MATERIALI CHIMICI E
FRODOTTI SFECIALI FER LE
COSTRUZIONI
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WINKLER 2021 FIBER
NASCE IN CASA

Winkler presenta il nuovo 2021 Fiber, una
membrana impermeabilizzante colorata
liquida a base acquosa fibrorinforzata
totalmente priva di
solventi, percio a
impatto ambientale
pressoché nullo. Si
presenta sotto forma
di pasta di media
densita (1,45/1,50
g/cm3) nei colori
bianco, grigio, rosso
o verde; utilizzabile su tetti, lastre in
fibrocemento, pannelli in legno o OSB,
balconi e terrazze non transitabili,
tettoie in calcestruzzo, vecchi manti
bituminosi e solai. Le fibre, bilanciate
con i polimeri speciali, permettono
I'impermeabilizzazione di sottofondi
anche soggetti a movimenti senza
necessita di interventi di armatura.

Il prodotto presenta inoltre una
eccezionale resistenza ai raggi UV, alle
alte e basse temperature e a condizioni
climatiche fortemente avverse.

30t R

TASK VESTE LA VOGLIA DI FARE

Task propone nuovi prodotti per linea di
abbigliamento “Siggi - Veste la voglia di
fare” in tessuto in fibra elastica Lastol. La
fibra estensibile, prima al mondo a base
di olefine, pur mantenendo il comfort

di una fibra naturale, & resistente ai
trattamenti chimici aggressivi e a
temperature fino ai 220°C, tipici delle
lavanderie industriali, dei processi di
tintura e dei lavaggi a secco. Composto
da cotone (97%) e olefine (3%), il tessuto
permette al capo di durare piu a lungo.
A distinguere i capi Task, tutti DPI di 1°
categoria conformi alla norma UNI EN
340:04, anche I'attenzione allo stile e
alla cura dei dettagli. | capi Task sono
disponibili nelle varianti colore bluette,
grigio, marrone e verde e nelle taglie
dalla S alla XXXL.

NUOVA LINEA DI LEVIGATRICI GREYLINE

Trimmer e Htc presentano la nuova linea di levigatrici Greyline: quattro differenti
modelli, due aspiratori e utensili speciali per la rimozione di rivestimenti, il
livellamento del calcestruzzo e per la levigatura del legno. Le macchine della linea
Greyline rimuovono tutti tipi di rivestimenti come resine epossidiche, vernici
autolivellanti, residui di moquette e colle. Lasciano il sottofondo in calcestruzzo
livellato e pronto a ricevere un nuovo rivestimento. Semplicemente cambiando gli
utensili sulla macchina per carta abrasiva, I'attrezzatura diventa

una levigatrice per il legno.

IL NUOVO SISTEMA INTEGRATO
FOTOVOLTAICO DI SAN MARCO

Specialista delle coperture, SanMarco
Terreal Italia propone un Sistema
Integrato Fotovoltaico che coniuga
sicurezza, facilita di posa, estetica e

' performance energetiche. Sunny Roof
' & un sistema integrato fotovoltaico e

solare, che si inserisce perfettamente
nel manto di copertura del tetto
realizzato con tegole SanMarco

(la modularita dei pannelli, infatti,
consente di integrare i singoli

elementi sulle superfici delle falde di
copertura con un impatto ambientale
e paesaggistico minimo), e risponde in
maniera adeguata agli aspetti formali,
prestazionali e di resa energetica.

| pannelli solari sono impermeabili,
resistenti alla corrosione, e presentano
un’eccellente tenuta del colore nel
tempo. Oggi SanMarco Terreal e

in grado di offrire 4 colori di kit
fotovoltaici (rosso, rosso scuro, sabbia,
ardesia) per adattarsi al meglio alle
diverse tradizioni del territorio e ai
contesti costruiti.
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¥outrade - Rews dalle aziende

Adegione messima garanbts po cslcasiruzas, camenin celulare, gecso B E vatrn, legno, pannelll
isclanti & anche metalk, come feanm & | Dl Comuni bpd di scoAl per 'edikpal s garantisce Wingnp, il ponte d'aQ0rappo universale elashon e pronto afuso o Winkder per
BUBPE 50 & potn Biscrlbenti, @ base di resine i SeterEone CTUORE € e selcsaenall i nature silea,

wangrp b practs da utifzsare
prima o applcans per BOVraSECETGNE PENTE G MYSRITIEM ® Come ISGIBME PET geSSO & CArtongesso, Hal cakc Sl applazions sui pannell) BolcD P | CEPRSL
& Winghp reglera Faderessa o iMones e ressture o sannelh scfanh per @ cappolll bermes senes bsogns & ulherare la refe portmnlenace ma appanchis
aemphcsmente fra | pannelli una gares adesiva,
Lina wolts agsccate conescts I'sggrappaggee di intcrac & strati i finfurs & quaslsas tipo & impastc camantizo (s bace geeco o oalca) ma divarsi cupparti sin allsstema che
allinternn, senesds una perema unifermad anche el ceso dell'applicarione di mbomasi & Fasalure SU Supporl com msorbimento d'aznua nen uniorme o resizzse) in un
secende momene riscelto alla slesure ded prodony sulls segerlice. Le cocecth del pradotte di eoedive lassortsments dell'scque de parte delie sugeriio tratiate lo rende un
pradatts fondamantsls par rasizaare la reEsturs & baces epseecrs & FRSciMe, cornisioni & pilketr, & parhcslhrmants etrabicics par il traftemaats dala sucacfis matallicha da
cemponent edil 8 srchisGon per ks vernciabara. 1 fern e gi acoal o carbonm Bid difusl, quande senc scggeth aFumidts Faluppans una reaszcne chimees & asndazione
che prodote rugpess & podke, m prospetbva, o lesscranem ¢ dalsceh rells sirglo eslarns & hidure, 8 causs dell'amphements & volome dovula alla fuppne slessa e della
comulenss fiabin del mbairatn. Und reatiane part it 8 8t per la vermicalurn 8 etlicsans | prodotl & Base acqus con A possdalih & e innesca di
casidarices i fasa di svsporsscns (fenomans di "ash rust’
Grame aEa tecnalsyia Winkier Sale massa  punte o Wiekder, che usiste scologs

& £ rukst aksmeste periormanty, una voka raaziunta la pisna essiccamione Wingnp geners

sile superfica meteliche wna barme e eificace contre lo agqresssani dovule ad 8tqua, umidith ¢ agent eserm L'adesione perfenta of socpents & slals lestola anche @

Eyarga Temparstuns limes coma -20 & 60 9C cha ndusens grocss pallacitanioni el rvaehiments, [Aaltrs, WingRe conbans patssian Bdditivi cha, prasarvands Ly suparficis
ca dallaessaszand in fase ESGrAEne delBuD GrTA 8 di PRI SEHCEIGNE Do, (MERdioIns (0 genersaient @ fenomen o fash st

s grgm, facic da acel v i pets fralbnb, zun permels, peenelizasa, rulle 9 spruses don pemoe arbes

1 di etimnar eenTAppotinons di pa mam & SeEange g 1826 u dalrakrn, Ditpe
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weritah & onezantal torme bakam, lerracze, metlr dootis € bagm, € rende dualwaw tos & suppor

POER Fagedl & pulith & pAvIMAnE & AvAEEaE]

& Base o bilumi & poliment & alla qualith, in emubtione acguosa £ speciali catiche, questn prodatie & prosta all'use & faole da applicare in una sola mana senea grimer con
pannaliscea, rulls, sparzcicne o pampa srless, che resizzn uns Grec mpsrmeshlizzants ad un tanace ponts d'AGEEARRS BiS fU CRCECINTIN che LU EAVIMent © nyeEment
esstent.

Una welts a

A dells

are reti 8 armabene & rinforoe oppune impegare adesivi pal adeguats allimeiega,

el cass difle exlle cometine Winklss, | prodsth saa legralmente coperh dalla garanba ssscurabiva soschan riasosta da Beale Mulua
L rapideh & stticcarons & un Mo dei vergsgg i Wingrip Bilurminces: & 7 ore dalls @eeurs tul wweper
+40 *C & ¥ &viLsto in IMminenza & ciogge), & b posshile effetuare 1s posa o pavimentl G nvesbment,

SdmtutBEry
# i condizion dmatiche nan setreme (Tirgiegt ideale & fra +5 &

Dligpsnibids o gacchi da 5, 10 & 30 kg, in snrsemals Wingro Ddurtnses b uns rsen di 5 Laim3 Un SovrASDSRITIONS fu DRSNS AREheS & i 1,0 Loimd s mseses
cemmentzi, in vericale di 0,4 ka/mz i SCYTADDOSITONE & riveshment esistent & o 0,0 kg/m2 su pares.
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Voutrade - Wiws dalle anende

Nasce in casa Winkier i nuowo 2021 Fiber, membrana impermeabilzzante colorsta ligusta & base scquoss fibronnforzata. Svibppats dai lsboraton o Ricerce & Swikippo
winkler seesstaments per b proterone ¢ limpermeabilizasone & superficl di vana neturs, 2021 Fier & telalmants griva di sobvent & pertd 8 impatls amisetals pressochd
rulls, & prasantn gt farma di pats & madie dentith (1,451,590 gfam3) nai colari bisaca, grigs, mebs s varda,

LRikzzabie e tefli, lngire in Fixroosnantn, panneli @ Iegno o GOS8, baloni & terraese mon Irancitabik, teilce in caleetlrurio, vecchi miet btumingsi @ wlai, J001 Filer nels
par-teciarmante Bdsto per AeEhcaDON S sattofond) ETEgEIAN che necessRanG & GEEMAE co—9ETera & o Una ETato impermenbie 8 8o spesscre, realazatile anche in mana
uitiga. Le ibig, liasete o 1 pobmen spetaeb, permetless Nmpermeabiditapong & sollcfond anthe #ogaeth @ movmenh serca Mkl & Shervesd ¢ armelyra,
prodatts pratanth inalre Nk sccanAnAlE FALEtRER Ai rAgHi U, alls ARS8 & Eaces BampAr-turs & & condimion climaticha fartamnants Avvires

03} Fiber gud estars apg sl rulls & epateln, snche in un‘uncs mans per e s di ores 1,8 kg/m3 in dus man. Sempho e modabith & pode, che
richiedone ws preventive puloa dll suppar-ie cun nimaione di pelvere, parsi i, sastanse sstranas o eriisderant. 2031 Aber eabe su supeio ssoutte & prive di
wiredill. I prodolis & yblesalnle enlrg un arce d lemperalure da +5 8 #35 °C, goh un bernpo d esseicapong Fuan golvere d B0-30 minub & wee temperaiura & 20 *C,

RASSEGNA STAMPA 2010



O .

win

kler

Advanced Building Material

Testata:  Youtradebuild.com

Fascicolo: on-line

Mese: 8/5/2010

Pagine: *

Titolo: Winglue, I'adesivo bituminoso a freddo di Winkler per la sede di Pianeta Casa

Winkler Winglue & il nucve adesvo 8 base bfumincea par membrecs imparmeabfizzant! & pannell isolenii, formulsso grazee alls tecnclogia Winkler Safe, cha ha permescs il
Filaamanls & o mants impermeabideants, reshezets grabe a una parbeslare beenea di posa @ Iredds con edednd ped heslvere una spetdna problemabes & cantere.
U'sdificin eterssisls dai byver & (8 tede i Sansta Cags, realth cormenencisis del esticrs arsdamento ahusls nel comuns & San Gulang Milsnes (M), L nsturals ugurs del
tempo ha pregiudcsio inbegrid ® I8 tenuts del manto impermeatils posto B protescne cells copsrura pans dellimmobde, che necessitava quIng di sEEere renbegTEb.
Ervende prodeder o sowrapposdne, il rssbodshnha & poss 8 oaldy m-:d g i L d-:llr embians, nigilava sobhdghals § ceuia delle fort sllectamgm
divute & conlinun CALIAGEE i vellre & MATH PR & r, ninrin dal et impsrmeatle @ i sud coniaguANDe irngic
avrebbe infatt potuto = tall condinoni deterTrenare rel tempo | fessunaTone “defe mMEMbrane & CAUSS Cei CONONUI MOVEENT Seln ST, & COnsaguentemEnhE
pregredasre | tenuts alactua. S & deoss perod di oplicg per uhd betnga d pose & Fredda i SovrapeeEEnng Bl mants inpermeabile elmlente; solunone che ke nobiety
I'dsgione & un pacchalta & prodol dendi, ndnodulll nals MeMBrEAE BEUMIASER SUBSEAGESER con Bcaghs & srdess Wilklar Coverbond munackle 4,5 21 & Eapratutts
nell'adesive biurmenosa Winkder Winglue.

Linmrysnin ha innesituiic comportsio s rimezicns del manto imparmasbdizascts ssictscts nalls sone in cul lo ewin di degradc ere scostsivemants procuncists par
parmetieme § MEMBENIMEMD N eperd. Sio& gundi procedubs Sls peSa in sovappesmsars delln membrass Winkler Covarband minerale 4,5 PL prodoibs & bass di bbume
redificatn can pelipragslans & densth 4,5 kg/m® armata con Iesactn non Ieaiuta & poliestere anforfata o statdipratn, proletta nella factia supencrs con acaghe di andesia per
eorsantire, chre 8 una protesses ol afficace, ls complata pedcnabilth deflla coperburs.

La teenica i pass 8 Freddo presosits ha componmo Uempege Sellinnovatve sdesive biuminoss o fredds Winkder Weglue. 11 prodotts, stesa @ rulls sulls superfisie i posa, hs
agokn w queita cakn alls doomias forgiore di condantivs |'edehsne dells nugus membisns & Ls tus collabarations con | mants mmpeimesislisiacts anginale, Detteglh, guithoni
# Zone di EEYTERROSIGNE Eorve Shak BISh Con W SpEeEto prodofin, snch Ests § hase GHuMInoes T BSECrarne |8 Mens comeabbdts con la membran,

winkler Wirglus & dupenibie v dus dffarenti vargon; Wingue Standard, ols sdegivo, ® Wingkss Univerual, farmulals mparmastils @ procto da ubligzare ssche coma
sgifante per | gluntl di sowrapposTone delie membrane buminase. Wirglue non produce sinidi o worazione, & faole da applcane & garantisce un elevato potere di adesione
U FUDDOTh porgdl s PDn aeothenl: purché complslemenie astuth, & lsmpgralure comgeest fra 5 € 20 *C. E adetie per Mmcllegho & barreg al vegore € panngh
ieslnnti gu puparfisi A calosetruzsa, di mambrans in SUFRRRSEINENA fu MAeMBrAne & pannalli islant, anche par ls pSER in varticals dai revali ds S0-50 o & alerTa. Prasta
all'uso, commerciskIzain in secchs ga 5 & 20 kg, Winglue non wa diluto con soqua o alin sclvent ed & soplicabile & rulio, pennello o soaToione,
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Nuovo ponte d’aggrappo universale Wingrip di Winkler

OTTOERE a7, 210

wu towma ailelenco

Per la riqualificazione delle facciate di edifici residenziali nell'hinterland milanese

Wingrip, il nuove ponte d'aggrappo universale di Winkler, contribuizce allarriguslificazione delle facciate di edific
residenziali nell'hinterland milanese, permettendo di agire direttamente sul rivestimento originale erisolvendo
altre problematiche operative dovute slla natura dei rivestimenti e al complessivo stato di degrado degli immabili.
Zli oltre 2000 metri guadrati delle facciate presentavanc forti imegolarita nelle superfici, che necessitavanc in

slcuni punti di importanti risercimenti, & un diverso coefficiente di assorbimento del sottofondo, in cul si

gltermavenc piestrelle ceramiche e ampie fughe.

Wingrip di Winkler il ponte
d'aggrappo universaele pronto all'uso
g bese dispecialiresinzin
dispersions acquosa ed inerti di
natura silices, in gredo di oears una
supefficie d aggrappo idesle, ruvida
ed elastica, essicurando sdesions
anche su suppodti lise o poco
sssorbenti . Wingrip & pronto da
utilizzare come promotore di adesione
prima della posa di intonaci (con
spessore maessima di 2 cm) e
rasature, cosl come mano d 8ggreppo

per adesivi cementizi prima di

spplicare per souwrspposizione
pannelli o rivestimenti e come isolante per gesso e cartongesso. La capacita di Wingrip di impedire
'szsorbimento dell’acqua da parte delle superfici trattate lo rende un prodotio fondamentale perrealizzas le
rasature 8 basso spessore di fecciate, comicioni o pilastn, e particolarmente strategico per il rattamento delle

superfici metalliche dei componenti edili e architettonici perla vermniciatura

Ine volta completata la posa di Wingrip si & proceduto sll'esecuzione deirappezzi di maggiore spessore
utilizzando WROT, malta tizotropica antiritiro monooomponente fibrorinforzata perripristini strutturali su
calocestruzzo, pilastri, travi, frontalini di balooni. || prodotto, di grande affidabilits, pud essere applicato in mano
unica enche a spessofi di 34 om. Per larasatura di completamento, invece, |a soelta & caduta su WFD2, rasante
premiscelato antiritiro, concepito perapplicaziani in interno o esterno guali finiture di begni, cucine, vani scale,
rasature di facciate, stuccaturs o regolerizzazione di getti 8 vists o di prefabbricati. La finitura conclusive & stats
realizzats con idropittura al guarze. Winkler he inolire formito | prodotti necessari al rifacimento delle
pavimentszioni dei balooni, | cui rivestimenti sono stati possti in sowapposizione utilizzando Bond Cement,
sdesivorapido impermesbilizzante bicomponents a base cementizia con basso modulo lestico, caratterizzato

da elevata resistenza ed elasticita
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Il ponte d’aggrappo raddoppia con Winkler
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«« toma all'elenco
Nasce la coppia Wingrip Evo e Wingrip Lite, pronti da applicare su qualsiasi tipo di supporto

Il ponte d'aggrappo universale Wingrip di Winkler sifain due perrispondere a tutte le esigenze di utilizzo e
applicazione anche sui supporti pia difficili, con un'attenzione particolare all'ambients.

La coppia Wingrip Evo e Wingrip Lite si inserisce infatti
nell'ambito della gamma WinklerSafe, i prodotti 3 basso
impatto ambientale, privi di solventi e ad elevate
prestazioni. Mentre Winagrip Evo & a essiccazione rapida,
Wingrip Lite & studiato per applicatori che desiderana
temnpi di sovra copertura pid lunghi. Entrambi sono di
consistenza liquido-cremosa e colore bianco-grigio.
Adatti per I'applicazione siain esterno che in interno su
calcestruzzo, legno, metallo (anche ossidabile), gesso e
gesso rivestito, pannelli isolanti, mattoni, cemento
cellulare, ceramica e altri materiali, utilizzando

semplicemente rullo, pennello, spazzolone o pompa
girless e senza aggiungere acqua o additivi. Su supporti puliti, asciutti, senza polveri e parti friabili, creano la
superficie d'aggrappo idonea per la posa di intenaco o rasatura, malte per ripristini o premiscelati per la posa di
cappotti termici, e sono applicabili su rivestimenti ceramici gia esistenti consentendone la nuova posa di
piastrelle.

RASSEGNA STAMPA 2010



