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No alla deformazione

In queste pagine, come isolare un abitarione

3y partioni d

sLLh, i modo pratico, veloce ad

eificace. par un obieners un cilemo involucro

producono importanti disperséoni di
calore @ possono causare formazioni
di condensa & muffe interne. 11
sistema, dopo una atitenta verifica
dello stato della facciata, pravedse la
seguentl fasi:

a) fissaggio delle lastre isolantl sulfa
facciata esterna tramite incollaggio.
Il collante deve essere distribuito
5ul perimetro di ogni lastra oltre
che al centro della stessa mediante
I'applicazione di "plot®, Su facciate
particolarmente ammalorate si pud
praveders 'utilizzo di tasseli;

b) rasatura @ armatura con

rete di Mbra di vetro utilizzando
collante idoneo ed avendo cura

di sormontare |a rete di armatura
al fine di evitare cavillature &d
inconvenienti ad opera finita;

c) applicazione del rivestimento
finale & della finitura prescelta.

Il sistema di isclamento "a cappotto
consente di attimizzare il comiort

Interno alla costruzione nel rispetto
del risparmio energetico & del
benessere abitativo.

E’ indicato sia nalla costruzione

di nuowi edifici che nella
ristrutturazione & permette di
soddisfare, In entrambi i casi, gli
obblighi imposti dalle disposizioni
legislative in vigore.

La lastre [soray @ Tatanka
soddisfano | requisiti ETICS pertanto
sono idonel all'utilizze nel sistema “a
cappotto”. Per guesta applicaziones si
consiglia di ombregglare | ponteggl
durante la posa

EVisolante

L ISOLAMENTO

IN INTERCAPEDIMNE

Il sisbema parete composto con
Isolamento bermico in intercapedine & la
tipologia pid diffusa di realizzazione di
paretl perimetrali, Consta di due paneti
dello stesso o di diverso materiale, di
differenti dimensionl, separate da una
camera d'aria continua al cul interma si
pongono ke lastre in grado di assicurare
un ottirmo isolamento termico oltre

chi un notevole comfort igrometrico
Per questa applicazione LTsolante ha
studiato ed approntato lastre [soray
LCW che possono avere lunghezza da
2,800 mm a 3.000 mm al fine di poter
soddisfare ogni esigenza progettuale @
costruttiva. www. lisolante.it

FACILE DA APPLICARE
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CANTIEREAPERTO // realizzazion Camilla Fiorin

www.winklerchimica.com

DURABILITA,
[esistenza, protezione

Sono queste le funzioni richieste al prodotto di punta della gamma di impermeabilizzanti Winkler utilizzato
per il rifacimento delle impermeabilizzazioni di un edificio industriale a Correggio (RE). Una soluzione che coniuga
protezione all’acqua, durata nel tempo ed elevata resistenza all’irraggiamento solare.

La complessita dei moderni pacchetti di copertura e la molteplicita di fun-
zioni che questi tendono a svolgere, fra cui quella sempre piu importante
di alloggiamento degli impianti per la produzione di energie rinnovabil, ri-
chiede alle opere di impermeabilizzazione la capacita di soddisfare una se-
rie di parametri prestazionali che vanno al di la della tradizionale tenuta al-
I'acqua, in particolare in termini di durabilita, resistenza e protezione
contro I'iraggiamento solare.

E questo il caso affrontato nel rifacimento delle impermeabilizzazioni a pro-
tezione della copertura di un'importante azienda reggiana, la Mvm di Cor-
reggio, per la cui realizzazione la committenza ha deciso di utilizzare uno
dei prodotti di punta della gamma Winkler: Wingum Plus H20 Reflex, una
membrana liquida elastomerica impermeabilizzante a base acqua di co-
lore bianco, formulata con speciali additivi e cariche che gli conferiscono
un’alta riflettivita solare per salvaguardare e proteggere nel tempo la te-
nuta di coperture e membrane impermeabili.

Ledificio, in particolare, avendo subito danni a seguito dell’evento sismico
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Durabilita, resistenza, protezione

che ha interessato I'area emiliana nel 2012, ha richiesto innanzitutto una se-
rie di interventi necessari a ripristinarne I'integrita; in fase di esecuzione de-
gli stessi € quindi emersa la necessita di procedere all'integrale rifacimento
delle impermeabilizzazioni a protezione della copertura piana dell'edificio, su
cui sarebbe stato successivamente installato anche un impianto fotovoltaico
per la produzione di energia. Il distributore Winkler di zona ha consigliato I'uti-
lizzo della membrana elastomerica riflettente Wingum Plus H20 Reflex.

Utilizzabile su svariate tipologie di superfici fra cui calcestruzzo, cemento,
fibrocemento, pannelli isolanti, manti bituminosi, particolarmente efficace
la dove occorre migliorare i ponti termici e abbassare notevolmente il ca-
lore irradiato dal sole, con un conseguente risparmio di energia per il con-
dizionamento dei fabbricati e un notevole incremento energetico dei pan-
nelli solari e fotovoltaici, Wingum Plus H20 Reflex & un prodotto a base
acqua di colore bianco, con speciali additivi e cariche che gli conferiscono
alta riflettivita solare ed remissivita nell'infrarosso.

Caratterizzato da un’eccellente resistenza al ristagno d’acqua, ideale
anche per ampie superfici, Wingum Plus H20 Reflex & pronto all'uso e pud
essere applicato su supporto pulito e asciutto con rullo a setole corte,
pennello, spazzolone o airless in aimeno due strati (tra la prima e la se-
conda mano attendere almeno 24 ore) in modo da ottenere uno spessore
omogeneo e ideale all'impermeabilizzazione. Il prodotto, applicabile en-
tro un range di temperature tra +5°C e +40°C, offre unaresadi 1,4 - 1,6
kg/m2 (1,6 - 1,8 kg/m2 in due mani con armatura interposta) e offre una
spiccata praticita di applicazione: e infatti sufficiente pulire accurata-
mente il supporto in modo da rimuovere polvere, parti friabili, sostanze
estranee o antiaderenti, verificando I'eventuale presenza di umidita, e
quindi procedere alla posa secondo le modalita indicate.

Cio ha consentito di impermeabilizzare gli oltre 2.000 metri quadrati della
copertura con grande rapidita, ottenendo parallelamente, oltre a una ade-
guata tenuta all’acqua della stessa, un abbassamento della sua tempera-
tura superficiale dovuto all’azione riflettente del prodotto. ]
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CONTRO LE INFILTRAZIONI SUL BALCONE

Qiseetn articoic 1l & statow I'*|:'~'r abibe assere Ullie al ol amicl? Condidio
SO - - [l

Il nemico principale dei nostri balconi 2 terrazzi & rappresentato dalle infiltrazioni

d’acqua, che frequentemente, complice una inadeguata cura dei deftagli costruttivi e
delle opere di impermeabilizzazione, o anche per la semplice usura del tempao,
finizcono per aprirsi un varco al di softo del rivestimento giungendo ad intaccare
calcestruzzo, ferri d’armatura e infonaco degli intradossi.

Intervenire in questi casi con metodologie tradizionali spesso significa dover procedere
alla imozione totale del nvestimento, con tempi e costi di rifacimento non trascurabili.
Proprio per evitare tali complessita, offrendo al contempo eccellenti garanzie in termini
di tenuta all'acqua nel tempo, Winkler Chimica ha formulato Skermo Terrazze,
prodotto innovativo di ultima generazione appositamente concepito per il trattamento
impermeabilizzante di terrazze e balconi con problemi di infiltrazione.

EBasato su una formulazione totalmente priva di zolventi, con il 100% di matena attiva,
Skermo Terrazze & un prodotio protettivo, idrorepellente e duraturo applicabile sui
fipici rivestimenti per pavimentazioni esterne quali ceramica, clinker, grés. cotto, in
grado di bloccare la penetrazione dellacqua piovana atiraverso le strutture porose o
lesionate; al tempo stesso non & filmogeno, & quindi non altera la trazpirabilita naé
I'aspetto estetico delle superici trattate.
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La sua specifica azione idrofuga impedizce inolire I'affioramento di efflorescenze,
muschi, alghe, licheni, batteri, che al pari dell'acqua possono ingenerare fenomeni di
deterioramento su balconi e terrazze, olire ad influire negativamente sulla salubrita
degli edifici. L'efficacia della sua azione protettiva si estende anche ai fenomeni di
naturale invecchiamento e sgretolamento dovuti ai cicli di gelo-disgelo, nonché alla
penefrazione di agenti aggressivi e zalini, risultando quindi indicate all'utilizzo anche in
zone marine; grazie alla bassa preza allo sporce, inolire, Skermo Terrazze impedisce
il fiszaggio sulle superfici trattate di polvere, fuliggine e inquinamento atmosferico in
genere.

Anche dal punto di vista applicativo, Skermo Terrazze offre numerosi vantaggi. Le
operazicni di preparazione alla posa risultano molio semplici, comportando la sola
pulizia accurata del supporto per rimuovere possibili parti friabili & sostanze che
potrebbero compromettere la presa, e la stuccatura preventiva delle eventuali fughe
lesionate.

L'applicazione, che deve avers luogo 3 superficie asciutta o leggermente umida, pud
avvenire con rulle o pennellessa, richiedendo come sola accortezza una accurata
impregnazione delle fughe. Dopo circa 15 minuti dalla posa, eventuali tracce di
prodofto in eccesso possono essere rimosse con un panna pulito, e a distanza di circa
18 ore dal trattamento la superficie pud essere nuovamente calpestabile.

La resa del prodotto su superfici piastrellate & di circa 15 metri quadri per litro;
I'efficacia impermeabilizzante & garantita dalla Winkler Chimica per un periodo di dieci

anni.

Fotogallery

Lugiio 2014
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Protezione totale per balconi e terrazze

come
RISIRUTT lle AR

a Casa
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b AL [

Protezione

Il rivestimento per interni Seta & Co di Design Systems
propong oltre 100 effettl @ colori oreati con un Alato di
fibre naturall, blologics & naturale, ricavate da fiocchl

di ssta & ootone selazionatl, per un effetto slagante di
legderezzs & luminosits, che ben 81 adatta al contasti pih
disparatl, dall'abitazions, all'hotal, alla vills.

Pud essers applicato su qualsiast tipo di superficle: paretl,

saffittl, soale, vetro, mobill, anche nel bagni. Facile da
applicare & traspirants, offre | vantaggl dell'lsolamento
termiod & aoustioo, riparabilitd & rimovibilith, reslstenza
alla formazions di fessure @ al fumo.

Be applicato in un luogo asciutto rimans invariato anche
dopo annl.

www.designsystems.it

L'impermeabilizzazions di balooni o
terrasze, anche In zone marins, spasso
rapprasants un costo @ una diffisolid in
tarminl di manutenzions.

Skermo Terrazze di Winkler, invess, &
un prodotto protettivo idrorepellents,
gon durata garantitsa di 10 anni,
applicabile sul rivestiment! tiplol dells
pavimentazion! esterne. Blocoa la
panatrazions dell’'aoqua piovana in
strutture porose o lesionate, senza
altararns la traspirabilith e I'aspetio
mstetion; impedisce I'affloramento di
afflorescanse, muschi, alghe, lohanl &
batteri; rallenta lo sgretolamento dovuto
al giell di gelo-disgelo & alla penatrazions
degll agenti salini; impedisos il Assaggio
di polvers, fullgging @ Inquinnmento
atmoaferico. Il terrazzo & sublto
riutilizzabile 18 ore dopo I'applicazions,

www.winklerchimica.com

Pin automazione,
Bouri, peraiane,
meno telecomandi oo e son,

Faac ha pansato
di unificars I'automazions di tuktl gl elementl in un
unico Wwlscomanda, per samplifioars 'utilizzo di queats
tecnologle, & di consaguanza incentivare la regolazions
dall'illuminazione solare nalle abitazioni, a vantagfio
dalla bollstta enargetica. 11 siatems si chiams Night
One Day, d & integrabile con {] aistama T-Mode della
stessa Caga, par 'sutomazions dalls tends da sole.
Basta installare il kit universals, disponibile in
quatiro versionl, chs ha l'aspetto di una barra bianca
o marrone da cul fuoriescono dus bracel che azlonano
lé ants, da fissare all'architrave o al davanzals (con
un ingombro ridotto) & rispattando l'sstatica dells
facciata. Il movimeanto delle ante sard regolare e
sllenzioso, & molto pil semplios, con la pressions di
dus tasti sullo stesso telecomando.

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2014
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Protezione sotto quota

Protegge in modo efficace e duraturo muri controterra e fondazioni
dall’aggressione di acqua e umidita. Winkler Scudo System resiste
a deformazioni, fessurazioni e punzonamento grazie alla sua
elevata elasticita. E, qui utilizzato per I'impermeabilizzazione delle
fondazioni di un complesso residenziale nell’hinterland milanese.

li interventi sullediizia esistente risukano spesso Lo stato di fatto

malto pil impegnatna tto alle opere di nuova Schmone tpcaments ubizzta nell

realizzazione, Erron progettuali ed esecuti, scelts
soluzion non donee o, pil semphcemeante, il n
rere del tempo possono determinare ammalorament) a
di importante entitd, e per alcune opere edl — come nel
delle impermeabilizzazions = non sempre facli da individ
e risclvere kg tuazione affrontata dallimpresa Drape
Lavori Eddi di Monza nella nqualificazone di una sene di box
interrati a servizio & un condomini, contesto in cul le estese

boed parzmaimente interrat proteth di

7a di mfltrazoni al interno di strutture nierrate di questa tipologa e
un fenomeno relatvamente freguents m immobil di guesta etd so

thutho a causa dell appImssimazions Con Cu NOM SPesso VENvanG
re interrate. al 1empo ESERUIE T quesll Cas ke opare O ""Ii.?"-.'-"‘-i‘-.'ai-':U./-b-'!i}“l'

42
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In questo specfico contesto, 24 | pami st esploratng condath

al di sotto del pano di Gampagna hanno ewOenzizlo Come Tuste
Ie strutture interrate: dei bax fossero state semphicemente trattate
con una mano di biume iguido che, g& d per % nsuficents 3
garantine ura adeguata impermeshilzmanons, 5 era nel tempo am-
malorata lascando il passo a difis punt di mfiltramones, Risultaza
quind necessanc portane inferamente allo scoperto ke muratue
a diretto contatic con d termena, & indmiduare una soluBone che
nsuitasse n grado, in questo specico contesto, d npnstiname &
ternta afacqua «Visto  problema da nsolvere non abbiamo awto
dubbi sulla sohumone: Scudo Systern, un mpermeabizzants n pasta

che awenamo gé utilzzato n afre occasoni con eccelent) nsulftato:

La soluzione

Mellintervento qui presentato e propreta tecnologche di
Scudo System, unitamente alka sua faciita di applicazione, sono
risultat fatton decisni per la buona nuscita dell opera, come
racconta il contitolare dell'impresa ftalo Drago: alna volta in-
draduata in Scudo System la soluzione di impermeabilizzazione
pill idonea abbizmo portato allo scoperto lintero penmetro
interrato della struttura, arrivando sino 2 una quota infariore
2l piano dei box onde garantrme un adeguato confinamenton
La presenza di un precedente strato di bitume liquwdo 2 pro-
teamone del supporto ne ha reso necessano il preventive trat-
tamento con Wingrip Eve. un ponte d'aggrappo uniersale a

rapida ascugatura in grado di garantire una pedetta adssions
deflo strato :ﬂ'lpen'l'lq'ﬂbllll‘.?.lﬂ[& successivo realezato con Sou-
de Systern. Prosegue Malo Dvago, ela grande lavorabditd del
hile con una normale spatola, ha
trato manodtico d protezions, n

prodotto, facimente applic
cormentito di reslizzare uno =

pA CANTIERE

w Impmemenbillzmzione kondazioni
Localité: Monza

Impresex Croga kevee Edili (Monzol
Prodoft: Scudo Syustem

Azienda: '\ inkiar

IL PRODOTTO

Imparmeabslizzoms in posio o bose di resine elogomedche
inemulsione ocquosa, Scuds prEsenia ) elvolo -
wenra sle deformazioni e aba Zioni ginzio o specali
cariche in gomma che ko jendans particclormende lostico.
Guersia canaterislica & londomenigle poiché consenle of pro-
il o Luwbmwrrnmmmrﬂ FOrCTacio,
me’ﬁmd}rﬂﬁnﬂlmuhmh rw‘lmﬂ‘.\‘"lﬁ In
pitl, Scudo Syslemd Lno soluzione cartificot che isponde ai
requisiti imposti dalle noemalve, come dimoshane ke proe
su campioni afistue dall'lihio di toeche & collaodi M.
Massind i kho (W), che ne hanno confermato | valeri di direr
bt ol azione degli egent aimasherici @ alle adaziont LV
socondo o noma UME EMNC 1325 1:2005, Impermeatsding
al'ocqua secondo la UMK EN 19282002, jesisenm ol
punzonamento tatico sacondo lo UG BN 12730:2007
o odesions af ealeestrrro [ASTA 903) coloolots in 1,462
Npa. In pasa, di colore neso, Scuda Systes & pronio all'uso
o opplicabily con una spatols mealiica liscia; per ofienens i
e Enale desidemio basta una solg mano che magiunge
ko spessore lile per una cormatio Impermechilizzozions.

grado di colmare anche le imegolanita ded supperto, che oftre
3 costituire una eficace barmera contro acqua e umidita sard in
gradﬂ di preservare |a struttura contro le aggressioni chimiche
e lazione delle radici della sovrastante copertura a verdes
Leficacia daliinmervents, che ha nchiesto complessivamente
orca due setbmane di lavoro, € nsultata in da subito eviden-
te: a pochi omi dallapplicazione di Scudo System, infatti, ke
tracce di  mfiltramoni in comispondenza defie murature des
box a contatto con il terrenc nsultavano gia sostanzalments
sCoMmparse,
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Protezione di lunga durata

B IL PRODOTTO sy balconi e terrazze, oltre ad infuire negatvamente sulla slu
Skerma Terrazze € [a nuova schuzione sviluppata daWinkler per  britd degll edifci
la protezione delle superfici esterne. Restitussce alle superfici di  anche ai feno

3 ATICNE O IUI‘E i I.l'\l-u- | E:’:ﬂr' 'kl-

Wenic e .-E"';;{!- hmento

balcars e terrazze una perfetta mpermeatilita, proteggendols dovti i och dh gelo-disgeln, nonché alla penetrazione di ag gent
dallacqua e mantenendone [a traspirabilita senza alterarne  aggressvi e saling, risultanda quind tilizzo anche m

lestetica. |l tutto con poche & sem- zone manne; prazie alla batsa presa allo spon
plic operazioni,ed evitando costosi  Terrazze impedisce || fissaggio sulle superfici tra
nfacmenti PUIghing e INQUINAMEnto Almasienco in genene

Balcom e terrazs rappresentz-  Anche dal punto & vista applicativo, Skermo Terrazze offre
no senza dubbio un elemento di NUMEras vaniaggl. Le operanon di preparaziong alla posa
pregic nelledilizia abtatna, maal  reultano molio semplici, comportando [a soly pulizia accurata
lempo SIecs anche un punto di ced SUPDOrTO Deir MTHIOVERES B osabdl part friabili @ sostange che
forte vulnerabilith spesso SOERCto FCI'."Q"JbEf'CI comprometiens la presa, e la stuccatura preventna

a problemi ricorrenti che posso-  delle eventual fug 1 un prodotio apposto come
no comportare danni anche di Winstucco Fles, Lapolica B UDED A super
non trascurabile entitd. lnemico. asciutta o leggermente umida, pud awenire con rulle o pennel-
pnnopale & rappresentato dalle Iessa. a dwstanza di circa | B ore dal trattamento la superfice p s}
nidtrazions dacqua che I"'uu‘*'- essere nuovamente calpestabile. Uefficacia imperm

temente, complice una inadeguata cura ded dettagh costruttnd & garantita per un penodo di died anni
e deile opera di Impermes ml-“'.: one, o anche per la sernpisce
usura del tempa, finiscono per aprirs un v
VeSO EI'JIIE‘I'_'I:UL' ad mtaccare calcestruzig, fem d'a
tura e mitonaco degh intradossa, intervenire m questi casi con
metodologie tradizionzll spesso sgnifica dover procedere ala
rimaaone fotake de' rvestimenta, con temoi e cost d rfacimento
rion trascurabill Froprio per evitare tali complessta, offrendo al
contempo e\te-!-'-r-tn garanze in termani di tenuta all'acqua nel
tempa, Winkler Chimica ha formulato Skermo Terrazze, prodotts
tro O Witima gﬂ_‘r Erancne appositaments :O—"ll;epl‘.{.l pﬁ'
| trattamento impermeabilizzante di terrazze e balconi con
problemi di infiltranone

3| i sotto del

ng

B CARATTERISTICHETECNICHE

Basato su una formulagione totalmente priva di sahenti, con il
100% di matena attiva, Skerma Terrazze & un prodotto protet-
tive, idrorepellenie e duraturo applicabile sui tipici rvestiment
per pavmentazioni esterne quah ceramica, clinker, grés, cotto, n
grado di bloccare la penetraz el acqua plovana attraversa
le strutture porose o kesionate: al tempo stesso non é fimogena,
e quindi non altera la trasperabidita né ['aspetto estetico delie
superfici ate. La sua specifica anone idrofuga impedisce inoltre
laffioramento di eflorescenze, musch, alghe ichens, batten,cheal ' WINKLER

pan deff acqua possono ingenerare fenomen di ammaloraments.  Cologne Monzese (MI)
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Malte epossidiche contro le infiltrazioni

julizraty

Malte epossidiche
contro le infiltrazioni

H IL PRODOTTO

Formulati dai laboratori di ricerca di Winkler, Winpox
Cement SL e Winpox Cement Tixo sono le pit avanzate
malte epossidiche studiate dall'azienda per garantire una
perfetta tenuta alla controspinta dell'acqua in applicazioni
impegnative come l'impermeabilizzazione di vasche, piscine,
strutture sottoquota, massetti e sottofondi umidi in genere.
Anche in verticale.

B CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto appositamente sviluppato per permettere il livella-
mento di sottofondi irregolari e umidi e che necessitano una
barriera vapore ad alta resistenza e alto spessore, Winpox
Cement SL ¢ una malta autolivellante ad alta resistenza
a base di resine epossidiche, utilizzabile per spessori da | a
7 mm, che puo essere impiegata come primer per cicli che
prevedano finiture in resine epossidiche, poliuretaniche o
epossi-poliuretaniche, e per il trattamento di pavimenti, anche
industriali. Concepito per applicazioni quali il trattamento
orizzontale di vani ascensori, nell'impermeabilizzazione
interna di piscine, come barriera vapore su pavimenti, anche
piastrellati, prima della sovrapplicazione della ceramica,
Winpox Cement SL ¢ utilizzabile con numerosi prodotti
della gamma Winkler fra cui tutte le membrane liquide pro-
poste dall'azienda, gli impermeabilizzanti a base cementizia
WEFZ5 Winflex-Cement e Winflex-Cement Super, gli adesivi
cementizi della linea Royal Super SP 'adesivo impermeabile

66 Spsciolizzota 221 ¢ Setembre 2014

Bond Cement, I'adesivo cementizio bicomponente per
incollaggi rapidi Royal Extra R e I'impermeabilizzante per
balconi, terrazze e bagni Wingrip Bituminoso.

Concepito per il trattamento impermeabilizzante verticale
e orizzontale di vani ascensori, piscine e pavimenti, grazie
alle sue caratteristiche di tissotropia, € invece Winpox
Cement Tixo, un sistema epossicementizio a tre compo-
nenti appositamente formulato per reticolare su sottofondi
cementizi umidi sia allinterno che all'esterno, formando
una strato impermeabile e resistente all'abrasione. Indicato
per la preparazione di superfici umide o bagnate, dove € in
grado di reticolare per-
fettamente formando
un sottofondo asciutto
adatto per il trattamen-
to successivo anche di
prodotti molto sensibili,
in fase fresca, all'umidita,
Winpox Cement Tixo
possiede un'elevata
capacita impermeabiliz-
zante, anche in presenza
di forte pressione nega-
tiva, che lo rende idoneo all'applicazione in locali interrati
a forte presenza di umidita, anche con supporto saturo di
acqua, vani ascensori manufatti cementizi appena sformati,
rasature di intonaci, rivestimenti e pavimenti in piastrelle,
come rasatura impermeabile prima della posa di piastrelle
o autolivellanti cementizi, per il rivestimento impermeabile
di pareti e pavimenti per piscine, vani ascensori, terrazze,
balconi, vasche in calcestruzzo idonee al contenimento
d'acqua non potabile, e come barriera al vapore sia in
verticale che in orizzontale.

WINKLER
Cologno Monzese (MI)

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2014



O Sugdulizraty”
O .

winkler

Advanced Building Material

Testata:  Edilizia Specializzata
Fascicolo: 221

Mese: Ottobre

Pagine:  82-87

Titolo: Contro I'umidita

&

Contro |'umiditd

L'umidita provoca il degrado di intonaci e pitture ma pué danneggiare
I’edificio anche a livello strutturale, compromettendone la stabilita.

Per eliminare il problema occorre esaminare attentamente le cause del
fenomeno, le varie tipologie di degrado fisico e chimico e scegliere cicli e
soluzioni di elevata qualita.

dispetto della continua evoluzione di materiali e tec-

niche costruttive, 'umidita & ancor oggi il nemico nu-

mero uno delle costruzioni in muratura, nonché la
principale causa del loro degrado; un degrado, peraltro, che
oltre ad essere innestato da cause e fenomeni ben conosciu-
1i, € oggi ulteriormente accelerato dalla crescente aggressivita
dell'ambiente esterno. La necessita di individuare modalita e
strumenti di intervento sempre piu efficaci, finalizzati a contra-
stare tali fenomeni e ripristinare le strutture da essi degradate,
ha portato, da un lato, alla riscoperta di soluzioni tradizionali,
rivisitate alla luce delle attuali e pit approfondite conoscen-
ze sul comportamento dei materiali; dall'altro, all' elaborazione
di nuove soluzioni e metodologie, in grado di assicurare non
solo il risanamento delle murature, ma anche di prevenire, o
quantomeno contrastare, il manifestarsi dei fenomeni di de-
grado ascrivibili alla presenza di umidita. Una delle principali
armi oggi a disposizione in questa battaglia, e sicuramente la
piu utilizzata, € rappresentata dagli intonaci da risanamento, o
intonaci deumidificanti: una tipologia di materiali di cui oggi esi-
stono in commercio decine di varianti, ognuna caratterizzata
da una particolare composizione di leganti, inerti e additivi, in
grado mediamente di offrire prestazioni e risultati di notevole
efficacia, molto difficili da ottenere con un normale intonaco
miscelato in cantiere.

1 fenomeni di degrado

Le patologie murarie determinate dalla presenza di umidita
sono di varia natura, e possono manifestarsi secondo diverse
modalita. In estrema sintesi, le ipotesi piu frequentemente ri-
correnti sono individuabili come segue.

Cristallizzazione salina

Ogni materiale da costruzione contiene una certa percentuale
di sali, provenienti dall'acqua usata per limpasto della malta,
—— o dallumidita di risalita capillare o da quella atmosferica, e in
LT A Ll alcuni casi contenuti negli inerti dellimpasto, la cui ripetuta cri-
stallizzazione determina, soprattutto in presenza di sali quali
solfati, nitrati e cloruri, l'innestarsi di fenomeni inizialmente limi-
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tati ad una variazione nell'aspetto dell'intonaco, con la perdita
della finitura esterna, seguiti da una progressiva disgregazione
dello stesso e dal suo conseguente distacco dalla muratura di
supporto. Tale cristallizzazione € legata essenzialmente a due
fattori: la diffusione del vapore acqueo verso lo strato ester-
no della muratura, e la migrazione della soluzione salina dalle
zone interne della stessa verso le zone esterne. Se la velocita
di diffusione del vapore ¢ inferiore a quella di migrazione della
soluzione, questa arrivera alla superficie esterna,dove iniziera a
cristallizzare; in caso contrario, i due fenomeni raggiungeranno
un punto di equilibrio al di sotto della superficie esterna, dove
si localizzera la cristallizzazione.

Dilavamento

Si tratta di un fenomeno ascrivibile allazione della pioggia, e
dovuto in particolare, da un lato, alla presenza nei materiali
da costruzione di componenti pii o meno solubili in acqua;
dallattro, al verificarsi di fenomeni chimici, come ad esempio
a solfatazione e la carbonatazione, che determinano la forma-
zione negli intonaci di composti solubili. In entrambi i casi, tale
solubilita determina il progressivo dilavamento dei materiali,

MACROPOR INTONACO

Macropor infonaco di Cvr & una malia naturale, a base di specifici
leganti Ars (alta resistenza ai solfati), microsilicati a comportamento
pozzolanico a buona reattivita e inerti leggeri a struttura porosa,
progettata per eseguire interventi di risanamento di edifici interessati
da fenomeni di degrado da
umidita da risalita capillare. £
caratterizzata da una buona
compatibilitd meccanica e
chimica con le murature in
piefra o mattoni, buona poro-
sitd e permeabilita al vapore
acqueo, basso modulo elasti-
co, bassa reattivita all'azione
disgregante dei sali contenuti
nelle murature. Si tratta di un
prodotio sviluppato per infer-
cettare e veicolare |'umidita
presente nelle murature verso I'ambiente esferno sotto forma di
vapore acqueo, permettendo di eseguire un buon intervento di
recupero e risanamento. La particolare formulazione rende macropor
infonaco particolarmente pastoso, leggero, lavorabile e a ridotto
ritiro idraulico. E' indicato in tutti gli interventi di risanamento degli
edifici ove si desideri un infonaco salubre, traspirante, risanante con
elevata capacita fungicida ed antibatterica. Medifica sensibilmente
la percezione di vivibilita e di confort all'interno dei locali, elimina
fenomeni di condensa del vapore sulle superfici parietali, migliora
I'assorbimento acustico delle pareti, riduce la dispersione termica,
controlla la presenza di umidita negli ambienti chiusi e grazie al
lento e continuo processo di carbonatazione ostacola I'insorgenza
di muffe e batteri.

dilavamento che puo manifestarsi sia in maniera superficiale ed
estesa, con il progressivo deterioramento dellaspetto dell'in-
tonaco, sia localizzata in corrispondenza di zone particolar-
mente vulnerabili.

Aggressione da agenti inquinanti

La crescente presenza nell'atmosfera di agenti chimici forte-
mente aggressivi, provenienti ad esempio da impianti di riscal-
damento, traffico automobilistico, scarichi industriali, rappre-
senta una causa di degrado degli intonaci di particolare gravita.
In questo caso I'acqua, sia sotto forma di pioggia battente che
di umidita di risalita dal terreno, rappresenta il veicolo attraver-
so il quale gli agenti aggressivi svolgono la loro azione: questi,
infatti, combinati con I'umidita atmosferica o con quella pre-
sente nelle murature, sono in grado di innestare rapidamente
nelle stesse sensibili fenomeni di degrado.

Composti come 'anidride carbonica o l'anidride solforosa, ad
esempio, a contatto con l'umidita si trasformano in acidi che,
combinandosi con il calcare, generano sali che vengono a loro
volta disciolti e trasportati dallacqua all’ interno delle muratu-
re; qui, cristallizzandosi, determinano di conseguenza fenomeni
di tensione interna che portano alla successiva disgregazione
dellintonaco.

Cicli gelo-disgelo

Il grado di porosita dell'intonaco, insieme ad altri fattori col-
laterali, rappresenta il parametro che maggiormente influen-
za il verificarsi di fenomeni di degrado attribuibili ai cicli di
gelo-disgelo dell'acqua. Quanto pit la superficie dell'intonaco
€ porosg, infatti, tanto pit facilmente 'acqua sara in grado di
penetrare allinterno dello stesso; questa, congelando, aumenta
il proprio volume determinando conseguentemente fenomeni
di tensione nella struttura dell'intonaco.
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infiltrazioni d'acqua), sia di tipo chimico, ascrivibili alla presenza
di sostanze acide negli apparati radicali dei vegetali. Altrettanto
gravi sono le conseguenze derivanti dall'azione di microorga-
nismi, che possono determinare lo scrostamento di zone piti o
meno ampie dell'intonaco.

WINTOSAN WFO03

Intonaco deumidificante macroporoso a
base leganti idraulici con speciali additivi
e cariche adatte a favorire la porositd,
mantenendo una buona traspirabilita,
formulato nei laboratori di Ricerca & Svi-
luppo Winkler. E' un prodotio ad altissima
traspirabilité impiegato negli interventi di
risanamento di superfici ammalorate da
umiditar di risalita. Applicabile su mattoni,
tufo, calcestruzzo ed infonaci, garantisce oftimi risultati anche a
basso spessore (1,5 cm). Il prodotto non necessita di preventivo
trattamento antisale e viene utilizzato anche per il rinzaffo.

Preparazione delle superfici. Asportare |'infonaco dal sup-
porto, fino ad 80 -100 cm oltre I'umidita visiva, quindi pulire

Le soluzioni

Come abbiamo gia brevemente accennato in apertura le con-
tinue ricerche sulle proprieta dei materiali da costruzione e il
loro comportamento in presenza di umidita hanno portato
alla formulazione di un'ampia varieta di intonaci da risanamen-
to, di diversa composizione ed efficacia a seconda delle situa-
zioni di impiego. Gli studi, in particolare, si sono in questi uttimi
anni concentrati sull'individuazione di formulati non solamente

accuratamente la superficie che dovra essere priva di sali, oli,
grassi, parti friabili e sostanze estranee o anti-aderenti. Bagnare a
rifivto, applicare con cazzuola o a spruzzo. Per oftenere un faccia
a vista di gradevole aspetto, si consiglia di applicare il rasante
"WEFO5" Winkler.

II' prodotio pud essere applicato a cazzuola o a spruzzo e finito
con frattazzo di legno. Per la rasatura utilizzare WFO5-Rasosan.

Il continuo ripetersi dei cicli di gelo-disgelo innesta un progres-
sivo logoramento dello stesso, che sfocia in distacchi e rotture.

Danni di origine biologica

La presenza di umidita, infine, incoraggia la formazione e lat-
tecchimento di organismi vegetali e microorganismi, in grado
anch'essi di determinare significativi fenomeni di alterazione
dellintonaco. Questi possono essere sia di tipo meccanico, de-
terminati dalla penetrazione delle radici in interstizi e fessure
(che causano distacchi, sgretolamenti e, non ultimo, ulteriori

84 Speciolizzaia 221+ Otiobre 2014

in grado di contrastare efficacemente I'azione dell'umidita, ma
anche di svolgere, grazie all'esaltazione delle loro caratteristi-
che di traspirabilita, una funzione piti o meno efficace di deu-
midificazione delle murature.

Antol Risan System Intonaco WTA

Malta premiscelata per la realiz-
zazione di infonaci di risanamento
di murature affette da umidita di
risalita capillare, secondo EN
998-1 tipo R, certificata WTA.
La forte idrorepellenza e nello stes-
so fempo |'elevata fraspirabilit ol
vapor acqueo rendono Antol Risan
System Intonaco WTA particolar-
mente indicato: come intonaco
esterno nella zoccolatura degli
edifici vecchi contro umidita ascen-
dente ed efflorescenze; come into-
naco inferno di deumidificazione
negli scantinati soggetti ad umidite
saliente e ad efflorescenze; come
infonaco di facciafa resistente agli
straventi, a getti d'acqua e ai cicli di gelo e disgelo; come infonaco
inferno per ridurre i fenomeni di condensa e di crescita microbica
[muffe, ecc.).

Antol Risan Sysfem Intonaco VWTA & una malia premiscelata pronta
all'vso, di colore grigio, da impastare solamente con acqua, a
base di speciali cementi solfato-resistenti e ad azione pozzolanica
e inerfi selezionafi, additivata con agenti aeranti e resine adesi-
vanti e idrofobizzanti. Dopo miscelazione con acqua si oftiene
un infonaco leggero, di offima lavorabilite, facilmente applicabile
in verticale e a soffitto, per realizzare intonaci idrorepellenti e
fraspiranti defti di risanamento, perché adafti a prosciu~gare
muri soggetti ad umidita saliente e a prevenire le efflorescenze
e la crescita di muffe. Il sistema capillare, inattivato attraverso
idrofobizzazione dell'infonaco Antol Risan System Intonaco WTA
impedisce la migrazione capillare dell'acqua sia dall'atmosfera
verso la muratura che viceversa.
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SISTEMA DEUMIDIFICANTE CAP ARREGHINI

Preparazione Rasanfe KZ: Malta da infonaco minerale premiscelato
ad applicazione manuale, fraspirante, macroporoso, speciale per il
risanamento contro |'umidita capillare.

Silofix: Primer murale, incolore, formulato con resine sintefiche disperse
in acqua con particolare tecnologia che permetie una particolare
filmazione fale da garantire sicura adesione su diversi fipi di supporto
e capacitd isolante. Garantisce omogeneita di assorbimenti e quindi
finiture uniformi e ofiima adesione per le piture successive. £ formulato
principalmente per fratiamenti silossanici. Silofix e Rasante KZ sono
ideali per intervenire su qualsiasi opera di restauro conservativo e
risanante, all'interno e all'esterno, anche su edifici di interesse storico
e artistico, in quanto permettono di ripristinare perfetiamente I'aspetio
originale della parete. Efficiente e risolutivo, il sisiema deumidificante
CAP Arreghini consente di ristabilire |'originale equilibrio igrometrico
delle murature ed & indicato su superfici di qualsiasi natura, sia mine-
rale che cementizia, purché comp\etomeme disintonacate. Il sistema
deumidificante CAP Arreghini pud essere messo in opera diretiamente
dall'impresa che eseguira anche la successiva verniciatura. Perfanto
questa fipologia di intervento, rispefio ad alire tecniche, risulia piv
facile, veloce e meno invasiva.

Finitura. Su un sisema deumidificante la finitura deve assicurare una
resistenza alla diffusione del vapore compatibile con la traspirabilita
dell'infonaco e, allo stesso tempo, impedire all'acqua di penefrare.
Questi requisiti sono garantiti dal sistema silossanico (Silofix, fissativo
consolidante antisale per esterni e interni; SIL 96 Quarzo, pittura
riempitiva opaca per esterno acrilsilossanica) e dal sistema minerale
(Silicapfix, soluzione di silicato di potassio; Silicap, pitiura minerale
ai silicati per esterno).

-.

FILA & I'unica azienda al mondo raccomandata da oltre
200 TOP BRAND di materiali per pavimenti e rivestimenti

surface care solutions

Raccomandata
dai migliori produttori.

or % %

o P

Soluzioni reali. Risultati reali.

Alla base dell'innovazione e delle performance delle soluzioni FILA

ci sono numeri che parlano chiaro:

* piu di 900 sopralluoghi tecnici in tutto il mondo;

« oltre 2.500 test sui materiali;

* 3.000 ore di formazione rivolta al personale dei produttori, ai
clienti rivenditori e agli applicatori.

Ecco perché 200 tra i migliori brand al mondo considerano FILA il

numero 1 per il trattamento e la manutenzione di tutte le superfici.

Crediamo nell’innovazione e nella qualita, a supporto
del vostro business.

Anche Bjoérn Bohmfalk,
Campione Mondiale di Posa
2013 (Worlds Skills*) utilizza
le soluzioni FILA.

* per maggiori informazioni visita il sito
worldskills.org

filasolutions.com
| |
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Renoplus®,Rasante universale per restauro

Specialmente pensati per il recupero
e il restauro, R&fix Renofi-
nish, R&fix Renostar, Rfix
Renoplus sono rasanti a
composizione minerale
di ultima generazione:
ognuno di essi & a disposizio-
progetisia e dell'applicatore per
in un contesto specifico, andando a
esigenze progeftuali.

In particolare, R&fix Renoplus, Rasante universale per restauro, &
un infonaco minerale di impiego universale, la scelia corretia per
il restauro e per il livellamento di supporti anche nel caso di edifici
storici. Gli spessori di applicazione in uno strato unico variano
da 3 a 30 mm. Per questo prodotto le possibilita di utilizzo sono
molteplici: come rasante per interventi di risanamento di vecchi
rivestimenti e pitture in combinazione con la rete d'armatura Réfix
Rete di armatura, come intonaco di compensazione su normali
supporti portanti, come rivestimento di infonaci portanti preesistenti
[anche infonaci sintetici resistenti agli alcali) e vecchie pitture portanti
[anche pitture in dispersione resistenti agli alcali) nonché di fessure
non di origine sfatica.

R&fix Renoplus & particolarmente idoneo per la compensazione
di supporti irregolari, disuniformemente assorbenti, in caso di
spessori di applicazione diversi nonché per infonacatura di tubi
di riscaldamento ad acqua calda a parete. E anche il supporto
ideale per pitture a base di calce o di silicati.

essere ufilizzato
risolvere le piv diverse

In risultati di tali sforzi si sono tradotti in una nuova generazio-
ne di intonaci che, a seconda delle relative proprieta, possono
essere suddivisi in tre grandi categorie: gli intonaci monostrato,
gli intonaci a due strati (rinzaffo + intonaco), e gli intonaci mo-
nostrato con primer di fondo.

| prodotti appartenenti al primo gruppo vengono applicati in
un singolo strato, a due riprese, variando la percentuale d'ac-
qua nell ‘impasto: la prima ripresa svolge la funzione di rinzaffo
ed é generalmente pil magra, mentre la seconda presenta un
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maggiore contenuto d'acqua e viene posata in spessore piu
consistente. Nel secondo gruppo, invece, rientrano i prodotti
costituiti da due strati che differiscono sia per la composizione,
sia per la funzione che sono chiamati ad assolvere (sottofondo
di posa il primo, intonaco vero e proprio il secondo).

Al terzo gruppo, infine, appartengono quei prodotti la cui
posa prevede |'applicazione preventiva di un primer di fondo:
questo ha il compito, da un lato, di idrofobizzare la muratura
esterna in modo da Impedire Il passaggio di umidita e con-
trastare la cristallizzazione di sali, dallaltro di agevolare I'ade-
sione dell'intonaco al supporto. Qualunque sia la categoria di
appartenenza, la corretta formulazione di tali prodotti svolge
evidentemente un ruolo determinante al fini dell'efficacia della
loro azione.

| leganti generalmente impiegati sono di natura idraulica, e fra
questi soprattutto il cemento Portland (anche se con sempre
maggiore frequenza si tende a miscelarne diversi tipi), sia per
la loro buona resistenza ai solfati, sia per la notevole resistenza
meccanica che essi sono in grado di conferire all’ intonaco. Va
segnalato, tuttavia, che una eccessiva quantita di leganti puo
compromettere in maniera pit 0 meno pronunciata le carat-
teristiche di permeabilita al vapore dell'intonaco: per questo
motivo, ad essi viene spesso aggiunta una percentuale variabile
di calce aerea, in grado di attenuare tali effetti negativi. Come

INTONACO MACROPOROSO 717
- LINEA EX NOVO

Bio-intonaco di fondo a base di calce
idraulica naturale NHL 3,5, viene usato
come intonaco di fondo a mano o a mac-
china per il risanamento di murature umide,
interne ed esterne, in spessori consigliafi
di almeno 3-4 cm. E' una malta secca
idrofugata, resisfente ai solfati, a base di
calce idraulica naturale NHL 3,5, polvere
di marmo e sabbie calcaree classificate.
La muratura deve essere libera da polvere,
sporco, efflorescenze saline, ecc. Eventuali tracce

di oli, grassi, cere, ecc. come pure tutte le parti sfarinanti devono
essere preventivamente rimosse. | sali eventualmente presenti sul
supporto devono essere preventivamente eliminati mediante pulizia
a secco per evitame la diffusione. La muratura deve essere prepa-
rata rimuovendo tofalmente |'intonaco esistente per un'altezza di
almeno un metro superiore alla fascia in cui & visibile I'umidita; su
tale superficie dovra essere applicato Rinzaffo 720.

Giunti di elementi diversi devono essere armati con una speciale
rete in fibra di vetro alcaliresistente; la rete non deve essere
attaccata direttamente alla muratura ma va immersa nella parte
superficiale dell'infonaco.

Intonaco Macroporoso 717 si lavora a mano o con macchine
intonacatrici
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inerti vengono generalmente utilizzati materiali di natura cal-
carea o silicea: questi vengono spesso miscelati con inerti leg-
geri - ad esempio argilla espansa, perlite, sughero - che hanno
la funzione di aumentare la porosita, e quindi la permeabilita
al vapore dellintonaco. D'altro canto, le loro caratteristiche
determinano un conseguente indebolimento delle proprieta
meccaniche dello stesso, e per questo motivo devono essere
in ogni caso utilizzati insieme agli inerti tradizionali.

Alllmpasto di leganti e inerti vengono infine miscelati, nella
quasi totalita dei casi, additivi di varia natura che hanno la fun-
zione di elevarne le proprieta deumidificanti e idrofobizzanti.
Fra quelli piu frequentemente utilizzati, particolarmente degni
di nota sono gli additivl aeranti; gli adesivanti e gli idrofobizzanti.

La posa

Cosi come per ['utilizzo di un intonaco generico, anche la posa
di un prodotto deumidificante richiede una corretta ed accu-
rata preparazione del supporto, al fine di ottenere un risultato
adeguato e durevole nel tempo. La prima delle operazioni da
eseguire consiste innanzitutto nella rimozione del vecchio in-

tonaco dalla muratura da trattare, fino a un'altezza che superi
di almeno 50 centimetri, e in alcuni casi di almeno un metro, il
punto pit alto in cui sia evidente la presenza di umidita. Il muro
va quindi lavato e spazzolato con cura, in modo da eliminare
ogni reslduo di polvere e sporcizia; ove necessario, puo essere
opportuno procedere ad un ulteriore lavaggio con idropuli-
trice ad acqua in pressione, al fine di rimuovere tracce di oli,
sali, parti incoerenti o friabili, mentre eventuali cavita o fughe
sconnesse devono essere ripristnate con malta di cemento e
sabbia pulita.

Prima delleventuale applicazione di un primer di sottofondo
la muratura deve essere bagnata a rifiuto, al fine di evitare che
durante la presa dell'intonaco si verifichino immediati fenome-
ni di ritiro dello stesso, con conseguenti distacchi e screpo-
lature. Lo strato di fondo assolve in generale alla funzione di
migliorare I'aggrappo dell'intonaco al supporto, consentendo
inoltre di bloccare i sali provenienti dalla muratura rendendoli
insolubili; ad esso € demandato anche il compito di formare
apposite strisce guida per l'intonaco, nonché una zoccolatura
di adeguata altezza avente la funzione di evitare il contatto di-
retto con l'acqua e l'intonaco deumidificante. In questo modo
¢ possibile creare una struttura microporosa, atta da un lato a
distribuire uniformemente la fuoriuscita dell'umidita sotto for-
ma di vapore, dall'altro ad arrestare eventuali sali che tendano
ad affiorare in superficie prima della stagionatura dell'intonaco.
Dopo tali operazioni sara quindi possibile procedere all'appli-
cazione dellintonaco vero e proprio, le cui modalita di posa
possono differire a seconda della composizione dello stesso,
della natura del sistema adottato (monostrato, doppio strato,
ecc.) e delle specifiche circostanze di utllizzo. Tutti i prodotti
in commercio sono in ogni caso corredati di apposlte schede
tecniche, contenenti esaurienti e specifiche modalita d'impiego.

Specidlizzata 221 ¢ Otiobre 2014 87
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Protezione di lunga durata per | AZIENDE/RIVENDITE/IMPRESE

balconi con Winkler Skermo 20 May 2014

Terrazze

Restituisce alle superfici di balconi e terrazze una perfetta impermeabilita,
proteqgendole dall'acqua e mantenendone la traspirabilita senza alterame l'estetica.

Balconi e terrazzi rappresentano senza dubbio un elemento di pregio particolarmente
apprezzato nell'edilizia abitativa, ma al tempo stesso anche un punto di forte
vulnerabilita spesso soggetto a problemi ricorrenti che possono comportare danni anche
di non trascurabile entita. Il nemico principale é rappresentato dalle infiltrazioni
t'acqua, che frequentemente, complice una inadeguata cura dei dettaqgli costruttivi e
delle opere di impermeabilizzazione, o anche per la semplice usura del tempo,
finiscono per aprirsi un varco al di sotto del rivestimento giungendo ad intaccare
calcestruzzo, ferri d'armatura e intonaco degli intradossi.

Intervenire in questi casi con metodologie tradizionali spesso significa dover procedere
alla rimozione totale del rivestimento, con tempi e costi di rifacimento non trascurabili.
Proprio per evitare tali complessita, offrendo al contempo eccellenti garanzie in termini
di tenuta all’acqua nel tempo, Winkler Chimica ha formulato Skermo Terrazze, prodotto
innovativo di ultima generazione appositamente concepito per il trattamento
impermeabilizzante di terrazze e balconi con problemi di infiltrazione.
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Gli incontri tecnici Winkler AZIENDE/RIVENDITE/IMPRESE
17 December 2014

Una nuova formazione per i professionisti dell'impermeabilizzazione.

In risposta alla crescente domanda di informazione tecnica specialistica, Winkler
promuove durante I'anno una cinquantina circa di corsi tecnici, coinvolgendo le imprese
della distribuzione edile e i loro clienti. L'obiettivo & quello di contribuire a migliorare il
livello qualitativo degli interventi, attraverso soluzioni altamente innovative che alla
qualita delle prestazioni sappia anche aggiungere sensibilita verso l'ambiente e il
comfort abitativo, grazie a soluzioni altamente performanti, prodotte senza lutilizzo di
solventi.

|'attivita di Winkler, in questo senso, & diretta anche agli Ordini professionali - una
ventina gli appuntamenti nel 2014 per un'audience di circa 2.000 persone - come é
recentemente avvenuto con i Collegi dei Geometri di Pisa e di Padova, in due incontri
che hanno visto la partecipazione di alcune centinaia di operatori professionali. | temi:
“Sistemi innovativi per 'impermeabilizzazione a basso impatto ambientale” e “Isolare e
impermeabilizzare con prodotti all'avanguardia® indicano un percorso tecnico che per
WINKLER & racchiuso nella tecnologia “WINKLERSAFE®, prima azienda in Europa a
proporre al mercato prodotti e sistemi certificati a base acqua.

Quindi, suggerimenti e indicazioni sull’'utilizzo di impermeabilizzanti Liquidi, sulla
preparazione dei sottofondi, l'impermeabilizzazione e la protezione dei supporti con
prodotti riflettenti, in grado di proteggere sia dal freddo che dal caldo, sistemi innovativi
per impermeabilizzare bagni, balconi e terrazzi, ma anche dei muri di fondazione con
sistemi in pasta, con assoluta garanzia dei risultati e nel pieno rispetto delle indicazioni
cogenti ai fini assicurativi.

L'incontro di Padova si  svolto in collaborazione con Sirap-Gema, a conferma di come il
nuovo mercato favorisca I'armonia fra le diverse competenze, a vantaggio del risultato
finale e della piena soddisfazione del cliente. In questo caso, fra i temi, lisolamento e
l'impermeabilizzazione dei tetti piani, di quelli a falde e dei tetti verdi, ogqgi sempre pidl
diffusi.

Al di 3 dell’acquisizione dei dovuti crediti formativi, anche lesperienza con qli Ordini
professionali ha confermato innanzitutto limportanza del ruolo della formazione nella
prospettiva dell’affermazione di un modo nuovo di progettare, costruire e ristrutturare.
'opera di sensibilizzazione verso architetti e progettisti, geometri e ingegneri sta
portando a risultati lusinghieri, ma soprattutto alla consapevolezza che basta davvero
poCo per rinnovare con successo e soddisfazione il proprio “credo” operativo, aprendo la
porta a soluzioni nuove e sicure, nel pieno rispetto della salute dell’'uomo e
dell'ambiente.
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UN NUOVO CENTRO
DI FORMAZIONE
9 KNAUF

& Grazie all’accordo con la scuola
edile di Treviso, Knauf propone
[ ] corsi di applicazione, seminari e
| incontri tecnici. Un nuovo punto
i di incontro nel nord Italia per pro-
‘ gettisti, rivenditori, imprese e po-
satori che vogliono essere sempre
aggiornati sui sistemi costruttivi Knauf e scoprire numerose soluzioni
per il proprio lavoro. Knauf ¢ da sempre attenta alla formazione e
all’aggiornamento tecnico dei professionisti del settore, occupan-
dosi in prima persona del loro percorso formativo e professionale.
L’impegno di Knauf nei confronti della preparazione delle figure
professionali che operano nel settore dei Sistemi Costruttivi a Secco
si dispiega su piu fronti, attraverso corsi, seminari, convegni e anche
corsi on-line. Un’offerta ricca per sposare le esigenze le esigenze e
le opportunita legate alle evoluzioni del mercato delle costruzioni e
dell’edilizia moderna. Tra i vari argomenti, vengono proposti corsi
su Sistemi per la Ristrutturazione, Stuccatura e Finitura, Sistemi a
] Secco per il Residenziale, Sottofondi a Secco e Masset-

> to Fluido, Sistemi per la sicurezza antisismica.

L http://www.ilcommercioedile.it/u63Kn

Il Commercio Edile

Limpermeabilizzante ¢ liquido

RECINZIONE
PERIMETRALE PER

LA PROTEZIONE
DELLA SCUOLA
ELEMENTARE CANOVA

Nel corso di varie opere di riquali-
ficazione e ampliamento dell’edi-
ficio, la scuola elementare Canova
di Caerano San Marco (Tv) € stata
al centro di un intervento di rifacimento della recinzione perimetrale
relativamente all’area del cortile scolastico. L’intervento, realizzato
in due settimane, ha previsto I'installazione di 91 pannelli della tipo-
logia Nylofor 2D Super, pali e accessori specifici, per una lunghezza
totale di 230 ml. II colore rosso scelto per la recinzione connota in
modo originale 'edificio e rappresenta per i pit piccoli un chiaro
limite invalicabile Nylofor 2D Super € un sistema completo di re-
cinzione che unisce rigidita e sicurezza garantendo un alto livello di
protezione, grazie anche alle speciali punte anti-scavalcamento di 30
millimetri che caratterizzano il panello sulla sommita.

L e 1)
Ly
LS, =

+ http://www.ilcommercioedile.it/OCEeu

LASTRE IN ALLUMINIO
PER COPERTURE

E PARETI DI UNA
CANTINA FRIULANA

La tenuta Fernanda Cappello re-
centemente ¢ stata oggetto di una
ristrutturazione che ha compor-
tato l'intervento su tre edifici. La
cantina primaria € composta da
due edifici contigui a doppia falda aventi struttura in carpenteria
di ferro tubolare con copertura esistente in doppia lastra eternit
che ¢ stato ovviamente smaltito e sostituito con i pannelli san-
dwich alutech Dach di Alubel caratterizzati dalla faccia superiore
in alluminio preverniciato e da quella inferiore in lamiera zincata
preverniciata. Anche le pareti verticali esterne sono state rivestite
con pannelli alutech Wall in lamiera zincata. Per la copertura del
secondo edificio sono state utilizzate le lastre piane Alugraf auto
centinanti in alluminio naturale. Il rivestimento delle pareti & stato
realizzato anche in questo caso con i pannelli alutech Wall. Il terzo
edificio adibito a enoteca con vendita al dettaglio & stato ristruttu-
[@ rato procedendo al rifacimento del tetto con pannelli
sandwich alutech Dach spessore 60 millimetri.

™S http://www.ilcommercioedile.it/MWp8U
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LIMPERMEABILIZZANTE
ELIQUIDO

Una delle problematiche piu ricor-
renti nelle opere di impermeabiliz-
zazione ¢ la protezione di coperture
dalla geometria irregolare. Ed ¢ pro-
prio per risolvere anche questo tipo
di situazioni in modo efficace, e al
tempo stesso rapido ed economico,
che Winkler ha formulato Wingum
Plus H,O, impermeabilizzante liqui-
do elastomerico colorato a base acquosa fibrorinforzata, recentemente
utilizzato per il 'impermeabilizzazione della nuova copertura di un
edificio a Gorlago (Bg). Dopo una serie di valutazioni sulle possibili
opzioni la scelta € caduta sulla membrana liquida elastomerica fibro-
rinforzata Wingum Plus H,O di Winkler, che per la sua resistenza a
ristagni d’acqua, raggi Uy, alte temperature e soprattutto perché, agli
eventuali movimenti del sottofondo, forniva tutte le necessarie garanzie
in un intervento di questo tipo». Durabile, resistente, calpestabile e adat-
to anche alla posa su grandi superfici soggette a tensioni e movimenti,
¢ idoneo per 'impermeabilizzazione di tetti, tettoie, balconi e terrazze
su superfici con lastre di fibrocemento, pannelli di legno o Osb, calce-
O {[F] Struzzo, ceramica, pietre naturali, metallo anche ossida-
= 2. bile, laterizio, mattoni o manti bituminosi.

1 http://www.ilcommercioedile.it/vOKyV
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a cura di Rosa Di Marco

ISOLAMENTO
LANA DI VETRO
NATURALE

Saint Gobain ha messo in produzione, nello stabilimento Isover
di Vidalengo di Caravaggio (Bg), una nuova lana di vetro del tutto
naturale: Isover 4+, realizzata con vetro riciclato, sabbia e uno
speciale legante, brevettato, a base di zucchero e limone. Faci-
le da utilizzare e posare, 'innovativo prodotto nasce per offrire
maggior benessere e sostenibilita negli interventi di isolamento
termoacustico in interni.

QUALITA DELL’ARIA

Totalmente naturale in tutti i suoi componenti, Isover 4+, garan-
tisce isolamento termico, acustico, protezione dal fuoco e comfort
di posa, e soprattutto assicura massima qualita dell’aria interna.
Grazie infatti alla totale assenza di emissione di sostanze inqui-
nanti, contribuisce a ridurre I'inquinamento degli ambienti causa-
to dalla presenza di elementi fisici, chimici o biologici (Voc) che
contaminano 1’aria e possono provocare danni alla salute degli
occupanti. Isover 4+ supera le normative piu severe a livello mon-
diale sul contenuto di formaldeide, grazie alle prestazioni “nearly
Zero” emissione di sostanze nocive.

MINIMO IMPATTO AMBIENTALE

Isover 4+ ¢ una soluzione che consente la massima riduzione
dell’impatto ambientale in tutte le fasi di vita del prodotto: pro-
duzione, trasporto, installazione, utilizzo, smaltimento e riciclo a
fine vita. Consente inoltre i massimi livelli di risparmio energetico
e di riduzione delle emissioni di Co2 perché ¢ realizzata con un
alto contenuto di materiale riciclato (vetro) e con un legante to-
talmente naturale; assicura un elevato risparmio di energia per
il riscaldamento e il raffrescamento negli ambienti; ¢ certificato
Epd secondo 'analisi del ciclo di vita (Lca) che attesta la sosteni-
bilita del prodotto dalle materie prime allo smaltimento.

http://www.ilcommercioedile.it/'YMDGm
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IMPERMERBILIZZANTI
BALGONI E TERRAZZI A PROVA
DI INFILTRAZIONI

Winkler Chimica di Cologno Monzese (Mi) ha formulato Sker-
mo Terrazze, un prodotto innovativo di ultima generazione ap-
positamente concepito per il trattamento impermeabilizzante
di terrazze e balconi con problemi di infiltrazione d’acqua, che
ne mantiene la traspirabilita e senza alterarne I’estetica, evitando
cosi la rimozione totale del rivestimento.

CARATTERISTICHE

Privo di solventi, con il 100% di materia attiva, Skermo Terrazze
¢ un prodotto protettivo, idrorepellente e duraturo applicabile sui
tipici rivestimenti per pavimentazioni esterne, in grado di bloccare
la penetrazione dell’acqua piovana attraverso le strutture porose o
lesionate. Non essendo filmogeno non altera la traspirabilita né ’a-
spetto estetico delle superfici trattate. La sua specifica azione idro-
fuga impedisce inoltre I’affioramento di efflorescenze, muschi, alghe,
licheni, batteri, che al pari dell’acqua possono ingenerare fenomeni
di ammaloramento. Il prodotto impedisce il fissaggio sulle superfici
trattate di polvere, fuliggine e inquinamento atmosferico in genere,
ed ¢ efficace anche per contrastare il fenomeno d’invecchiamento dei
materiali e la penetrazione di agenti aggressivi e salini.

FACILE APPLICAZIONE

Anche dal punto di vista applicativo, Skermo Terrazze offre nu-
merosi vantaggi: preparazione e posa risultano molto semplici,
comportando la sola pulizia accurata del supporto. L’applicazio-
ne puo avvenire con rullo o pennellessa, richiedendo come sola
accortezza una accurata impregnazione delle fughe. A distanza
di circa 18 ore dal trattamento la superficie puo essere nuovamen-
te calpestabile. La resa del prodotto su superfici piastrellate e di
circa 15 metri quadri per litro; I’efficacia impermeabilizzante &
garantita per un periodo di dieci anni.

http://www.ilcommercioedile.it/Pzu2P
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L& membrane a base bituminasa & a formutazione simetica sono wtilizzate per B realizzazions
dei manti irmparmeabilizzanti di tenuts sulle coperture piane, a falde o di forma complessa

I sisterni di impenmeabilizzazione che ut-
lizzano membrane prefabbricate, hanno
un campo di applicazione particolarmen

e esteso considerata la completa tenuta
all’acqua di queste guaine e la loro durata
derivata dalla capacitd dei manufatti di re

sistere nel empo agh agenti del degrado.
Per tradizione, le membrane bituminose
da fissare a caldo ¢ le membrane sinteti-
che da posare a freddo in aderenza sono
destinate sopraftutto al rivestimento di
coperture piane ¢ a Falde con ogni inch

nazione, ma molte variant sono realiz zate
per 'impiego su murature controterma, per
gallerie, su ponti o viadotti & nei rivest-
menti a tenuta di bacini, di condotte o di
depuratori nelle condizioni pid diverse do

vevengono sfruttate appieno le doti di ver-
satilitd, di Aessibilitd e di aderenza a ogni
genere di supporto. Il matenale impiegato
n queste guaine possiede un ottimo po-
tere protettivo ¢ rerde semplice 'uso dei

IL COMMERCIO EDILE

Phoeniy Super presenta un compound di tipo
Fpao [poiafiaolefing amoria) testato da cltre 10
anni e farmulato appositaments dalla ricerca e
svlipeo o General Membrane. La qualits &
quiests membeana i esprime netfle sue carat-
teristiche come la flessibilta a freddo a -35%,
indice comparativo per valutare la qualith di
Una membeana, e 1a stabiltd d forma a caldo
a 1407, peeudianty che confersce una buona
stahilith e consstenza della membrana duran-
e [a posa & permette: di sopportare elevats
temperature di esercizio, inchire Phoano Super
rmantizne le swe caratteristiche inalterate nel
tempo, conferendo & prodofio un'aspettatva
i wia di almano trant'anm, Phoente Super & |l

Ccuote dai sistemi mparmeati
M.e.w- assicurati vant'anni di
General Membr ane.
hetp/fwww Aeommercioadile it/25mk 1
OTTOBRE 2014
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verse vatlanhi e soprattutio le condizion
ambientale dove la membrana viene wti-
lizzata, determinano la scelta finale sul &i-
po di compound da impiegare, ma in ogni
caso, la dote principale che viene richiesta
alla guaina & sempre una completa imper-
meabilith all'acqua. Quando non servono
doti elastiche accentuate, ciod in presenza
di limitate deformazioni del supporto, la
membrana App ¢ perfettamente adatta al-
lo scopo soprattutto dove non & indispen-
sabile adoperare tipologie protette in su-
perficie con scaglie minerali o con lamine
metalliche

Con basse temperature ambientali & con
movimenti differenziali consistenti del
piano di posa, la preferenza di solito -
cade sulle membrane Sbs che nei sistemi
SCHERMO SOLARE TRASPIRANTE a vista vanno utilizzate nella versione
protetia ¢ per la loro buona compatibi-
litd, somo adaite anche nei ricoprimenti
di vecchi manti di impermeabilizzasione
a base di bitume. Mella scelta occorme va-
lutare se lo strato di tenuta formato dalla
membrama bitume polimero & destinato
a sopportare sollecitazioni meccaniche,

teli che gono fortemente impermeabil @
resistenti alla razione e alle sollecitazioni.

LE MEMBRANE BITUMINGSE

1l bitume impiegato nelle membrane pre.
fabbricate ¢ modificate con polimeri, deri-
va dalla distillazione del petrolio, Le misce-
le modificate con il polipropilene atattico
(App) permettono di realizzare membrane
plastomeriche alle quali il polimero confe-
risce un'oitima resistenza agh agenti atmo-
sferici alzando il punto di rammollimento
che pud raggiungere 150° C. Lo stitene-
butadiene-stirene (Shs), elastomero sinte-
fico termoplastico, crea compound dotan
di comportamento elastico che possono
subire allungamenti a rottura molto elevati
ein grado di mantenere la flessibilith fino a
una remperatura di -30° C. Le membrane
plastoclastomeriche sono confezionate
con vari tipi di compound modificati con
appositi polimen che conferiscono ai teli
valori intermedi di elasticita e di fessi-
bilitd alle basse temperature

Le prestazioni delle diverse membrane
bitume polimero, dipendono dalla com-
posizione chimica dei modificanti, dalle
proporzioni fra il bitume e 1 polimen uti-
lizzati. 11 campo di applicazione delle di-
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sforzi di trazione, allungamenti o canchi LA PAROLA Al PRODUTTORI
perforant statici e dinamici, ma in que-

sto caso pilt del tipo della mescola diviene ; eTT——
necessario valutare la qualita della mem- -
brana nel suo complesso ¢ soprattutio le
caratteristiche dell'armatura che & inserita
in maniera indissolubile al centro di tutte
le varianti,

LE GUAINE SINTETIGHE

I sistemni protettivi ¢ impermeabilizzanti
realizzati con membrane non bitumino-
se da utilizzare con posa in aderenza im-
piegano prodotti forniti in rotoli di ogni .
dimensione ¢ spessore ¢ confezionati con GABRIELE NIGoUI GIANPADLO BENVENUT]
malteplici formulati sintetici tra 1 quali il
Pwe flessibilizzato o plastificato, l'elasto-
mero Epdm, le policolefine, il polictilene
ad alta densita e la gomma sintetica. Tutt
questi composti, quasi sempre in miscela
con altri polimeri e con additivi che miglio-
rana le proprietd tecniche del materiale,
sono caratterizzati da un'impermeabilita
completa e duratura nel tempo, quindi so-
no adatti a realizzare sistemi protettivi in
qualunque condizione di umiditd e per-
sino in presenza di acque sotterranee in
pressione. Talune versiond sono prodotte

RIFLETTANZA PER ILROOFING

42

per coestrusione con strati esterni, sulle  mente fori o lcerazioni che vanno rsarciti
due facce conmapposte dei teli, di colere  prima del completamento delle opere di
contrastante in modo da evitare shaglisul  tenuta. La destinazione delle membrane
posizionamento durante la messa in opera sintetiche riguarda il rivestimento di co-
e per verificare immediatamente, con so-  perture piane, prefabbricate, monolitiche o
lo un rapido colpo d'occhio, se nella fase  miste, isolate con pannelli coibenti o non
di stesura sono stati provocati accidental-  isolate, accessibili saltwariamente, pedona.
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CRISTIANG VASSANELLI

hili, carrabili o da adibire a giardini pengili.
Per i controterra, sono disponibili pio va-
rianti anche realizzate per oftenere una no-
tevole adesione al caleestruzzo fresco, cosi
da permettere Papplicazione della guaina
prima del getto e ricavare un collegamen.
to monolitico che impedisce le infiltrazio-
i nell'interfaceia tra guaina e manufatio.
Le doti prncipali delle membrane sinte-
tiche sono l'ottima resistenza a trazione
e il notevole allungamento a rottura, ac-
compagnali da una buona resistenza alla
lacerazione, al punzonamento e alle bas-
se ¢ bassissime temperature di esercizio,
Le membrane hanno un’ ottima capacita
impermeabilizzante unita alla stabilita
delle mescole polimeriche, alla resisten-
#a ai raggi ultravioletti, agli sforei di de-
formazione e all’invecchiamento ¢ a una
completa inscnsibilith agli agenti del de-
grado. La presenza dell'armatura miglio-
ra le prestazioni meccaniche e incide po-
sitivamente sulla resistenza a fatica e al |
punzonamento statico e dinamico del telo.

LAUTOPROTEZIONE

La maggior parte delle membrane sono
prodotte con lo stesso tipo di compound
in versione standand oppure dotate di auto-
protezione sulla faccia in vista per assicu.

OTTORRE 2014

LUCA SCHIEEROMNI

rare una maggiore durabiliti della guaina
che in tal modo nsulta isolata dall'azione
delle intemperie ¢ dei raggi ulravioletti, La
tipalogia di protezione pin diffusa & rap-
presentata dalle graniglie minerali Gate
aderive alla superficie del telo in fase di

ALESSANDRO RAGGHD

produzione.

Unfaltra tipologia di autopro-

tezione della faceia in vista & rappresen-
tata da una lamina di alluminio naturale
o prevermiciato, di rame o di acciaie inox
che rimane aderente alla superficie in vista
della guaina.
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MATERIALI

FABIO CAPOCCETTI

GLI STRATI FUNZIOMALI

La resistenza meccanica ¢ le doti di dura-
biliti del prodotto in opera sono in gran
parte affidate all'armatura di nnforze del
compound bituminoso. L' armatura & co-
stituita da un robusto telo impregnabile
che viene fissato al centro della membra-
na in fase di calandratura, Si ottiene in tal

modo un collegamento continuo e indisso-
lubile tra i diversi strati bituminosi, con il
livello intermedio che & in grado di ripar
e gl sforz an qual la membrana viene
sottoposta in opera. Su moli prodoti vie-
ne utilizzato come armatura il velo di vetro
ottenuto da fibre discontinue sottoposte a
un trattamento di fissaggio.

IL COMMERCID EDILE

LE TIPOLOGIE

Le vananti sintetiche sono disponibili in
Pl versioni per ogni impiego e anche con
mescola autoestinguentes come reazione al
fuoco. Molt tipi sono rnforzati con arma-
ture di velo vetro, con tessuti di poliestere
o con feltri incollati solo su una faccia che,
oltre a fungere da supporto perla mescola,
migliorano notevolmente le caratteristiche
meccaniche del manufatto, rip.nrtiscunn i
carichi e avmentano sia la stabiliti dimen-
sionale che la resistenza alle sollecitazio-
ni di esercizio. Su alcune versiond, in fase
di posa in opera, ¢ indispensabile inserire
strati protettivi costituiti da geotessili.

LE VARIANTI SINTETICHE

Alcune membrane multisrato sono state
progettate per applicazioni in verticalee in
onizzontale come protezione di getti di cal-
cestruzzo interrati e possiedono la capaciti
di aderire fortemente al calcestruzzo anche
dopo lungo tempo dall'indurimento della
compagine cementizia, L'aderenza conti-
nua e uniforme tra lo strato impermeabile
e la parete del getto impedisce il passaggio
dell’acqua tra il supporo e la membrana
persing quando si verificano assestamenti o
meviment differenziali. Questo tipo di man-
to risulta senplice da sistemare in opera ¢
non richiede promotorn di adesione. *

©RFRCE Y i Rl Paata
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L’impermeabilizzante e liquido

di Redazion2 | 3 marzo 2014 in Applicazioni, Impermeabilizzanti, Materiali e sistemi, Produttoni - 0 Commenti
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'J = Una delle problematiche piu ricorrenti nelle opere di impermeaabilizzazions e la

E Subsoribe by RSS protezione di coperture dalla geometria irregolare. Ed & proprio per risolvers anche
questo tipo di sttuazioni in modo efficace, e al tempo stesso rapido ed economico, che
Winkler ha formulato Wingum Plus H,0, impermeabilizzants liquido elastomerico
colorato a base acquosa fibrorinforzata, recentements utilizzato per il
l"impermeabilizzazione della nuova copertura di un edificio a Gorlago, in provincia di
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=| "esigenza -racconta il progettista Silvano Pagani - era quella di individuare una
soluzione che formisse da un lato le necessare garanzie di tenuta all’acqua e dall’altro
permettesze un pil agevole trattamento della superficie curvilinea e dei numerosi
dettagli costruttivi presenti. Dopo una serie di valutazion sulle possibili opzioni la
scelta & caduta sulla membrana liguida elastomerica fibrorinforzata Wingum Plus H,0
di Winkler, che per |a sua resistenza a ristagmi d"acgua, raggi UV, alte temperature e
soprattutto perche, agli eventuali movimenti del sottofondo, forniva tutte le
necessarie garanzie in un intervento di questo tipos.

Durabile, resistente, calpestabile
e adatto anche alla posa su
grandi superfici soggette a
tensioni & movimenti, & idonao
per Vimpermeabilizzazione 4
tett, tettoie, balcomi & terrazze
su superfici con lastre di
fibrocemento, pannelli di legno
o Os=b, calcestruzzo, ceramica,
pietre naturali, metallo anche
ossidabile, laterizio, mattoni o
rmanti bituminosi. =0lbtre a
offrire tutte le necessare garanzie prestazionali- conclude Silvano Pagan - il prodotbo
‘Winkler ha consentito di realizzare perfettaments l"impemmeabilizzazione della
copertura in tempi rapidissimi e & costi inferiori rispetto a metodi pil tradizionali
quali ad esempic le membrane prefabbricates=.
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Balconi e terrazzi a prova di infiltrazioni

di Redazione | 25 giegno 2014 in Materiali  sistemi - 0 Commenti
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‘Winkler Chimica di Cologno Monzese (Mi) ha formulato Skermo Temrazze, un prodotto
imnowvativo di ultima gensrazions appositaments concepito per il trattamento
impermeabilizzante di terrazze e balcomi con problemi 4i infiltrazione d'acgua, che ne
mantiens la traspirabilita e zenza alterarne Pestetica, evitando cosi la rimozione
totale del mvestimento.
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Privie di solventi, con il 100% di materia attiva, Skermo Terrazze & un prodotto
protettio, idrorepellents & duraturo applicabile sui tipeci rivestimenti per
pavimentazioni esterne, in grado di bloccare la penetrazions dell’acqua piovana
attraverso e strutture porose o lesicnate. Mon essendo filmogeno non altera la
traspirabilita ne |"aspetto estetico delle superfici trattate.

La zua specifica azions idrofuga impedisce moltre 1" affioramento di efflorescenzs,
rmuschi, alghe, licheni, batteri, che al pan dell’acgua possono ingenerare fenomeni di
ammaloramento. Il prodotto impedisce 1l fissaggio sulle supsrfici trattate di polvere,
fuliggine & inguinamento atmosferico in genere, ed & efficace anche per contrastare il
fenomeno d'invecchiamento dei materiali e la penetrazions di agenti aggressii e
=alimi.
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Anche dal punto di vista applicativo, Skermo Terrazze offre numerosi vantaggi:
preparazions 2 posa risultano molto semplici, comportando la sola pulizia accurata del
supporto. L'applicazione pud avvenire con rullo o pennellessa, richiedendo come sola
BOCOMtETzZa una aocurata impregnazione delle fughe.

A distarza di circa 18 ore dal trattamento la supsrficie pub essere nuovameanie
calpestabile. La resa del prodotto su superfici piastrellate & di circa 15 metr quadri
per litro; I’efficacia impermeabilizzante & garantita per un periodo di dieci anni.
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Membrane per coperture molto sollecitate

di Redazione | 22 ottobre 2014 in Impermeabilizzanti, Materiali e sistemi, Persone, Prodotti - 0 Commenti
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umhiE Il compound costituente la massa impermeabilizzante delle membrane Cover Top 10

Mineral di Winkler, da applicare mediante riscaldamento, & formato da una mescola di
bitume distillato Btf Blended modificato con polimeni elastoplastomerici a base di
polipropilene atattico, polipropilene isotattico e compatibilizzanti sintetici. Il
compound Btf Blended & resistente ai raggi Uv, termicamente stabile e molto flessibile
alle basse temperature.
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L'armatura, costituita da un tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con vetro,
conferisce elevate caratteristiche meccaniche, elevato allungamento a rottura, ottima
stabilita dimensionale, qualita che ne permettono I"applicazione su coperture
meccanicamente e termicamente molto sollecitate. Sono progettate per essere
impiegate come strati a finire e per sottostrati per coperture discontinue.

PAOLO GHEZZI

direttore commerciale Winkler

Le guaine bituminose, insieme agli isolanti, sono i prodotti
strategici per ogni rivendita edile. L'offerta & piuttosto
eterogenea e alcuni rivenditori, in questo specifico
comparto, rappresentano delle eccellenze. 5i tratta di
prodotti che devono garantire durabilita, resistenza

] / meccanica e tenuta. La maggior parte del mercato, pero,
& ancora orientata verso prodotti economici. La membrana & un prodotto che
possiamo definire “matura”. Ma lo sviluppo del mercato della distribuzione edile
passera certamente anche attraverso il miglioramento della qualita media dei prodotti
offerti ai clienti. La scelta di soluzioni innovative & il primo passo verso una forte
qualificazione dell"attivita della distribuzione, condizione essenziale per soddisfare le
attese di un mercato esigente. Ecco perche, a mio parere, la distribuzione edile deve
cogliere I’opportunita che le aziende pil importanti offrono per fare un salto di
qualita oggi essenziale per garantire il futuro.
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Impermeabilizzazione balconi e
terrazze: la novita Winkler si chiama
Skermo Terrazze

5
[
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Arriva una nowita nel pancrama ded

prodotti per limpermeabilzzazione delle
suparfici. Baleoni e terrazze

rappreseniano senza dubbio wn

elems=nto di pregio pamicolarments
apprezzate nell'edizia sbitativa, ma al

tempo stesso anche un punto di forte 1
vulnerabilita spesso soggetio 3 i
problemi ricomnti che possono
comportare danni anche di non
trascurabile entia

Il nemico principale & rappresentzto dalle infiltrazioni d'acqua, che
freguentemante, complice una inadegusta cura dei deftagh costruttivi & delle opsre di
impermeabilizzazions, o anche per la semplice usura del tempo, finiscone per aparsi
un varce al di sotto del rivestimento giungendo ad intaccars calcestruzzo, fami
d'armatura = intonaco degh intradossi
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Interésnirz in guesti casi con metedolegie tradizionali spesso significa dover
precedere alla imozione totale del ivestimento, con tempi 2 costi di rfacimento
non trascurabili. Proprio per evitare tali complessita, offrendo al contempo
eccellenti garanzie in termini di tenuta all'acqua nel tempo, Winkler Chimica ha
formulate Skermo Terrazze, prodotho innovative di uitima generazione
appositamente concepite per il fratftamento impermeabilizzante di terrazze 2 baloon
con problemi di infiltrazione

Basato su una formulazione totalmente priva di soheenti, con il 100% di matena attiva,
Skermo Terrazze & un prodotto protettive, idrorepellents e duraturo applicabile
sui tipici rivestimenti per pavimentazioni esterne quali ceramica, clinker, grés, cotto, in
grado di bloccare la penetrazione dell’acqua picvana attraverso le strutture poross
o lesionate; al tempo stesso non & filmogeno, e guindi non altera la traspirabilita ne
['azpettn estetico delle superfici trattate. La sua specifica azione drofuga impedisce
inaltre I'affioramento di efflorescenze, muschi, alghe, licheni, batteri, che al pari
dell'acqua possono ingenerare fenomeni di ammaloramento su balconi e
terrazze, oltre ad influire negativamente sulla salubritd degli edifici.
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L'efficacia defis sus azione protettiva si estends anche ai fenomeni di naturale
invecchizmento e sgretolamento dovuti ai cicli di gelo-Disgebo, nonche alia
pensatrazione di agenti aggressivi & salini. risultando quindi indicate all'utiizze anche in
zons marine; grazie 2lls bassa press sllo sporco, inoltre, Skermo Terrazze
impedisce il fissaggio sulle superfici trattate di polvere, fuliggine &
inguinamento atmosferico in genere.
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Anche dal punto di vista applicative, Skermo Terrazze offre numerosi vantagpi.
Le operazioni di preparazione alla posa risultano molto s=2mplicd, comportando 3 sola
puliziz accurata del supporo per rimuowere possibili part friabd e sostanze che
potrebbens comprometisre |3 presa, e la stuccatura preventiva defie eventuali fughe
lesionate con wn prodoftto apposito come WINSTUCCO FLEX

L'applicazione, che deve avers luogo a superficie ascivtts o leggerments umids, pud
awvenire con rulle o pennellessa, richiedendo come sola acoonezza una accurata
impregnazione delle fughe. Dopo circa 15 minuti daks posa, eventusl tracce di
prodotio in eccesso possonD essere rimosse con un panna pulite, & & distanza di cires
18 ore dal fratiamenta |z superficie pud essere nuovamenie calpesiabile. La resa del
prodotio su superfici piastrellate & di circa 15 metri quadri per &ro; Mefficacia
impermeabilizzante & garantita per un pericdo di dieci anni.
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Winkler: nuova formazione per i
professionisti dell'impermeabilizzazione

CGEIE 0| wiweet 241 o0 Linked [T}

In risposta alla crescente domanda di
informazione tecnica specialistica,
Winkler promuove durante I'anno una
cinguantina circa di corsi tecnici,
coinvolgendo le imprese della
distribuzione edile e i loro clienti.
L'obiettivo & quello di contribuire a
migliorare il livello qualitativo degli
interventi, attraverso soluzioni
altamente innovative che alla qualita
delle prestazioni sappia anche
aggiungere sensibilita verso I'ambiente e il comfort abitativo, grazie a soluzioni
altamente performanti, prodotte senza l'ufilizzo di solenti.

L'attivita di Winkler, in gquesto senso, & diretta anche agli Ordini professionali — una
ventina gli appuntamenti nel 2014 per un'audience di circa 2.000 persone - come &
recentemente avwenuto con i Collegi dei Geometri di Pisa e di Padova, in due incontri
che hanno visto la partecipazione di alcune centinaia di operatori professionali. | temi:
“Sistemi innovativi per limpermeabilizzazione a basso impatio ambientale”™ e “Isolare e
impermeabilizzare con prodotti all'avanguardia®™ indicano un percorso tecnico che per
WINKLER & racchiuso nella tecnologia WINKLERSAFE, prima azienda in Europa a
proporre al mercato prodotti e sistemi certificati a base acqua.

Cuindi, suggerimenti & indicazioni sull'utilizzo di impermeabilizzanti liquidi, sulla
preparazione dei sottofondi, Fimpermeabilizzazione e la protezione dei supporti con
prodotti riflettenti, in grado di protegoere sia dal freddo che dal caldo, sistemi innovativi
per impermeabilizzare bagni, balconi e terrazzi, ma anche dei muri di fondazione con
sistemi in pasta, con assoluta garanzia dei risultati 2 nel pieno nspetto delle indicazioni
cogenti ai fini assicurativi.
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L'incontro di Padova si @ svolto in collaborazione con Sirap-Gema, a conferma di
come il nuovo mercato favorisca 'armonia fra le diverse competenze, a vantaggio del
risultato finale & della piena soddisfazione del cliente. In questo caso, fra i temi,
lisolamento e lmpermeabilizzazione dei tetti piani, di quelli a falde e dei tetfi verdi,
00gi sempre pid diffusi.

Al di 13 dell'acquisizione dei dovuti crediti formativi, anche I'esperienza con gli Ordini
professionali ha confermato innanzitutto 'importanza del ruolo della formazione
nella prospettiva dell’affermazione di un modo nuovo di progettare, costruire e
ristrutturare. L'opera di sensibilizzazione verso architetti e progettisti, geometri e
ingeqgneri sta portando a risultati lusinghieri, ma soprattutio alla consapevolezza che
basta davvero poco per rinnovare con successo e soddisfazione il proprio “credo”
operativo, aprendo la porta a soluzioni nuove e sicure, nel pieno rispetto della salute
dell'uomo e dellambiente.
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IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI

Protezione liquida

Grazie ai progressi della chimica applicata all’edilizia il cemento
non & pit solo il legante principe delle costruzioni, ma anche
I"'elemento base di una famiglia di prodotti impermeabilizzanti
liquidi che oggi rappresenta un complemento di grande potenziale
per le tradizionali membrane bituminose. Soluzioni, requisiti

tecnologici e applicativi, e alcuni chiarimenti

su un comparto che necessita oggi

di una razionalizzazione dei
suoi complessi saperi
tecnici.

Rodverta Megri

Suluzinne che in questi ultimi anni ha congsciuto wna crescente diffusione grazie a una - almeno
apparente — facilith o approccio e alla nowevele praticit, ke malte impermeabili zzant cementizie
rappresentano senza dubbio un'efficace alternativa complementare alle tradizionall membrane imper-
meabilizzanti prefabbricate, ma che richieds all'impresa di applicazicne una professionalith e una curs
sicuraments non infedon, @ una conoscenza di prodatt @ potenzialitd applicative se postibile ancors
pli spiccat. Un guadro normative di grande complessita e non specificamente focalizzato, salvo poche
eccezion|, su quests famiglia di prodotti, @ non pachi equivec sia solte il profile di definizioni & larmu-
lazioni che sul versante del nequisiti tecnici che | prodoni devano soddisfare rendono questo segmento
di mercato al Empo stesso attment: per e sue indubbie potenzialitd, ma anche molic meno semplice
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da affrontare di quanto in apparenza possa [ N

sermbrane, Cerchensma inquests pagine di fane
luee su alcuni degli aspetti chiave per avvici-
narsi a questo complessa mondao con il giusto
approccio.,

Le soluzioni: una panoramica

e malee Impermeabilizzanti a base cemeanti-
Zia 5000 una particolare tipologia di protettivi
per superficl arizzontali & venicall formulata
con composti elastomerici che conferiscono
al manto una flessibilita di grado variabile,
cosl da consentire al prodotto posto in opera
di deformarsi insieme al manufatto senza stac-
cars proteggendolo al contempo dallacqua.
La composizione di queste malte impermesbili
pud essere molto varia; in geners si tratta o
formukat| & base cementizia bicompaneniz che
vengono miscelatl in opera con una resina &
flessibilith permanente camtterzata da doti di
imalterabilith anche dopo lunghi pericdi di espo-
sizipne. Alcune varanti song monocomponent
selo da miscelare con acqua fino a olteners
una Idonea consistenza, ma la maggior pane
gdei prodoiti & di tipo bicomponents, con una
parte in palvere e una soto fomma di lattice in
dispersions prodotte in confezioni predosa-
te per evitare eron in fase di miscelazione.
Cluale che sia la ipologia, non & necessario
aggiungere altr leganti o iner, e sopmitutto da
evitare & ks miscelarione con gessa, condizioni
che impedirebbera il mggiung mento delle doti
protettive & impermeabilizzanti,

I cementi modificati con resine sono in
miscela con inerti resistent al gelo, selezio-
nati secondo una preciss curva granulometri-
ca, e additivati con prodottl che sumentano
|z capacita del formulato di disperdersi al
momento della preparazione assicurandao
nel contempo ottime doti di lavorabilits =
di applicabilita.

Prestazioni

Limpermeabilit all'acqua delle male cemen-
lizie & in genere garantita per pressioni aspinta
peosifiva, COMme svviens su piscine o vasche con
stesra del prodetio all'interna, ma diversi pro-
datti sono idones anche a resistens 3 moderate
spinte negative, caratteristiche di manufatt rive-
stiti all'esterno & con umiditd o acqua presente

A regola d’arte

Contrariamente a quanto avviene per gh altd prodotti
impermeabilizzanti, il segmento delle membrane cementi zrie

& ancora prive & una precisa codificazione delle sue regole
defl’arte, fallo che unitamente a uma non sempre cometta
percezione da parte degli operator - i quali tendons ancora
erraneamente a considerare queste soluziont Gacili da

applicare senza parficolan cure - tende a volle a determinare
error di posa anche hanali. In attesa di una norma idonea

a colmare tale Lacuna, sono comungue gia ogg note aloune
regole auree da seguire nell'utilizzo di @i prodoti. Prima fra
queste una accurata preparazione ded massetto di sottofondo,
elemento chiave per unimpermenbilizzazione funzisnale ma
particelarmente importante nefl impiego delle membrane
cementizie, cul non deve essere affidato il compito di assorbire
le eventuali imegolarita del supportoe. Un secondo aspetto
strettamente collegato al precedente consiste nell’esigenza di
assicurare un‘opportuna uniformit di spessore al rivestimento
impermeabile, presupposts necessario a gamnfire la temula e
durabilita nel tenpo dell impermeabilizzazione. Terze ed ultimae
aspetio consiste nela comretta gestione defle capacita di crack -
bridging di queste membrane, ovvers la loro attitudine a fare da
ponte ad eventuali fessure o soluzioni di continuith che si possono
instaurare nel sottofondo senza rompersi, garantendo comunque
limpermeabilit defla strutiura. Per quanto infatti tali prodotti
siand in grado di offrire buone garmanaie di tenuta per vaoli
nell'ordine di 1 - 1,5 mm, & comungue opportunc non esasperars
tale caratteristica, provvedendo se de caso alla reali zzazione di
opporhun gl
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nel corpo della struttura,

La capacitd di enuta 3l contano con actua &
con | compost aggressivi eventualmente veloolali
In soluzione & utlizzabile in applicazionl come
locali bagno & con forte umidis, cucine, struttune
esterme come balconi e terazzi e twite le situa.
zioni dove & necessario utilizzare molt acqua
per la manutenzione ordinaria delle superfici.
Alcune soluzioni sone state formulate appo-
sitamente per la stesura sui maszssetti di pavi-
mentazione, allo scopo di salvaguardarli
dall'acgua e dall'umiditi pur con unas com-
pleta capacit di adesicona da parte del cicli di
Incollaggio dei rivestimentl, L'impermeabilita
e la capacith di trattenere i compostl gasso-
sl aggressivi s0n0 accompagnate sempre da
una cera traspirmbilits del manto, pil o0 menc
accentuata secondo la formulazione del rive-
stimento e dello spessore minima consigliato
per 'applicazicne.

Ambili di impiego

Cuuesti formulati, applicati con uno spessore
di pochi millimetri, sono caratenzzati da una
notevole fluidith e lavorabilits, in modo da ren-

L T T P

Alex Colmano
Torggler

"La gisina polimenc-camentizla elastica Antol
Fimdstar, fessiiizzata @ fiororinforzata par impar-
meablizzarion & protarions del caloestruzss, Sl

ponents, premiscalata ed sastica, di colore gri-
g0, & base d spectall polimen attamants facsind,
carmanta, inerll selaroratl a grana fine, fibre &

"Esclusivamants
BHraversa e v
dita, oon cul anga-
nizziamo proma-
Zioni commarciall
shudiate par | singol
casl, E un rapporte
mite Soddsiacen:
te ché d corments d craars ver & propr purtl di
EUPROMo & assisterea tecnica sul 1ermano, che
£l eslendond alfinterno del carien

In particolare, quale prodotto di punta
possiamo descrivera?

14 | LA RIVENE'TR

lizzaricne, conugando un'sle-
vata qualits dal progotto alls
massima faciity & velocitd o
applicaziona anulo, permala o
spatola per una perfatia fuscita
dall'rienanto

Grazie ancha alla sua devata
adagong al sottofondao, risuta
impermaabls allacqua anche
in prassona. Offré buona resi-
sterza a ragd Lv ed & un pro-
datla idonea al contatto con
acqua potabile. E monseom-

Altraverso quale  Uratta deda proposta pio com- additivi speciici
canale distribulte  plata par far fronte & nsolvars | Uina woita masoolata con acqua
I vostri prodotti?  problem legall al'impermeals- sl pttiere un impasto d ottima

lavadabllita, applicabile con
esirama facilith a nuip, pennal
I & spatola, anche in vertica-
l& senza colature & Siidl, con
caatarstiche di oftima adesio-
ra al sotlcfordo. Possiada una
elavata fessiolita che permatta
& sopportene fessurazionl o
softofonds fna a 1 milimstno,
Feestste al cicll di gelo & disgelo
& al sall disgefant, &d ha urfot-
tima resistanza alla diffusions
della GO
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cere la stesura facile & mofto rapida con Fuso di attrezzatue tradizienali sia manuali come il pennello o
Il rulle che mececaniche come | sistemnl a spruzzo airess, Tutte ke versionl possono essere utill zzate come
finitura delle superfici su manufatt di getto lasciati stagionare peril tempo necessario a completare [es-
sccazione, su element| prefabbrcatl o su intonact cementizi, tanto nuovi che da rpristinare in fase di
manutenzicne gedinaria e straordinaria, || loro campo di applicazione & panticolarmente ampio e figuarda
tutte e strutture orizzontali come terrazzi con sottostanti locali abitabili, baleoni 2 piani verticali estemi

Giuseppe Calzettoni
CVR

Quali servizi e
supporti offrite
alla rivendita par
la vendita dal pro-
dotto?

"Il mercata dalle
ruove cosirumon &
sta esaurando, cid
che resista & i recu-
pans dal esistants &
dala retnuthurazions
che dnvrd sampee un rudla crescenta ned’ediina
Propeia in relazions a questo, negh uitimi anrs
anche | rapporto fra produtton & distributon de
raferEal edil ha mutounimpotants evohizions,
La costanta nicanca d solumoni alls problematichs

causale da tempo, dagh agenti atmosterici &
dall'srrata spplicazions del prodott, hanna fatto
sl cha i cantd di destribuzions s aticchissero di
tecricl preparali in grado di capira | reall bisagn
dal chianti ed crientar varso una selezions di pro-
diatti rischutid, Per questo Cwr opera sl territono
con una rate di consulent tecnici & commarncial
a supporta dil cienta nal pre @ post vendita,
orgarezanda eventi ad inconti farmatvd can i
nastn partner deda drstnbuzione. Ciualita, serizio,
innavazions @ specialzzazions par creare Un
vantagaid compatitvg inun mercalo Samprs pid,
troppo spasse peralizzals, come unica chiae
di lattura, dal fattons prazzo”

Qual & il prodotto di punta della vostra
azienda?

"Guainaflex, la solumione tecnica studiata per
garantivs limpermeabidth al'acqua, 5a in spnta
dratta che indratta, di manufalli cementiz ad

operd idrauliche. L'ottima adesions & suppoito,
I'slavata flesshiita & la splocata imparmaesblity
permetiond d realErare un mvastimento contiruo,
flessibie ed imparmeabile in grade di garantire
interventi d protezions & contaniments di acqua
con la massima garanzia di tenuta & durata”,

1 A RIVEMINTR | 15
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o interni che nel tempo possone ricoprirsl di cavillawne in grado di far penetrare all'interno del manu-
fatto gli agenti 2l degrado: microfessure da atirg igrometnico e da ritire plastico oppure discontinuitd
provipcate da vibrazioni, da uni o dal normale esercizio come talvolia avwiene all'intradosso di elemsnti
precompress. Per questi casi | protettivo elastomerico a flessibilitd permanente permette di chiuden: e
fessune, garantendo "uniformich defta protezione anche s nel tempo & dovessan formans aliee cavillatune
al di sato del Avestimento.

La normativa: le lacune da colmare

Data la sua redativamente gicvane o3 dal punio di vista commerciale, il segmento delle malte imper-
meabilizzanti a base cementizia non dispone — salvo poche eccezioni - di una specifica legislazions,
quante piuttcsio di un patrimenio di
nferiment] nommativi che, non essenda
dedicati esclushvarmente a tali prodotti,
i caratterizrand di conseguenza per
unia certa complessita di lettura e meri-
ano un‘analisi approfondia.

Punto di partenza & ka norma LINIEMN
1504 dedicata ai prodotti & sistemi
per la protezione del calcestruzzo,
che detta caratteristiche e prestazioni
di tutti | prodotti destinati all'appli-
cazione su cls, indipendentemente
dalla tipolegia di prodotte (resinose
o cementizio). Delie dieci parti in cui
Iz norma si aricola guella di interesse

LR LR R T

LT

Carlo Luisi

anche pe 'impammeablizzazions & superficd  realzzata per sempidcans ks attivita gestional d=l

Ruredil micro kasionate” punto o distibuzons”
Quale predotto  Quall sviluppl ipotizzate per queste tipologie
offre la vestra di prodotti?

E—

azienda nel cam- Sl tratia o un marcato con forfissime potansiains
po degli Imper- di sviluppo, la dredone dela nuova ediiza &
meabllizzantl guests formulat cha risolvono mofl protiami,

i
cermentizi? dotatl di contanutl tecnoioglcl alevati @ buona R_é_‘—sw
"Fosso citare  sempicld erapididd d'impiegs. Purtoppao i velio .\___-":_.-;
— ]
Rasocem Flex oulurals nel cantian & ancora scarso, ped unlora T ——

Meorio, & un Pré Fang afpemars”
mizcalato a base  Quall strumenti utilizzate par incremantare

di camanta, inert
sebezionat], addivl superiuidiicant, agent per
1l corrodo del iitro sha in fase plastica chain fass
Indurita & fbre di poliproplana, Dopo 'aggiua
o acqua corsente d ottenera ura malta a fuldita
variabia, forlements adediva, per [mpammeabiis-
Zazione & siubstrat, Da sottoinsans che & idonea

16 | LA RIVEMMTR

la conoscenza di questl materiall?

"Fonme 0 marketing ad ampio raggio, Cha van-
na dalla newdetier, a campagne web a stampa
specifiche olire a cors di formadons alindanna
dalla rivendia, Degno d nota & § piccolo storzo
fatto ped favotira |a distribusions, Con ura noo-
va VErSons monocHmpanants, appdsitamenta
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nel nostro caso & la Parte 2, dedicats a definizioni, requisiti, controllo di qualitd 2 wlumzione della con-
formitd dei sisterm di proeezione defle superfict in calcestruzre, Quest'ultima, a propria vols, siimpernia
su cingue degll undici principi enunciati nella UNI EN 1504-9 nonche sulle refative metodologie di
protezione del cls, cosl elencabili;

¢ Principio 1 - protezione contro | rschi di pensrazione: consiste nella riduzione o prevenzione dell'in-
gresso di agent aggressivi, per esempio acqua, altr liquidi, vapore, gas, agenti chimici e biclogici;

Carattteristiche prestazienali delle impregnazioni idrofobiche secondo i principi definitivi nalla
UNI EN 1504-9 (PROSPETTI | @ 3 della uni en 1504-2)

Prandpie | = |
Carattecistiche okt Frll'l.-.llp-i ol F-.-'l.r._-!:.-l:- [} Metod Requiriti minfrrs
prevtazicnali 3 i di prava i Pl Ebd ES0A, ¢
Eumr-ﬁ:admw B 13581 Perdta di wolure con rnns X adi
reaone: conpanta
dmﬂﬂ‘hdwﬂlﬂﬂ con il mon-trattdo
Frofondtd asse |2 <10 mm
di penetranane 4 & & Ly Clazse 2 10 mm
Agsorbamants J Agsorbarant
n:imrm a1¢dﬁ::: 4 & 4 EN 13530 al;lq-a < F.%i
h alcak Reastenm agh dab < 0%
Velocrth & esacanone s A s T 2 i
Diffupone di loes doruro mgt!f‘mnm * o | Sopgetic  standand sncemie nanceak

Lo prodonded df
o uperfcie :
o impregnanone idofobica

neonone § el oon ocowolszra o 0.5 mim mechkonls DERND D FORD d;-l'p.wm rooto o
fratirg con oogu come da prE 14530 [ profondnd dellored ascolo & comidenoio come profoodid effwiva

o o doth Qi L prpeti £ par carll sl prevish

Thomas Schionweger

Réfix
Cusli somo be ulti-
me novita della
vostra azienda?

"Tra le pll recant
proposte di R
tiovamo AS 345
Cptiseal, I'im-
paermeatdlizzants
camantizio maono-
componanta che
& agaiunge alla gia
astesa gamma di matarias mpemaebiizzan-
li. Parmatts di realizzars imparmeaabilizzazion|

siruehural Nessioll, ad alta copranza dells fessune,
ed & adallo ad essere appicato nelle zons d
corftatto con B terend & aka presanca di acqus
slagrantl & non stagnantl. A base mineras, ||

ruowd Impermaabilizzante & altamants trasairants
B parmaabile al vapore, cosl da consgnting una
difesa dallirsomgers di mufs & dalla difusions
di umidda intama alla struftura. Resista infatt
al'umidita pamanents, aia tem-
pecatura, allinvecchiamento &
all'esposizions a ragg Uy, Gi
Impkeghi Sono MR baloon,
terrarzs, docos, sale da bagno,
sanitan & plscing, ma anches se-
batol d°acgua indusirale fing &
4 matrl di profondith, a cul pod
eSS AFS0CatD LN rivestirnanta
scasshvg N asie o plasiabs
cerarmicha

I predofio & inollre adatto per il
risaramanto d rvestiment cea-
micl ammialorati gia esistentl sa
Baltonl & lerrazze, ancha nel

spruszand

cas0 d presenta di locall abitat a planl supedon
@ par sottodond| protiematic

Quall servizi @ supporti offrite alla rivendita
per questi prodotti?

*Corsl di agglernamento fenutl
dal reostrl tecnicl spaciallzzat,
ratedals informative spacifics,
prodottl all'aeangiandia, corsl
arfires ramile plattatorma xcl-
ma, dimostrazions pratica del
prodott neda ivendita o Incan-
there, assisterga tecrica in can-
tiene, Inclire, attamo ooganizzo
gomata dedcata ad unprodstio
spacificn e, recentamants, shu-
diate dala nuove brochure tema-
ficks In cul vengona evidenziste,
car imrmagicl, s s di lavorasio-
i el prodal passo per passe”,

A RIVENINTR (17
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+Prncipio 2 — controllo dell'umiditi: ha come obiettivo la negolazions & mantenimento del contenwt
dell'umidits del calcestruzzo entro un campo di wvalaon specificans;

¢Prncipio 5 = resistenza fisica: mira ad aumentare la resistenza agll attacchi fisici o meccanici;
#Principlo 6 — resistenza agli agentl chimici: ha come oggetto I'aumento della resistenza della superficie
di caboestruzza nel confronti del deterdoraments da attacea chimico;

sPrincipio 8 - aumento della resistivith: mire &d aumentare la resistivith eletirica del calcestruzzo mediante
la limitazigne del suo contenuta di umidit,

Per ognunc di quest prncipl sono previste specifiche tecniche di intervento che le medalith di azione
delle malte impermeabilizzantl a base cementizia devono essere in grado di soddisfare, Clueste sono:

& il Avestimento, trattaments finalizzate ad ottenere uno strato protettive continuo sulls supesdicie

del caloestruzzo. Lo spessore & genemlmente da 0,1 mm a 5,0 mm; applicazioni particolari possono
richieders uno spessore maggiore di 5 mm. Legantl possong essere, per esempio, polimer organici,
paolimeri organici can cemento come filler o cemento drulico modificato con lattice polimerico. Tale
tecnica & ulilizzabile per soddistare | mquisiti i tutt | punti sopra elencatl;

Silvio Palomba

Basf Cc

Qual & I'anda-
mento di mercato
dil questa merce-
ologia?

TG Imparmea-
bllizzantl caman
iz distribultl sul
marcato attra
varso |l canale

della Rivendita
sana implagat!
prvalantements nal setfone dell'ediiza resl
denzials, commearciala & per I'arredo urbano
Impermaabllzzaziors di scantingdl, mui contm-
tarra, balconi, plecing, vascha par contenimants
acque refiue non agoressive & anche par acqua
patabls, fortans, losss ascansora, Soiare per
citarg alcung appicaziont tipiche. Cuesta ipologa
di prodatt segue i rend dal mercato dell'ediizia
chie da diversl anni & in contrazdons anche s gl
BEAME positivi in talung aes non mancang”
Quali novita offre Basf in questo settore
produttive?

*Alpiiamd o recenti lEnciato | Impammaabiizzan te
MasterSaal 6100 Fo monooomponants dastico
[Classa di crack bridging A4 oltré 2 mm) ad alta
reza. Presenta un’applicazons mollo sempics o
corsants d reafizzars |0 Spesson cancnico d 2
o oo L mets del consuma fspetio o prodatt

12 | LA RIVENETA

appartanantl ala medesima fascia. | packaging &
coaents con i concatio di aita resa essando di
16 chill contro | 25 0 30 del prodottl equipoliant
inoitra, Fappiicagons pud essane completata nila
5iessa giormata essando la seconda mana appll-
cabila 500 dopo tre ore dalla pima, In sostanza,
I'appicatons realizza la prima mano la matting,
il primo pomanggio la seconda @ dopa soll tre
plorri fcantno | sette giormi standard degil aitr
prodott] I sstema & porfetamants mpemieas-
bie & pub essen destinato al senvizo anche par
vasche o grandl drmanson™

Quali strategle promozionall e di marketing
& supporti offert dall'azienda alla distribu-
zione per la vendita del prodotio?
Limpermeabilizzants MasterSaal 6100 Fx fa
parta dl un pacchetto & prodoft! che vengo-
no dskribufl atraverso il canale indiretto. Con

il lanciy mondiala del nueve brard di Bast per
Il marcato defe costnuzioni denominato haster
Buiiders Solutions, un marchio che raggruppa in

uni solo nome dedng o brand present] nel mar

cato gobale di Basf, contlamo o derg maggior
wisibilna a futtl | nesti prodottl rendendol pit
accassibd @ famiiari agl applicaton anche di
plocoke dmansions cha = riforniscono quotidia-
ramanite atraverso la catena o Rivenditod Edill

Master Bulders Sohulions s assocda anchaa una
strategia di comunicazions che passa attravarso
| socdal media afinchd qualtiasl progettista possa
frowane 18 Sua Master Bullder "Solution’ & possa
cosl prescrivers nal propd progett ks nosine tec-
rologpe, che sond fese dispaniblli sul mercato
attraverso ura rate o Rivenditon Parines, Présso
I Aivenditone Pariner Bast & prevista una sera
d strument] di comunicazions specificl per dars
la giusta visibilith del marchio Master Bulders
Solutions, | nosto gruppe, con Master Buldars
Solutions, vuole carallerlzzarsl per | profondo
corarulo lecnico & speciakeiics dal suad pradal-
1, sudkal & realizzatl par dare alimpresa fsposte
esaurient! alle domande dal saper costning”
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» l'impregnagione idrofobica, ramamento del caleestruzeo che consente di oftenere tna superdicie idro
repéllente formando wn ovestimento ideofolico nelle paret interme o pos e capillani, senza
Riempirli @ senza crears nessun film sulla supedicie del calcestruzzo 1| cul aspetto non vana o vana

limitatamente, Compost attivi possono essere in questo caso, per esempie, i silani o | silossani. Questo
metods consente di sodiisfane | requisin o punti 1, 2 e &

+3.075. 52974 | infoiBevr.it | www.cvrit oo m
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IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZ|

+|'impregnazicne, tatamento finalizzate a rdurme la porositd supediciale & a rafforzane lasuperficie
mediante un riempimento parziale o totale di pon e capillan. Questo trattamento produce general-
mente un film discontinug sottile sulla superficie del calcestruzzo; leganti utilizzabill possono essere
in questo caso, per esemplo, | polimer organici. Limpregnazione consente di soddisfane | nequisiti
dei punti 12 5,

| prodott a base cementizia utilizzali per ognuno del metodi di protezions superficiale del calce
struzzo sopra elencati devono naturalmente soddisfare ben precise caratteristiche prestazionall, che
vengono dettagliatamente definitl in una serie di prospetti allegati alla norma UNIEN 1504-2, di
cul Aportiamo di seguito, a titola
di esempio, quello dedicate alle
impregnazioni idrofobiche.
Alle disposizioni sopra elencate
si affiancanc pol Fappendice ZA,
della UM EN 1504 — 2, dedicata
alla mancatura CE di tall prodot,
e il nuovo Regolamento Prodotti
da Costruzions CE 305/2011, che
sostituisce la vecchia Drirettiva
PFrodotti da Costruzione CE
E3M06, anch'esso facente riferi
mento @i requisiti prestazicnali

minimi

Unica nomativa che invece, a
rigore tecnico e terminologice,
pud attualmente considerarsi come espressamente dedicata 2l sistemi impermeabilizzanti liguidi a
base cementizia & la UN| EN 14891 - Prodotti impermeabilizzanti liquidi da utilizzare sotto piastee!

LR T T

LR

LU

Paolo Chezzi

Winkler

Quall sono le
vostre valutazion
sl climsannc he di
mercato?

“in gererals, athual
manta I mercato &
asfition, &l sagna-
18 un ralisntameanto
ancha rispetio al
2013, | prodatt|
tradizicnall sofrono
EAGEHOTTIGNGS Mspetto ad alirl, ma quell innovathd
e il mancato daela manuiensons stanno facendo
regisirana ottimi risuitatl, § Beogno d manutsnsions
#al5te, non solo & vivo ma & anche pimipante”.
Chuali novita offre ka vostra azienda per questo
comparto?

20 | LA RIVEMM'TR

“Wirkler ha recantemants lanciato una serle di
nucd prodottl destinatl & mercato deka mandy
terEiong radzionaks come | Winpoox Camant 5
& I Winpox Cemant Thoo. 3 tratia di sciumioni che
qualicano | mercato, & con il mancato anchi la
figura del rivenditors edils”

Come supportate | vostri partner distributon?
“Anchip quest’annd Winkler ha rasiorzatoe it o
strumanti a sostegro del co-marketng con 1a

distribuzions edie, strumenti per offfire solumonl
@ risposhs quaficats: L Accadermis Wiredern, infath,
& stata frequentata come non mal dal clenti diad
riviarcitoel, Fiar quiest uifinmd, Wirkder prosegius nel-
la sua opara of formagiona par T comprandars
samipie pid I valone d poler destribuine una gamma
qualifcata di prodott, che sigrifica creare spaz dl
crascita @ anche coghans k nuove opporuniti che
I rmercats offe”
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latunz in ceramica incollate con adesivi, che alla sezone CM definisce | formulati cementizi come
miiscela di I-.:qallh idraulici, aggregati & additivi organici da miscelarsi con acqua o additivi liquid:
prima dell'uso. Evidente quindi &, da un lato, la necessith per progettisti e imprese di una attenta
analisi dellz sitvazione o fato per progettane corréttamante Vintervento & selezionare prodott &
metadi idoned a raggiungens | rsultati richiesti, dall’altro la pid generale esigenza di una discipling
organica e specifica della materia,

Fra dubbi e opporlunila

Il quadro sopra delineato evidenzia comea
Questo segmento di prodotio, pur caratie-
rizzato da notevoli potenzialita, sia a cau
sa della sua relativamente giovane eti alla
ricerca di un pid specifico Inguadramento
non solo dal punto di vista normativa ma
anche sotte il profilo dei sapen t2cnici. A
partire dalle stesse definizioni di cid che pud
essere classificato come impermeabilizzante
cementizio. Indicativamente, per quanto

riguarda | pid diffusi prodotti bicomponenti,
il costituente base & il cemento, mentre il
reagente & 'acqua, che & contenuta nel lattice della resina {acrilica, vinilica) in emulsicne, o aggiun
ta se il lattice & prodotto al momento utilizzando resina in forma-solida disperdibile; in entrambi

casi il prodotto ottenuto offre, grazie alla presenza del lattice, caratteristiche pid o meno spiccate di

www.diasen.com

TECNOLOGIE DIASEN.
Alto grado di protezione.

Diasen preserva e protegge I'ambiente interno ed esterno
con materiali naturali come sughero @ argilla per garantira il
massimo comfort abitativo. Da sempre orientata al problem
salving. Diasan & produttors di sistemi innovativi per 'isolamento
termico ed acustico o l'impermeabilizzazions in edilizia.

-LI—-"' IMFROVE YOUR BUILDING

DIASEN s.r.L - Tona Ind, Barbenting § - 60041 Gassofemalo AN
Tel. 0732 9718 - Fax 0732 971890 - diasen@diasan.com
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IMPERMEABILIZZANTI CEMENTIZI

flessibllith & una efficace protezione della superficie trattata contro gl agenti esterni. Gid in questa
fase di definizione & importante introduree una precisazione, necessana a chiarire alouni dei pid
frequenti equivoci relativi a questa tipclogia di prodetti, in particolare per quanto riguarda la loro
compaosizions; tali malve, infatti, non vanno confuse — come a valte avviene - con | prodott a base
di resine sintetiche, ad esempio quelle spossidiche (generalments bicompaonaenti), poliuretaniche
{bicomponenti, monocompanenti, igroindurenti} & miste (come |2 epossiuretaniche) che hanno for
mulazione, modalita di agzione e di impiego differenti. Alle incerezze definitorie si assommano, come
fisiologicamente accads nel segmenti in forte espansione ma non ancora consalidati, una serie di
carenze relative alla codifica delle conoscenze tecniche e, conssguentemente, alcuni errari cormenti
nellindividuazione e posa in opera dei prodotti, dall*applicazione in contesti errati di farmulati pen-
sati per applicazioni differenti, a una carente preparazione di massetll e supponi, fase determinants
per la buona riuscita dell’intervente ma non di rado trascurata nell’erronea convinzione che la fase

liquida del prodotto sia in grade di assorbire iregolarita & differenze di spessone, passando per una
non sempre accurata esecusione dei dettagll, anche in questo caso tipico punta vulnembile come
per ogni opera di iImpermeabilizzazione, Le grandi potenzialita di questa famiglia di prodotti hanng
tuttavia spinto il sentore ad avviare un seno lavoro di organizzazione e codifica tecnica, che trova
i

ofgi il suo capofila in Assimp Halia, recentements fattasi promaotrice in collaborazione con LN di

una norma unificata destinata a disciplinare in maniera specifica e dettagliata la materia.

Diego Mingarelli
Diasen

Quali servizi &
supporti offrite
alla rivendita per
la vendita dal pro-
dotto?

Il rivenditors che
scagha di dventam
NS partner pud
contars Sua una
gara o strument]

promoZional per il
punto vandita, come fotem, esposion, pannell appi
cabvl @ camplonature redlzzate ad hoo per ke dverse
esigenge d canfisne. inofre ta noslra aranda matts
a disposirions un puniuals sendto di assisterra
ala progettazions del cometho Siskma mpanmea-
Dilzzanis realizrain "2 misura” in base ale ungole
BEQHNTE. P Quario fguanda e ativits d canions,
matiamo a dsposiziong un senvizdo o asslstanza
tecraca iniutte i fas aslla posa inopera o Sstama
Irmpermaablzranta
Quali strategle promozienall e di markating
adoltale?

Lanosra athild promodonals S ncarira in maniea

27 | LA RIVEMBITA

perticolare 9ul progetista soggetto che a8 nostro
avdisto reuita particolammants pi sarsiits al'sls-
vato conteruto tecrologico che carathartzra | nost
matardal, inclne organzziamo cord o fomazions
tvolt al'appdicators, in modo tale da fomaro sul
cornatio uiizzo dale noste tecnologhs, ruscando
quind &d avng un partner ancha dal punto o vista
appicative. Invguesto modo Samo in grado di offine
ron S0k | prodafl giusll pe ool diversa intsnvanto
dl impermashilrazions, ma anche Il gusio appd
catons in grado assicurans i cometta posa in opara
ol nosti sighami

Vil inclicarel un prodotto di punta di questo
sottora?

Lin prodotts chi abioiamo da poco [anciats nel mead-

calo talang, fortl dell'espanierca maturata in mencat
ashpn pa | guall abbamo specilcatamants shudiato
i frnulato i prodotto & AcifecPH4, fglo dal nosie
P tamios0 Acriie: Wintar, Mmpammeanizzanta kg
oo camaniting blcomponents, AcrlladFH 4 marfens
utha e caratierisione d A Winter, ovvand offma
alasicith, protegzions totale dall'acqua,ma in pil =
CHAnelIra Par ura Soecata ressler ey Chirmica a ph
i) i, quindl aks sostanie comoshve come acidi o
el AcrieecF¥ 4 siulizza par mpenmeatiEz ano-
i O SUHILNG Cha QowTannD entran in contatto con
osterge chimicaments aggressh. Fisuta quind
Una sl micng otimae par vasohe, dstamne iecnicha
ed ogri aftro manufatio destinato a corfenene iquid
0 sostarge chimicaments aggressie

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2014



LA DISTRIBUZIONE EVOLUTA PER LE COSTRUZION

O .

winkler

Advanced Building Materiaf

Testata:  La Rivendita

Fascicolo: 105

Mese: Settembre-Ottobre

Pagine: 70

Titolo: Malte epossidiche contro le infiltrazioni

70 | LA RIVENDITA o

dall'industria

Malte epossidiche

contro le infiltrazioni

Il prodotto

Formulati dai laboratori di ricerca di Winkler, Winpox Cement SL
e Winpox Cement Tixo sono le piti avanzate malte epossidiche
studiate dall’azienda per garantire una perfetta tenuta alla con-
trospinta dell’acqua in applicazioni impegnative come I'imper-
meabilizzazione di vasche, piscine, strutture sottoquota, massetti
e sottofondi umidi in genere. Anche in verticale.

Caratteristiche tecniche

Prodotto appositamente sviluppato per permettere il livellamento
di sottofondi irregolari e umidi e che necessitano una barrie-
ra vapore ad alta resistenza e alto spessore, Winpox Cement
SL & una malta autolivellante ad alta resistenza a base di resi-
ne epossidiche, utilizzabile per spessori da 1 a 7 mm, che puo
essere impiegata come primer per cicli che prevedano finiture
in resine epossidiche, poliuretaniche o epossi-poliuretaniche, e
per il trattamento di pavimenti, anche industriali. Concepito per
applicazioni quali il trattamento orizzontale di vani ascensori,
nell'impermeabilizzazione interna di piscine, come barriera vapo-
re su pavimenti, anche piastrellati, prima della sovrapplicazione
della ceramica, Winpox Cement SL & utilizzabile con numerosi
prodotti della gamma Winkler fra cui tutte le membrane liquide
proposte dall’azienda, gli impermeabilizzanti a base cementi-
zia WFZ5 Winflex-Cement e Winflex-Cement Super, gli adesivi
cementizi della linea Royal Super SP, I'adesivo impermeabile
Bond Cement, I'adesivo cementizio bicomponente per incollaggi

rapidi Royal Extra R e I'impermeabilizzante per balconi, terraz-
ze e bagni Wingrip Bituminoso. Concepito per il trattamento
impermeabilizzante verticale e orizzontale di vani ascensori,
piscine e pavimenti, grazie alle sue caratteristiche di tissotropia,
& invece Winpox Cement Tixo, un sistema epossicementizio a
tre componenti appositamente formulato per reticolare su sotto-
fondi cementizi umidi sia all’interno che all’esterno, formando
una strato impermeabile e resistente all’abrasione. Indicato per
la preparazione di superfici umide o bagnate, dove € in grado di
reticolare perfettamente formando un sottofondo asciutto adatto
per il trattamento successivo anche di prodotti molto sensibili, in
fase fresca, all’'umidita, Winpox Cement Tixo possiede un’elevata
capacita impermeabilizzante, anche in presenza di forte pressione
negativa, che lo rende idoneo all’applicazione in locali interrati
a forte presenza di umidita, anche con supporto saturo di acqua,
vani ascensori manufatti cementizi appena sformati, rasature di
intonaci, rivestimenti e pavimenti in piastrelle, come rasatura
impermeabile prima della posa di piastrelle o autolivellanti cemen-
tizi, per il rivestimento impermeabile di pareti e pavimenti per
piscine, vani ascensori, terrazze, balconi, vasche in calcestruzzo
idonee al contenimento d’acqua non potabile, e come barriera
al vapore sia in verticale che in orizzontale.

Winkler
Cologno Monzese (Ml)
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Stucco epossidico per
interventi di consolidamento
e riparazione

I nuovo stucco epossidico bicomponanta, Wincola,
swiuppato nal laboraton of Ricerca & Svilippo Winkder
corerma § coslante impegno nalla ricerca ol soluion in-
novative atte & soddisfare ke pit svaniate esigene oel'acdi-
lima modema. § prodotio & uno sfucco epossidico bicom-
ponente appositarmente formuialo par e riprese of getio,
g regolarizzazione, & rparaznone strutfurale delie supearficd
pit civerse [calbesinuzzo, manmmo, matenall iapidel, ecc.) e
per il supporto pid efficace atle facniche of consobicaman-
fo pis gifuse { ad esempio § elon plagué’,

Frodotto dallz grande varsalilitd e dal facle impiego, Win-
colis & esante da solvantl ed & realizzato con canche spe-
cial che consenfono, graze al'slevala
tixolropia, un'appicanans
afficace siie superficl onz-
Zontal, verticall @ anche a
saffitto, cosi come al'occor-
ranza anche per colata. Gra-
o aif'atta qualta defle resing
apossidiche impiegale nela
508 COMPOSone, K0 Siucco
& in grado o offiire la massi-
ma resistenza all'umiditd & agh
agenti chimici pit aggressvi,
Cualingue sia I'applcanons,
i prodotto garantisce un'o-
para solda & defintiva, Offre al'slevalo polere adeshvo,
aitra stracrdinaria carafteristica d&l prodotto & lNecoalente
lavorabilita, caraflersica che rende ¥ prodotio estrema-
meante versatie: lo stucco, infatl, pud essers appbcato su
Dl civersd tiod of supparto ad assicura un colegameanto
struffurale “zarm difetli™ in tutte quele lavorazionl dove W
coliante of nnforzo @ I fattore determinante del sucCes-
so fingle, La versatifta del prodoffo o rende idoneo nan
solo per le opere in calcesiruzzo ma anche per aftr ma-
tenal, come pielre nalural, legno, lateriz, fbrocemento
& altn ancora. Grane alle sue eccenonall carattenstiche,
o stucoo fa adenre perfetlaments anche le superficl pid
ksce garanlendo sempre elevale resisienze meccaniche,
Wincaolla & un prodotio tecnologicamente evalulo ma, alio
stesso fempo, dal facie utizzo in cantiera, & par I suD
IMEIS0 NON Sarvongo particolan indicanoni, se non quele
defia buona pratica necaessan N questo bipo df lavorazion,
come &d esempi0 18 pulria delie superficl, i comelio do-
saggio del componenti, ia lavorazione a regola o arte, ecc.
L'appicanone pud essers effetfuata con pannalio, rulic o
spaloda. La resa & oi 1.6 kg/n? per milimetro o spessone
(per k& rprese of getto & of 0.5/0,6 kg'nr). I prodotio &
disponibile in confezion da 1,5+1.5 kg (A+8) oppure in
quantitd da 5+5 kg (A+B)

w info

Epoxy putty for repair
and consolidation work

The new two-component epcxy pulty, called Wincolla which has
bean developed in Winkler Research & Development laboratores
confirms tha constant commetment in the search lor innovative solutions
to mest the most vanous demands of modern building industry. The
product s a two-companent epoxy based pulty, spacially formulated
for construction joints, leveling, the structural repairs of many different
surfaces (concrate, marble, stone matarials, etc.) and o support mome
effectivaly the most widaly used consolidation techniguas (for exampla
the * baton plagua®)

A highly versatile and easy o use product,
Wincaolla is solvent-lrea and it s based on
special extenders that thanks to thesr high thixotropy, allow an affective
application on horizontal, vertical and even on the ceiling surfaces, but
also for casting. Due 10 the high quality of the epoxy resing used in its
composition, the filer can offer the highest resistance 1o moisture as
well as to the most aggressive chemicals. Whatsver the application,
the product provides a solid and finished work. In addition to the high
adhasive strength, another outstanding featura of the product is its
excallent treatment capabilities, a fealure that makes the product
axtramely versatie: in fact, the putty can be applied to many different
types of substrates and it guarantees a “zero defects™ structural joint
in all those processes whene the reinforcament glue s a key factor for
the final successful outcome, The varsatiity of the product makes it
suitabla not only for concrete structunes but also for other materials,
such as natural stone, wood, tiles, asbestos cement and others, Dua
to its outstanding features, the putty aliows the iotal adhesion of the
smoothest surfaces always ensuring a high mechanical resistance
Wincotia is a technologically advanced product, but at the same time,
it is also easy to use at the construction site, and iIs use does not
require special mstructions, but the good practice required by this type
of activity only, such as surfaces cleaning, the adequate amount of
the components, a perfact operation and so0 on. The apphcation can
be camied out using a brush, a rolier or a spatula. The yield rate is 1.6
kg/m? per mm thicknass {for construction joints is 0.5/0.6 kg/md), The
product i available in packs of 1.5 +1.5 kg (A + B} or in tha amount of
5+5kg (A + B).

rew building solutions
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Wingum Plus H20, I'impermeabilizzazione di superficie complesse

Per la protezione di coperture dalla geometria irregolare arriva Wingum Plus
H20, impermeabilizzante liguido elastomerico colorato a base acquosa
fibrorinforzata, formulato da Winkler.

L'efficacia del prodotto & stata recentemente confermata durante i lavon per il
I'impermeabilizzazione della nuova copertura di un edificio a Gorlage, in provincia di
Bergamo. Il problema posto al progettista e all'impresa esecutrice, era garantire la
tenuta all'acqua di una superficie con conformazione non convenzionale.

"Alle naturali difficolta di un intervento di impermeabilizzazione - ha spiegato I'Arch.
Silvano Pagani - ho dovuto pensare a come realizzare |'opportuno strato di protezione
all'acqua avendo optato progettualmente per una copertura ad andamento irregolare;
situazione guindi di per s& di pil complesso approccio rispetto a una ordinana copertura
piana”.

"L'esigenza — ha aggiunte - era quella di individuare una soluzione che fornisse da un
lato le necessarie garanzie di tenuta all'acqua e dall’altro permettesse un pid agevole
trattamento della superficie curvilinea e dei numerosi dettagli costruttivi presenti. E
dopo una serie di valutazioni sulle possibili opzioni, la scelta & caduta sulla
membrana liquida elastomerica fibrorinforzata Wingum Plus H20 di Winkler,
che per la sua resistenza a ristagni d'acqua, raggi UV, e soprattutto agli eventuali movimenti del sottofondo, forniva tutte le necessarie
garanzie in un intervento di questo tipo”.

Durabile, calpestabile e adatto anche alla posa su grandi superfici soggette a tensioni € movimenti, Wingum Plus H20 & un
innovativo impermeabilizzante liquido elastomerico colorato a base acquosa fibrorinforzata, con elevate prestazioni di resistenza e
durabilita, nato nell’alveo della ricerca Winklersafe per la messa a punto di prodotti € soluzioni a basso impatto ambientale.

Il prodotto associa al rispetto per I'ambiente importanti vantaggi che ne fanno una delle soluzioni di punta per
I'impermeabilizzazione in edilizia come |a resistenza alla formazione di ristagni d’acqua, all'azione degli agenti atmosferici e ai raggi UV, alle
alte & basse temperature, all’abrasione e alle condizioni di impiego pid difficili.

Inoltre, & conforme alle linee guida della normativa europea ETAG 005 ed & idoneo per I'impermeabilizzazione di tetti, tettoie, balconi e
terrazze su superfici con lastre di fibrocemento, pannelli di legno o 058, calcestruzzo, ceramica, pietre naturali, metallo anche ossidabile,
laterizio, mattoni 0 manti bituminosi, per il npristino o la protezione dai raggi UV.

Mel caso di sottofondi soggetti a particolan sollecitazioni o sulle superfici molto estese, il prodotto pud essere utilizzato in combinazione
con lo speciale tessuto di rinforzo Wintechno Mat, che permette I'omogeneizzazione anche di superfici irregolari e una resistenza ancora pid
elevata.

La pesa di Wingum Plus é facile e pud avvenire a pennello, pennellessa, rullo, spazzolone, spatola o pompa airless: pronto all’'uso
senza bisogno di aggiungere acqua o altri solventi, va applicate con temperature comprese fra +5 e +40 °C su supporto asciutto e
accuratamente pulito, privo di polvere, parti friabili, sostanze estranee o antiaderenti, facendo attenzione a verificare I'eventuale presenza di
umidita per evitare la formazione di sfogliamenti o bolle legate a tensioni di vapore.

“QOltre ad offrire tutte le necessarie garanzie prestazionali e di durabilitd - ha concluso Pagani - il prodotto Winkler ha consentito di

realizzare perfettamente I'impermeabilizzazione della copertura in tempi rapidissimi e a costi inferiori rispetto a metodi pit
tradizionali quali ad esempio le membrane prefabbricate”.
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Balconi e terrazzi rappresentano un elemento di pregio particolarmente apprezzato
nell’'edilizia abitativa, ma al tempo stesso anche un punto di forte vulnerabilita. Il
nemico principale, infatti, & rappresentato dalle infiltrazioni d"acqua.

Ma per risolvere ogni problema arrniva Skermo Terrazze, prodotto innovativo di ultima
generazione appositamente concepito da Winkler Chimica per il trattamento
impermeabilizzante di terrazze e balconi con problemi di infiltrazione.

Basato su una formulazione totalmente priva di solventi, con il 100% di matena attiva,
Skermo Terrazze & un prodotto protettivo, idrorepellente e duraturo applicabile
sui tipici rivestimenti per pavimentazioni esterne quali ceramica, clinker, grés, cotto, in
grado di bloccare la penetrazione dell’acqua piovana attraverso le strutture porose
o lesionate.

La sua specifica azione idrofuga impedisce inoltre I'affioramento di efflorescenze,
muschi, alghe, licheni, batteri, che al pari dell’acqua possono ingenerare
femomeni di ammaloramento su balconi e terrazze. E I'efficacia della sua azione
protettiva si estende anche ai fenomeni di naturale invecchiamento e sgretolamento
dovuti ai cicli di gelo-Disgelo. Inoltre, Skermo Terrazze impedisce il fissaggio sulle
superfici trattate di polvere, fuliggine e inguinamento atmosferico in genere.

Anche dal punto di vista applicativo, il prodotto offre numerosi vantaggi. Le operazioni di preparazione alla posa risultano molto semplici,
comportandoe la sola pulizia accurata del supporto. Dopo circa 15 minuti dalla posa, eventuali tracce di prodotto in eccesso possono
essere rimosse con un panno pulito, e a distanza di circa 18 ore dal trattamento la superficie pud essere nuovamente calpestabile.

La resa di Skermo Terrazze su superfici piastrellate & di circa 15 metn quadrni per litro; I'efficacia impermeabilizzante & garantita per un

periodo di dieci anni.
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Mowitd 2014, Optiwin presenta una nuova
gamma di serrameanti ad altissima afficianza
anergelica. La serie si compone di quaiiro
SEframenti pensall per case passive, Tutti
cerfificatl in classe A dal Passivhaus Institut
di Darmstadt; 18 finestra senza talaio Punsta,
la finestra in legno & slluminic Resista.

la finestra in legno LiGauma a Malzants
seorrevale Motura. | serramenti sono dotatl
ol guattro guarnizioni che corrann su tutto il
permeatro, 8 consentonn di ottenare un'ottima
permeahbitita all'aria & conseguenti accallenti
liwell di isolameantio acustico, un miglior
comfort ed un'elevata efficienza energatica,
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Il zistema & cappotio CapTherm di Index
permette di coibentara gli edifici, miglorando il
comforl abitativo, eliminando i ponti lermici, ¢ la
salubnitd degl ambientl, evitanda la formazione
di condensa e di muffa. | muri svolgono la
funzione di volano termico, accumulando calore
& cedendolo lentamenta: questo consants di
ridurre utilizzo dell'impianto di riscaldamanto
& & amissionl Inquinantl. CapTharm migliora
inoltre |'inerzia termica dell’edificio anche nella
stagiona calda,

o
o

Wingum Plus H2o Reflex di Winkler Chimica
& |2 nuova mambrana liguida elastomerica ad
alta riflattivita solara, idonea per la protezione

a l'imparmaabilizzazione di coporlure edili,
ancho piana. Quasto prodeilo risulla efficace
pEr miglorare | pontl temmick 8 abbassane
notevolmenie il calore iradiato dal sols, con

un conssguenta risparmio di anergia per il
condizionamanto dai fabbricali @ un ineremants
ensrgetion del pannalli solar fotovaltaici.

Contenenta solo materie prime di origing
rigorosamante naturale e minerali riciclati,
Biocalce Termointonaco di Kerakoll

& |deale nells binadilizia & nel restaurn
stonco. Studiato per riduree la disparsioni
di calore delle muratura, Biocalce eall SiE P
Termointonaco risalva le prablamatiche g
il degrado (egate al ponti t@rmicl &

muffe indotta dall'umiditd di condensa.
garantendco I3 salubrita dell'amhbisnte & un
wleale comfort abitativo.

dell'l stiva
Tacnania].ti-lsa!m-.u:gl

SanMarco - Terreal Italla ha masso a punto
Vive, un'esclusiva linea di mattani “tipo a
mano” par faccia a visla, in grado di asallare

| maturall riflessl dell'argilla. | mattan] Yivo,
Erazie alla lofo (ner2la termica, garantscono In
mado naturale il massimo comfort abitativo.
sia d'invemo sia d'estate. proteggendo gli
amhbienti dal calore duranie il giorno per
distribuirio durante & notie.

Specializzata da circa quindici anni nel setlore illuminolecnice, Amlux presanta il suo nuove
prodotto di punata, || tubo led LTS, Caratterizzato da centinala di Led ad alta qualita e da PFC
integratn, LT& riduce | costi d'implanto. aumentando durabilita ed efficienza.
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Winkler Skermo terrazze per proteggere i balconi

E RERDE

TRIFLEX BTL-F CONTROD

LE INFILTRAZIONI IN TERRAZZA

Camn Trifllex BTL-F d possihile risolvers in movlo permanese proshlemi
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WINKLER SKERMO TERRAZZE
PER PROTEGGERE | BALCONI
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ENEL E RUENER HOLZBAL
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E RESIENZIALE IN LEGND, RUBNER
HOLZBAL HA CONVINTD ENEL ANCHE PER
L'ACCURATA GESTIONE DELLE FASI DI
FMONTAGGID CODROMNATE DA INGEGNERI
ESFERTI. Le atnivith prelienines
per la realizzazionse delln prima enpala swos
Wi slane avviale, menitre §dne carbainili
verrams whimati el corso del 3005

bl & T

bsrricra reversibale o

[PrslepEene l:':-‘ll|u| [
il clie P iEE T Y |III"-||||I|II.H_'5|.|II.

[EE ST L Alrunezmdo |l smergia
i cosm et Alaonearbanict o |a.|.|’ ik
APretec s comitrasta il de s
e prasse, [imitmndee anchw i form
miific e alghe, Perle sue prost:

i e

WINKLER RASSEGNA STAMPA 2014

I r.n-u--
W O D AT



QO , =

winkler

Advanced Burlding Material

\outrade

Testata:  Youtrade
Fascicolo: 53
Mese: Ottobre
Pagine: 142

Titolo: Winkler Winpox contro le infiltrazioni d’acqua

NUOVA SEGA TAGLIA ISOLANTI
Dl NATURALLA-BAL

Naruralia-Ban preseni Scl o b Baag ST, ks macoan
SCRL i AN T e il gl el i=obasid in A ol e,
che PERMETTE A CARPENTIERI, IMPRESE EDILI E
PROFESSIONISTI DI LAVORARE | PANNELLI IN MODD
PRECIS0, SICURD E VELOCE. Scheppach Basa DST ¢

canmprata i rull in alluminio ad ala precisions con

rivesdimentes in goanma, tavedo inclinabile da 0° a +47°,
prorta lama ad alia precisione, regolabdbe in alicees con
cremagliera, leva et cambsin |.|.|k'nlu lamia, maniglia
di trasporto & raote per un agEilbe movimeniadone

Frodonditi superiore per tagli precisi, anche inclinat ¢

WINKLER WINPOX CONTRO

LE INFILTRAZION] D'ACQUA

Per Vimpermealilizsiadone di vasche,
[USCING, SITTUTe SOUonUida, measscit

o sosttodomili umbdi in genere, anche in
werticnbe, o sono W inpix Cemom 51

© Winipox Cement Tixo, LE MALTE DI
WINKLER STUDIATE PER GARANTIRE LA
MASSIMA TENUTA ALLA CONTROSPINTA
DELL'ACQUA. Winpos Cement 51,
annlolivellanie b alia resistenea, « ldlicals
AN 1:|ri|:||q'r (SR e el 1 a7 i,
"|'|'i|||h-\. e ennl Thxs & biveoe acdana et
spesson da | a % mm, Entrambe OSSO
essere Uiilizeaie in comibinasbape coa aboe
sobinssani ||:||[h'||1uuh|:.ru:u| ahella gamma
Winkber
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STOP A MUFFA E
CON ACRISYL

DI COLORIFICIO SAN MARCO
Codorificio San Marco presenta Arisyl,
il st [onado Bndtur che PERMETTE
Dl RISOLVERE | PROBLEMI LEGATI
ALLA PRESENZA DI MUFFE O ALGHE IN
FACCIATA. Crusie alle sise carattoristich
siloasanichas ¢ al 'I||||||||'|u'|||'||.;.|,_ Acrisad

garantisce elevata traspirabilivi e una

Vera © propria protesiene conteo mul

e alghe, mascherndo inolire evenali
imperiesion del supparts o disomegeneiti
superficiali delle pitturachon: sottostanti,
Caon Acrisyl be Deciabe assummona

eleganie aspeito oguics, con oolor wabili
{amche per quelli pii intensi

BAUWERK VINTAGE:

IL PARQUET SI UNISCE

AL COLORE

I codore entra nel mondo del panguet cor
la exlbesione Vintage Edition, disegnata
alalbs stilisna svizecra Virginia Maissen
per Bawwerk. Le 11 tonakiti « e 2047
combinazioni di posa (da sperimentare
anche su ablet o smanphone gracie
all'app Vintage Editicn) garamtiscoms i
massima persomaliecacione degl ambient
resa ancora pai interessante dalle rame
ahi Mandala e Ol News che ncondano

rispeitivamente i r.l.p':q'li per wizn il
vl dlelba tipografia. | LESTELL IN
ROVERE SONO IMPRESSI CON COLORI
MATURALI TRAMITE PROCEDIMENTO
A SUBLIMAZIONE, CHE POSS0NO
ESSERE RIMOSS] CON UNA NORMALE
OPERAZIONE Di LAMATURA,
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Winkler Skermo Terrazze per proteggere 1
balconi

ﬂ u m © maggio 19, 2014

Skermo Terrazze € la nuova soluzione di
Winkler per la protezione delle superfici
di balconi e terrazze, spesso intaccate da
infilrazioni d'scqua che finiscono  per
aprirsi un varco al di sotto del rivestimento
giungendo ad intaccare calcestruzzo, ferri
d'armatura e intonaco degli intradossi.

Per evitare |a rimozione totale del
rivestimento, Winkler ha messo a punto
Skermo Terrazze che, in poche mosse e
senza costosi interventi, & in grado di
garantire  un'elevata impermeabilita,
garantita 10 anni, e la traspirabilitd
delle superfid esterne, mantenendone Festetica.

Totalmente privo di solventi, con il 100% di materia attiva, Skermo Terrazze & un prodotto
protettivo, idrorepellente e duraturo applicabile sui tipici Mvestiment per pavimentazioni
esterne quali ceramica, dlinker, grés, cotto, in grado di bloccare la penetrazione dell'acqua
piovana attraverso le strutture porase o lesionate.

Non & filmeogeno, quindi non altera la traspirabilith né l'aspetto estetico delle superfici
trattate. La sua spedfica azione idrofuga impedisce inoltre Faffioramento di efflorescenze,
muschi, alghe, licheni, batteri. L'efficacia della sua azione protettiva =i estende anche ai
fenomeni di naturale invecchiamento e sgretolamento dovuti ai dci di gelo-disgelo, nonché
glla penetrazione di agenti aggressivi e salini, risultando quindi indicato alfutilizzo anche in
zone marine. Grazie alla bassa presa allo sporco, inoltre, impedisce il fissaggio sulle
superfici trattate di polvere, fuliggine e inguinamento atmosferico in genere.

Le operazioni di preparazione alla posa risultano molto semplici, comportando la sola
pulizia accurata del supporto per rimuovers possibili parti friabili e sostanze che potrebbero
compromettere |la presa, e la stuccatura preventiva delle eventuali fughe lesionate con un
prodotio apposito come Winstucoo Flex.
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Winkler Winpox contro le infiltrazioni d'acqua
ﬂ I:I m @ luglio 23, 2014

Studiate per garantire |a massima tenuta alla controspinta dell’acqua, |2 malte Winpox
Cement 5L & Winpox Cement Tixo di Winkler sono studiate per Fimpermeabilizzazione di
vasche, piscdne, strutture sottoquota, massetti e sottofondi umidi in genere, anche in
verticale.

Winpox Cement 5L

Malta autolivellante ad alta resistenza a base di
resine epossidiche, utilizzabile per spessorida 1a
7 mm, ideale come primer per cicli con finiture in
resine epossidiche, poliuretaniche o epossi-
poliuretaniche, e per il trattamento di pavimenti,
anche industriali. Permette il livellamento di
sottofondi irregolari e umidi e che necessitano
una barriera vapore ad alta resistenza e alto
spessore, come il trattamento orizzontale di vani
ascensori, limpermeabilizzazione interna di
piscne, barriera vapore su pavimenti, anche
piastrellati, prima della sovrapplicazione della

CErarmica.

Winpox Cement 5L pud essere utilizzato con tutte le membrane liquide di Winkler, gli
impermeabilizzanti a base cementizia WFZS Winflex-Cement e Winflex-Cement Super, gli
adesivi cementizi della linea ROYAL Super 5P, |'adesivo impermeabile Bond Cement,
ladesivo cementizio bicomponente per incollagei rapidi Royal Extra R e limpermeabilizzante
per balconi, terrazze e bagni Wingrip Bituminoso.
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Winpox Cement Tixo

Sistema epossicementizio a tre componenti
appositamente formulato per reticolare su
sottofondi cementizi umidi sia alfinterno che
alf'esterno, formando una strato impermeabile
e resistente all'abrasione. Concepito per |l
trattamento  impermeabilizzante wverticale e
orizzontale di wvani ascensori, pisdne e
pavimenti, il prodotto possiede un'elevata
capacita impermeabilizzante, anche in presenza
di forte pressione negativa.

Anche Winpox Cement Tixo pud essere utilizzato in combinazione con altre soluzioni
impermeabilizzanti della gamma Winkler. L'applicazione pud avvenire a spatola, in spessori
variabilida 1a 3 mm.
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Impermeabilizzazione: incontri tecnici con
Winkler

n ) n C E D E 0 © dicembre 11, 2014

Continua il calendario degli incontri tecnici Wikler dedicati alla distribuzione edile e ai
professionisti dell'impermeabilizzazione, volti al miglioramento del livello gualitativo degli
interventi, attraverso soluzioni altamente innovative. capaci di coniugare qualita delle
prestazioni, sensibilita verso I'ambiente e comfort abitativo.

Sono circa 50 i corsi tecnici attivati, venti gia nel 2014, con i quali & possibile anche
ottenere crediti formativi presso gli Ordini professionali. L'azione di sensibilizzazione verso
architetti e progettisti, geometri e ingegneri mira a diffondere la consapevolezza che basta
poco per rinnovare nel pieno rispetto della salute del’luomo e dellambiente, con soluzioni
nuove e sicure.

Duranti gli incontri i partecipanti avranno modo di approfondire [l'utilizzo di
impermeabilizzanti ligquidi, la preparazione dei sottofondi, l'impermeabilizzazione e la
protezione dei supporti con prodotti riflettenti, in grado di proteggere sia dal freddo che dal
caldo, i sistemi innovativi per impermeabilizzare bagni, balconi e terrazzi, ma anche muri di
fondazione con sistemi in pasta, con assoluta garanzia dei risultati e nel pieno rispetto delle
indicazioni cogenti ai fini assicurativi.

Recentemente si sono tenuti a Pisa e Padova due incontri in collaborazione con il Collegio
dei Geometri, dedicati ai sistemi innovativi per limpermeabilizzazione a basso impatto
ambientale e sullisolamente e impermeabilizzazione con prodotti allavanguardia. Un
percorso tecnico che per Winkler é racchiuso nella tecnologia “Winklersafe”, prima azienda
in Europa a proporre al mercato prodotti e sistemi certificati a base acqua.
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